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Original instructions

READ ALL INSTRUCTIONS!

READ OPERATOR’S MANUAL

A Residual risk! People with electronic devices, such
as pacemakers, should consult their physician(s) before
using this product. Operation of electrical equipment

in close proximity to a heart pacemaker could cause
interference or failure of the pacemaker.

A WARNING: To ensure safety and reliability, all
repairs and replacements should be performed by a
qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention

to possible dangers. The safety symbols and the
explanations with them deserve your careful attention and
understanding. The symbol warnings do not, by themselves,
eliminate any danger. The instructions and warnings they
give are no substitutes for proper accident prevention
measures.

A WARNING: Be sure to read and understand all
safety instructions in this Operator’s Manual, including all
safety alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,”
and “GAUTION” before using this tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire,
and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

SAFETY ALERT SYMBOL: Indicates DANGER,
WARNING, or CAUTION. May be used in conjunction with
other symbols or pictographs.

A WARNING: The operation of any power
tools can result in foreign objects being thrown
into your eyes, which can result in severe eye
damage. Before beginning power tool
operation, always wear safety goggles or safety
glasses with side shields and a full face shield
when needed. We recommend a Wide Vision
Safety Mask for use over eyeglasses or
standard safety glasses with side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may
appear on this product. Read, understand, and follow

all instructions on the machine before attempting to
assemble and operate it.
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Indicates a potential personal

Safety Alert injury hazard.
Egzgrgtand To reduce the risk of injury,
0 ) user must read the operator’s
perator’s manual
Manual :
Always wear safety goggles
Wear Eye or safety glasses with side
Protection shields and a full face shield
when operating this product.
Pole saw noise may damage
your hearing. Always wear
‘é’ri?g;}‘gn sound barriers (ear plugs or
ear mufflers) to protect your
hearing.
Wear Head Wear an approved safety hard
Protection hat to protect your head.
Protect your hands with gloves
. |when handling saw and saw
\évlgs;sp rotective chain. Heavy-duty, nonslip
gloves improve your grip and
protect your hands.
’1 Wear Safety Wear non-slip safety footwear
Footwear when using this equipment.
To prevent electrocution,
- do not operate within 15m
N Keep suffcent | overnead electrial fnes.
from electricayl Contact with or use near power
N ower lines lines may cause serious injury
O P or electric shock resulting
in death.
% Do Not Expose Do not use in the rain or leave
To Rain outdoors while it is raining.

This product is in accordance
with applicable EC directives.

UK UKCA This product is in accordance
cA with applicable UK legislation.
Waste electrical products
WEEE should not be disposed of with
household waste. Take to an
] authorized recycler.

POLE SAW ATTACHMENT — PSA1000




=60

Guaranteed sound power
L level. Noise emission to the
Noise environment according to
XX& the European community’s
Directive.
\ Volt Voltage
mm Millimeter Length or size
cm Centimeter Length or size
kg Kilogram Weight
n, No Load Speed |Rotational speed, at no load
.../min Per Minute Revolutions per minute
— . Type or a characteristic of
mmm Direct Current current

GENERAL MACHINE SAFETY WARNINGS

A WARNING! Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
machine. Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE.

The term “machine” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) machine or battery-operated (cordless)
machine.

WORK AREA SAFETY

= Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate machines in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids,
gases or dust. Machines create sparks which may
ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a machine. Distractions can cause you to
lose control.

ELECTRICAL SAFETY

= Machine plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) machines.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk
of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and

refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

Do not operate the machine in rain or wet
conditions. Water entering the machine may increase
the risk of electric shock or malfunction that could
result in personal injury.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the machine. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.

When operating a machine outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

If operating a machine in a damp location is
unavoidable, use a ground fault circuit interrupter
(GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the
risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

= Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a machine. Do
not use a machine while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating machines may
result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as a dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch

is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the machine. Carrying machines with your finger on
the switch or energizing machines that have the switch
on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the machine on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the machine may result in
personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the machine
in unexpected situations.

= Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewelry. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can
be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.
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Do not let familiarity gained from frequent use of
machines allow you to become complacent and
ignore machine safety principles. A careless action
can cause severe injury within a fraction of a second.

MACHINE USE AND CARE

= Do not force the machine. Use the correct machine
for your application. The correct machine will do
the job better and safer at the rate for which it was
designed.

Do not use the machine if the switch does not turn
it on and off. Any machine that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the machine before making any adjustments,
changing accessories, or storing machines. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting
the machine accidentally.

Store idle machines out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
machine or these instructions to operate the
machine. Machines are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain machines and accessories. Check for

misalignment or binding of moving parts, breakage

of parts and any other condition that may affect
the machine’s operation. If damaged, have the
machine repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained machines.

Keep cutting machines sharp and clean. Properly
maintained cutting machines with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

Use the machine, accessories and machine bits
etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the work
to be performed. Use of the machine for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for safe handling and
control of the machine in unexpected situations.

BATTERY MACHINE USE AND CARE

= Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used
with another battery pack.

= Use machines only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.
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When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irritation
or burns.

Do not use a battery pack or machine that is
damaged or modified. Damaged or modified batteries
may exhibit unpredictable behavior resulting in fire,
explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or machine to
fire or excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or machine outside the
temperature range specified in the instructions.
Charging improperly or at temperatures outside the
specified range may damage the battery and increase
the risk of fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

A WARNING! When using electric gardening appliances,
basic safety precautions should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock, and personal injury, including
the following:

READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

A DANGER! Do not operate near electrical power lines.
The unit has not been designed to provide protection from
electric shock in the event of contact with overhead electric
lines, Consult local regulations for safe distances from
overhead electric power lines and ensure that the operating
position is safe and secure before operating the tool.

POLE SAW SAFETY WARNINGS

Keep all parts of the body away from the saw chain
when the pole saw is operating. Before you start the
pole saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating pole
saws may cause entanglement of your clothing or body
with the chain.

Avoid unintentional contact with the stationary saw

Always wear gloves and long pants or chaps when
handling the pole saw, saw chain, or guide bar.

POLE SAW ATTACHMENT — PSA1000
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Always hold the pole saw with your one hand on
the rear handle and your other hand on the front
handle. Serious injury to the operator, helpers, and/or
bystanders can result from one-handed operation.

Hold the machine by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring. Saw chains contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the machinel “live” and could
give the operator an electric shock.

Wear safety glasses and hearing protection.
Further protective equipment for head, hands,
legs and feet is recommended. Adequate protective
clothing will reduce personal injury by flying debris or
accidental contact with the saw chain.

Do not operate a pole saw in a tree. Operation of

a pole saw while up in a tree may result in personal
injury.

Always keep proper footing and operate the pole
saw only when standing on fixed, secure and level
surface. Slippery or unstable surfaces such as ladders
may cause a loss of balance or control of the pole saw.

Never operate a pole saw that is damaged or
improperly adjusted or that is not completely and
securely assembled. Be sure that the saw chain stops
moving when the trigger switch is released.

Inspect the work piece for nails, wire, or other
foreign objects prior to cutting.

When cutting a limb that is under tension be alert
for spring back. When the tension in the wood fibers
is released the spring loaded limb may strike the
operator and/or throw the pole saw out of control.

Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the saw
chain and be whipped toward you or pull you off
balance.

Aggressive or abusive cutting or misuse of the
pole saw can cause premature bar, chain, and/

or sprocket wear, as well as broken chain or bar,
leading to kickback, chain throw or the ejection of
material.

Never use the guide bar as a lever. A bent guide bar
can cause premature bar, chain, and/or sprocket wear,
as well as a broken chain or bar, leading to kickback,
chain throw or the ejection of material.

Carry the pole saw with two hands on the handles,
with the pole saw switched off. When transporting
or storing the pole saw always fit the guide bar
cover. Proper handling of the pole saw will reduce the
likelihood of accidental contact with the moving saw
chain.

Do not remove cut material or hold material to be
cut when blades are moving. Make sure the switch
is off when clearing jammed material. Saw chain
continues to move after the switch is turned off. A
moment of inattention while operating the pole pruner
may result in serious personal injury.

Follow instructions for lubricating, chain
tensioning and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break or
increase the chance for kickback. Keep cutting edge
sharp and clean for best performance and to reduce
the risk of injury.

Keep handles dry, clean, and free from oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery causing loss
of control.

Cut wood only. Do not use pole saw for purposes
not intended. For example: do not use pole saw
for cutting plastic, masonry or non-wood building
materials. Use of the pole saw for operations different
than intended could result in a hazardous situation.

Do not use the pole saw in bad weather conditions,
especially when there is a risk of lightning. This
decreases the risk of being struck by lightning.

Stop the motor and remove the battery pack
whenever you leave the tool.

Store Idle Appliances Indoors. When not in use,
appliances should be stored indoors in a dry and high
or locked-up place with the battery pack removed, out
of reach of children.

Check Damaged Parts. Before further use of the
product, a guard or other part that is damaged should
be carefully checked to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check for
alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting, and any other condition
that may affect its operation. A guard or other part that
is damaged should be properly repaired or replaced
by an authorized service center unless indicated
elsewhere in this manual.

ADDITIONAL WARNINGS

Do not charge the battery pack in rain, or in wet
locations.

Use only with battery packs and chargers listed
in fig.A

The battery pack must be removed from the
appliance before it is scrapped.

The battery shall be disposed of safely.

Do not dispose of the battery in a fire. The cells may
explode. Check with local codes for possible special
disposal instructions.
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= Do not open or mutilate the battery. Released
electrolyte is corrosive and may cause damage to the
eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

A CAUTION! The electrolyte is a dilute sulfuric acid that
is harmful to the skin and eyes. It is electrically conductive
and corrosive.

= Exercise care in handling batteries in order not
to short the battery with conducting materials
such as rings, bracelets, and keys. The battery or
conductor may overheat and cause burns.

Battery tools do not have to be plugged into an
electrical outlet; therefore, they are always in
operating condition. Be aware of possible hazards
even when the tool is not operating. Take care when
performing maintenance or service.

Remove the battery pack before servicing, cleaning
or removing material from the tool.

Replacement Parts - When servicing, use only
identical EGO replacement parts. Use of any other
accessory or attachment may increase the risk of
injury.

Do not wash with a hose; avoid getting water in
motor and electrical connections.

If situations occur that are not covered in this
manual, use care and good judgment. Contact the
EGO Service Center for assistance.

Save these instructions. Refer to them frequently
and use them to instruct others who may use this tool.
If you lend this tool to someone else, also lend these
instructions to them to prevent misuse of the product
and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: SEE YOUR POWER HEAD OPERATOR’S
MANUAL FOR ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES.

SPECIFICATIONS

Guide Bar Length 250 mm

Chain Pitch 9.5 mm

Chain Gauge 1.1 mm

Saw Chain Type AC1000/AC1001
Guide Bar Type AG1000/AG1001
Chain Qil Tank Capacity 220 ml

=660

Recommended Operating
Temperature

-15°C-40°C

Recommended Storage Temperature | -20°C-70°C

Weight (with chain sheath) 1.89 kg

101.4 dB(A)
K=2.36 dB(A)
(PH1400E)
103.6 dB(A)
K=0.67 dB(A)
(PH1420E)
87.0 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1400E)
89.7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420F)

Measured sound power level L,

Sound pressure level at operator’s
earL,,

Guaranteed sound power level L,

(measured according to 2000/14/EC) 104 dB(A)

2.1 m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1400E)

3.54 m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1420F)

2.5m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1400E)
2.38 m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1420E)

Front-assist handle

Valuation of
vibration a,:

Rear handle

= The above parameters are tested and measured
equipped with power head PH1400E/PH1420E.

= The declared vibration total value has been measured
in accordance with a standard test method and may be
used for comparing one tool with another;

= The declared vibration total value may also be used in
a preliminary assessment of exposure.

NOTIGE: The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared value in which the
tool is used; In order to protect the operator, user should wear
gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

POLE SAW ATTACHMENT — PSA1000 9
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PART NAME QUANTITY
Pole Saw Attachment 1
Chain Sheath 1
Dual-head Wrench 1
Operator’s Manual 1

Recommended Bar and Chain for this Pole Saw

PART NAME MODEL NUMBER
Guide Bar AG1000/AG1001
Saw Chain AC1000/AC1001

DESCRIPTION

KNOW YOUR POLE SAW ATTACHMENT (Fig. A)
End Cap
Soft Sleeve
Pole-saw Shaft
Dual-head Wrench
Wrench Holder
Cover-screw
Chain-sprocket Cover
Extension Pole (Optional, SOLD SEPARATELY)
Chain Sheath
. Saw Chain
. Guide Bar
12. Chain-tensioning Screw
13. Oil-tank Cap
14. 0il Tank
15. Bucking Spikes

ASSEMBLY

A WARNING: If any parts are damaged or missing,
do not operate this product until the parts are replaced.
Use of this product with damaged or missing parts could
result in serious personal injury.

© ©° N o g~ w N
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A WARNING: Do not attempt to modify this product
or create accessories not recommended for use with this
pole saw. Any such alteration or modification is misuse

and could result in a hazardous condition leading to
possibly serious personal injury.

A WARNING: To prevent accidental starting that could
cause serious personal injury, always remove the battery
pack from the machine when assembling parts.

CONNECTING THE POLE SAW ATTACHMENT TO THE
POWER HEAD

This pole saw attachment is designed for use with EGO
56V LITHIUM-ION Power Head PH1400E/PH1420E.

See “INSTALLING AN ATTACHMENT TO THE POWER
HEAD“ section in the power head PH1400E/PH1420E
operator’s manual.

CONNECTING THE EXTENSION POLE BETWEEN THE
POWER HEAD AND THE POLE SAW ATTACHMENT
(Optional)

The extension pole extends the cutting range. It should to

be connected between the power head and the pole saw
attachment.

Follow the process in the section “CONNECTING THE POLE
SAW ATTACHMENT TO THE POWER HEAD “to install and
secure the extension pole between the pole saw attachment
and power head (Fig. C).

A WARNING: Failure to secure the attachment and
power head/extension pole as instructed above could
result in serious injury or death.

A WARNING: Never attach or adjust any attachment
while the power head is running or with the battery
installed. Failure to stop the motor and remove the battery
may cause serious personal injury.

OPERATION

A DANGER: Never cut near power lines, electric cords,
or other electric sources. If the bar and chain jams on

any electrical cord or line, DO NOT TOUCH THE BAR,
CHAIN OR THE ALUMINUM POLE! THEY CAN BECOME
ELECTRICALLY LIVE AND MAY BE VERY DANGEROUS.
Continue to hold the pole saw by the insulated rear handle
or lay it down and away from you in a safe manner.
Disconnect the electrical service to the damaged line or
cord before attempting to free the bar and chain from the
line or cord. Contact with the bar, chain, other conductive
parts of the pole saw, or live electric cords or lines could
result in death by electrocution or serious injury.

A WARNING: Do not allow familiarity with this product
to make you careless. Remember that a careless fraction
of a second is sufficient to inflict serious injury.

10
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A WARNING: Always wear eye protection, along with
hearing protection. Failure to do so could result in objects
being thrown into your eyes and other possible serious
injuries.

Before each use, inspect the entire product for damaged,
missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps,
etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not
operate this product until all missing or damaged parts
are replaced.

A WARNING: To prevent serious personal injury,
remove the battery pack from the tool before servicing,
cleaning, changing attachments or removing material
from the unit.

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:
= Limbing

= Pruning

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed
purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

FILLING OILTANK WITH BAR AND CHAIN LUBRICANT

A WARNING: Do not smoke or bring any fire or flame
near the oil or the pole saw. Oil may spill and cause a fire.

NOTICE: The pole saw is not filled with oil at the time of
purchase. It is essential to fill the tank with chain oil before
use. Chain life and cutting capacity depend on optimum
lubrication. The chain is automatically lubricated with chain
oil during operation. Qil level should also be checked after
every 20 minutes of use and refilled as needed.

1. Remove the battery pack from the power head.

2. Clean the oil tank cap and the area around it to ensure
that no dirt falls into the oil tank.

3. Place the pole saw attachment upright and rotate the oil
tank cap counterclockwise to remove it (Fig. D).

4. Carefully pour the bar and chain oil into the tank until it
fills to the tank neck. Be careful not to let the oil spill from
the opening. Wipe off any excess oil and close the oil
tank cap.

NOTICE:

= Do not use dirty, used or other contaminated oils.
Damage may occur to the bar or chain.
PREPARATION FOR CUTTING (Fig. B)

Refer to “Important Safety Instructions” earlier in this
manual for appropriate safety equipment.

r
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Lift the tip of the guide bar to check for any sagging
in the chain. The chain is correctly tensioned when
there is no sag on the underside of the guide bar and
the chain is snug, but it can be turned by hand without
binding. If the tension requires adjustment, refer to the
“REPLACING THE BAR AND CHAIN” section in the
MAINTENANGE section of this manual for adjustment
instructions.

Check the tension of the cover screw before use. If it
is loose, securely tighten the cover screw by turning it
clockwise.

Check the sharpness of cutting teeth on the saw chain
and make sure the chain is well lubricated.

Wear non-slip gloves for maximum grip and protection.
Never stand directly under the limb you are cutting.
Make sure that you have a secure and balanced footing.
Watch out for obstacles such as tree stumps, roots and
ditches, which could cause you to trip or stumble.

Maintain a proper grip on the unit whenever the motor
is running. Hold the unit firmly with both hands.

For safe and better operation, put on the shoulder

strap across the shoulder. Adjust the shoulder strap

into a comfortable operating position. Following the
instructions in the section “MOUNTING THE SHOULDER
STRAP” in PH1400E/PH1420E operator’s manual to
attach the shoulder strap onto the power head.

A WARNING: The shoulder strap is also a quick
release mechanism in hazardous situation. When an
emergency occurs, take it off your shoulder immediately,
no matter what way the strap is in.

TO START/STOP THE TOOL

See “STARTING/STOPPING THE POWER HEAD” section
in the power head PH1400E/PH1420E operator’s manual.

BASIC CUTTING PROCEDURE (Fig. E & F)

Follow the steps below to prevent damage to tree or
shrub bark. Do not use a back-and-forth sawing motion.

1. Make a shallow first cut (1/4 of limb diameter) on the
underside of the limb close to the main limb or trunk.

2. Make a second cut from the top side of the limb
outboard from the first cut. Continue the cut through the
limb until the limb separates from the tree. Be prepared
to balance the weight of the tool when the limb falls.

3. Make a final cut close to trunk.

NOTICE: For second and final cuts (from top of limb or
branch), hold the bucking spikes against the limb being
cut (Fig. F). This will help steady the limb and make it
easier to cut with light downward pressure. If you force
the cut, damage to the bar, chain, or motor can result in.

1
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4. Release the trigger on the power head as soon as the
cut is completed.

NOTICE: Failure to follow proper cutting procedures will
result in the bar and chain binding and becoming pinched
or trapped in the limb. If this should happen:

1. Stop the motor and remove the battery pack.

2. If the limb can be reached from the ground, lift the
limb while holding the saw. This should release the
“pinch” and free the saw.

3. If the saw is still trapped, call a professional for
assistance.

LIMBING AND PRUNING

This pole saw attachment is designed for trimming small
branches and limbs up to 20cm in diameter. For best
results, observe the following precautions.

1. Plan the cut carefully. Be aware of the direction in
which the branch will fall.

A WARNING: Branches may fall in unexpected
directions. Do not stand directly under the branch being cut.

2. The most typical cutting application is to position the
unit at an angle of 60° or less (Fig. G). As the angle
of the pole saw shaft to the ground increases, the
difficulty of making the first cut (from the underside
of limb) increases.

Remove long branches in several stages.

Cut lower branches first to allow the top branches
more room to fall.

5. Work slowly, keeping both hands on the saw with a
firm grip. Maintain secure footing and balance.

6. Do not cut from a ladder; this is extremely dan-
gerous. Leave such operations for professionals.

7. Do not make the flush cut next to the main limb or
trunk until you have cut off much of limb to reduce
the weight. Following proper cutting procedures will
prevent stripping the bark from the main member.

Do not use the pole saw for felling or bucking.
To prevent electrocution, do not operate within 15m

of overhead electrical lines and keep bystanders at
least 15m away (Fig. G).

MAINTENANCE

A WARNING: Before inspecting, cleaning or servicing
the unit, stop the motor, wait for all moving parts to stop, and
remove the battery pack. Failure to follow these instructions
can result in serious personal injury or property damage.

A WARNING: When servicing, use only identical
replacement parts. Use of any other parts can create a
hazard or cause product damage. To ensure safety and
reliability, all repairs, other than the items listed in these
maintenance instructions, should be performed by a
qualified service technician.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics
are susceptible to damage from various types of commercial
solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to
remove dirt, dust, oil, grease, etc.

CLEAN THE UNIT

= After each use, remove the battery and clean debris
from the chain and guide bar with a soft brush. Wipe
the pole saw surface with a clean cloth moistened with
a mild soap solution.

= Remove the chain-sprocket cover, and then use a soft
brush to remove debris from the guide bar, saw chain,
sprocket and chain-sprocket cover.

= Always clean out wood chips, saw dust, and dirt from
the guide bar groove when replacing the saw chain.

NOTIGE: Do not use any strong detergents on the plastic
housing or the handle. They can be damaged by certain
aromatic oils such as pine and lemon.

REPLACING THE BAR AND CHAIN

A WARNING: Never touch or adjust the chain while
the motor is running. The saw chain is very sharp; always
wear protective gloves when performing maintenance to
the chain.

NOTICE: When replacing the guide bar and chain, always
use the specified bar and chain combination listed in the
“Recommended Bar and Chain for this Pole Saw” section.

Disassembling the Worn Bar and Chain

1. Remove the battery, allow the pole saw to cool and
tighten the oil tank cap.

2. Position the pole saw attachment on its side with the
chain-sprocket cover is facing upwards.

3. Wear gloves. Using the dual-head wrench provided,
loosen the cover screw to remove the screw and the
chain-sprocket cover. Clean the chain-sprocket cover
with a dry cloth and save it for reassembly (Fig. H).

4. Remove the bar and chain from the mounting
surface. Remove the worn chain from the bar.

NOTIGE: If there is difficulty in removing the bar and chain

from the mounting surface, place the pole saw upright, with

one hand support the bar, to loosen the chain-tensioning
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screw counterclockwise with the other hand (Fig. I) and
then remove the bar with the chain.

NOTIGE: This is a good time to inspect the drive sprocket
for excessive wear or damage.

Assembling the New Bar and Chain

1. Lay the new saw chain in a loop on a flat surface and
straighten any kinks (Fig. J).

2. Place the chain drive links into the guide bar groove.
Position the chain so there is a loop at the back of
the guide bar (Fig. K).

Fig. K parts description see below:

K-1 |Chain Drive Links

K-2 |Guide-bar Groove

3. Hold the chain in position on the guide bar and place
the loop around the sprocket of the pole saw.

NOTICE: Small directional arrows are engraved in the
saw chain. Another directional arrow is molded into the
tool body (Fig. L). When looping the saw chain onto the
sprocket, make sure that the direction of the arrows on the
saw chain will CORRESPOND to the direction of the arrow
on the tool body. If they face in opposite directions, turn
over the saw chain and guide bar assembly (Fig. M).

Fig. L parts description see below:

L-1 |Sprocket

L-2 |Tension-adjusting Pin

L-3 [Alignment Bulges

L-4 |Chain-tensioning Screw

L-5 |Guide-bar Slot

4. Place the guide bar on the mounting surface by
sliding the guide bar slot over the alignment bulges,
making sure that the tension adjusting pin is inserted
in the lower hole in the tail of the bar (Fig. L).

NOTIGE: If there is difficulty in inserting the tension
adjusting pin into the hole, adjust the chain-tensioning
screw properly until the tension adjusting pin is located
exactly in the hole.

5. Replace the chain-sprocket cover and the cover
screw. Slightly tighten them.

6. Remove all the slack from the chain by turning the
chain-tensioning screw clockwise until the chain
seats snugly against the guide bar with the drive
links in the guide bar groove and lift the tip of the
guide bar to check for sag. Release the tip of the
guide bar and turn the chain-tensioning screw
once clockwise. Repeat this process until the sag is
eliminated (Fig. N).

=660

7. Hold the tip of the guide bar up and tighten the
chain-sprocket-cover screw securely.

NOTICE: To extend the guide bar life, invert the bar
occasionally.

NOTICE: If chain is too tight, it will not rotate. Loosen the
chain-sprocket-cover screw slightly and turn the tensioning
screw 1/4 turn counterclockwise. Lift the tip of the guide
bar and retighten the chain-sprocket-cover screw securely.
Assure that the chain will rotate without binding.

ADJUSTING THE CHAIN TENSION

A CAUTION: The saw chain must be properly tensioned
before using.

1. Stop the motor and remove the battery pack before
adjusting the chain tension.

2. Loosen the cover screw to finger tight.

3. Turn the chain-tensioning screw clockwise to
tension the chain. See the “REPLACING THE BAR
AND CHAIN” section in this manual for additional
information.

= A cold chain is correctly tensioned when there is
no slack on the underside of the guide bar and the
chain is snug, but it can be turned by hand without
binding. The chain must be re-tensioned whenever
the flats on the drive links do not sit in the bar
groove (Fig. 0).

During normal saw operation, the temperature of
the chain will increase. The drive links of a correctly
tensioned warm chain will hang approximately
1.3mm out of the bar groove (Fig. P).

NOTICE: New chains tend to stretch; check chain tension
frequently and tension as required.

NOTICE: A chain tensioned while it is warm may be too
tight upon cooling. Check the cold tension before next use.

TRANSMISSION GEARS LUBRICATION

The transmission gears in the gear case need be
lubricated periodically with gear grease. Check the gear
case grease level about every 50 hours of operation by
removing the sealing screw on the side of the case.

If no grease can be seen on the flanks of the gear, follow
the steps below to fill with gear grease up to 3/4 capacity.

Do not completely fill the transmission gears.

1. Position the pole saw attachment on its side with
sealing screw facing upwards (Fig. Q).

2. Use the dual-head wrench provided to loosen and

remove the injection screw.
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3. Use a grease syringe (not included) to inject some

grease into the screw hole; do not exceed 3/4 capacity.

4. Tighten the sealing screw after injection.

SPROCKET IN GUIDE BAR LUBRICATION

The guide bar has a sprocket at its tip. It must be
lubricated weekly with chain oil injected into the
lubricating hole by a grease syringe (not included) to

extend the guide bar life (Fig. R). Turn the guide bar and

check that the lubrication holes and chain groove are free

from impurities.

Fig. R parts description see below:

R-1 [Lubricating Hole
R-2 [Sprocket in Guide-bar Tip

TRANSPORTING AND STORING

1. Do not store or transport the pole saw attachment
when it is running. Always remove the battery pack
before storing or transporting.

2. Always place the guide bar sheath on the guide bar
and chain before storing or transporting the pole saw
attachment. Use caution to avoid the sharp teeth of
the chain.

3. Clean the pole saw thoroughly before storing.
Store the pole saw indoors, in a dry place that is
locked and/or inaccessible to children and keep
away from corrosive agents such as garden
chemicals and de-icing salts.

4. If the pole saw attachment is removed from the
power head and stored separately, fit the end cap
on the attachment shaft to avoid dirt getting into the
coupler.

Protecting the environment

Do not dispose of electrical equipment,
used battery and charger into household
waste! Take this product to an authorized
recycler and make it available for separate
collection. Electric machines must be
returned to an environmentally compatible
recycling facility.
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TROUBLESHOOTING
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The battery pack or power
head is too hot.

Saw chain is bound in the
wood.

Debris in bar groove.

Debris in chain-sprocket cover.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
= The battery pack is not = Attach the battery pack to the pole saw.
attached to the pole saw.
= No electrical contact between | = Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack.
the saw and battery.
= The battery pack is depleted. | = Charge the battery pack.
n The lock-off button is not = Press down the lock-off lever and hold it, then depress the
depressed before pressing the |  trigger to turn on the pole saw.
Motor does not |  trigger.
run. " = Allow the battery pack or power head to cool until the

temperature drops below 67°C.

= Release the trigger; remove the saw chain and guide bar from the
wood, then restart the pole saw.

Press the saw chain against the wood, move the pole saw back
and forth to discharge the debris.

= Remove battery pack, then remove chain-sprocket cover and
clean out debris.

Motor runs, but
chain does not
rotate.

= Chain does not engage drive
sprocket.

Remove the battery pack and reinstall the chain, making
sure that the drive links on the chain are fully seated on the
sprocket.

Pole saw does
not cut properly.

Insufficient chain tension.

Dull chain.

Chain installed backwards.

= Worn chain.

Dry or excessively stretched
chain.

Chain not in bar groove.

Remove the battery pack and readjust the chain tension,
following the section “ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

Sharpen the chain cutters by a qualified service technician.

Remove the battery pack and reinstall the saw chain, following
the section “REPLACING THE BAR AND CHAIN".

Remove the battery pack and replace the chain following the
section “REPLACING THE BAR AND CHAIN".

Check the oil level. Refill the oil tank if necessary.

Remove the battery pack and reinstall the saw chain, following
the section “REPLACING THE BAR AND CHAIN”.

Bar and chain
running hot and
smoking.

Check chain tension for over
tightened condition.

Chain oil tank is empty.

Debris in guide bar groove.

Remove the battery pack and re-tension the saw chain; see the
section “ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

Filling bar and chain lubricant.

Clear the debris in the groove.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY
Please visit the website egopowerplus.eu for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.
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Ubersetzung der Originalanleitungen
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LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

A Restrisiko! Menschen mit elektronischen

Geréten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt
konsultieren, bevor sie dieses Gerét verwenden. Die
Bedienung von Elektrogeraten in unmittelbarer Ndhe zu
Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Stérungen
des Schrittmachers fiihren.

A WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverléssigkeit
zu gewabhrleisten, sollten alle Reparaturen nur von
qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.

SICHERHEITSSYMBOLE

Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre
Aufmerksamkeit auf mdgliche Gefahren zu lenken. Die
Sicherheitssymbole und deren Erkldrungen verdienen
Ihre vollste Aufmerksamkeit und Ihr Versténdnis. Die
Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren.
Ihre Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz fiir
angemessene UnfallverhiitungsmaBnahmen.

A WARNUNG: Achten Sie darauf, dass Sie, bevor Sie
das Gerat benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben,
einschlieBlich aller Gefahrenzeichen wie ,VORSIGHT*,
»WARNUNG* und ,,ACHTUNG*. Die Nichtbeachtung der
unten angefiihrten Anweisungen kann zu Stromschlégen,
Feuer und/oder schweren Personenschaden fiihren.

SYMBOLBEDEUTUNG

SYMBOL FUR SICHERHEITSWARNUNGEN: Weist

auf GEFAHR, eine WARNUNG oder VORSICHT hin. Kann
zusammen mit anderen Symbolen oder Bildern verwendet
werden.

A WARNUNG: Die Bedienung von
Elektrogeréten kann dazu fiihren, dass
Fremdkorper in lhre Augen geschleudert
werden und Sie dadurch schwerwiegende
Augenschaden davontragen. Tragen Sie immer
eine Schutzbrille, wenn mdglich mit
Seitenschutz, oder, falls nétig, einen vollen
Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem
Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen
Ihnen, einen Gesichtsschutz tiber Ihrer eigenen
Brille oder eine herkémmliche Schutzbrille mit
Seitenschutz zu tragen.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole,
die auf diesem Produkt erscheinen konnen. Lesen,
verstehen und befolgen Sie die Anleitungen auf

der Maschine, bevor Sie versuchen, die Maschine
zusammenzubauen oder zu bedienen.

Sicherheits- Weist auf mdgliche
warnung Verletzungsgefahr hin.
Lesen Sie die Um das Verletzungsrisiko zu
Bedienungs- verringern, muss der Benutzer
anleitung die Bedienungsanleitung lesen.
Tragen Sie immer eine
Schutzbrille, moglichst mit
{\r:gggschutz Seitenschutz, und einen
g Gesichtsschutz, wenn Sie das
Gerét bedienen.
Der L4rm des Hochentasters
- kann zu Horschéden fiihren.
gghg[]schut Verwenden Sie immer einen
9 Gehdrschutz (Ohrenstopsel oder
Kapselgehorschutz).
Tragen Sie einen gepriiften
trKgpf::hutz Helm, um Ihren Kopf zu
g schiitzen.
Schiitzen Sie lhre Hande
mit Handschuhen, wenn Sie
i die Sége und die Ségekette
@ g’gm&hﬁgd en anfassen. Robuste, rutschfeste
9 Handschuhe verbessern lhre
Griffsicherheit und schiitzen
Ihre Hande.
Tragen Sie Tragen Sie beim Gebrauch
Sicherheits- dieses Gerates rutschfeste
schuhe Sicherheitsschuhe.
Arbeiten Sie zur Vorbeugung
gegen Stromschlag in
mindestens 15 Metern Abstand
[1 Halten Sie von Oberleitungen. Eine
ausreich-enden  |Verwendung des Gerates in
Abstand von der Nahe von Stromleitungen
FN elekirischen oder eine Beriihrung solcher
O Leitungen Leitungen kann zu schweren
Vlerletzungen oder zu
Stromschlag mit Todesfolge
filhren.
Nicht im Regen verwenden
%% ;lg{]g;gﬁn oder bei Regen im Freien liegen
lassen.
CE Dieses Produkt erfiillt die
anwendbaren EG-Richtlinien.
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UK Dieses Produkt entspricht den
ca UKCA geltenden Vorschriften des
Vereinigten Kénigreichs.
Elektro- und Elektronik-
Altgeréte diirfen nicht im
WEEE Hausmiill entsorgt werden.
Bringen Sie das Gerat zu einem
I zugelassenen Recyclinghof.
Garantierter
L Schallleistungspegel.
Gerdusch Gerduschemission an die
XXdB Umgebung gemaB Richtlinie der
Europdischen Gemeinschaft.
v Volt Spannung
mm Millimeter Lénge oder GroBe
cm Zentimeter Lénge oder GroRe
kg Kilogramm Gewicht
n, Leerlauf-drehzahl | Drehzahl im Leerlauf
.../min pro Minute Umdrehungen pro Minute
— . Art oder Eigenschaft der
- Gleichstrom Stromzufuhr

ALLGEMEINE WARNUNGEN ZUR
MASCHINENSICHERHEIT

A\ WARNUNG! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die
diesem Gerét beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten
aufgefiihrten Anweisungen kann zu Stromschlégen, Branden
und/oder schweren Verletzungen fiihren.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN FUR
NACHSCHLAGEZWECKE AUF.

Der Begriff ,Gerdt” in den Warnhinweisen bezieht sich auf

netzbetriebene (kabelgebundene) oder akkubetriebene
(kabellose) Gerate.

=660

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und
gut beleuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche
kénnen Unfélle provozieren.

Das Gerét darf nicht in einer explosionsgefahrdeten
Atmosphire eingesetzt werden, wie z.B. in der
Néhe ziindfahiger Fliissigkeiten, Gase oder Staube.
Geréte erzeugen Funken, die Staube oder Ddmpfe
entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und Schaulustige wéhrend des
Geréatebetriebs fern. Ablenkungen kénnen dazu
flihren, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Der Netzstecker des Gerdts muss in die
Steckdose passen. Der Netzstecker darf unter
keinen Umsténden modifiziert werden. Keine
Adapterstecker an geerdeten Gerdten benutzen.
Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen
reduzieren die Stromschlaggefahr.

Vermeiden Sie den Korperkontakt zu geerdeten
Flachen wie zum Beispiel Rohrleitungen,
Heizkorpern, Herden und Kiihlschranken. Es besteht
erhohte Stromschlaggefahr, wenn Ihr Korper geerdet
ist.

Betreiben Sie das Gerat nicht bei Regen oder
Nésse. Wasser, das in die Maschine eindringt, kann
das Risiko eines Stromschlags oder einer Fehlfunktion
erhohen, die zu Verletzungen fiihren kann.

Das Netzkabel darf nicht zweckentfremdet werden.
Das Netzkabel darf nicht zum Tragen, Ziehen

oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs aus der
Steckdose verwendet werden. Das Netzkabel muss
vor Hitze, 01, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen ferngehalten werden. Durch beschédigte oder
verknotete Kabel besteht erhdhte Stromschlaggefahr.

Bei Gerétebetrieb im Freien muss ein fiir den
AuBeneinsatz geeignetes Verldngerungskabel
verwendet werden. Die Stromschlaggefahr verringert
sich bei Gebrauch eines Netzkabels, das fiir den
Einsatz im Freien geeignet ist.

Wenn sich der Einsatz des Gerats an einem
feuchten Ort nicht vermeiden lasst, benutzen
Sie eine Steckdose, die mit einem FI-
Schalter gesichert ist. Die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung reduziert die
Stromschlaggefahr.
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PERSONLICHE SICHERHEIT
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Seien Sie wachsam, geben Sie darauf Acht,

was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden
Menschenverstand beim Betrieb eines Geréts.
Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Sie miide
sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit kann beim Gerétebetrieb zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie eine personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz. Durch

eine fiir die jeweiligen Bedingungen geeignete
Schutzausriistung wie etwa eine Staubschutzmaske,
rutschfeste Schuhe, Helm oder Gehdrschutz lasst sich
die Verletzungsgefahr verringern.

Ungewoliten Anlauf verhindern. Vor dem
AnschlieBen an eine Steckdose und/oder

einen Akku sowie vor dem Aufnehmen oder
Transportieren des Gerdts immer kontrollieren,
ob der Hauptschalter in ausgeschalteter Position
ist. Unfélle sind vorprogrammiert, wenn Sie Gerate
mit einem Finger am Hauptschalter tragen oder
Elektrowerkzeuge mit aktiviertem Hauptschalter an
eine Steckdose anschlieBen.

Ziehen Sie vor dem Einschalten des Geréts
Einstellschliissel oder Schraubenschliissel ab. Wird
ein Schraubenschliissel oder Schliissel am rotierenden
Geréteteil gelassen, besteht Verletzungsgefahr.

Nicht iiberstrecken. Achten Sie stets auf einen
festen Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
Dies ermdglicht in unerwarteten Situationen eine
bessere Kontrolle {iber das Gerét.

Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie lhr
Haar und Ihre Kleidung von den beweglichen Teilen
fern. Weite Kleidung, Schmuck oder langes Haar
kénnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.

Wenn Komponenten zum Anschluss an eine
Absauganlage und an Auffangvorrichtungen
mitgeliefert werden, achten Sie darauf, dass diese
ordnungsgemaB befestigt und benutzt werden.
Die Verwendung einer Staubauffangvorrichtung kann
Gefahren durch Staub reduzieren.

Auch wenn Sie sich wegen des héufigen Gebrauchs
mit dem Gerat auskennen, sollten Sie sich nicht

zu einer gewissen Nachléssigkeit verleiten und

die Grundsatze der Maschinensicherheit auBer
Acht lassen. Eine fahrldssige Handlung kann bereits
im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen
flihren.

MASCHINENGEBRAUCH UND PFLEGE

= Nicht zu viel Druck auf das Gerét ausiiben. Stets
das richtige Gerét fiir die jeweiligen Arbeiten
benutzen. Durch das passende Gerét lassen sich
die Arbeiten besser und sicherer in dem jeweils
vorgesehenen Tempo erledigen.

Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn es sich mit
dem Schalter weder ein- noch ausschalten Idsst.
Ein Gerdt, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten
lasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bzw.
nehmen Sie den Akku vom Gerét ab, sofern dies
madglich ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen,
das Zubehor wechseln oder das Gerat verstauen.
Diese vorbeugenden SicherheitsmaBnahmen
verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufs.

Unbenutzte Geréate sollten nicht in Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden. Personen, die das
Geréat oder diese Anleitung nicht kennen, solite die
Benutzung des Geréts untersagt werden. In den
Handen ungeschulter Benutzer sind Gerate geféhrlich.

Wartung von Geréten und Zubehdr. Achten Sie
auf falsch ausgerichtete oder fest sitzende Teile,
Bruchstellen und sonstige Umsténde, die den
Gerétebetrieb beeintréchtigen konnen. Lassen Sie
das Gerét bei Beschadigung vor dem Gebrauch
reparieren. Viele Unfélle entstehen durch schlecht
gewartete Geréte.

Halten Sie Schneidegeréte scharf und sauber.
SachgemaB gewartete Schneidegerate mit scharfen
Schneiden neigen weniger zum Festfahren und sind
leichter zu kontrollieren.

Benutzen Sie das Geréat, Zubehor, Geréteteile usw.
geman diesen Anweisungen und beriicksichtigen
Sie dabei die Arbeitshedingungen und die
auszufiihrenden Arbeiten. Die Verwendung der
Maschine fiir andere als die vorgesehenen Arbeiten
kann zu einer gefahrlichen Situation fiihren.

Halten Sie die Griffe und Griffflichen trocken,
sauber und frei von 01 und Fett. Rutschige Griffe und
Griffflichen beeintrachtigen die sichere Handhabung
des Geréts und fiihren in unerwarteten Situationen
zum Verlust der Kontrolle (iber das Gerét.

BENUTZUNG UND WARTUNG DES AKKUS

= Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller
vorgegebenen Ladegerét auf. Ein Ladegerét, das fiir
einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei der
Benutzung eines anderen Akkus zu einer Brandgefahr
werden.
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Verwenden Sie das Gerat nur mit den eigens dafiir
vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus
besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn
von anderen metallischen Gegensténden fern,

wie etwa Biiroklammern, Miinzen, Schliissel,
Négel, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegensténden, die eine Verbindung zwischen
den Polen herstellen kdnnen. Das KurzschlieBen der
Pole kann Verbrennungen oder Brande verursachen.

Bei unsachgeméBer Anwendung kann Fliissigkeit
aus dem Akku austreten; Kontakt vermeiden. Falls
Sie versehentlich mit Akkusaure in Beriihrung
gekommen sind, spiilen Sie mit Wasser. Falls
Akkusaure in die Augen geraten ist, suchen Sie
zudem einen Arzt auf. Aus dem Akku austretende
Fliissigkeit kann Reizungen oder Verdtzungen
verursachen.

Benutzen Sie keine beschédigten oder
modifizierten Akkus oder Geréte. Beschadigte oder
modifizierte Akkus konnen sich unvorhergesehen
verhalten und einen Brand, eine Explosion oder eine
Verletzung hervorrufen.

Akkus oder Geréte vor Feuer oder extremen
Temperaturen schiitzen. Brande oder Temperaturen
liber 130 °C kénnen eine Explosion verursachen.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden
Sie den Akku oder das Gerét nicht auBerhalb

des Temperaturbereichs auf, der in der

Anleitung angegebenen ist. Das unsachgemaBe
Aufladen oder Laden auBerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs kann den Akku beschédigen und
die Brandgefahr erhohen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

A WARNUNG! Beim Gebrauch elektrischer Gartengerate
soliten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet
werden, um Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahren
einzuddmmen. Dazu gehdren folgende MaBnahmen:

VOR DER BENUTZUNG SORGFALTIG LESEN
ZUM SPATEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

A VORSICHT! Nicht in der N&he von Stromleitungen
arbeiten. Das Gerat bietet keinen Schutz vor Stromschlag
bei Beriihrung von Oberleitungen. Beachten Sie die drtlichen
Bestimmungen (iber Sicherheitsabstande zu Stromleitungen
und gewahrleisten Sie vor dem Betrieb des Gerates eine
sichere Arbeitsposition.

L
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SICHERHEITSHINWEISE ZU HOCHENTASTERN

= Halten Sie alle Korperteile von der Sdgekette fern,
wenn der Hochentaster in Betrieb ist. Bevor Sie den
Hochentaster starten, vergewissern Sie sich, dass
die Sagekette nichts beriihrt. Ein Augenblick der
Unaufmerksamkeit beim Betrieb eines Hochentasters
kann dazu fiihren, dass lhre Kleidung oder Ihr Kérper
von der Kette erfasst wird.

Vermeiden Sie die unabsichtliche Beriihrung

der still stehenden Ségekette oder der
Fiihrungsschienenstege. Diese konnen sehr

scharf sein. Tragen Sie bei der Handhabung

des Hochentasters, der Sdgekette oder der
Fiihrungsschiene immer Handschuhe und eine lange
Hose oder Beinschiitzer.

Halten Sie den Hochentaster immer mit einer Hand
am hinteren Griff und und mit der anderen Hand am
vorderen Haltegriff. Durch die Bedienung mit nur einer
Hand konnen Benutzer, Helfer und/oder Umstehende
schwer verletzt werden.

Halten Sie das Geréat nur an den isolierten Griffflichen
fest, falls die Sagekette in Kontakt mit verborgenen
Kabeln gerat. Trifft die Kettensége auf ein Strom
flihrendes Kabel, besteht die Gefahr, dass die blanken
Metallteile des Gerats ebenfalls Strom fiihren, sodass
fiir den Bediener Stromschlaggefahr besteht.

Tragen Sie eine Schutzbrille und einen
Gehdrschutz. Weitere Schutzausriistung fiir

Kopf, Hande, Beine und FiiBe wird empfohlen.
Angemessene Schutzkleidung reduziert magliche
Verletzungen durch herumgeschleuderte Fremdkorper
oder versehentlichen Kontakt mit der Sdgekette.

Den Hochentaster nicht auf einem Baum stehend
einsetzen. Bei Benutzung des Hochentasters auf
einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

Immer auf festen Stand achten und den
Hochentaster nur auf festem, sicherem und
ebenem Untergrund einsetzen. Rutschige oder
wackelige Flachen wie zum Beispiel Leitern kénnen
zum Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle tiber
den Hochentaster fiihren.

Benutzen Sie niemals einen Hochentaster, der
beschédigt oder fehlerhaft eingestellt oder nicht
komplett und sicher zusammengebaut ist. Die
Ségekette muss ihre Bewegung einstellen, wenn Sie
den Ausldseschalter loslassen.

Untersuchen Sie das Werkstiick auf Négel, Drahte
oder andere Fremdkorper, bevor Sie es sdgen.

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSA1000
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Wenn Sie einen Ast durchtrennen, der unter
Spannung steht, miissen Sie auf eventuelle
Riickfederkréfte gefasst sein. Wenn die Spannung
in den Holzfasern freigesetzt wird, kann der unter
Spannung stehende Ast zuriickfedern und den
Benutzer treffen und/oder der Hochentaster kann
auBer Kontrolle geraten.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden
von Buschwerk und jungen Trieben. Das diinne
Schnittgut kann von der Sagekette erfasst werden und
in lhre Richtung geschleudert werden oder Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

Durch einen aggressiven, zweckentfremdeten oder
fehlerhaften Gebrauch des Hochentasters entsteht
ein vorzeitiger VerschleiB der Schiene, Kette und/
oder des Kettenrads. Ferner besteht die Gefahr eines
Ketten- oder Schienenbruchs, wodurch Riickschlag,
Kettenspringen oder Herausschleudern von
Schnittgut verursacht werden kann.

Benutzen Sie die Fiihrungsschiene niemals als Hebel.
Eine verbogene Fiihrungsschiene kann zum vorzeitigen
VerschleiB der Schiene, Kette und/oder des Kettenrads
fuhren. Ferner besteht die Gefahr eines Ketten- oder
Schienenbruchs, wodurch Riickschlag, Kettenspringen
oder Herausschleudern von Schnittgut verursacht
werden kann.

Tragen Sie den Hochentaster mit beiden

Hénden an den Griffen und mit ausgeschalteter
Sédge. Wenn Sie den Hochentaster

transportieren oder lagern, bringen Sie immer

die Fiihrungsschienenabdeckung an. Bei
sachgemaBer Handhabung des Hochentasters ist die
Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Kontakts mit
der laufenden Ségekette geringer.

Wenn die Messer in Bewegung sind, darf das
Schnittgut nicht festgehalten oder mit der

Hand entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass
der Schalter in der Aus-Position ist, wenn Sie
eingeklemmtes Material entfernen. Nach dem
Ausschalten bewegt sich die Sdgekette noch eine
Zeit lang weiter. Ein Moment der Unachtsamkeit bei
der Arbeit mit dem Hochentaster kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren,
Spannen der Kette und zum Zubehdrwechsel. Eine
fehlerhaft gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reiBen oder die Riickschlaggefahr erhdhen.
Halten Sie die Schneidkanten scharf und sauber, um
beste Leistung zu erzielen und die Verletzungsgefahr
Zu verringern.

I;Ialten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
0l oder Fett. Schmierige, élige Griffe sind rutschig und
flihren zum Kontrollverlust.

Séagen Sie nur Holz. Benutzen Sie den Hochentaster
nicht fiir Zwecke, fiir die er nicht vorgesehen ist.
Zum Beispiel: Schneiden Sie mit dem Hochentaster
keinen Kunststoff, kein Mauerwerk und keine
Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die
Verwendung des Hochentasters fiir Aufgaben, die von
ihrem bestimmungsgemaBen Zweck abweichen, kann
zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Verwenden Sie den Hochentaster nicht bei
schlechtem Wetter und inshesondere nicht bei
Gewitter. Bei Gewitter besteht die Gefahr eines
Blitzschlags.

Schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie den
Akku ab, wenn Sie das Gerat unbeaufsichtigt
lassen.

Lagern Sie nicht benutzte Geréte nicht im Freien.
Gerate, die nicht verwendet werden, sind ohne Akku an
einem trockenen und hohen oder abgeschlossenen Ort
auBer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Beschédigte Teile priifen. Wird eine
Schutzvorrichtung oder ein anderes Teil beschadigt,
muss vor der weiteren Verwendung des Produkts
sorgféltig gepriift werden, ob es noch ordnungsgeméan
funktioniert und fiir den vorgesehenen Zweck
geeignet ist. Uberpriifen Sie bewegliche Teile

auf korrekte Justierung, fest sitzende Teile,
Bruchstellen sowie richtige Montage und alle
librigen Umsténde, die die Funktion beeintréchtigen
konnen. Eine Schutzvorrichtung oder ein anderes
Teil, das beschadigt ist, sollte von einer autorisierten
Servicewerkstatt sachgemas repariert oder

ersetzt werden, sofern nichts Anderes in dieser
Bedienungsanleitung angegeben ist.

WEITERE WARNHINWEISE

Den Akku nicht im Regen oder an nassen Orten
aufladen.

Nur mit akkus und ladegeréten verwenden, die in
abb. A aufgefiihrt sind.

Vor dem Entsorgen muss der Akku aus dem Gerat
entfernt werden.

Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Akkus nicht ins Feuer werfen. Die Zellen kdnnen
explodieren. Besondere Anweisungen fiir die

Entsorgung sind den értlichen Vorschriften zu
entnehmen.

Den Akku nicht 6ffnen oder zerstdren. Der
auslaufende Elektrolyt ist dtzend und kann Augen
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oder Haut schadigen. Bei Verschlucken besteht Fiihrungsschienentyp AG1000/AG1001
Vergiftungsgefahr.

A VORSIGHT! Der Elektrolyt besteht aus verdiinnter Volumen Kettendltank 220ml m

Schwefelsaure und ist schadlich fiir Haut und Augen. Er ist

leitfahig und korrosiv. Betriebstemperatur -15°C - 40 °C

= Lassen Sie beim Umgang mit dem Akku Vorsicht
walten, um den Akku nicht mit leitenden op_ 700
Materialien wie Ringen, Armbandern und Lagertemperatur -20°C-70%C
Schliisseln kurzzuschlieBen. Der Akku oder - . A
der elektrische Leiter kénnen lberhitzen und Gewicht (mit Kettenhiille) 1.89kg
Verbrennungen verursachen. 101,4 dB(A)

= Akkubetriebene Werkzeuge miissen nicht an K=2,36 dB(A)
eine Steckdose angeschlossen werden; sie sind Gemessener Schalleistungspegel L, (PH1400E)
daher immer einsatzbereit. Seien Sie sich mdglicher *1103,6 dB(A)
Gefahren bewusst, selbst wenn das Werkzeug nicht K=0,67 dB(A)
eingeschaltet ist. Lassen Sie bei Wartungsarbeiten oder (PH1420E)
Reparaturen Vorsicht walten. 87,0 dB(A)

= Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Geréat K=3 dB(A)
reparieren, reinigen oder Material aus dem Gerét Schalldruckpegel am Ohr des (PH1400E)
entfernen. Bedieners L, 897 dB(A)

= Ersatzteile - Verwenden Sie fiir die Wartung nur K=3 dB(A)
identische EGO Ersatzteile. Bei anderen Zubehdrteilen (PH1420F)
oder Aufsédtzen besteht erhdhte Verletzungsgefahr. — -

= Waschen Sie das Gerét nicht mit dem E:"‘(ﬁggﬁ'gtgégrnsf/'g')'e'St”"gSpege' 104 dB(A)
Wasserschlauch; lassen Sie kein Wasser in den A
Motor und die elektrischen Verbindungen gelangen. 2,1 m/s?

— 2

= Falls Situationen auftreten, die nicht in dieser KP_I-I11§ OT)/ES
Bedienungsanleitung behandelt werden, gehen Sie Vorderer Haltegriff ( )
vorsichtig und verniinftig vor. Reparaturanfragen 3,54 m/s?
richten Sie bitte an das EGO-Servicezentrum. K=1,5 m/s*

= Heben Sie diese Anleitung auf. Schlagen Sie Vibration a (PH1420F)
gegebenenfalls darin nach und verwenden Sie sie, um " 2,5m/s?
Andere in die Verwendung des Geréts einzuweisen. K=1,5 m/s?
Falls Sie dieses Werkzeug an Andere verleihen, Hinterer Griff (PH1400E)
héndigen Sie ihnen auch diese Anleitung aus, interer G 2,38 m/s?
um einem Missbrauch des Gerats und moglichen K=1,5 m/s?
Verletzungen vorzubeugen. (PH1420E)

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF = Oben genannte Parameter wurden mit dem

ANMERKUNG: WEITERE SPEZIFISCHE Kombimotor PH1400E/PH1420E getestet und

SICHERHEITSHINWEISE FINDEN SIE IN DER gemessen.

BETRIEBSANLEITUNG IHRES KOMBIMOTORS. = Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert wurde in
Ubereinstimmung mit einer Standard-Testmethode
gemessen und kann verwendet werden, um

TEI:IINISI:IIE HME“ Werkzeuge miteinander zu vergleichen.

Lange der Filhrungsschiene 250 mm = Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert kann auch

Kettenteil 95 als einleitende Feststellung der Belastung verwendet
ettenteilung ,5 mm werden.

Kettengliedldnge 1,1 mm

Ségekettentyp AC1000/AC1001
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HINWEIS: Die Schwingungsemissionen wahrend des
eigentlichen Betriebs des Elektrowerkzeuges kdnnen sich
von dem angegebenen Wert, in dem das Werkzeug genutzt
wird, unterscheiden. Zum Schutz des Benutzers sollten
Handschuhe und ein Gehdrschutz wéhrend des Betriebs
getragen werden.

PACKLISTE

TEILNAME MENGE
Hochentaster-Anbauwerkzeug 1
Kettenschutzhiille 1
Doppelschliissel 1
Bedienungsanleitung 1

Empfohlene Fiihrungsschiene und Kette fiir diesen
Hochentaster

BEZEICHNUNG DES TEILS MODELLNUMMER
Fiihrungsschiene AG1000/AG1001
Ségekette AC1000/AC1001

BESCHREIBUNG

LERNEN SIE IHR HOCHENTASTER ANBAUWERKZEUG
KENNEN (Abb. A)

Schutzkappe

Flexible Muffe
Hochentasterstiel
Doppelschliissel
Schlisselhalter
Abdeckungsschraube
Kettenradabdeckung

Verlangerungsstange (Optional, SEPARAT
ERHALTLICH)

9. Kettenschutzhiille
10. Ségekette

11. Flhrungsschiene
12. Kettenspannschraube
13. Oltankverschluss
14. Oltank

15. Prelldornen

© N o oA~ N =

MONTAGE

A WARNUNG: Wenn irgendwelche Teile beschédigt
sind oder fehlen, dann verwenden Sie das Produkt nicht,
bis alle Teile ersetzt worden sind. Die Verwendung dieses
Produkts mit beschédigten oder fehlenden Teilen kann zu
schweren Verletzungen fihren.

A WARNUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt
zu verandern oder Zubehorteile zu verwenden, die nicht
fiir die Benutzung mit diesem Hochentaster empfohlen
sind. Derartige Anderungen oder Umbauten stellen
einen unsachgemaBen Gebrauch dar und kénnen zu
gefdhrlichen Umsténden und ernsthaften Verletzungen
flihren.

A WARNUNG: Um einen unbeabsichtigten Anlauf
und dadurch hervorgerufene schwere Verletzungen zu
verhindern, muss der Akku beim Montieren von Teilen
immer zuerst vom Gerét abgenommen werden.

INSTALLATION DES HOCHENTASTERS AM
KOMBIMOTOR

Dieses Hochentaster-Anbauwerkzeug ist zur Verwendung
mit dem EGO Kombimotor PH1400E/PH1420E mit 56V
LITHIUM-IONEN-AKKU bestimmt.

Siehe Abschnitt ,INSTALLATION EINES
ANBAUWERKZEUGS AN DEN KOMBIMOTOR* in der
Betriebsanleitung des Kombimotors PH1400E/PH1420E.

INSTALLATION DER VERLANGERUNGSSTANGE
ZWISCHEN KOMBIMOTOR UND HOCHENTASTER-
ANBAUWERKZEUG (Optional)

Die Verlangerungsstange erweitert den Schnittbereich.
Sie ist zwischen den Kombimotor und das Hochentaster-
Anbauwerkzeug einzusetzen.

Folgen Sie zur Installation und Sicherung der
Verléngerungsstange zwischen Hochentaster-
Anbauwerkzeug und Kombimotor den Schritten im
Abschnitt ,,INSTALLATION DES HOCHENTASTER-
ANBAUWERKZEUGS AM KOMBIMOTOR* (Abb. C).

A WARNUNG: Werden das Anbauwerkzeug und
der Kombimotor/die Verlangerungsstange nicht wie
oben beschrieben gesichert, kann dies zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren.

A WARNUNG: Anbauwerkzeuge diirfen in keinem
Fall bei laufendem Kombimotor oder mit eingesetztem
Akku installiert oder eingestellt werden. Der Motor muss
ausgeschaltet und der Akku abgenommen werden, da
sonst die Gefahr schwerer Verletzungen besteht.
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A VORSICHT: Auf keinen Fall in der Nahe von
Hochspannungsleitungen, Stromkabeln oder anderen
Stromquellen arbeiten. Sollten die Schiene und Kette an
einer Stromleitung héngenbleiben, DURFEN DIE SCHIENE,
DIE KETTE ODER DIE ALUMINIUMSTANGE NICHT
BERUHRT WERDEN! SIE KONNEN STROM FUHREN UND
SEHR GEFAHRLICH SEIN. Halten Sie den Hochentaster
weiterhin am isolierten hinteren Griff fest oder legen

Sie ihn mit einem gewissen Sicherheitsabstand auf den
Boden. Stellen Sie die Stromversorgung der beschadigten
Leitung oder des Kabels ab, bevor Sie versuchen, die
Schiene und die Kette aus der Elektroleitung zu entfernen.
Eine Beriihrung der Schiene, der Kette oder anderer
leitender Teile des Hochentasters oder stromfiihrender
Stromleitungen kann zum Tod durch Stromschlag oder zu
schweren Verletzungen fiihren.

A WARNUNG: Vermeiden Sie es, dass die Vertrautheit
mit dem Produkt zu Nachlassigkeit fiihrt. Denken Sie
daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu
ernsthaften Verletzungen fiihren kann.

A WARNUNG: Tragen Sie immer einen Augenschutz
mit Seitenschutz Andernfalls besteht die Gefahr, dass
Gegenstande in Ihre Augen geschleudert werden oder
andere schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

Inspizieren Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung
auf beschadigte, fehlende oder lockere Teile, wie z. B.
Schrauben, Muttern, Bolzen, Abdeckungen usw. Ziehen
Sie alle Befestigungsteile und Abdeckungen an und
bedienen Sie das Produkt nicht, bis alle beschadigten
oder fehlenden Teile ersetzt worden sind.

A WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu
verhindern, nehmen Sie den Akku vom Motor ab,
bevor Sie das Gerat warten, reinigen, Anbauwerkzeuge
auswechseln oder Material aus dem Gerét entfernen.

ANWENDUNGEN

Sie konnen dieses Produkt fir den unten aufgefiihrten
Zweck einsetzen:

= Entasten

= Beschneiden
HINWEIS: Das Gerét darf nur fiir seinen

vorgeschriebenen Zweck verwendet werden. Jede andere
Verwendung gilt als Missbrauch.

L _____J
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BEFULLEN DES OLTANKS MIT SCHIENEN- UND
KETTEN-SCHMIERMITTEL

A WARNUNG: Rauchen Sie nicht und halten Sie Feuer
oder Flammen vom 01 und dem Hochentaster fern. Das Ol
kann auslaufen und einen Brand verursachen.

HINWEIS: Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der Hochentaster
nicht mit Ol befilllt. Der Tank muss vor dem Gebrauch mit
Kettendl gefiillt werden. Die Lebensdauer der Kette und
die Ségekapazitat hangen von der optimalen Schmierung
ab. Wéhrend des Betriebs wird die Kette automatisch

mit Kettendl geschmiert. Der Olstand sollte alle 20
Betriebsminuten iiberpriift und gegebenenfalls nachgefiilit
werden.

1. Nehmen Sie den Akkusatz vom Kombimotor ab.

2. Séubern Sie den Oltankverschluss und den Bereich um
den Verschluss, um sicherzustellen, dass kein Schmutz
in den Oltank gelangen kann.

3. Stellen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug aufrecht
und schrauben Sie den Oftankverschluss gegen den
Uhrzeigersinn ab (Abb. D).

4. Befilllen Sie den Tank vorsichtig bis zum oberen
Rand mit Schienen- und Kettendl. Achten Sie darauf,
dass das Ol nicht aus der Tankffnung schwappt.
Wischen Sie iibergelaufenes Ol ab und drehen Sie den
Oltankverschluss wieder zu.

HINWEIS:

= Verwenden Sie keine verschmutztgn, gebrauchten oder
auf andere Weise kontaminierten Ole. Dies kénnte die
Schiene oder Kette beschadigen.

VORBEREITUNG FUR DAS SAGEN (Abb. B)

Lesen Sie den oben stehenden Abschnitt ,,Wichtige
Sicherheitshinweise” in dieser Bedienungsanleitung, um
Informationen (iber die geeignete Schutzausriistung zu
erhalten.

= Heben Sie die Spitze der Fiihrungsschiene an und
liberpriifen Sie die Kette auf Spiel. Die Kette ist korrekt
gespannt, wenn kein Spiel an der Unterseite der
Fiihrungsschiene vorhanden ist und die Kette anliegt,
sich jedoch manuell drehen Idsst, ohne stecken zu
bleiben. Falls die Kettenspannung eingestellt werden
muss, siehe Einstellungsanweisungen im Punkt
,SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL" im Abschnitt
WARTUNG dieser Bedienungsanleitung.

Uberpriifen Sie vor Gebrauch die Schraube der
Abdeckung auf Festsitz. Ist die Schraube der
Abdeckung locker, ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn
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Vergewissern Sie sich, dass die Ségezéhne der Kette
scharf sind und die Kette gut geschmiert ist.

Tragen Sie rutschfeste Handschuhe, um fiir maximalen
Halt und Schutz zu sorgen. Stellen Sie sich nie direkt
unter den Ast, den Sie gerade abségen. Vergewissern
Sie sich, dass Sie fest stehen und das Gleichgewicht
halten. Halten Sie nach Hindernissen Ausschau, wie
zum Beispiel nach Baumstiimpfen, Wurzeln und
Grdben, die Sie zum Stolpern oder Stiirzen bringen
konnen.

Halten Sie das Gerét gut mit beiden Handen fest,
wahrend der Motor lauft.

Legen Sie zum sicheren und einfacheren Arbeiten
den Schultergurt an. Passen Sie den Schultergurt so
an, dass die Arbeitsposition bequem ist. Folgen Sie
den Anleitungen in dem Abschnitt ,BEFESTIGUNG
DES SCHULTERGURTES" in dem PH1400E/PH1420E
Handbuch, um den Schultergurt am Kombimotor
anzubringen.

A WARNUNG: Der Schultergurt ist zudem ein
Schnellldsemechanismus in geféhrlichen Situationen.
Nehmen Sie ihn bei einem Notfall sofort von lhrer
Schulter, ganz gleich in welcher Weise der Schultergurt
umgelegt ist.

START/STOPP DES WERKZEUGS

Siehe Abschnitt ,,START/STOPP DES KOMBIMOTORS*
in der Betriebsanleitung des Kombimotors PH1400E/
PH1420E.

GRUNDLEGENDE SCHNITTAUSFUHRUNG

(Abb. E und F)

Halten Sie sich an unten stehende Schritte, um Schéaden
am Baum oder an der Rinde zu vermeiden. Bewegen Sie
die Sage nicht vor und zurtick.

1.

Fiihren Sie einen ersten oberflachlichen Schnitt (1/4
des Astdurchmessers) auf der Unterseite des Astes
neben dem Hauptast oder Stamm aus.

Nehmen Sie einen zweiten Schnitt auf der Oberseite
des Astes auBerhalb des ersten Schnittes vor. Sdgen
Sie weiter durch den Ast, bis der Ast vom Baum
abbricht. Stellen Sie sich beim Fallen des Astes
darauf ein, das Gewicht des Werkzeugs abzufangen.

Fiihren Sie einen abschlieBenden Schnitt direkt am
Stamm aus.

HINWEIS: Stiitzen Sie beim zweiten und abschlieBenden
Schnitt (von der Oberseite des Astes oder Zweigs) die
Prelldornen gegen den zu sdgenden Ast (Abb. F). Dadurch
wird der Ast festgehalten und ldsst sich mit leichtem
Abwartsdruck einfacher ségen. Durch Gewaltanwendung
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beim S&gen konnen die Schiene, die Kette oder der Motor
beschadigt werden.

4, Lassen Sie den Ausldser am Kombimotor los, sobald
der Schnitt ausgefiihrt ist.

HINWEIS: Werden die genannten Schritte beim Ségen
nicht richtig angewandt, kdnnen die Schiene und die Kette
klemmen und im Ast stecken bleiben. In einem solchen
Fall ist wie folgt vorzugehen:

1. Schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie den
Akku ab.

2. Falls der Ast vom Boden aus erreicht werden
kann, heben Sie den Ast an, wahrend Sie die Sége
festhalten. Auf diese Weise sollte sich die Sdge aus
dem Ast ziehen lassen.

3. Bleibt die Sage dennoch weiterhin stecken,
wird empfohlen, fachménnische Unterstiitzung
heranzuziehen.

ENTASTEN UND BESCHNEIDEN

Dieses Hochentaster-Anbauwerkzeug ist zum Absdgen
von Zweigen und Asten mit bis zu 20 cm Durchmesser
bestimmt. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sind folgende
VorsichtsmaBnahmen zu beachten.

1. Planen Sie den Schnitt sorgféltig. Beachten Sie die
Richtung, in die der Ast fallen wird.

A WARNUNG: Aste kdnnen in unerwartete
Richtungen fallen. Stellen Sie sich nicht direkt unter den
abzusédgenden Ast.

2. Ublicherweise wird die Sége in einem Winkel von
hdchstens 60° gehalten (Abb. G). Je groBer der
Winkel zwischen Hochentasterstiel und Boden, desto
schwieriger ist der erste Schnitt (von der Unterseite
des Astes).

3. Ségen Sie lange Aste in mehreren Schritten ab.

4. Ségen Sie zuerst die unteren Aste ab, damit dariiber
liegende Aste mehr Platz zum Fallen haben.

5. Arbeiten Sie langsam und halten Sie dabei die Sage
mit beiden Handen fest. Achten Sie immer auf festen
Stand und auf Ihr Gleichgewicht.

6. Steigen Sie zum Sdgen auf keine Leiter - dies ist
duBerst gefahrlich. Beauftragen Sie Fachleute mit
derartigen Arbeiten.

7. Fiihren Sie den biindigen Schnitt am Hauptast oder
am Stamm erst aus, wenn Sie den Ast zum groBten
Teil abgesdgt haben, um das Gewicht zu verringern.
Durch ein ordnungsgemaBes Schnittverfahren wird
ein AbreiBen der Rinde vom Hauptast vermieden.

8. Verwenden Sie den Hochentaster nicht zum Féllen
oder Ablangen.
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9. Arbeiten Sie zur Vorbeugung gegen Stromschlag in
15 Metern Mindestabstand von Oberleitungen und
sorgen Sie dafiir, dass Umstehende mindestens 15 m
Abstand halten (Abb. G).

WARTUNG

A WARNUNG: Vor Uberpriifung, Reinigung oder
Reparatur des Gerats den Motor ausschalten, warten, bis alle
beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, und Akku
abnehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es
zu schweren Verletzungen oder Sachschaden kommen.

A WARNUNG: Verwenden Sie fiir die Wartung

nur identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer

Teile kann Unfélle und Schaden am Gerat hervorrufen.
Um die Sicherheit und Zuverlassigkeit des Geréats zu
gewahrleisten, sind alle nicht in dieser Wartungsanleitung
genannten Reparaturen von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker vornehmen zu lassen.

ALLGEMEINE WARTUNG

Verwenden Sie keine Losungsmittel zum Reinigen von
Kunststoffteilen. Die verschiedenen handelsiiblichen
Losungsmittel greifen die meisten Kunststoffe an.
Verwenden Sie saubere Lappen zum Entfernen von
Schmutz, Staub, 01, Fett usw.

REINIGUNG DES GERATES

= Nehmen Sie nach jedem Gebrauch den Akku
ab und entfernen Sie mithilfe einer weichen
Biirste anhaftenden Schmutz von der Kette und
Fiihrungsschiene. Wischen Sie die Oberflache des
Hochentasters mit einem sauberen Tuch ab, das Sie
mit einer milden Seifenldsung anfeuchten.

Nehmen Sie die Kettenradabdeckung ab und entfernen
Sie dann mit einer weichen Biirste Ablagerungen von
der Fiihrungsschiene, der Ségekette, dem Kettenrad
und der Kettenradabdeckung.

Reinigen Sie die Nut der Fiihrungsschiene immer von

Holzschnitzeln, Sdgestaub und Schmutz, wenn Sie die
Ségekette auswechseln.

HINWEIS: Benutzen Sie keine starken Reiniger am
Kunststoffgehduse oder am Griff. Die Teile kdnnen von
atherischen Olen wie z. B. Kiefern- oder Zitronendl
angegriffen werden.

AUSWECHSELN DER SCHIENE UND KETTE

A WARNUNG: Bei laufendem Motor darf die Kette
keinesfalls beriihrt oder justiert werden. Die Sagekette ist
sehr scharf. Fiir Wartungsarbeiten an der Kettensdge miissen
immer Schutzhandschuhe angezogen werden.

aa—
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HINWEIS: Wenn Sie die Fiihrungsschiene und Kette

auswechseln, verwenden Sie immer die im Abschnitt
,Empfohlene Fiihrungsschiene und Kette fiir diesen

Hochentaster angegebene Schienen-Ketten-Kombination.

Abmontieren der abgenutzten Schiene und Kette

1. Entfernen Sie den Akku, lassen Sie den Hochentaster
abkiihlen und drehen Sie den Verschluss des Oltanks
fest zu.

2. Legen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug auf die
Seite, so dass die Kettenradabdeckung nach oben zeigt.

3. Ziehen Sie Handschuhe an. Lockern Sie mit dem
im Lieferumfang enthaltenen Doppelschliissel die
Schraube der Abdeckung und nehmen Sie die
Schraube und die Kettenradabdeckung ab. Reinigen
Sie die Kettenradabdeckung mit einem trockenen
Lappen und legen Sie die Abdeckung beiseite (Abb. H).

4. Nehmen Sie die Schiene und die Kette von der
Befestigungsflache ab. Nehmen Sie die abgenutzte
Kette von der Schiene ab.

HINWEIS: Falls das Abnehmen der Schiene und der Kette
von der Befestigungsflache Schwierigkeiten bereitet, halten
Sie den Hochentaster aufrecht, stiitzen Sie mit einer Hand
die Schiene, schrauben Sie mit der anderen Hand die
Kettenspannschraube gegen den Uhrzeigersinn ab (Abb. I)
und nehmen Sie dann die Schiene mit der Kette ab.

HINWEIS: Dies ist ein guter Zeitpunkt, um das
Antriebskettenrad auf iiberméBigen VerschleiB oder
Schéden zu untersuchen.

Montieren der neuen Schiene und Kette

1. Legen Sie die neue Sagekette auf eine ebene Flache
kreisformig ab und richten Sie etwaige Knicke gerade
(Abb. J).

2. Setzen Sie die Kettenantriebsglieder in die Nut der
Fiihrungsschiene. Positionieren Sie die Kette so, dass
an der Riickseite der Fiihrungsschiene eine Schlaufe
ist (Abb. K).

Teilebezeichnung der Abb. K:

K-1 |Kettenantriebsglieder
K-2 |Fiihrungsschienennut

3. Halten Sie die Kette auf der Fiihrungsschiene fest
und legen Sie sie um das Zahnrad des Hochentasters.

HINWEIS: In die Sigekette sind kleine Richtungspfeile
gestanzt. Ein weiterer Richtungspfeil ist in das Gehduse
gepragt (Abb. L). Wenn Sie die Ségekette auf das Zahnrad
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Ségekette mit der Pfeilrichtung am Gehéuse UBEREINSTIMMT.
Wenn sie in unterschiedliche Richtungen zeigen, drehen Sie
die Ségekette und die Fiihrungsschiene um (Abb. M).

Teilebezeichnung der Abb. L:

L-1 |Kettenrad

L-2 [Spannstift

L-3 [Ausrichtungswdlbungen

L-4 |Kettenspannschraube

L-5 |Fiihrungsschienenschlitz

4. Setzen Sie die Flihrungsschiene auf
die Befestigungsfléche, indem Sie
den Fiihrungsschienenschlitz iiber die
Ausrichtungswdlbungen schieben. Achten Sie hierbei
darauf, dass der Spannstift im unteren Loch am Ende
der Fihrungsschiene eingesetzt wird (Abb. L).

HINWEIS: Falls das Einsetzen des Spannstifts in
das Loch Schwierigkeiten bereitet, verstellen Sie die
Kettenspannschraube, bis der Spannstift genau im Loch sitzt.

5. Setzen Sie die Kettenradabdeckung wieder auf und
ziehen Sie die Abdeckungsschraube leicht fest.

6. Entfernen Sie Spiel aus der Kette, indem Sie die
Kettenspannschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis
die Kette exakt an der Fiihrungsschiene anliegt und
die Antriebsglieder in der Nut der Fiihrungsschiene
sitzen. Heben Sie die Spitze der Fiihrungsschiene
an und priifen Sie auf Spiel. Lassen Sie die Spitze
der Fiihrungsschiene los und und drehen Sie die
Kettenspannschraube einmal im Uhrzeigersinn.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Kette nicht
mehr durchhéngt (Abb. N).

7. Halten Sie die Spitze der Fiihrungsschiene hoch und
ziehen Sie die Schraube der Kettenradabdeckung gut
fest.

HINWEIS: Um die Lebensdauer der Fiihrungsschiene
zu verlangern, drehen Sie die Schiene gelegentlich um.

HINWEIS: Wenn die Kette zu straff gespannt ist,

kann sie sich nicht drehen. Lockern Sie die Schraube

der Kettenradabdeckung leicht und drehen Sie die
Spannschraube um eine Vierteldrehung gegen den
Uhrzeigersinn. Halten Sie die Spitze der Flihrungsschiene
hoch und ziehen Sie die Schraube der Kettenradabdeckung
wieder gut fest. Stellen Sie sicher, dass die Kette rotiert,
ohne stecken zu bleiben.

EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG

A VORSICHT: Die Sagekette muss korrekt vor der
Benutzung gespannt werden.

1. Stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie den Akku,
bevor Sie die Kettenspannung einstellen.

2. Lockern Sie die Abdeckungsschraube, so dass sie
noch handfest sitzt.

3. Drehen Sie die Kettenspannschraube im
Uhrzeigersinn, um die Kette zu spannen. Fiir
weitere Informationen siehe ,SCHIENEN- UND
KETTENWECHSEL" in dieser Bedienungsanleitung.

= Eine kalte Kette ist korrekt gespannt, wenn kein
Spiel an der Unterseite der Fiihrungsschiene
vorhanden ist und die Kette anliegt, sich jedoch
manuell drehen Iasst, ohne stecken zu bleiben. Die
Kette muss immer neu gespannt werden, wenn die
Abflachungen an den Antriebsgliedern nicht in der
Nut der Schiene sitzen (Abb. 0).

Wahrend des normalen Sdgebetriebs erhoht
sich die Temperatur der Kette. Bei einer
korrekt gespannten warmen Kette héngen die
Kettenglieder etwa 1,3 mm aus der Nut der
Schiene heraus (Abb. P).

HINWEIS: Neue Ketten neigen dazu sich zu dehnen.
Priifen Sie deshalb die Kettenspannung regelmaBig und
spannen Sie nach Bedarf nach.

HINWEIS: Eine Kette, die im warmen Zustand gespannt
wurde, ist im erkalteten Zustand mdglicherweise zu straff
gespannt. Priifen Sie vor dem ndchsten Gebrauch die
Spannung der kalten Kette.

SCHMIERUNG DES GETRIEBES

Das Getriebe im Getriebegehduse muss regelmaBig mit
Getriebefett geschmiert werden. Entfernen Sie etwa

alle 50 Betriebsstunden die Dichtungsschraube auf der
Gehduseseite und tiberpriifen Sie den Schmiermittelstand
im Getriebegehduse.

Ist auf den Seiten des Getriebes kein Fett zu sehen, fiillen
Sie das Getriebe gemaB untenstehenden Schritten zu 3/4
mit Getriebefett.

Getriebe nicht vollsténdig befiillen.

1. Legen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug auf
die Seite, so dass die Dichtungsschraube nach oben
zeigt (Abb. Q).

2. Lockern Sie die Dichtungsschraube mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Doppelschliissel und
nehmen Sie sie ab.

3. Befiillen Sie das Gehduse durch das Schraubenloch
mit einer Fettspritze (nicht enthalten) bis zu
hdchstens 3/4 mit Getriebefett.

4. Ziehen Sie die Dichtungsschraube nach dem
Fetteinspritzen wieder fest.
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SCHMIERUNG DES FUHRUNGSSCHIENEN-
ZAHNRADS

Die Fiihrungsschiene ist an der Spitze mit einem Zahnrad

versehen. Um die Lebensdauer der Fiihrungsschiene zu
verldngern, muss das Zahnrad wochentlich mit Kettendl
geschmiert werden, das mit einer Fettspritze (nicht

enthalten) in das Schmierloch eingespritzt wird (Abb. R).
Wenden Sie die Fiihrungsschiene und priifen Sie, ob die
Schmierlécher und Kettennut frei von Verunreinigungen

sind.

Teilebezeichnung der Abb. R:

R-1

Schmierloch

R-2

Zahnrad an der Spitze der Fiihrungsschiene

TRANSPORT UND LAGERUNG

1.

Ein laufendes Hochentaster-Anbauwerkzeug darf
nicht verstaut oder transportiert werden. Entfernen
Sie vor dem Lagern oder Transportieren immer den
Akku.

Schieben Sie immer die Fiihrungsschienen-
Schutzhiille iber die Fiihrungsschiene und

Kette, bevor Sie den Hochentaster lagern oder
transportieren. Nehmen Sie sich vor den scharfen
Zahnen der Kette in acht.

Reinigen Sie den Hochentaster griindlich, bevor Sie

ihn lagern. Lagern Sie den Hochentaster im Haus an

einem trockenen Ort, der abgeschlossen und/oder
fiir Kinder nicht erreichbar ist. Halten Sie ihn von
zersetzenden Mitteln wie Gartenchemikalien oder
Tausalzen fern.

Falls das Hochentaster-Anbauwerkzeug vom
Kombimotor abgenommen und getrennt gelagert
wird, setzen Sie die Schutzkappe auf den Schaft
des Anbauwerkzeugs, damit kein Schmutz in die
Kupplung gelangt.

=660

Elektrogeréte, alte Akkus und Ladegeréte

dirfen nicht im Hausmiill entsorgt m
werden! Das Gerédt muss einer offiziellen
Recycling-Sammelstelle zur getrennten

Entsorgung zugefiihrt werden.

Elektrogerate miissen bei einem

umweltfreundlichen Recycling-Betrieb
abgegeben werden.

Schutz der Umwelt
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FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

Motor l&uft
nicht

= Der Akku ist nicht am
Hochentaster angebracht.

Es besteht kein elektrischer
Kontakt zwischen Sage und
Akku.

Der Akku ist leer.

Der Ausloser-Freigabeknopf
wurde vor dem Betatigen
des Ein-/Ausschalters nicht
heruntergedriickt.

= Akku oder Kombimotor sind
zu heiB.

Ségekette ist im Holz
eingeklemmt.

Ségereste in der Schienennut

Schmutz in der
Kettenradabdeckung.

= Akku am Hochentaster anschlieBen.

= Akku herausnehmen, Kontakte tiberpriifen und wieder
einsetzen.

Akku aufladen

Halten Sie den Hebel zum Entriegeln gedriickt und driicken Sie
dann den Ausldser, um den Hochentaster einzuschalten.

Lassen Sie den Akku und den Kombimotor unter 67° C
abkiihlen.

m Lassen Sie den Ausldser los; entfernen Sie die Ségekette
und Fihrungsschiene aus dem Holz, starten Sie dann den
Hochentaster erneut.

= Driicken Sie die Sdgekette gegen das Holz und bewegen
Sie den Hochentaster vor und zuriick, um die Ségereste zu
beseitigen.

Entfernen Sie den Akku, nehmen Sie dann die
Kettenradabdeckung ab und entfernen Sie die Ségereste.

Motor lauft,
aber die Kette
dreht sich nicht

u Kette lauft nicht dber das
Antriebsrad

= Entfernen Sie den Akku und montieren Sie die Kette erneut.
Achten Sie dabei darauf, dass die Antriebsglieder der Kette
vollstandig auf dem Kettenrad sitzen.

Hochentaster
ségt nicht
richtig.

Ungeniigende Kettenspannung

Stumpfe Kette

Kette verkehrt herum installiert

= Abgenutzte Kette

Trockene oder iiberméBig
gedehnte Kette

Kette nicht in der Nut der
Fiihrungsschiene.

= Entfernen Sie den Akku und stellen Sie die Kettenspannung
gemaB Abschnitt ,EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG* neu
ein.

Lassen Sie die Kettenschneiden durch einen qualifizierten
Kundendiensttechniker schleifen.

= Entfernen Sie den Akku und setzen Sie die Sdgekette geméaBn
Abschnitt , SCHIENEN- UND KETTENWEGHSEL* wieder ein.

= Entfernen Sie den Akku und wechseln Sie die Sagekette geman
Abschnitt ,SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL".

= Uberpriifen Sie den Olstand. Fiillen Sie gegebenenfalls Ol nach.

= Entfernen Sie den Akku und setzen Sie die Sdgekette gemén
Abschnitt ,SCHIENEN- UND KETTENWEGHSEL* wieder ein.
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PROBLEM URSACHE LOSUNG
» Auf zu straffe Kettenspannung | = Entfernen Sie den Akku und spannen Sie die Ségekette geman m
Schiene und priifen. Abschnitt ,,EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG“ neu.
Keﬂe laufen = Kettendltank ist leer. = Fiillen Sie Schienen- und Kettenschmiermittel nach.
heiB und setzen
Rauch frei = Schmutzreste in der Nut der | m Entfernen Sie Schmutzreste aus der Nut.
Fiihrungsschiene

GARANTIE

EGO GEWAHRLEISTUNGSRICHTLINIE
Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.eu mit den kompletten EGO Garantiebedingungen
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Traduction de la notice d’origine
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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!

@ LISEZ LE MANUEL D’UTILISATION

A Risques résiduels ! Les personnes portant des
appareils électroniques, par exemple des stimulateurs
cardiaques, doivent consulter leur(s) médecin(s) avant
d’utiliser ce produit. L'utilisation d’un équipement
électrique prés d’un stimulateur cardiaque peut provoquer
des interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

A AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la
fiabilité, toutes les réparations et tous les changements de
piece doivent étre effectués par un réparateur qualifié.

SYMBOLES DE SECURITE

Lobjectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention
sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les
explications les accompagnant doivent étre lus avec attention
et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent
pas par eux-mémes d'éliminer les dangers. Les consignes

et mises en garde ne se substituent pas a des mesures de
prévention appropriées des accidents.

A AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser cet outil, veillez
alire et a comprendre toutes les consignes de sécurité du
guide d’utilisation, notamment tous les symboles d’alerte
de sécurité comme « DANGER », « AVERTISSEMENT

» et « MISE EN GARDE». Ne pas respectez toutes les
consignes listées ci-aprés peut provoquer un choc
électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles
graves

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

SYMBOLE DE MISE EN GARDE DE

SECURITE :Indique un DANGER, un AVERTISSEMENT
ou une PRECAUTION. Peut étre utilisé en conjonction
d’autres symboles ou pictogrammes.

A\ AVERTISSEMENT : Liisation d'un
outil électrique peut provoquer la projection
d’objets étrangers dans vos yeux, ce qui peut
provoquer des lésions oculaires graves. Avant de
mettre un outil électrique en marche, portez
toujours un masque de sécurité ou des lunettes
de sécurité avec boucliers latéraux, ou un
masque facial intégral quand cela est
nécessaire. Nous vous recommandons de porter
un Masque de Sécurité a Vision Panoramique
par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes
de sécurité standards avec boucliers latéraux.

CONSIGNES DE SECURITE

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant étre
présents sur ce produit. Lisez, comprenez et respectez
toutes les instructions présentes sur le produit avant
d’essayer de I'assembler et de I'utiliser.

Indique un danger
potentiel de blessure
corporelle.

Alerte de sécurité

Pour réduire le risque de
blessures, 'utilisateur
doit lire la notice
d’utilisation.

Lire le manuel
d’utilisation

Toujours porter un
masque de sécurité

ou des lunettes de
sécurité avec boucliers
latéraux et un masque
facial intégral lors

de I'utilisation de ce
produit.

Porter une
protection
oculaire

Le bruit généré par
I'élagueuse sur perche
peut léser vos capacités
auditives. Toujours
porter des barrieres
auditives (bouchons
d’oreille ou casque anti-
bruit) pour protéger vos
capacités auditives.

Porter une
protection
auditive

Porter une
protection de
la téte

Porter un casque de
sécurité homologué
pour protéger sa téte

Protégez ses mains
avec des gants pendant
la manipulation de

la trongonneuse et

de la chaine. Les

gants antidérapants
pour travaux lourds
améliorent votre
préhension et protégent
VoS mains.

Porter des gants
protecteurs

® @ O

Porter des chaussures
antidérapantes de
sécurité pendant
I'utilisation de cet
équipement.

Porter des
chaussures de
sécurité.
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Maintenir
une distance
suffisamment
éloignée des

lignes électriques.

Pour prévenir le risque
d’électrocution, ne
pas utiliser I'outil &
moins de 15 m des
lignes électriques
surplombantes. Le
contact avec des
lignes électriques ou
I'utilisation pres de
lignes électriques peut
provoquer des blessures
graves ou un choc
électrique provoquant
la mort.

Ne pas exposer a
la pluie

Ne pas utiliser sous la
pluie et ne pas laisser
dehors quand il pleut.

CE

Ce produit est conformé
aux directives CE
applicables.

UKCA

Ce produit est conforme
ala législation
britannique applicable.

WEEE

Les produits électriques
usageés ne doivent

pas étre jetés avec les
ordures ménageres.
Apportez-les dans un
centre de recyclage
agréé.

Bruit

Niveau de puissance
acoustique garanti.
Emission sonore

dans I'environnement
conforme a la directive
de la communauté
européenne.

Volt

Tension

mm

Millimétre

Longueur ou taille

cm

Centimétre

Longueur ou taille

kg

Kilogramme

Poids

it S vi Vitesse de rotation sans
n, Régime a vide charge
.../min Par minute Tours par minute
— Courant continu Type ou caractéristique
== du courant

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES POUR LA
MACHINE

A\ AVERTISSEMENT! Lisez toutes les mises en
garde, consignes, illustrations et spécifications
fournies avec cette machine. Le non-respect des
consignes figurant ci-dessous peut provoquer un choc
électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR
VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

Le terme « machine » utilisé dans les consignes de
sécurité désigne votre machine fonctionnant sur le
secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

SECURITE DE L'AIRE DE TRAVAIL

Maintenez I’aire de travail propre et bien éclairée.
Les endroits sombres ou désordonnés augmentent les
risques d’accident.

N’utilisez pas les machines dans des atmosphéres
explosives, par exemple en présence de liquides,
de gaz ou de poussiéres inflammables. Les
machines génerent des étincelles pouvant enflammer
poussiéres et vapeurs.

Veillez a ce que les enfants et les passants restent
¢éloignés de la machine pendant I'utilisation. Un
moment d’inattention peut vous faire perdre le controle
de I'outil.

SECURITE ELECTRIQUE

La fiche de la machine doit correspondre a la prise
électrique. Ne modifiez jamais la prise de quelque
maniére que ce soit. N'utilisez jamais d’adaptateur
avec des machines pourvues d’une mise a la terre.
Les fiches non modifiées et les prises électriques
appropriées réduisent le risque de choc électrique.

Evitez tout contact physique avec des surfaces mises
ala terre ou mises a la masse, telles que tuyaux,
radiateurs, fours et réfrigérateurs. Il'y a un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre ou

EXTENSION ELAGUEUSE SUR PERCHE — PSA1000
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N’utilisez pas la machine sous la pluie ou dans des
conditions humides. La pénétration d’eau dans la
machine peut augmenter le risque de choc électrique
ou de dysfonctionnement pouvant entrainer des
blessures corporelles.

Prenez soin du cable d’alimentation. N'utilisez
jamais le cordon d’alimentation pour porter, tirer
ou débrancher la machine. Veillez a ce que le cable
d’alimentation n’entre jamais en contact avec de
I’huile, des pieces mobiles, des arétes tranchantes,
et ne soit jamais exposé a de la chaleur. Les cables
d’alimentation endommagés ou emmélés augmentent
le risque de choc électrique.

Quand vous utilisez une machine en extérieur,
utilisez une rallonge électrique adaptée a un usage
en extérieur. L'utilisation d’une rallonge congue pour
un usage en extérieur permet de réduire le risque de
choc électrique.

S’il est impossible d’éviter d’utiliser une machine
dans un endroit humide, utilisez une alimentation
protégée par un disjoncteur de fuite a la terre (DDFT).
Lutilisation d’un DDFT réduit le risque de choc électrique.

SECURITE DES PERSONNES

32

Faites preuve de vigilance et de concentration sur
ce que vous faites et exercez votre bon sens lors
de P'utilisation d’une machine. N’utilisez pas une
machine quand vous étes fatigué(e), sous I’emprise
de Ialcool, de stupéfiants ou de médicaments.

Un moment d’inattention pendant I’utilisation d’une
machine peut provoquer des blessures corporelles
graves.

Utilisez des équipements de protection individuelle.
Portez toujours une protection oculaire. L utilisation
d’équipements de protection appropriés aux conditions
de travail, tels qu’un masque anti-poussieres, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un casque

et des protections auditives, permet de réduire les
risques de blessures corporelles.

Evitez les démarrages accidentels. Vérifiez que
I'interrupteur marche/arrét est dans la position

arrét avant de brancher la machine dans une prise
électrique et/ou d’insérer la batterie, de le saisir ou de
le transporter. Transporter des machines avec le doigt
sur I'interrupteur marche/arrét ou mettre sous tension
des machines dont I'interrupteur est en position
marche augmente le risque d’accidents.

Retirez toutes les clés de réglage et de serrage
avant de mettre la machine en marche. Une clé de
réglage ou de serrage laissée sur une piece rotative de
la machine peut provoquer des blessures corporelles.

N’essayez pas de travailler des endroits difficiles

a atteindre. Conservez en permanence des appuis
des pieds solides et un bon équilibre. Cela permet
un meilleur controle de la machine en cas de situations
inattendues.

Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de
vétement ample ni de bijou. Maintenez vos cheveux
et vos vétements éloignés des piéces mobiles. Les
vétements amples, les bijoux et les cheveux longs
peuvent se prendre dans les piéces mobiles.

Si un outil est congu pour étre utilisé avec des
dispositifs d’extraction et de récupération des
poussiéres, veillez a ce que ces dispositifs soient
raccordés et correctement utilisés. L utilisation de
dispositifs de récupération des poussieres permet de
réduire les risques liés aux poussieres.

Continuez a respecter les principes de sécurité méme
si vous vous sentez familiarisé(e) a I'utilisation de la
machine. La négligence peut provoquer des blessures
graves en une fraction de seconde.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE

Ne forcez pas sur la machine. Utilisez une machine
adaptée a votre travail. Lutilisation d’'une machine
qui convient au travail a effectuer permet de réaliser
ce travail plus efficacement, avec une sécurité accrue
et au rythme pour lequel la machine a été congue.

N’utilisez pas la machine si son interrupteur
marche/arrét ne permet pas de I’allumer et de
I’éteindre. Une machine qui ne peut pas étre controlée
avec son interrupteur marche/arrét est dangereuse et
doit étre réparée.

Débranchez la fiche de I’alimentation électrique et/
ou retirez la batterie, si amovible, de la machine
avant tout réglage ou changement d’accessoire, et
avant de ranger la machine. De telles mesures de
sécurité préventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de la machine.

Conservez la machine a ’arrét hors de portée

des enfants et ne laissez pas des personnes non
familiarisées avec la machine ou les présentes
consignes utiliser la machine. Les machines sont
dangereuses dans les mains d’utilisateurs non formés.

Entretenez les machines et les accessoires.
Contrélez la machine pour vérifier qu’aucune piéce
mobile n’est grippée ou mal alignée, qu’aucune
piéce n’est cassée, et pour tout autre probléme

qui pourrait affecter son fonctionnement. Si elle
est endommagée, faites réparer la machine avant
utilisation. De nombreux accidents sont dus a des
machines mal entretenues.

EXTENSION ELAGUEUSE SUR PERCHE — PSA1000




Veillez a ce que les machines de coupe restent
affiitées et propres. Des machines de coupe bien

entretenues et affiitées risquent moins de se coincer et

sont plus faciles a controler.
Utilisez la machine, ses accessoires, méches/

embouts et toutes les autres piéces conformément

au présent mode d’emploi, en prenant en compte
les conditions d’utilisation et le travail a effectuer.
Lutilisation de la machine a d’autres finalités que

celles pour lesquelles elle a été congue peut engendrer

des situations dangereuses.

Maintenez les poignées et surfaces de préhension
propres, séches et exemptes d’huile et de graisse.
Les poignées et surfaces de préhension glissantes ne
permettent pas de tenir et de contréler la machine de
maniére slre en cas de situations inattendues.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE SUR
BATTERIE

= Rechargez la batterie exclusivement avec le
chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur
adapté a un type de batterie en particulier peut
présenter un risque d’incendie s'il est utilisé avec un
type de batterie différent.

Utilisez les machines uniquement avec la batterie
indiquée. L utilisation de toute autre batterie peut
engendrer un risque de blessures et d’incendie.

Lorsque la batterie n’est pas utilisée, elle doit étre
rangée a I’écart de tout objet métallique, tel que
les trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis

et tous les autres petits objets métalliques pouvant
mettre en contact ses bornes. Mettre en court-circuit

les bornes de la batterie peut provoquer des brllures
et un incendie.

Si la batterie est soumise a des conditions
d’utilisation excessives, du liquide peut s’en
échapper. Evitez tout contact avec ce liquide. En
cas de contact accidentel, rincez a grande eau. En
cas de contact avec les yeux, vous devez en outre
consulter un médecin. Le liquide qui s’échappe de la
batterie peut provoquer des irritations et des brilures.

N’utilisez pas une batterie ou une machine
endommagée ou modifiée. Les batteries modifiées
ou endommagées peuvent avoir un comportement

imprévisible susceptible de provoquer un incendie, une

explosion ou un risque de blessure.

N’exposez pas la batterie ou la machine a

des flammes ou a une température excessive.
Lexposition au feu ou a des températures supérieures
2130 °C peut provoquer une explosion.

= Respectez toutes les consignes de recharge et ne
rechargez pas la batterie ou la machine hors de la

plage de température spécifiée dans les consignes.

La recharge incorrecte ou a des températures hors
de la plage spécifiée peut endommager la batterie et
accroitre le risque d’incendie.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

A AVERTISSEMENT ! Quand vous utilisez des outils de
jardin électriques, respectez toujours certaines précautions
de sécurités élémentaires afin de réduire les risques
d’incendie, de choc électrique et de blessure corporelle,
parmi lesquelles :

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

A DANGER ! Ne pas utiliser prés de lignes électriques.
Loutil n’a pas été congu pour fournir une protection contre
les chocs électriques en cas de contact avec des lignes
électriques surplombantes. Consultez les réglementations
locales concernant les distances de sécurité par rapport aux
lignes électriques surplombantes et vérifiez que la position
d’utilisation est sire et sécurisée avant d’allumer I'outil.

MISES EN GARDE DE SECURITE POUR L'ELAGUEUSE

SUR PERCHE

= Maintenez toutes les parties de votre corps
éloignées de la chaine quand I’élagueuse sur
perche est en fonctionnement. Avant de démarrer
I’élagueuse sur perche, vérifiez que la chaine n’est

en contact avec aucun objet. Un moment d’inattention

pendant Iutilisation des élagueuses sur perche suffit
pour que vos vétements se prennent dans la chaine ou
que votre corps entre en contact avec celle-ci.

Evitez tout contact involontaire avec la chaine
stationnaire ou avec la rainure du guide. Elles

peuvent étre trés coupantes. Portez toujours des gants
et des pantalons longs ou des jambiéres de cuir lors de
la manipulation de I'élagueuse sur perche, de la chaine

ou du guide.

= Tenez toujours I’élagueuse sur perche avec une
main sur la poignée arriére et votre autre main sur
la poignée avant. Si I'outil est utilisé d’une seule main,
I'opérateur, ses assistants et/ou les autres personnes
présentes risquent d’étre gravement blessés.

= Tenez la machine exclusivement par ses surfaces

de préhension isolées, car la trongonneuse pourrait

entrer en contact avec des cables électriques
dissimulés. Si la trongonneuse entre en contact
avec un cable électrique sous tension, les parties

métalliques de I'outil peuvent se retrouver sous tension

et I'opérateur risque de subir un choc électrique.
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Portez des lunettes de sécurité et une protection
auditive. Il est recommandé de porter des
équipements de protection supplémentaires pour
la téte, les mains, les jambes et les pieds. Des
vétements protecteurs appropriés permettent de
réduire les blessures corporelles dues a des débris
projetés en I'air ou au contact accidentel avec la
chaine.

= N’utilisez pas une élagueuse sur perche dans
un arbre. L'utilisation d’une élagueuse sur perche
en étant posté dans un arbre peut provoquer des
blessures corporelles.

Ayez toujours des appuis des pieds sirs et utilisez
toujours I’élagueuse sur perche uniquement en
étant debout sur une surface plane, fixe et siire.
Les surfaces instables ou glissantes (par exemple les
échelles) peuvent faire perdre Iéquilibre ou le contrdle
de I'élagueuse sur perche.

= N’utilisez jamais une élagueuse sur perche si elle
est détériorée, incorrectement réglée, incompléte
ou mal assemblée. Vérifiez que la chaine s’arréte
quand vous relachez I'interrupteur-gachette.

Inspectez la piéce a scier pour vérifier qu’elle ne
comporte pas de clou, de fil métallique, ni aucun
autre objet étranger avant de la couper.

Quand vous coupez une branche sous tension,
prenez garde a I'effet ressort. Quand la tension

des fibres du bois est relachée, la branche risque, a
cause de I'effet ressort, de frapper I'opérateur et/ou de
projeter I'élagueuse sur perche hors de controle.

Faites extrémement attention lors de la coupe

de broussailles et de jeunes arbres. Le matériau

fin peut étre happé par la chaine et se rabattre
violemment comme un fouet vers vous ou vous tirer en
vous faisant perdre I'équilibre.

Les coupes agressives ou abusives et I'utilisation
impropre de I’élagueuse sur perche peuvent
provoquer I'usure prématurée de la chaine, du
guide et/ou des pignons, ainsi que la casse de la
chaine ou du guide, et provoquer un rebond, la
projection de la chaine ou I’éjection de matériau.

= N'utilisez jamais le guide pour faire levier. Si
le guide est tordu, cela peut provoquer I'usure
prématurée de la chaine, du guide et/ou des pignons,
ainsi que la casse de la chaine ou du guide, et
provoquer un rebond, la projection de la chaine ou
I'éjection de matériau.

Portez I’élagueuse sur perche avec les deux
mains sur ses poignées et avec I’élagueuse sur
perche éteinte. Lors du transport ou du rangement

de I’élagueuse sur perche, remettez toujours le
protége-guide. Manipuler correctement I'élagueuse
sur perche permet de réduire la possibilité de contact
accidentel avec la chaine en mouvement.

N’essayez pas de retirer du matériau coupé ni de
tenir le matériau a couper quand les lames sont
en mouvement. Vérifiez que I'interrupteur marche/
arrét de 'outil est dans la position arrét avant
d’enlever des matériaux coincés. La chaine reste
en mouvement aprés que I'interrupteur marche/arrét
a été relaché (position arrét). Un moment d’inattention
pendant I'utilisation de I'élagueuse sur perche peut
provoquer des blessures corporelles graves.

Respectez les instructions de lubrification, de
tension de la chaine et de changement des
accessoires. Si la chaine est incorrectement lubrifiée
ou tendue, cela peut provoquer sa casse ou accroitre
le risque de rebond. Veillez a ce que les gouges restent
afflitées et propres afin d’optimiser les performances
et de réduire le risque de blessures.

Maintenez les poignées propres, séches et
exemptes d’huile et de graisse. Les poignées
huileuses et grasses sont glissantes et peuvent vous
faire perdre le controle de I'outil.

Coupez exclusivement du bois. N'utilisez pas
I’élagueuse sur perche a une finalité non prévue.
Par exemple, n’utilisez pas I’élagueuse sur perche
pour couper du plastique, de la maconnerie ou
des matériaux de construction autres que du bois.
Utiliser I'élagueuse sur perche a des applications
différentes de celles prévues peut provoquer des
situations dangereuses.

N’utilisez pas I’élagueuse sur perche par mauvais
temps, notamment quand il y a un risque de foudre.
Cela réduit le risque d’étre frappé par la foudre.

Eteignez le moteur et retirez la batterie avant de laisser
I'outil sans surveillance.

Rangez les appareils non utilisés en intérieur.
Rangez les outils non utilisés en intérieur dans un
endroit sec, en hauteur ou verrouillé, hors de portée
des enfants et avec la batterie retirée.

Vérifiez qu’aucune piéce n’est endommagée. Avant
toute utilisation supplémentaire de I'outil, tout dispositif
de protection ou toute autre piece endommagé doit
étre minutieusement inspecté pour déterminer s'il
fonctionnera normalement et pourra remplir la fonction
pour laquelle il est prévu. Contrdlez I'outil pour vérifier
qu’aucune piece mobile n’est coincée ou mal alignée,
qu’aucune piece n’est cassée, et pour tout autre
probléme pouvant nuire a son fonctionnement. Si une
protection ou une autre piece est endommagée, elle
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doit étre correctement réparée ou remplacée par un prétez cet outil a un tiers, prétez-lui également ce
centre de réparation agréé, sauf indication contraire de manuel d’utilisation pour éviter I'utilisation incorrecte
ce manuel d'utilisation. du produit et des blessures potentielles.
CONSIGNES DE SECURITE ADDITIONNELLES CONSERVEZ CE MANUEL D’UTILISATION m

= Ne rechargez pas la batterie sous la pluie ni dans REMARQUE : CONSULTEZ LES CONSIGNES DE
les endroits mouillés. , L i
SECURITE SPECIFIQUES ADDITIONNELLES DANS LE

Utilisez exclusivement les batteries et les MANUEL D’UTILISATION DE VOTRE BLOC MOTEUR.
chargeurs listes a la fig. A

La hatterie doit étre retirée de I’outil avant la mise sp[l:":":M"]Ns

au rebut.
= La batterie doit étre mise au rebut d’une maniére sire. Longueur du guide-chaine 250 mm
= Ne jetez pas la batterie dans un feu. Les cellules Pas de chaine 9,5 mm
peuvent exploser. Consultez les réglementations Limiteur de profondeur 1,1 mm
locales pour connaitre d’éventuelles dispositions AC1000/
sci i Type de chaine
spéciales de mise au rebut. AC1001
= N’ouvrez pas la batterie et ne la mutilez pas. ] . AG1000/
Lélectrolyte sortant des batteries est corrosif et peut blesser | Type de guide-chaine AG1001
les yeux et la peau. Il peut étre toxique s'il est avalé.
Capacité du réservoir d’huile de chaine | 220 ml
A ATTENTION ! L’électrolyte est de I'acide sulfurique ¢
dilué qu est nocif pour 12 peau et les yeux. Il est Température d'utilisatio 15°C-40°C
conducteur d’électricité et corrosif.
Faites attention lors de la manipulation des batteries Température de stockage -20°C-70°C
pour éviter de les court-circuiter avec des matériaux - N -
conducteurs, par exemple des bagues, des bracelets Poids (avec protege-guide) 1,89 kg
ou des clés. La batterie ou le conducteur peut 101,4 dB(A)
surchauffer et provoquer des brlures. K=2,36 dB(A)
= Les outils alimentés par batterie n’ont pas a étre Niveau de puissance acoustique (PH1400E)
branchés dans une prise électrique, ils sont donc mesure, L, 103,6 dB(A)
toujours préts a fonctionner. Prenez garde aux K=0,67 dB(A)
dangers potentiels méme quand I'outil n’est pas en (PH1420E)
fonctionnement. Faites attention pendant I'entretien ou 87,0 dB(A)
la re.zparanon. . o K=3 dB(A)
" R'etlrez _Ia be:itterle avant tout: opera_tuzin de o Niveau de pression acoustique au (PH1400E)
Lipﬁ;ztt'i‘:"’ e nettoyage ou de retrait de matériau niveau des oreilles de 'opérateur L,, | 89,7 dB(A)
) K=3 dB(A)
= Pieces de Rechange - Loutil ne doit étre réparé (PH1 42(()E))
qu'avec des piéces de rechange EGO identiques. - - -
Lutilisation de tout autre accessoire peut accroitre le Niveau de puissance acoustique
risque de blessure. garantie L, (conformément & la 104 dB(A)
— . norme 2000/14/CE)
= Ne lavez pas I'outil avec un tuyau. Evitez que

de ’eau ne pénétre dans le moteur et sur les
connexions électriques.

Si des situations non couvertes par ce manuel se
produisent, faites preuve de prudence et de bon
sens. Contactez le centre de réparation EGO pour
lui demander conseil.

Conservez ce manuel d’utilisation. Consultez-le
fréquemment et servez-vous-en pour instruire les
autres personnes devant utiliser cet outil. Si vous
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2,1 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1400E)
3,54 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1420E)

Poignée auxiliaire avant

Vibration a,
2,5m/s?

K=1,5 m/s?
(PH1400E)

Poignée arriere
2,38 m/s?

K=1,5 m/s?

(PH1420E)

= Les parameétres ci-dessus ont été testés et mesurés
avec le bloc moteur PH1400E/PH1420E.

= Lavaleur totale des vibrations indiquée a été mesurée
selon une procédure conforme & une méthode de test
standardisée et peut servir pour comparer différents outils.

= Lavaleur totale des vibrations indiquée peut également
servir pour effectuer une premiére évaluation de
I’exposition.

REMARAQUE : Le niveau de vibrations lors de I'utilisation
réelle de 'outil peut étre différent de la valeur déclarée
totale en fonction de la maniére dont 'outil est utilisé ; Afi de
protéger I'opérateur, I'utilisateur doit porter des gants et des
protecteurs d’oreilles en conditions réelles d’utilisation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

NOM DES PIECES QUANTI
Extension élagueuse sur perche 1
Gaine de la chaine 1
Clé double 1
Manuel d’utilisation 1

Guide et chaine recommandés pour cette élagueuse
sur perche

NOM DE PIECE NUMERO DE MODELE
Guide AG1000/AG1001
Chaine AC1000/AC1001

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE EXTENSION ELAGUEUSE
SUR PERCHE (Image A)

Capuchon d’extrémité

Manchon souple

Manche de I'élagueuse sur perche
Clé double

Support de clé

Vis de capot

Capot de pignon d’entrainement
Rallonge (Optionnelle, VENDUE SEPAREMENT)
Protege-guide

10. Chaine

11. Guide-chaine

o N O s

©

12. Bouton de tension de la chaine
13. Bouchon du réservoir d’huile
14. Réservoir d’huile

15. Griffes

ASSEMBLAGE

A AVERTISSEMENT : Si une piéce est manquante
ou endommagée, n’utilisez pas cet outil tant qu’elle n’'a
pas été remplacée. Utiliser cet outil avec des pieces
endommagées ou manquantes peut provoquer des
blessures corporelles graves.

A\ AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de modifier
I'outil ni de créer des accessoires non recommandés pour étre
utilisés avec cette élagueuse sur perche. De tels modifications
et changements constituent un usage impropre et peuvent
engendrer des situations dangereuses pouvant provoquer des
blessures corporelles graves.

A\ AVERTISSEMENT : Pour éviter un démarrage
accidentel pouvant provoquer des blessures graves, retirez
toujours la batterie de la machine avant d’assembler des
piéces.

ASSEMBLER LEXTENSION ELAGUEUSE SUR
PERCHE SUR LE BLOC MOTEUR

Cette extension élagueuse sur perche est congue pour
étre utilisée avec le Bloc Moteur LITHIUM-ION 56 V EGO
PH1400E/PH1420E.

Consultez le chapitre « ASSEMBLER UNE EXTENSION
SUR LE BLOC MOTEUR » du manuel d’utilisation du bloc
moteur PH1400E./PH1420E

ASSEMBLER LA RALLONGE ENTRE LE BLOC
MOTEUR ET L'EXTENSION ELAGUEUSE SUR PERCHE
(Optionnel)

36
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La rallonge prolonge la portée de coupe. Elle doit étre
assemblée entre le bloc moteur et I'extension élagueuse
sur perche.

Respectez la procédure du chapitre « ASSEMBLER
L’EXTENSION ELAGUEUSE SUR PERCHE SUR LE BLOC
MOTEUR » pour installer et fixer la rallonge entre I'extension
élagueuse sur perche et le bloc moteur (Image C).

A AVERTISSEMENT : Ne pas fixer I'accessoire et le
bloc moteur/rallonge comme indiqué précédemment peut
provoquer des blessures graves ou la mort.

A AVERTISSEMENT : N'assemblez jamais et ne réglez
jamais aucun accessoire quand le bloc moteur est en
fonctionnement ou quand la batterie est insérée. Ne pas
éteindre le moteur ou retirer la batterie peut provoquer
des blessures corporelles graves.

UTILISATION

A DANGER : Ne coupez jamais pres de lignes
électriques, de cables électriques ou d’autres sources
d’électricité. Si le guide ou la chaine se blogue sur

une ligne ou un cable électrique, NE TOUCHEZ PAS LE
GUIDON, LA CHAINE OU LE MONTANT/PERCHE EN
ALUMINIUM ! ILS PEUVENT SE RETROUVER SOUS
TENSION ELECTRIQUE ET ETRE TRES DANGEREUX.
Continuez de tenir I'élagueuse sur perche par sa
poignée arriére isolée ou posez-la loin de vous d’une
maniere sécurisée. Mettez la ligne ou le céble électrique
endommagé hors tension avant d’essayer de décoincer
le guide et la chaine de la ligne ou du cable électrique.
Le contact avec le guide, la chaine ou d’autres pieces
conductrices de I'élagueuse sur perche, ou avec des
lignes ou cables sous tension électrique peut provoquer la
mort par électrocution ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT : Veillez a ne pas devenir moins
prudent au fur et a mesure que vous vous familiarisez avec
cet outil. Gardez a I'esprit qu’une seconde d’inattention
peut suffire pour provoquer des blessures graves.

A\ AVERTISSEMENT : Portez toujours une protection
oculaire avec boucliers latéraux. Sans ce type de
protection, des objets peuvent étre projetés dans vos yeux
et d’autres blessures graves peuvent se produire.

Avant chaque utilisation, inspectez entierement I'outil
pour vérifier qu'aucune piéce n’est endommagée,
manquante ou desserrée, par exemple les vis, écrous,
boulons, capuchons, etc. Resserrez solidement toutes les
fixations et fixez solidement tous les capuchons. N'utilisez
pas ce produit tant que toutes les pieces manquantes ou
endommagées n’ont pas été remplacées.
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A\ AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures
corporelles graves, retirez la batterie de I'outil avant
toute opération de réparation, nettoyage, changement
d’accessoires ou de retrait de matieres de I'outil.

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit a la finalité suivante :
= Ebrancher

= Flaguer

REMARQUE : Loutil ne doit étre utilisé qu’a la finalité
prescrite. Tout autre usage est considéré impropre.

REMPLIR LE RESERVOIR D’HUILE AVEC DU
LUBRIFIANT POUR GUIDE ET CHAINE

A AVERTISSEMENT : Ne fumez pas et n’approchez
aucune flamme pres de I'huile ou de I'élagueuse sur perche.
Il peut y avoir des coulures/projections d’huile qui peuvent
provoquer un incendie.

REMARQUE : ’élagueuse sur perche n’est pas remplie
d’huile lors de son achat. Il faut impérativement remplir son
réservoir avec de I'huile pour chaine avant de I'utiliser. La
durée de vie et la capacité de coupe de la chaine dépendent
d’une lubrification optimale. La chaine est automatiquement
lubrifiée avec I'huile pour chaine pendant I'utilisation.

Le niveau d’huile doit étre vérifié toutes les 20 minutes
d’utilisation et complété si nécessaire.

1. Retirez la batterie du bloc moteur.

2. Nettoyez le bouchon du réservoir d’huile et la zone
I'entourant pour éviter que des saletés ne tombent dans
le réservoir d’huile.

3. Mettez I'extension élagueuse sur perche droite et tournez
le bouchon du réservoir d’huile dans le sens antihoraire
pour I'enlever (Image D).

4. Versez délicatement I'huile pour chaine et guide dans
le réservoir jusqu’a ce qu'il soit rempli jusqu’au goulot.
Veillez a ne pas faire déborder I'huile par I'ouverture.
Essuyez I'huile en exces et fermez le bouchon du
réservoir d’huile.

REMARQUE :

= N'utilisez pas d’huiles sales, usagées ou autrement
contaminées. Elles peuvent provoquer la détérioration du
guide et de la chaine.

PREPARATIFS AVANT LA COUPE (Image B)

Consultez les « Consignes de sécurité importantes »
précédemment fournies dans ce manuel pour connaitre
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= Relevez le nez du guide pour vérifier que la chaine
n’est pas détendue. La chaine est correctement tendue
quand elle ne pend pas sous le guide et qu’elle est
bien ajustée autour du guide tout en pouvant étre
tournée a la main sans coincer. S'il faut régler la
tension, consultez la section « CHANGER LE GUIDE ET
LA CHAINE » du chapitre « ENTRETIEN » de ce manuel
pour connaitre la procédure de réglage.

Contrdlez le serrage de la vis du capot avant chaque
utilisation. Si elle est desserrée, serrez-la solidement en la
tournant dans le sens horaire.

Controlez I'aff(itage des gouges de la chaine et vérifiez
que la chaine est bien lubrifiée.

Portez des gants antidérapants pour une prise et

une protection optimales. Ne vous placez jamais
directement sous la branche que vous étes en train de
couper. Vérifiez que vous avez des appuis des pieds
sirs et équilibrés. Faites attention aux obstacles, par
exemple les souches d’arbre, les racines et les fossés,
car ils peuvent vous faire trébucher ou tomber.

Tenez toujours correctement I'outil quand le moteur est
en marche. Tenez I'outil fermement a deux mains.

Pour un usage sir et meilleur, placez la sangle d’épaule
en travers de vos épaules. Réglez la sangle d’épaule
dans une position d’utilisation confortable. Respectez
les instructions du chapitre « ATTACHER LA SANGLE
D’EPAULE » du manuel d’utilisation PH1400E/PH1420E
pour attacher la sangle d’épaule sur la téte alimentée.

A AVERTISSEMENT : La sangle d’épaule est aussi un
mécanisme de retrait rapide en cas de situation dangereuse.
En cas d’urgence, retirez-la immédiatement de votre épaule,
quelle que soit la maniére dont elle est portée.

ALLUMER/ETEINDRE L'OUTIL

Consultez le chapitre « ALLUMER/ETEINDRE LE BLOC
MOTEUR » du manuel d’utilisation du bloc moteur
PH1400E/PH1420E.

PROCEDURE DE COUPE BASIQUE (Images E et F)

Respectez la procédure suivante pour éviter
d’endommager I'écorce des arbres et des arbustes.
N’utilisez pas de mouvement de sciage d’avant en arriére.

1. Effectuez d’abord une premiére coupe peu profonde
(1/4 du diametre de la branche) par-dessous la branche
prés du tronc ou de la branche principale.

2. Effectuez une deuxieme coupe par-dessus la branche
a une position plus éloignée du tronc ou de la branche
principale que la premiére coupe. Continuez de couper
la branche jusqu’a ce qu’elle se sépare de I'arbre.
Préparez-vous a rééquilibrer le poids de I'outil quand la
branche tombe.

3. Effectuez une coupe finale prés du tronc.

REMARQUE : Pour la deuxiéme et la derniére coupes
(par-dessus la branche), maintenez les griffes contre la
branche coupée (Image F). Cela aide a immobiliser la branche
et facilite la coupe en exercant une légere pression vers le
bas. Si vous forcez pour effectuer la coupe, vous risquez
d’endommager le guide, la chaine ou le moteur.

4. Relachez I'interrupteur-gachette du bloc moteur dés
que la coupe est terminée.

REMARQUE : Ne pas respecter les procédures de coupe
correctes peut provoquer le coincement de la chaine et
du guide qui risquent d’étre pincés ou bloqués dans la
branche. Si cela se produit :

1. FEteignez le moteur et retirez la batterie.

2. Sivous pouvez atteindre la branche du sol, soulevez-
la tout en tenant Ioutil. Cela permet d’éliminer le
pincement et de décoincer I'outil.

3. Sil'outil est toujours coincé, contactez un
professionnel pour qu’il régle le probleme.

EBRANCHER ET ELAGUER

Cette élagueuse sur perche est congue pour couper les
petites branches jusqu’a 20 cm de diamétre. Pour des
résultats optimaux, respectez les précautions suivantes :

1. Planifiez soigneusement la coupe. Prenez en compte
le sens de chute de la branche.

A\ AVERTISSEMENT : Les branches peuvent tomber
dans des directions inattendues. Ne vous placez pas
directement sous la branche en train d’étre coupée.

2. Les coupes les plus courantes se font en positionnant
I'outil & un angle de 60° ou inférieur (Image G). Plus
I'angle entre le manche de I’élagueuse sur perche
et le sol est grand, plus il est difficile d’effectuer la
premiére coupe (par-dessous la branche).

3. Coupez les branches longues par trongons
successifs.

4. Coupez d’abord les branches inférieures pour que
les branches supérieures aient plus d’espace pour
tomber.

5. Travaillez lentement en tenant toujours fermement
I'outil a deux mains. Ayez toujours un bon équilibre et
des appuis des pieds sdrs.

6. Ne coupez pas posté sur une échelle, car c’est
extrémement dangereux. Laissez ce type d’opération
aux professionnels.

7. Neffectuez pas de coupe au ras d’un tronc ou d’une
branche principale tant que vous n’avez pas coupé
la plus grande partie de la branche pour réduire son
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poids. Respecter les procédures de coupe correctes
permet d’éviter d’endommager I’écorce du tronc ou
de la branche principale.

8. Nutilisez pas I'élagueuse sur perche pour les travaux
d’abattage ou de débitage.

9. Pour prévenir le risque d’électrocution, n’utilisez
pas I'outil a moins de 15 m des lignes électriques
surplombantes et veillez a ce que les autres personnes
restent éloignées d’au moins 15 m (Image G).

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT : Avant d’inspecter, de nettoyer ou
de réparer I'outil, éteignez le moteur, attendez que toutes
les pieces mobiles se soient arrétées et retirez la batterie.
Ne pas respecter ces instructions peut provoquer des
blessures corporelles graves et des dommages matériels.

A AVERTISSEMENT : Loutil ne doit étre réparé
qu'avec des pieces de rechange identique. L'utilisation
de toute autre piéce peut créer un danger ou détériorer
I'outil. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les
réparations, autres que les opérations listées dans ces
instructions d’entretien, doivent étre effectuées par un
réparateur qualifié.

ENTRETIEN GENERAL

N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les piéces en plastique.
La plupart des plastiques peuvent étre détériorées par de
nombreux solvants différents vendus dans le commerce.
Utilisez des chiffons propres pour enlever les saletés, les
poussieres, 'huile, les graisses, etc.

NETTOYER L'OUTIL

= Aprés chaque utilisation, retirez la batterie et enlevez
les débris de la chaine et du guide avec une brosse
souple. Essuyez la surface de I'élagueuse sur perche
avec un chiffon propre humidifié d’une solution de
savon doux.

Retirez le capot de pignon et enlevez les débris du
guide, de la chaine, du pignon et du capot de pignon
avec une brosse souple.

Enlevez tous les copeaux de bois, les sciures et les saletés
de la rainure du guide quand vous changez la chaine.

REMARQUE : N'utilisez pas de détergent puissant sur
le boitier en plastique ou sur la poignée, car ils peuvent
étre endommagés par certaines huiles aromatiques, par
exemple de pin et de citron.
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REMPLACER LE GUIDE ET LA CHAINE

A AVERTISSEMENT : Ne touchez jamais et ne réglez
jamais la chaine quand le moteur est en marche. La chaine
est tres tranchante. Portez toujours des gants protecteurs
lors de I'entretien de la chaine.

REMARQUE : Lors du remplacement du guide et de

la chaine, utilisez toujours la combinaison guide/chaine
spécifiée dans la section « Guide et chaine recommandés
pour cette élagueuse sur perche ».

Démonter un guide et une chaine usés

1. Retirez la batterie, laissez I'élagueuse sur perche
refroidir et serrez le bouchon du réservoir d’huile.

2. Placez I'extension élagueuse sur perche sur son coté
avec le capot de pignon vers le haut.

3. Portez des gants. Utilisez la clé double fournie
pour desserrer la vis de capot, puis retirez la vis
et le capot de pignon. Nettoyez le capot de pignon
avec un chiffon sec et mettez-le de coté pour le
réassemblage (Image H).

4. Retirez le guide et la chaine de la surface
d’assemblage. Retirez la chaine usée du guide.

REMARQUE : S'il est difficile de retirer le guide et la
chaine de la surface d’assemblage, mettez I'élagueuse sur
perche droite, soutenez le guide d’une main et desserrez
la vis de tension de la chaine dans le sens antihoraire de
I'autre main (Image 1), puis retirez le guide avec la chaine.

REMARQUE : C’est le bon moment pour inspecter le
pignon d’entrainement afin de vérifier s'il est endommagé
ou excessivement usé.

Assembler un guide et une chaine neufs

1. Posez la chaine neuve en boucle sur une surface
plane et redressez tous les maillons (Image J).

2. Insérez les maillons d’entrainement dans la rainure
du guide. Positionnez la chaine en sorte qu'’il y ait
une boucle a I'arriére du guide (Image K).

Image K Description des piéces ci-dessous :

K-1 [Maillons d’entrainement de la chaine

K-2 |Rainure du guide

3. Maintenez la chaine en position sur le guide et
placez la boucle autour du pignon d’entrainement de
I'élagueuse sur perche.

REMARQUE : De petites fleches directionnelles sont
gravées sur la chaine. Une autre fleche directionnelle est
moulée sur le boitier de I'outil (mage L). Quand vous placez

EXTENSION ELAGUEUSE SUR PERCHE — PSA1000

33




=60

la chaine autour du pignon d’entrainement, veillez a ce
que la direction des fleches de la chaine CORRESPONDE &
celle de la fleche du boitier de I'outil. Si elles sont dans des
directions opposées, retournez I'ensemble chaine et guide
(Image M).

Image L Description des piéces ci-dessous :

L-1 [Pignon d’entrainement

L-2 |Pion de réglage de la tension
L-3 [Goujons d’alignement

L-4 |Vis de tension de la chaine
L-5 |Fente du guide

4. Placez le guide sur la surface d’assemblage en
insérant les goujons d’alignement dans la fente du
guide et en veillant a insérer le pion de réglage de la
tension dans le trou inférieur de la queue du guide
(Image L).

REMARQUE : S'il est difficile d’insérer le pion de réglage

de la tension dans le trou, réglez correctement la vis de

tension de la chaine jusqu’a ce que le pion de réglage de la
tension puisse étre exactement inséré dans le trou.

5. Réassemblez le capot de pignon et la vis de capot.
Serrez-les légérement.

6. Tendez la chaine en tournant la vis de tension de la
chaine dans le sens horaire jusqu’a ce que la chaine
soit bien ajustée contre le guide avec ses maillons
d’entrainement dans la rainure du guide et relevez le
nez du guide pour vérifier que la chaine ne pend pas.
Rabaissez le nez du guide et tournez la vis de tension
de la chaine une fois dans le sens horaire. Répétez
cette procédure jusqu’a ce que la chaine ne pende
plus (Image N).

7. Tout en maintenant le nez du guide relevé, serrez
solidement la vis de capot de pignon.

REMARQUE : Pour prolonger la durée de vie du guide,
retournez-le occasionnellement.

REMARQUE : Si la chaine est trop tendue, elle ne tournera
pas. Desserrez légérement la vis du capot de pignon,

puis tournez la vis de tension de 1/4 de tour dans le sens
antihoraire. Relevez le nez du guide et resserrez solidement
la vis de capot de pignon. Vérifiez que la chaine peut
tourner sans coincer.

REGLER LA TENSION DE LA CHAINE

A ATTENTION : La chaine doit étre correctement
tendue avant utilisation.

1. Fteignez le moteur et retirez la batterie avant de
régler la tension de la chaine.

2. Desserrez légérement la vis du capot.

3. Tournez la vis de tension de la chaine dans le sens
horaire pour tendre la chaine. Consultez la section «
CHANGER LE GUIDE ET LA CHAINE » de ce manuel
pour obtenir des informations supplémentaires.

Une chaine froide est correctement tendue quand
elle ne pend pas sous le guide et qu’elle est bien
ajustée autour du guide tout en pouvant étre
tournée a la main sans coincer. La chaine doit
toujours étre retendue quand la partie plate des
maillons d’entrainement n’est plus dans la rainure
du guide (Image 0).

Pendant I'utilisation normale, la température de

la chaine augmente. Les maillons d’entrainement
d’une chaine chaude correctement tendue pendent
d’environ 1,3 mm de la rainure du guide (Image P).

REMARQUE : Une chaine neuve a tendance & s’allonger.
Controlez fréquemment la tension de la chaine et
retendez-la si nécessaire.

REMARQUE : Si la tension de la chaine est réglée
quand elle est chaude, la tension risque de devenir trop
importante quand la chaine refroidit. Contrélez sa tension
a froid avant Iutilisation suivante.

LUBRIFICATION DES ENGRENAGES DE TRANSMISSION

Les engrenages de transmission dans le boitier
d’engrenage doivent étre lubrifiés régulierement avec de
la graisse a engrenage. Contrdlez le niveau de graisse
dans le boitier d’engrenage toutes les 50 h d’utilisation en
retirant la vis d’étanchéité sur le coté du boitier.

Si vous ne voyez pas de graisse sur les flancs des
engrenages, procédez comme suit pour remplir le boitier
de graisse jusqu’au 3/4.

Ne remplissez pas complétement les engrenages de

transmission.

1. Placez I'extension élagueuse sur perche sur son coté
avec la vis d’étanchéité vers le haut (Image Q).

2. Utilisez la clé double fournie pour desserrer et retirer
la vis d’injection.

3. Avec une seringue a graisse (non fournie), injectez de
la graisse dans le trou de vis sans dépasser les 3/4
de la capacité.

4, Revissez completement la vis d’étanchéité apres
I'injection.
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LUBRIFICATION DU PIGNON DE RENVOI Protection de I’environnement
Le guide comporte un pignon a son extrémité. Il doit Ne jetez pas les équipements électriques,
étre lubrifié toutes les semaines avec de I’huile pour les batteries et les chargeurs usagés
chaine injectée dans le trou de lubrification a I'aide d’une avec les ordures ménageres ! Apportez
seringue a graisse (non fournie) pour prolonger la durée ce produit chez un recycleur agréé et m
de vie du guide (Image R). Retournez le guide et vérifiez rendez-le disponible pour une collecte
que les trous de lubrification et la rainure du guide sont . séparée. Les machines électriques
exempts de saletés. doivent étre ramenées dans un centre de
recyclage.

Image R Description des piéces ci-dessous :

R-1_|Trou de lubrification
R-2 |Pignon de renvoi dans le nez du guide

TRANSPORT ET RANGEMENT

1. Ne rangez pas et ne transportez pas I’extension
élagueuse sur perche quand elle est en marche.
Retirez toujours la batterie avant de ranger ou de
transporter I'outil.

2. Recouvrez toujours le guide et la chaine avec le
protége-guide avant de ranger ou de transporter
I’extension élagueuse sur perche. Faites attention a
ne pas toucher les gouges tranchantes de la chaine.

3. Nettoyez intégralement I’élagueuse sur perche
avant de la ranger. Rangez I'élagueuse sur perche
en intérieur dans un endroit sec, verrouillé et/ou
inaccessible aux enfants, et maintenez-la éloignée
des produits corrosifs, par exemple les produits
chimiques de jardinage et les sels de déverglagage.

4.  Silextension élagueuse sur perche est démontée du
bloc moteur et rangée séparément, insérez le capuchon
d’extrémité sur son manche d’assemblage pour éviter
que des saletés ne rentrent dans le coupleur.
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PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Le moteur ne
fonctionne pas.

Il n’y a pas de contact
électrique entre la
trongonneuse et la batterie.

La batterie est déchargée.

La batterie ou la trongonneuse
est trop chaude.

La batterie ou le bloc moteur
est trop chaud.

La chaine est coincée dans
le bois.

Il'y a des débris dans le rail
du guide.

Il'y a des débris dans le capot
de pignon d’entrainement.

Debris in chain-sprocket cover.

Insérez la batterie sur I'élagueuse sur perche.

Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la
batterie.

Rechargez la batterie.

Appuyez sur le levier de déverrouillage et maintenez-le
appuyé, puis appuyez sur I'interrupteur-gachette pour allumer
I’élagueuse sur perche.

Laissez la batterie ou le bloc moteur refroidir jusqu’a ce que sa
température baisse sous 67 °C.

Relachez I'interrupteur-gachette, retirez la chaine et le guide du
bois, puis redémarrez I'élagueuse sur perche.

Appuyez la chaine contre le bois et déplacez I'élagueuse sur
perche d’avant en arriere pour enlever les débris.

Retirez la batterie, puis démontez le capot du pignon
d’entrainement et enlevez les débris.

Le moteur
fonctionne,
mais la chaine
ne tourne pas.

La chaine n’est pas engagée
dans le pignon d’entrainement.

Retirez la batterie, réinstallez la chaine en veillant a
complétement encastrer les maillons d’entrainement de la
chaine sur le pignon.

L’élagueuse
sur perche

ne coupe pas
correctement.

La chaine n’est pas assez
tendue.

La chaine est émoussée.
La chaine a été assemblée a

I'envers.

La chaine est usée.

La chaine est séche ou
excessivement tendue.

La chaine n’est pas dans le ralil
du guide.

Retirez la batterie et réglez la tension de la chaine en procédant
comme indiqué dans la section « REGLER LA TENSION DE LA
CHAINE ».

Faites aff(iter les gouges de la chaine par un technicien qualifié.

Retirez la batterie et réassemblez la chaine en procédant
comme indiqué dans la section « CHANGER LE GUIDE ET LA
CHAINE ».

Retirez la batterie et réassemblez la chaine en procédant
comme indiqué dans la section « CHANGER LE GUIDE ET LA
CHAINE ».

Controlez le niveau d’huile. Rajoutez de I'huile dans le réservoir
d’huile si nécessaire.

Retirez la batterie et réassemblez la chaine en procédant
comme indiqué dans la section « CHANGER LE GUIDE ET LA
CHAINE ».
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PROBLEME | CAUSE SOLUTION
u Contrélez la tension de la = Retirez la batterie et retendez la chaine en procédant comme
chaine pour vérifier qu’elle indiqué dans la section « REGLER LA TENSION DE LA CHAINE ».
Lachaing etle | M'estpas trop tendue. m

guide chauffent | m Le réservoir d’huile de chaine | = Ajoutez du lubrifiant de guide et de chaine.
et fument. est vide.
= |y ades débris dans le rail  |m Enlevez les débris du rail du guide.

du guide.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Veuillez consulter le site egopowerplus.eu pour trouver I'ensemble des modalités et conditions de la politique de
garantie EGO.
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{LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

@ LEER EL MANUAL DEL USUARIO

A iRiesgo residual! Aquellas personas con implantes
electronicos, tales como marcapasos, deberan consultar
a su médico antes de utilizar este producto. La utilizacion
de equipos eléctricos a proximidad de un marcapasos
podria causar en este interferencias o averias.

A ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y
fiabilidad de la herramienta, confie cualquier reparacion
y sustitucion de piezas que sea necesaria a personal
técnico cualificado.

$iMBOLOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD

El proposito de los simbolos de seguridad es el de atraer
su atencion hacia los posibles peligros que conlleva la
utilizacion del producto. Los simbolos de seguridad y las
explicaciones que los acompafian requieren su maxima
atencion y comprension. Por si solos, los simbolos de
advertencia no eliminan los posibles peligros que pudieran
existir. Las instrucciones y advertencias que aqui se
incluyen no son sustitutas en modo alguno de las medidas
de prevencion adecuadas que deben tomarse para evitar
posibles accidentes.

A ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta herramienta,
asegurese de haber leido y entendido perfectamente
todas las instrucciones incluidas en este Manual del
usuario, incluidos todos los simbolos de aviso sobre
seguridad, tales como “PELIGRO”, “ADVERTENCIA”

y “PRECAUCION?. De no observarse todas las
instrucciones proporcionadas a continuacion podria existir
un riesgo de incendio, electrocucion, asi como de lesiones
fisicas graves.

SIGNIFICADO DE LOS DISTINTOS SiMBOLOS

SiMBOLO DE AVISO DE SEGURIDAD: sefiala algiin
tipo de PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCION a tener
en cuenta. Este simbolo podra utilizarse de manera
conjunta con otros simbolos o pictogramas.

A\ ADVERTENCIA: Es posible que, cuando
se utilizan herramientas eléctricas, salgan
despedidos objetos que podrian causar lesiones
oculares severas si no se utiliza equipo de
proteccion personal adecuado. Antes de
empezar a usar herramientas eléctricas,
péngase siempre gafas de seguridad, gafas con
cristales anti-impacto que cuenten con
pantallas de proteccion lateral, o bien una
mascara facial que proteja completamente la
cara. Recomendamos la utilizacién de
mascaras de seguridad de amplia vision que
pueden utilizarse encima de gafas graduadas, o
bien gafas normales de seguridad equipadas
con pantallas laterales.

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA
SEGURIDAD

Esta pagina muestra y describe los simbolos de
seguridad que puede haber en este producto. Aseglrese
de leer, entender perfectamente y observar todas las
instrucciones estampadas o proporcionadas con el
producto antes de proceder a su montaje y utilizacion.

Indica una situacion
Aviso de potencialmente peligrosa que,
seguridad de no evitarse, podria dar lugar

a lesiones fisicas.
Leerel Para reducir el riesgo de
Manual del lesiones, el usuario debe leer
usuario el manual de instrucciones.

Utilice siempre utilice gafas de

seguridad, gafas con cristales
Utilizar anti-impacto que cugpten con

” pantallas de proteccion lateral,

proteccion ] . )
ocular o bien una mascara facial

que proteja completamente la

cara cuando se sirva de este

producto.

El ruido de la sierra telescopica
Utilizar ppdn’a dafar sus pl’dos. Utilice

" siempre proteccion contra el

proteccion : )
audifiva rmdol(tapones para los oidos

u orejeras) para proteger

sus oidos.
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graves 0 una descarga
eléctrica con resultado mortal.

@

No exponer la
herramienta a
la accion de la
lluvia

No utilice la herramienta
bajo la lluvia ni la deje a
la intemperie cuando esté
lloviendo.

N
M

CE

Este producto esta en
conformidad con las directivas
de la CE aplicables.

nc
DA

UKCA

Este producto cumple la
legislacion aplicable del
Reino Unido.

RAEE

Los productos eléctricos
no deben eliminarse con la
basura doméstica. LIévelos
aun centro de reciclaje
autorizado.

Ruido

Nivel de potencia actstica
garantizado. Emisiones de
ruido al medio ambiente en
conformidad con la Directiva
de la Union Europea.

Utilizar Lleve puesto casco de v Voltios Tension
proteccion seguridad a fin de proteger su
paralacabeza | cabeza de posibles impactos. mm Nilimetro Longitud o tamafio
Utilice guantes para proteger cm Centimetro Longitud o tamafio
sus manos a la hora de
manipular la motosierra o kg Kilogramo Peso
la cadena. Utilice guantes
Utilizar gruesos, resistentes y )
guantes de antideslizantes que, ademéas n, Velqc!dad en Velocidad de giro, sin carga
proteccion de hacer que sus manos vacio:
estén mejor protegidas, le
permitirén agarrar con mayor ... /min Por minuto Revoluciones por minuto
seguridaq las empufaduras de
la herramienta — | Coriente Tipo o caracteristica de fa
y a0 e - continua corriente
- leve calzado de seguridat
. gg“sce%ﬁ?iléggo ar]t.ideslizante sjempre que
utlice este equipo. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES DE LA
Para evitar la electrocucion, MAQUINA
no lo utilice a una distancia .
p M?nt_enga inferior a 15m de lineas A jADVERTENCIA! Lea todas las advertencias
gfst';'rfg;e elécricas aéreas. El contacto de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
l: 8 respecto a g?ﬂs'gscg?g:z:';cst’r'ﬁg?n‘;s especificaciones incluidas con esta maquina. Si no
O Igzclltr:z;z podria provocar lesiones se cumplen todas las instrucciones que se enumeran a

continuacion, pueden producirse descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS PARA PODER CONSULTARLAS EN
EL FUTURO.

El término «méquina» que aparece en las advertencias
se refiere a la maquina que funciona conectada a la red
eléctrica (con cable) 0 a la maquina a bateria (sin cable).

SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO

= Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada. Las areas de trabajo desordenadas y
oscuras favorecen los accidentes.

No utilice maquinas en entornos explosivos, por
ejemplo, en presencia de liquidos, gases o polvo
inflamables. Las maquinas crean chispas que pueden
encender el polvo o los humos.

Mantenga a los nifios y las demas personas
alejados cuando esté utilizando una maquina. Las
distracciones podrian hacerle perder el control de la
herramienta.

PAUTAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

= Los enchufes de las maquinas deben coincidir
con la toma de corriente. No modifique nunca el
enchufe de ningiin modo. Nunca utilice enchufes
adaptadores o ladrones de corriente con maquinas
equipadas con conexion a tierra. Si no se modifican
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los enchufes y estos corresponden con las tomas de
corriente, se reduciran enormemente los riesgos de
electrocucion.

Evite cualquier contacto corporal con superficies
conectadas a tierra, como tuberias, radiadores,
hornillos eléctricos y frigorificos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene
conexion a tierra.

No utilice la maquina en condiciones de lluvia o
humedad. La entrada de agua en la méaquina puede
aumentar el riesgo de descarga eléctrica o de mal
funcionamiento, lo cual podria provocar lesiones
personales.

No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para
transportar, arrastrar, o desenchufar la maquina.
Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los
bordes afilados o las piezas maviles. Los cables
dafiados o enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.

Cuando use una maquina al aire libre, utilice un
cable alargador adecuado para uso en exteriores.
Si se usa un cable adecuado para exteriores, se
reducird el riesgo de descarga eléctrica.

Si es inevitable usar una méaquina en un entorno
hiimedo, utilice una alimentacién con un
interruptor de proteccion diferencial (GFCI, por sus
siglas en inglés). La utilizacion de un interruptor de
proteccion diferencial reducira el riesgo de descarga
eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

= Manténgase alerta, preste atencion a lo que esta
haciendo y aplique el sentido comun durante el
uso de una maquina. No utilice una maquina si
esta cansado o se encuentra bajo los efectos de
estupefacientes, alcohol o farmacos. Cualquier
momento de descuido durante la utilizacion de
maquinas podria provocar lesiones fisicas graves.

Utilice equipo de proteccion personal. Utilice siempre
proteccion ocular. El equipo de proteccion, como
mascaras antipolvo, calzado de seguridad antideslizante,
casco protector o proteccion auditiva, cuando se utiliza
adecuadamente, reduce las lesiones personales.

Evite la puesta en marcha accidental de la
herramienta. Asegirese de que el interruptor de
encendido se encuentra en la posicién de apagado
antes de enchufar la maquina a la red eléctrica
y/o de acoplar la bateria, asi como al agarrar o
transportar la maquina. Transportar maquinas con

el dedo en el interruptor o con el interruptor en la

posicion de encendido aumenta el riesgo de accidente.

Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa de
la maquina antes de encenderla. Una llave inglesa o
una llave de ajuste enganchada a una parte giratoria
de la maquina puede producir lesiones.

No se estire demasiado para alcanzar lugares

de dificil acceso. Mantenga una posicion firme y
equilibrada en todo momento. Esto permite un mejor
control de la maquina en situaciones inesperadas.

Utilice ropa adecuada. No lleve puesta ropa
holgada ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los
guantes alejados de las piezas moviles. La ropa
holgada, asi como las joyas o el pelo, largo podrian
engancharse en las partes moviles de la herramienta.

Si se incluyen dispositivos de conexion a
extractores y colectores de polvo, asegurese de
conectarlos y utilizarlos adecuadamente. El uso
de un colector de polvo puede reducir los riesgos
asociados con el polvo.

El hecho de haberse familiarizado con la maquina
por el uso frecuente no debe hacer que se descuide
e ignore los principios de seguridad de la misma.
Una distraccion puede provocar lesiones graves en una
fraccion de segundo.

USO Y CUIDADO DE LA MAQUINA

No fuerce la maquina. Utilice la maquina correcta
para su aplicacion. La maquina correcta funcionara
mejor y con mas seguridad a la velocidad para la que
ha sido disenada.

No use la maquina si el interruptor no funciona
para encenderla y apagarla. Cualquier maquina

que no pueda controlarse mediante su interruptor,
supondra un peligro y deberd repararse antes de poder
utilizarse.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o
retire la bateria de la maquina antes de realizar
algun ajuste, cambiar de accesorios o guardarla.
Estas medidas de seguridad preventivas reducen el
riesgo de arranque accidental de la maquina.

Cuando no se utilice la maquina, guardela fuera
del alcance de los nifios y no permita que la use
ninguna persona que no esté familiarizada con la
maquina o con estas instrucciones. Las maquinas
son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

Realice el mantenimiento de las maquinas y los
accesorios. Compruebe si hay elementos moviles
desalineados o trabados, piezas rotas u otra
circunstancia que pueda afectar al funcionamiento
de la maquina. Si la maquina esta dafada, llévela a
reparar antes de usarla. Muchos accidentes se deben
a un mantenimiento deficiente de las maquinas.
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Mantenga las maquinas de corte afiladas y limpias.
Las méquinas de corte bien afiladas tienen menos
probabilidades de atascarse y son méas faciles de
controlar.

Use la maquina, los accesorios, las brocas, etc.,
siguiendo las instrucciones y teniendo en cuenta
las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El
uso de la maquina para fines diferentes a los previstos
podria provocar situaciones de peligro.

Mantenga las asas y las superficies de agarre
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Si las
asas y las superficies de agarre estan resbaladizas,
no se puede manejar la maquina de forma segura ni
mantener el control en las situaciones inesperadas.

USO Y CUIDADO DE LA MAQUINA A BATERIA

= Recargue inicamente con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado para
un tipo de bateria podria ocasionar un incendio si se
utiliza con una bateria distinta.

Utilice las maquinas solo con las baterias
disefadas especificamente para ellas. El uso de
cualquier otro tipo de bateria puede provocar riesgo de
lesiones e incendio.

Cuando no se esté utilizando la bateria,
manténgala apartada de objetos metalicos como
clips para papeles, monedas, llaves, clavos,
tornillos, o cualquier otro objeto metalico pequeiio
que pudiera provocar un cortocircuito en sus
terminales de corriente. Si se provoca el cortocircuito
en los terminales de la bateria, podrian producirse
quemaduras o incendios.

En condiciones de uso intensivo, es posible que se
produzca una fuga de liquido de la bateria; evite
el contacto. Enjuague con agua si se produce un
contacto accidental. Si el liquido entra en contacto
con los ojos, solicite también atencion médica.

El liquido que emana de la bateria puede provocar
irritaciones 0 quemaduras.

No utilice una bateria 0 una maquina que haya sido
modificada o que esté daiada. Las baterias dafiadas
o modificadas pueden tener un comportamiento
impredecible y provocar un incendio, explosion o
riesgo de lesiones.

No exponga la bateria ni la maquina al fuego ni a
una temperatura excesiva. La exposicion al fuego o
a una temperatura superior a 130 °C podria provocar
una explosion.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue
la bateria ni la maquina fuera del rango de
temperatura especificado en las instrucciones.
Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango

o
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especificado puede dafar la bateria y aumentar el
riesgo de incendio.

NSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A jADVERTENCIA! Cuando se utilicen aparatos de
jardineria, deberan adoptarse siempre ciertas precauciones
de seguridad basicas para reducir el riesgo de incendio,
electrocucion y lesiones fisicas, entre ellas:

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA

CONSERVE ESTA INFORMACION COMO REFERENCIA
FUTURA

A iPELIGRO! No utilizar cerca de lineas eléctricas. El
aparato no ha sido disefiado para proporcionar proteccion
contra la descarga eléctrica en caso de o con lineas
eléctricas aéreas. Consulte las normativas locales para
conocer las distancias de seguridad respecto a las lineas
eléctricas aéreas y, antes de usar la herramienta, asegurese
de que su posicion sea segura.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS
CON LA SIERRA TELESCOPICA

= Mantenga todas las partes del cuerpo apartadas de la
cadena de corte cuando utilice la sierra telescopica.
Antes de poner en marcha la sierra telescopica,
asegurese de que la cadena no esté haciendo
contacto con ninguin objeto. Cualquier momento
de distraccion durante la utilizacién de una sierra
telescopica podria hacer que su ropa o alguna parte
del cuerpo quedasen enganchadas en la cadena.

Evite todo contacto fortuito con la cadena
estacionaria o con el carril fijo de la espada. Estos
elementos pueden estar muy afilados. Utilice siempre
guantes y pantalones largos o zahones cuando
manipule la sierra telescopica, la cadena o la espada.

La sierra telescopica debera sujetarse siempre con
una mano en la empuiadura trasera y la otra mano
en la empuiadura delantera. Tanto el usuario como
sus asistentes y/o personas presentes en la zona de
trabajo podrian resultar heridos si la herramienta se
utiliza con una sola mano.

Sujete la maquina inicamente por sus superficies

de agarre aisladas, ya que la cadena podria entrar en
contacto con cables ocultos. El contacto de la cadena
con un cable bajo tensién podria transmitir a las
piezas metalicas expuestas de la maquina la corriente
transportada por el cable, y hacer que el usuario reciba
una descarga eléctrica.
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Utilice gafas de seguridad y proteccion auditiva.
Asimismo, se recomienda utilizar equipo de
proteccion personal complementario para la
cabeza, manos, piernas y pies. La utilizacion de ropa
de proteccion adecuada reducira el riesgo de lesiones
producidas por posibles elementos despedidos por el
contacto con la cadena de la sierra.

No utilice la sierra telescopica mientras esté
subido en un arbol. La utilizacién de una sierra
telescopica mientras se esta encima de un arbol podria
provocar lesiones fisicas.

Mantenga en todo momento los pies firmemente
apoyados en el suelo y utilice la sierra telescopica
desde una posicion fija, segura y nivelada. Las
superficies resbaladizas o inestables, como las
escaleras, podrian hacerle perder el equilibrio o el
control de la sierra telescopica.

Nunca utilice una sierra telescopica que esté
dafiada, que no esté correctamente ajustada, o que
no se haya montado totalmente y de forma segura.
Asegurese de que la cadena se detiene una vez que se
suelta el gatillo interruptor.

Antes de proceder a cortarla, examine la madera
por si tuviera clavos, alambres u otros objetos
extrafios.

Preste atencion al cortar ramas que se encuentren
sometidas a tension, ya que podrian salir
despedidas en su direccion. Al liberarse la tension
existente en las fibras de la madera, la rama en
cuestion podria golpearle y/o hacerle perder el control
de la sierra telescopica.

Extreme las precauciones al cortar matorrales y
arbustos. El material fino puede quedar atrapado en
la cadena de la sierra y golpearle o hacerle perder el
equilibrio.

Una utilizacion inadecuada de la sierra telescdpica,
asi como la ejecucion de cortes de manera
agresiva o inapropiada, puede provocar el
desgaste prematuro de la espada, la cadena o el
pifion, o bien a la rotura de la cadena o la espada,
provocando retroceso, latigazo de la cadena o
expulsion violenta de material.

Nunca use la espada a modo de palanca. Una
espada doblada o deformada podria causar el desgaste
prematuro de la espada, la cadena o el pifién, o bien la
rotura de la cadena o la espada, provocando retroceso,
latigazo de la cadena o expulsion violenta de material.

Lleve la sierra telescopica con las dos manos
en las empuiiaduras, y con la sierra telescopica
apagada. Cuando transporte o guarde la sierra

telescopica, instale siempre el protector de la
espada. Una manipulacion correcta de la sierra
telescopica reducira las posibilidades de contacto
accidental con la cadena en movimiento.

No retire el material cortado ni sujete el material

a cortar mientras la cuchilla esta en movimiento.
Asegurese de que el interruptor esta en la posicion
de apagado antes de retirar material atrapado en
la cuchilla. La cadena de la sierra sigue moviéndose
después de apagar el interruptor. Cualquier momento
de descuido durante la utilizacion de la sierra
telescopica podria provocar lesiones graves.

Siga las instrucciones para lubricar y tensar la
cadena, asi como para cambiar los accesorios. Una
cadena incorrectamente lubricada o tensada podria
romperse 0 aumentar el riesgo de provocar retrocesos.
Para obtener el mejor resultado y reducir el riesgo de
lesiones, mantenga el borde de corte limpio y afilado.

Mantenga las empuiaduras de la herramienta
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las
empufaduras sucias de aceite o grasa estaran
resbaladizas, pudiéndole hacer perder el control.

Utilice la herramienta solo para cortar madera. No
utilice la sierra telescopica para trabajos distintos
al uso previsto. Por ejemplo, no utilice la sierra
telescopica para cortar plastico, ladrillo, cemento
u otros materiales de construccion que no sean de
madera. La utilizacion de la sierra telescopica para
propdsitos distintos a los previstos podria suponer un
peligro.

No utilice la sierra telescopica cuando haga

mal tiempo, especialmente si hay riesgo de
relampagos. Asi reducira el riesgo de ser alcanzado
por un rayo.

Pare el motor y quite el acumulador siempre que
deje la herramienta.

Cuando no los utilice, guarde los aparatos en
espacios interiores. Cuando se utilicen, los aparatos
deberian guardarse en espacios interiores secos y
cerrados con llave, con el acumulador quitado y fuera
del alcance de nifios.

Compruebe si hay piezas dainadas. Antes de usar

el producto, examine detenidamente la proteccion

o cualquier otra pieza que esté dafiada, para
determinar si se encuentra en perfectas condiciones
de funcionamiento y si cumplen la funcion prevista.
Compruebe la alineacion de las piezas moviles

y asegurese de que se desplazan libremente sin
trabarse. Compruebe también que no haya piezas
rotas, el montaje y cualquier otra condicion que pueda
afectar a su funcionamiento. A menos que se indique
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lo contrario en este manual, si una proteccion u otra
pieza esta dafiada, debera repararla o sustituirla un
servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIAS COMPLEMENTARIAS

No recargue el acumulador bajo la lluvia ni en
entornos excesivamente hiimedos.

Utilizar solo con los acumuladores y cargadores
enumerados en la fig. A.

Debera retirarse el acumulador de la herramienta
antes de proceder a su eliminacion.

El acumulador debera eliminarse de manera
segura.

No elimine el acumulador arrojandolo al fuego.

Sus celdas podrian explotar. Consulte en la normativa
local las posibles instrucciones especiales para su
eliminacion.

No abra el acumulador ni lo daiie. El electrolito que
podria liberarse es corrosivo y podria provocar lesiones
oculares o cutaneas. Ademas, podria ser toxico si se
ingiere.

A iPRECAUCION! E! electrolito es un 4cido sulfdrico
diluido nocivo para la piel y los ojos. Conduce la
electricidad y es corrosivo.

Tome las precauciones adecuadas al manipular los
acumuladores a fin de no provocar cortocircuitos
con materiales conductores, como anillos, pulseras
y llaves. El acumulador o el material conductor podria
sobrecalentarse y provocar quemaduras.

Las herramientas que funcionan a bateria no
requieren enchufarse en una toma de corriente. Por
lo tanto, siempre estan listas para funcionar. Sea
consciente de los posibles peligros, incluso cuando

la herramienta no esté funcionando. Preste especial
atencion al efectuar reparaciones u operaciones de
mantenimiento en la herramienta.

Quite el acumulador antes de llevar a cabo
cualquier operacion de mantenimiento, limpieza o
sustitucion de piezas de la herramienta.

Piezas de recambio - Cuando repare el aparato, use
solo piezas de recambio idénticas de EGO. El uso de
otros accesorios o piezas podria aumentar el riesgo
de lesiones.

No limpie la herramienta utilizando una manguera.
Evite que penetre agua en el motor y en las
conexiones eléctricas.

Si se produce alguna situacion que no esté incluida
en este manual, actiie con cuidado y sentido
comun. Péngase en contacto con el departamento
de atencion al cliente de EGO para solicitar ayuda.
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Guarde estas instrucciones. Constltelas con

frecuencia y utilicelas para instruir a otras personas
que vayan a utilizar esta herramienta. En caso de
prestar esta herramienta a terceros, proporciéneles
también estas instrucciones a fin de evitar su uso
incorrecto y posibles riesgos de lesiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: CONSULTE EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL
CONJUNTO DE MOTOR LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD ESPECIFICAS ADICIONALES.

ESPECIFICACIONES

garantizado L, (segiin 2000/14/CE)

Longitud de la espada 250 mm

Paso de cadena 9,5 mm

Calibre de la cadena 1,1 mm

Tipo de cadena de la motosierra AC1000/AC1001

Tipo de espada AG1000/AG1001

Capacidad del deposito de aceite de 290 ml

la cadena

Temperatura de funcionamiento -15°C-40 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C-70 °C

Peso (con funda para la cadena) 1,89 kg
101,4 dB(A)
K=2,36 dB(A)

Nivel de potencia acustica (PH1400E)

ponderado L, 103,6 dB(A)
K=0,67 dB(A)
(PH1420E)
87,0 dB(A)
K=3 dB(A)

Nivel de presién actstica medidoa | (PH1400E)

la altura del oido del usuario L,, 89,7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420E)

Nivel de potencia acustica 104 dB(Y)
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2,1 m/s?
K=1,5 m/s?

Empufiadura (PH1400E)

auxiliar delantera | 3 54 m/s?

K=1,5 m/s?

Nivel de (PH1420E)

vibraciones a, 2,5 m/s?
K=1,5 m/s?

Empufiadura (PH1400E)

trasera 2,38 m/s?
K=1,5 m/s?

(PH1420F)

= Los parametros anteriores se han comprobado y
medido equipando un conjunto de motor PH1400E/
PH1420E.

El nivel total de vibraciones especificado ha sido
medido conforme al método de prueba estandar
empleado en la industria y puede utilizarse para
efectuar comparaciones entre herramientas.

= Asimismo, el nivel total de vibraciones declarado podra
utilizarse para efectuar una evaluacion preliminar de
la exposicion del usuario a los niveles de vibracion
generados por la herramienta.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real
de la herramienta eléctrica podran diferir del valor
declarado en funcion de la manera en que se utilice. A
modo de proteccion, el usuario deberd utilizar guantes y
protectores auditivos en condiciones reales de uso.

LISTA DE EMBALAJE

DENOMINACION DE LA PIEZA CANTIDAD
Accesorio de sierra telescopica 1
Protector de espada 1
Llave de cabeza doble 1
Manual del usuario 1

Espada y cadena recomendadas para esta sierra
telescopica.

DENOMINACION DE LA PIEZA N.° DE MODELO
Espada AG1000/AG1001
Cadena de la sierra AC1000/AC1001

DESCRIPCION

FAMILIARICESE CON EL ACCESORIO DE SIERRA
TELESCOPICA (fig. A)

Tapon

Funda blanda

Tubo de la sierra telescopica
Llave de cabeza doble

Soporte de la llave

Tornillo de la cubierta

Cubierta del pifion de la cadena
Tubo de extension (opcional, SE VENDE POR SEPARADO)
Funda de la espada

10. Cadena

11. Espada

12. Palanca del freno de cadena/guarda de proteccion de
mano

®© N O s WD

©

13. Mirilla de nivel de aceite
14. Deposito de aceite
15. Espigas del parachoques

MONTAJE

A ADVERTENCIA: Si alguna pieza falta o estd rota, no
utilice el producto hasta haber sustituido las piezas rotas
o instalado las que faltan. Podrian producirse lesiones
fisicas graves en caso de utilizar el producto si alguna de
sus piezas falta o estd dafada.

A ADVERTENCIA: No intente modificar esta
herramienta en modo alguno ni fabricar accesorios no
recomendados para el uso con esta sierra telescopica.
Cualquier alteracion o modificacion se considerara uso
indebido y podria provocar una situacion peligrosa con
riesgo de lesiones graves.

A ADVERTENCIA: Para evitar una puesta en marcha
accidental que podria causar lesiones graves, quite
siempre la bateria de la maquina antes de montar piezas.

CONEXION DEL ACCESORIO DE SIERRA
TELESCOPICA AL CONJUNTO DE MOTOR

Este accesorio de sierra telescopica esta disefiado para
su uso con el conjunto de motor con BATERIA DE ION DE
LITIO de 56 V EGO PH1400E/PH1420E.

Consulte el apartado “INSTALACION DE UN AGCESORIO
EN EL CONJUNTO DE MOTOR” del manual del usuario
del conjunto de motor PH1400E/PH1420E.

al
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CONEXION DEL TUBO DE EXTENSION ENTRE EL
CONJUNTO DE MOTOR Y EL ACCESORIO DE SIERRA
TELESCOPICA (opcional)

El tubo de extension amplia el rea de corte. Deberia
conectarse entre el conjunto de motor y el accesorio de
sierra telescopica.

Siga el procedimiento descrito en el apartado “CONEXION
DEL ACCESORIO DE SIERRA TELESCOPICA AL
CONJUNTO DE MOTOR” para instalar y sujetar el tubo

de extension entre el accesorio de sierra telescopica y el
conjunto de motor (fig. C).

A ADVERTENCIA: Si no se sujeta el accesorio y el
conjunto de motor/el tubo de extension siguiendo las
instrucciones mencionadas arriba, pueden producirse
lesiones graves o la muerte.

A ADVERTENCIA: No instale ni ajuste nunca ningtin
accesorio mientras el conjunto de motor esté funcionando

o con la bateria instalada. EI hecho de no apagar el motor y
retirar la bateria podria provocar lesiones personales graves.

UTILIZACION

A PELIGRO: No corte nunca cerca de lineas eléctricas,
cables eléctricos ni otras fuentes de electricidad. Si la
espada y la cadena se atascan en algin cable o linea
eléctrica, jNO TOQUE LA ESPADA, LA CADENA NI EL
TUBO DE ALUMINIO! PODRIiAN ESTAR BAJO TENSION Y
RESULTAR EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. Contintie
sujetando la sierra telescopica por la empufiadura trasera
aislada o depositela con cuidado a una distancia prudente.
Corte el suministro eléctrico que alimenta el cable dafiado
antes de intentar liberar la cuchilla del cable donde se ha
trabado. El contacto con la espada, la cadena u otras piezas
de la sierra telescdpica conductoras de corriente, o con las
lineas o cables eléctricos bajo tension, puede provocar la
muerte por electrocucion o lesiones graves.

A ADVERTENCIA: No permita que la confianza que
supone el hecho de estar familiarizado con el producto
dé lugar a descuidos. Recuerde que cualquier distraccion
de una fraccion de segundos es suficiente para sufrir o
provocar lesiones graves.

A ADVERTENCIA: Utilice siempre gafas de seguridad
con pantallas de proteccion lateral, De lo contrario, los
objetos despedidos por la accion de la herramienta
podrian alcanzar sus 0jos y provocar lesiones graves
oculares o de otro tipo.

Antes de cada uso, examine todo el producto para
detectar posibles piezas dafiadas, extraviadas o sueltas,
como tornillos, tuercas, pernos, tapones, etc. Apriete bien
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todas las fijaciones y tapones y no utilice el producto
hasta haber sustituido las piezas dafiadas o instalado las
que faltan.

A ADVERTENCIA: Para evitar lesiones fisicas graves,
saque el acumulador de la herramienta antes de realizar
cualquier reparacion, limpieza, cambio de accesorios o de
retirar acumulaciones de material cortado.

APLICACIONES

Este producto podra utilizarse para los fines indicados a
continuacion:

= Desrame
= Poda

AVISO0: La herramienta debe utilizarse inicamente para
el fin previsto. Cualquier otro uso se considerara uso
indebido.

LLENAR EL DEPOSITO DE ACEITE LUBRICANTE
PARA LA ESPADA Y LA CADENA

A ADVERTENCIA: No fume ni acerque llamas ni
chispas al aceite o la sierra telescopica. El aceite podria
derramarse y provocar un incendio.

AVISO: La sierra telescopica no se suministra rellena

de aceite. Sera esencial llenar el depdsito de aceite para
la cadena antes de utilizarla. La vida dtil de la cadena

y su capacidad de corte dependeran de una dptima
lubricacion. La cadena se lubrica de forma automatica
con aceite para cadenas durante el funcionamiento. El
nivel de aceite debe controlarse también cada 20 minutos
de uso, y rellenarse cuando sea necesario.

1. Quite el acumulador del conjunto de motor.

2. Limpie el tapon del depésito de aceite y la zona a
su alrededor para asegurarse de que no penetre
suciedad en el depdsito.

3. Coloque el accesorio de sierra telescopica en
posicion vertical y quite el tapon del depdsito de
aceite girandolo en sentido antihorario (fig. D).

4. Con cuidado, vierta el aceite para la cadena y la
espada en el deposito de aceite, llenandolo hasta
el cuello del depdsito. Tenga cuidado de que no se
derrame aceite fuera del orificio. Limpie con un pafio
el exceso de aceite y vuelva a cierre el tapon.

AVISO:

= No use aceite sucio, usado o contaminado. De lo
contrario, podrian producirse dafios en la espada o la

ACCESORIO DE SIERRA TELESCOPICA — PSA1000
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PREPARACION PARA EL CORTE (fig. B)

Consulte el apartado “Instrucciones de seguridad
importantes” del presente manual para obtener
informacion acerca del equipo de seguridad apropiado
que debe utilizarse.

= Levante la punta de la espada para comprobar que
ninguna parte de la cadena esté holgada. La cadena
estara correctamente tensada cuando no haya holgura
en la parte inferior de la espada y la cadena quede
ajustada en el carril, pero pueda girarse a mano en toda
su longitud sin que se atore. Si es necesario ajustar
la tension, consulte las instrucciones de ajuste en el
apartado “SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA CADENA”
del capitulo “MANTENIMIENTO” de este manual.

Compruebe la tension del tornillo de la cubierta antes
del uso. Si esta flojo, apriételo bien girandolo en
sentido horario.

Compruebe el filo de los dientes de corte de la cadena
de la sierra y asegurese de que la cadena esté bien
lubricada.

Utilice guantes antideslizantes para un mayor agarre
y proteccion. No se cologue nunca justo debajo de

la rama que esté cortando. Asegurese de mantener
un buen equilibrio y los pies firmemente apoyados

en el suelo. Tenga cuidado con posibles obstéaculos,
como tocones, raices y zanjas, ya que podrian hacerle
tropezar o caerse.

Agarre correctamente la unidad siempre que el motor
esté en marcha. Sujete firmemente la herramienta con
las dos manos.

Para un funcionamiento mejor y més seguro, péngase
la correa bandolera cruzada desde el hombro. Ajuste
la correa bandolera en una posicion comoda para
utilizar la herramienta. Siga las instrucciones del
apartado “MONTAJE DE LA CORREA BANDOLERA”
en el manual del usuario del PH1400E/PH1420E para
instalar la correa bandolera en el conjunto de motor.

A ADVERTENCIA: La correa bandolera también es un
mecanismo de liberacion rapida si se produce una situacion
peligrosa. En caso de emergencia, quitesela del hombro
inmediatamente, sin importar cémo esté colocada la correa.

PARA PONER EN MARCHA/PARAR LA HERRAMIENTA

Consulte el apartado “PUESTA EN MARCHA/PARADA
DEL CONJUNTO DE MOTOR” del manual del usuario del
conjunto de motor PH1400E/PH1420E.

PROCEDIMIENTO DE CORTE BASICO (fig. E y F)

Siga los pasos que se indican a continuacion para evitar
dafiar la corteza del arbol o arbusto. No sierre realizando
un movimiento hacia delante y hacia atras.

1. Haga un primer corte poco profundo (1/4 del
diametro de la rama) en la parte de abajo de la rama,
cerca de la rama principal o el tronco.

2. Haga un segundo corte desde la parte de arriba de la
rama, mas hacia fuera que el primer corte. Contintie
el corte a través de la rama hasta que se separe del
arbol. Esté preparado para compensar el peso de la
herramienta cuando caiga la rama.

3. Haga un corte final cerca del tronco.

AVISO0: Para los segundos cortes y los cortes finales
(desde la parte de arriba de la rama), apoye las espigas
del parachoques contra la rama que va a cortar (fig. F).
Esto ayudara a mantener firme la rama y facilitara el corte
con poca presion hacia abajo. Si se fuerza el corte se
puede dafiar la espada, la cadena o el motor.

4. En cuanto haya finalizado el corte, suelte el gatillo del
conjunto de motor.

AVISO: Si no se siguen los procedimientos de corte
correctos se puede trabar la cadena y la espada y
atascarse en la rama. Si esto sucede:

1. Apague el motor y quite el acumulador.

2. Sise puede alcanzar la rama desde el suelo, levante
la rama mientras sujeta la sierra. Asi podra eliminar
el “atasco” y liberar la sierra.

3. Silasierra sigue enganchada, solicite ayuda a un
profesional.

DESRAME Y PODA

Este accesorio de sierra telescopica ha sido disefiado
para cortar ramas pequefas cuyo diametro no supere
los 20 cm. Para obtener un resultado 6ptimo, adopte las
siguientes precauciones.

1. Planifique bien el corte. Tenga en cuenta la direccion
en la que caera la rama.

A ADVERTENCIA: Las ramas pueden caer en
direcciones inesperadas. No se coloque justo debajo de la
rama que va a cortar.

2. Laaplicacion de corte mas habitual es colocar la
unidad en un angulo de 60° o menos (fig. G). Cuanto
mayor sea el angulo del tubo de la sierra telescopica
respecto al suelo, mas dificil sera hacer el primer corte
(desde la parte de abajo de la rama).

3. Quite las ramas largas en varias etapas.
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4. Corte primero las ramas mas bajas para que las
ramas superiores tengan mas espacio de caida.

5. Trabaje despacio, sujetando firmemente la sierra con
las dos manos. Mantenga un buen equilibrio y los
pies firmemente apoyados en el suelo.

6. No corte estando subido a una escalera: es
extremadamente peligroso. Estas operaciones deben
hacerla solo los profesionales.

7. No haga el corte final junto a la rama principal o el
tronco hasta que haya cortado gran parte de la rama,
para reducir el peso. Siguiendo los procedimientos
de corte correctos se evita pelar la corteza del tronco
0 la rama principal.

8. No utilice la sierra telescdpica para trabajos de tala o
trozado.

9. Para evitar la electrocucion, no utilice el aparato
a menos de 15 m de lineas eléctricas aéreas y
mantenga a otras personas a una distancia minima
de 15 m (fig. G).

MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA: Antes de inspeccionar, limpiar

0 reparar la unidad, apague el motor, espere a que se
detengan todas las partes maviles y retire el acumulador. El
incumplimiento de estas instrucciones podria tener como
resultado lesiones personales graves o dafios materiales.

A ADVERTENCIA: Cuando efectle reparaciones en
la herramienta, utilice Gnicamente piezas idénticas a
las originales. La utilizacion de piezas diferentes puede
suponer un peligro o causar dafios en el producto.
Para garantizar la seguridad y fiabilidad del producto,
todas las reparaciones que no se enumeran en estas
instrucciones de mantenimiento debera realizarlas un
técnico cualificado.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar disolventes para limpiar los elementos
plasticos del producto. La mayoria de las piezas de plastico
utilizadas son susceptibles de sufrir dafios si se limpian
con algunos de los tipos de disolventes disponibles en el
mercado. Utilice pafios limpios para eliminar la suciedad y
los residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

= Después de cada uso, quite la bateria y limpie
cualquier residuo o0 acumulacion de material de la
cadena y la espada utilizando un cepillo suave. Limpie
la superficie de la sierra telescopica con un pafio
limpio, humedecido con una solucién jabonosa.

aa—
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= Retire la tapa del pifion de la cadena y, a continuacion,
utilice un cepillo suave para eliminar residuos de la
espada, la cadena, el pifion y la tapa del pifion de la
cadena.

= Limpie siempre el carril de la espada de cualquier
acumulacion de virutas de madera, serrin y suciedad
cuando proceda a sustituir la cadena.

AVISO0: No utilice detergentes fuertes en la carcasa de
plastico o la empufadura. Algunos aceites aromaticos,
como aquellos a base de limon o resina de pino podrian,
dafiar estas piezas.

SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA CADENA

A ADVERTENCIA: Nunca toque ni ajuste la cadena con
el motor en marcha. La cadena esta muy afilada.-Pngase
siempre guantes de proteccion para realizar cualquier
tarea de mantenimiento en la cadena.

AVISO0: Cuando sustituya la espada y la cadena,
utilice siempre la combinacion especifica de estos
elementos indicada en el apartado “Espada y cadena
recomendadas para esta sierra telescopica”

Desmontaje de una espada y cadena desgastadas

1. Quite el acumulador, espere a que la sierra
telescopica se haya enfriado y apriete el tapon del
depdsito de aceite.

2. Ponga de lado el accesorio de sierra telescopica, con
la tapa del pifion de la cadena hacia arriba.

3. Utilice guantes. Con la llave de cabeza doble incluida,
afloje el tornillo de la tapa para quitar el tornillo y
la tapa del pifion de la cadena. Limpie la tapa del
pifion de la cadena con un pafio seco y guardela para
volver a instalarla después (fig. H).

4. Quite la espada y la cadena de la superficie de
montaje. Quite de la espada la cadena gastada.

AVISO: Si resulta dificil quitar la espada y la cadena de
la superficie de montaje, cologue la sierra telescopica en
posicion vertical, sujete la espada con una mano, afloje
con la otra mano el tornillo de tension de la cadena (fig. I)
y quite la espada con la cadena.

AVISO: Esta sera una buena ocasion para examinar el pifion
de arrastre por si presentase dafio o desgaste excesivo.

Ensamblaje de la nueva espada y cadena

1. Coloque la nueva cadena cerrada sobre una
superficie plana y enderece cualquier doblez (fig. J).
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2. Coloque los eslabones de arrastre en el carril de la

espada. Posicione la cadena de manera que quede un
bucle cerrado en la parte trasera de la espada (fig. K).

Fig. K, consulte la descripcion de las piezas a continuacion:

K-1 |Eslabones de arrastre de la cadena

K-2 |Carril de la espada

3. Sujete la cadena en su sitio en la espada y pase el
bucle alrededor del pifién de la sierra telescopica.

AVISO: Hay unas flechitas grabadas en la cadena que
indican la direccion. Hay otra flecha direccional moldeada
en la carcasa de la herramienta (fig. L). Cuando pase

el bucle de la cadena sobre el pifidn, aseglrese de

que la direccion de las flechas grabadas en la cadena
COINCIDE con la indicada por la flecha de la carcasa de
la herramienta. Si indicaran direcciones opuestas, gire el
conjunto formado por la cadena y la espada (fig. M).

Fig. L, ver abajo la descripcion de las piezas:

L-1 [Pifidon

L-2 [Pasador de ajuste de la tension

L-3 |Bridas de alineacion

L-4 [Tornillo de tension de la cadena

L-5 |Ranura de la espada

4. Coloque la espada sobre la superficie de montaje
deslizando la ranura de la espada sobre las bridas de
alineacion y asegurandose de que el pasador de ajuste de
la tension estd insertado en el orificio inferior situado en
la cola de la espada (fig. L).

AVISO: Si resulta dificil insertar en el orificio el pasador
de ajuste de la tension, ajuste correctamente el tornillo de
tension de la cadena hasta que el pasador de ajuste de la
tension se encuentre exactamente en el orificio.

5. Vuelva a poner la tapa del pifion de la cadena y el
tornillo de la tapa. Apriételos ligeramente.

6. Elimine cualquier holgura de la cadena girando el
tornillo de tension de la cadena en sentido horario,
hasta que la cadena quede bien asentada en la
espada, con sus eslabones de arrastre en el interior
del carril, y levante la punta de la espada para
comprobar si hay combadura. Suelte la punta de la
espada y gire el tornillo de tension de la cadena una
vuelta en sentido horario. Repita este proceso hasta
eliminar la holgura (fig. N).

7. Mantenga levantada la punta de la espada y apriete
bien el tornillo de la tapa del pifion de la cadena.

AVISO: Para prolongar la vida dtil de la espada, girela
de vez en cuando.

AVISO: Si la cadena esta demasiado tensada, no girara.
Afloje un poco el tornillo de la tapa del pifion de la cadena
y gire el tornillo de tension 1/4 de vuelta en sentido
antihorario. levante la punta de la espada y vuelva a apretar
el tornillo de la tapa del pifion de la cadena. Asegurese de
que la cadena gira en la espada sin atorarse.

COMO AJUSTAR LA TENSION DE LA CADENA

A iPRECAUCION! La cadena debera estar
correctamente tensada antes de usar la sierra.

1. Pare el motor y quite el acumulador antes de ajustar
la tension de la cadena.

2. Afloje con la mano el tornillo de la tapa.

3. Gire el tornillo de tension de la cadena en sentido
horario para tensar la cadena. Consulte el apartado
“SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA CADENA” de
este manual para obtener mas informacion.

= Una cadena fria estard correctamente tensada
cuando no haya holgura en la parte inferior de la
espada y la cadena quede ajustada en el carril,
pero pueda seguir girandose a mano sin atorarse.
La cadena debe volver a tensarse cada vez que las
caras planas de los eslabones de arrastre no se
asienten en el carril de la espada (fig. 0).

La cadena se calienta durante el uso normal de

la sierra. Los eslabones de una cadena caliente
correctamente tensada colgaran aproximadamente
1,3 mm del carril de la espada (fig. P).

AVISO0: Las nuevas cadenas tienden a estirarse al cabo
de cierto tiempo. Compruebe la tension de la cadena con
frecuencia y ténsela cuando sea necesario.

AVISO0: Tensar una cadena mientras esta caliente puede
hacer que quede demasiado tensada una vez que se
haya enfriado. Compruebe la tension en frio antes de su
proxima utilizacion.

LUBRICACION DE LOS ENGRANAJES DE
TRANSMISION

Los engranajes de transmision de la caja de engranajes
deberan lubricarse periddicamente con grasa para
engranajes. Compruebe el nivel de grasa de la caja de
engranajes aproximadamente cada 50 horas de uso
retirando el tornillo de sellado del lateral de la caja.

Si no se ve grasa en los flancos de los engranajes, siga
los pasos que se indican a continuacion para rellenar con
grasa para engranajes hasta 3/4 de la capacidad.

No rellene por completo los engranajes de transmision
con grasa.

ad
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Ponga de lado el accesorio de sierra telescdpica, con
el tornillo de sellado hacia arriba (fig. Q).

Emplee la llave de cabeza doble suministrada para
aflojar y quitar el tornillo de inyeccion.

Utilice una jeringa engrase (no incluida) para inyectar
la grasa en el orificio del tornillo; no sobrepase 3/4 de
la capacidad.

Apriete el tornillo de sellado tras la inyeccion.

RICACION DEL PINON EN LA ESPADA

La espada tiene un pifién en la punta. Hay que lubricarlo
semanalmente inyectando aceite para cadenas en el
orificio de lubricacion, utilizando una jeringa de engrase
(no incluida), con el fin de aumentar la vida Gtil de la
espada (fig. R). Gire la espada y compruebe que los
orificios de lubricacion y el carril de la cadena estan libres
de suciedad.

Fig. R, consulte la descripcion de las piezas a continuacion:

R-1

Orificio de lubricacion

R-2

Pifién en la pinta de la espada

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

1.

No almacene ni transporte el accesorio de sierra
telescopica mientras esta funcionando. Quite siempre
el acumulador antes de guardar o transportar la
herramienta.

Coloque siempre la funda en la espada y la cadena
antes de guardar o transportar el accesorio de sierra
telescdpica. Tenga cuidado para evitar cortarse con
los dientes de la cadena, ya que estan muy afilados.

Limpie a fondo la sierra telescopica antes de
guardarla. Guarde la sierra telescopica en un espacio
interior seco y cerrado con llave, fuera del alcance
de los nifios, y manténgalo apartado de agentes
corrosivos como productos quimicos de jardineria y
sal para deshielo.

Si el accesorio de sierra telescopica se quita del
conjunto de motor y se almacena por separado,
ponga el tapon en el tubo del accesorio para evitar
que entre suciedad en el acoplador.

Proteccion del medio ambiente

iNo elimine aparatos eléctricos, baterias
usadas ni cargadores de baterias junto
con los desperdicios domésticos! Lleve
este producto a un punto de reciclaje
autorizado y depositelo por separado

segun corresponda. Las maquinas

=660

eléctricas se deben llevar a un punto de
reciclaje con el fin de proteger el medio

ambiente.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

ANOMALIA

CAUSA

SOLUCION

EI motor no
arranca.

El acumulador no esta
correctamente insertado en la
sierra telescopica.

No hay contacto eléctrico entre
el conjunto de motor y el pack
de bateria.

El acumulador esta agotado.
No ha presionado
simultaneamente la palanca

de desblogueo y el gatillo
interruptor.

El acumulador o el conjunto de
motor se han sobrecalentado.

Cadena clavada en la madera.

Residuos presentes en el carril
de la espada.

Residuos acumulados en la
tapa del pifion de la cadena.

Inserte correctamente el acumulador en la sierra telescopica.

Retire el acumulador, compruebe los contactos eléctricos y
vuelva a instalar el acumulador en su sitio.

Recargue el acumulador.

Mantenga presionada hacia abajo la palanca de desbloqueo
y apriete el gatillo interruptor para poner en marcha la sierra
telescopica.

Espere a que el acumulador o el conjunto de motor se hayan enfriado
lo suficiente para que su temperatura sea inferior a 67 °C.

Suelte el gatillo, retire la espada y la cadena del corte en la
madera y vuelva a poner en marcha la sierra telescopica.

Presione la cadena contra la madera y desplace la sierra
telescdpica hacia adelante y hacia atras para descargar
cualquier acumulacion de residuos.

Quite el acumulador y, a continuacion, desmonte la tapa del
pifion de la cadena para limpiar los residuos.

El motor
funciona, pero
la cadena no
gira.

La cadena no esté engranada
en el pifion de arrastre.

Quite el acumulador y vuelva a instalar la cadena,
asegurandose de que los eslabones de arrastre de la cadena
han engranado en los dientes del pifion.

La sierra
telescopica no
corta correcta-
mente..

Cadena destensada.

Cadena embotada.

Cadena instalada al revés.

= Cadena desgastada.

Cadena seca o excesivamente
estirada.

La cadena no esta bien
asentada en el carril de la
espada.

Quite el acumulador y reajuste la tension de Ig cadena,
siguiendo el apartado “AJUSTE DE LA TENSION DE LA
CADENA”.

Los dientes de corte de la cadena debe afilarlos un técnico
cualificado.

Quite el acumulador y vuelva a instalar la cadena de la sierra,
siguiendo el apartado “SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA
CADENA”.

Quite el acumulador y yuelva a colocar la cadena, siguiendo el
apartado “SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA CADENA”.

Compruebe el nivel de aceite. De ser necesario, rellene el
deposito de aceite.

Quite el acumulador y vuelva a instgalar la cadena de la sierra,
siguiendo el apartado “SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA
CADENA”.

ab
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ANOMALIA | CAUSA SOLUCION
= Compruebe la tension de = Quite el acumulador y vuelva a tensar la cadgna de la sierra;
la cadena para ver si esta consulte el apartado "AJUSTE DE LA TENSION DE LA
Laespaday la demasiado tensa. CADENA".
cadena se cal- = El depdsito de aceite de = Rellene el depdsito de lubricante para espada y cadena. m
entan y emana P
humo cadena esta vacio.
= Residuos presentes en el carril | m Elimine los residuos presentes en el carril.
de |a espada.

GARANTIA

POLITICA DE GARANTIA EGO

Por favor visite nuestra pagina web_egopowerplus.eu para los terminos y las condiciones completas de la politica de
garantia EGO.
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LEIA TODAS AS INSTRUGOES!

@ LEIA 0 MANUAL DO UTILIZADOR

A Risco residual! As pessoas com dispositivos
eletrénicos, como pacemakers, deverao consultar o seu
médico antes de utilizarem este produto. A utilizagéo
de equipamento elétrico perto de um pacemaker pode
causar interferéncias ou falhas no pacemaker.

A AVISO: Para assegurar a seguranga e bom
funcionamento, todas as reparagoes e substituicdes
deverdo ser efetuadas por um técnico de reparagéo
qualificado.

SEGURANGA

0 intuito destes simbolos de seguranca é chamar a
sua atengdo para possiveis perigos. Os simbolos de
seguranca e as explicagdes apresentadas com eles
requerem a sua atencéo e compreenséo. 0s avisos
de seguranca, s6 por eles, ndo eliminam o perigo.As
instrugdes e avisos dados néo sdo substitutos para
medidas de prevengdo adequadas a acidentes

A AVISO: Certifique-se de que Ié e compreende todas
as instrugdes de seguranga neste manual do utilizador,
incluindo todos os simbolos de alerta de seguranga, como
“PERIGO”, “AVISO”, e “CUIDADO” antes de utilizar esta
ferramenta. N&o seguir todas as instrucdes apresentadas
abaixo pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou
lesOes graves.

SIGNIFICADD DOS SIMBOLOS

SIMBOLO DE ALERTA DE SEGURANGA: Indica PERIGO,

AVISO ou CUIDADO. Pode ser usado juntamente com
outros simbolos ou imagens.

AAVISO: 0 funcionamento de qualquer
ferramenta elétrica pode dar origem ao
ressalto de quaisquer objetos estranhos que
podem atingir os olhos, podendo dar origem a
sérias lesdes oculares. Antes de comegar a
utilizar a ferramenta elétrica, utilize sempre
oculos de seguranga com protecdes laterais e
uma protegéo completa para o rosto, quando
necessario. Recomendamos a utilizagao de
mascaras de seguranga com visdo panoramica
por cima dos dculos ou 6culos de seguranga
padrdo com protecéo lateral.

INSTRUGQES DE SEGURANGA

Esta pagina retrata e descreve os simbolos de seguranga
que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda

e siga todas as instrugdes na maquina antes de a tentar
montar e utilizar.

Alerta de Indica um potencial perigo
seguranca de lesdes pessoais.
Leia o De modo a reduzir os riscos
de ferimentos, o utilizador
manual do deve | Ld
utilizador eve ler o manual do
utilizador.
Utilize sempre oculos de
Utilize seguranca com protegéo
protecéo lateral e, se necessario, uma
ocular protecéo completa do rosto,
quando utilizar este produto.
0 ruido emitido pela
Utilize podadora pode causar
protecéo lesOes auditivas. Use sempre
auditiva protecdes auditivas para
proteger a sua audigéo.
Utilize
protecéo Utilize protecao aprovada
paraa para a cabeca.
cabeca
Proteja as suas méos com
luvas quando manusear
Utilize luvas a serra e a motosserra.

As luvas resistentes e
antiderrapantes melhoram
a aderéncia e protegem as

de protegéo

suas maos.
Use Use calcado de seguranca
calcado de anti-derrapante quando usar
seguranca. este equipamento.
Para evitar a eletrocusséo,
Mantenha ndo trabalhe a menos de 15
uma metros de linhas elétricas.
distancia 0 contacto com linhas
suficiente elétricas pode causar lesoes
das linhas sérias ou choque elétrico
elétricas. que pode dar origem a
morte.
s Néo utilizar a chuva ou
N&o exponha p :
4 chuva deixar no exterior enquanto

chove.

O FBRl® ® @0 O

Este produto encontra-se
CE em conformidade com as
diretivas CE aplicaveis

N
M

a8
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Este produto esta em
UK UKCA conformidade com a
cA legislaczo aplicavel do Reino
Unido.
0Os produtos elétricos
residuais ndo deverao ser
eliminados juntamente com
WEEE 0 lixo doméstico comum.
. Entregue-os num centro de
reciclagem autorizado.
Nivel de poténcia do som
garantido. Emissao de
Ruido ruido para o ambiente de
acordo com a diretiva da
Comunidade Europeia.
v Volts Tensao
mm Milimetro Comprimento ou tamanho
cm Centimetro Comprimento ou tamanho
kg Quilograma Peso
n Velocidade Velocidade de rotacao, sem
0 sem carga carga
.../min Por minuto Rotagdes por minuto
— Corrente Tipo ou caracteristica da
= direta corrente

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA DA MAQUINA

A AVISO: Leia todos os avisos de s zeguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes fornecidas com
esta maquina. N&o seguir todas as instrucdes apresentadas
abaixo pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

GUARDE TODOS 0S AVISOS E INSTRUGOES PARA
FUTURAS REFERENCIAS.

0 termo “maquina” nos avisos diz respeito a sua maquina
alimentada pela rede (com fio) ou com bateria (sem fio).

SEGURANGA NA AREA DE TRABALHO

= Mantenha a area de trabalho limpa e bem
iluminada. Areas desarrumadas ou escuras sdo
propicias a acidentes.

aa—
amy
aa——
= Nao utilize maquinas em atmosferas explosivas, tal
como na presenca de liquidos inflamaveis, gases
ou po. As maquinas produzem faiscas que podem
atear o p6 ou fumos.

= Mantenha as criancas e pessoas que passem
afastadas enquanto utilizar uma maquina. As
distragdes podem fazer com que perca o controlo.

SEGURANGA ELETRICA

= A ficha tem de corresponder & tomada. Nunca
modifique uma ficha de forma alguma. Nao
utilize qualquer adaptador com méaquinas com
ligacdo a terra. Fichas ndo modificadas e tomadas
correspondentes reduzirdo o risco de chogue elétrico.

Evite o contacto corporal com superficies com
ligagao a terra, tais como tubos, radiadores, faixas
e frigorificos. Existe um risco acrescido de choque
elétrico se o0 seu corpo estiver ligado a terra.

Nao utilize a maquina a chuva ou em condicdes
humidas. A entrada de 4gua na maquina pode
aumentar o risco de choque elétrico ou mau
funcionamento que pode dar origem a ferimentos.

Nao force o fio da alimentacao. Nunca utilize o

fio para transportar, puxar ou desligar a maquina.
Mantenha o fio afastado do calor, dleo, arestas
afiadas ou pegcas moveis. Fios danificados ou presos
aumentam o risco de choque elétrico.

Quando estiver a trabalhar com uma maquina

ao ar livre, utilize uma extensao adequada para

a utilizacao no exterior. A utilizacéo de um fio
adequado ao exterior reduz o risco de choque elétrico.

Se for inevitavel trabalhar com a maquina num
local hiimido, use um Interruptor de Circuito de
Falha de Ligagao a Terra (GFCI). A utilizacéo de um
ICFLT reduz o risco de choque elétrico.

SEGURANGA PESSOAL

= Mantenha-se alerta, observe o que esta a fazer e
use senso comum quando estiver a trabalhar com
uma méaquina. Nao utilize a maquina enquanto
estiver cansado ou sob o efeito de drogas, alcool
ou medicacdo. Um momento de falta de atengéo
enquanto utiliza a maquina pode dar origem a
ferimentos sérios.

Use equipamento pessoal de protecéo. Use sempre
protecéo ocular. 0 equipamento de seguranca, tal
como mascara respiratoria, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de seguranca ou protecéo
auditiva, utilizado nas condicdes adequadas reduzira a

ACESSORIO DA PODADORA — PSA1000

hipdtese de ferimentos.




=60

Evite ligacoes sem intencao. Certifique-se de que
o interruptor se encontra na posicéo de desligado
antes de ligar a alimentacéo e/ou bateria e antes
de pegar ou transportar a maquina. Transportar a
maquina com o seu dedo no interruptor ou fornecer
energia @ maquina que tenha o interruptor na posicéo
de ligado convida a acidentes.

Retire qualquer chave de ajuste ou chave de
fendas antes de ligar a maquina. Uma chave de
fendas ou uma chave deixada ligada a uma peca
rotativa da maquina pode dar origem a ferimentos.

Nao se estique. Mantenha sempre a base € 0
equilibrio adequados. Isso proporciona um melhor
controlo da méaquina em situagdes inesperadas.

Vista-se adequadamente. Nao use roupa larga
nem joalharia. Mantenha o seu cabelo e roupa
afastados das pecas moveis. Roupa larga, joias ou
cabelo comprido podem ser apanhados pelas pegas
em movimento.

Se forem fornecidos dispositivos para a ligacéo de
extracao de po e facilidades de recolha, certifique-
se de que estes estao ligados e de que sao
devidamente utilizados. A utilizacéo de dispositivos
de extracdo do pd pode reduzir os perigos relacionados
com o po.

Nao permita que a familiarizacéo ganha com a
utilizagao de maquinas o torne mais complacente
e ignore os principios de seguranca da maquina.
Uma acéo descuidada pode causar graves ferimentos
numa fragéo de segundo.

UTILIZAGAO E CUIDADOS COM A MAQUINA

Nao force a maquina. Utilize a maquina correta
para a sua aplicag@o. A méaquina correta fard o
trabalho melhor e de forma mais segura a taxa para a
qual foi concebida.

Nao utilize a maquina se o interruptor nao der para
ligar e desligar. Qualquer maquina que ndo possa

ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser
reparada.

Desligue a ficha da alimentagao e/ou retire a
bateria da maquina, se amovivel, antes de fazer
quaisquer ajustes, mudar de acessorios ou
armazenar a maquina. Tais medidas preventivas
de seguranca reduzem o risco de ligar a maquina
acidentalmente.

Guarde a maquina desligada fora do alcance de
criangas e nao permita que pessoas estranhas a
maquina ou a estas instrucdes trabalhem com a
maquina. As maquinas so perigosas nas méos de
utilizadores sem formac&o.

Proceda a manutencao das maquinas e respetivos
acessorios. Verifique se existem desalinhamentos
ou colagem das pecas méveis, quebra de pegas

e qualquer outra condicao que possa afetar o
funcionamento da maquina. Se estiver danificada,
leve a maquina para ser reparada antes da
utilizagao. Muitos acidentes sdo causados por
maquinas mantidas de forma deficiente.

Mantenha as maquinas de corte afiadas e limpas.
Magquinas de corte devidamente mantidas e com
arestas de corte afiadas tém uma menor probabilidade
de prender e sdo mais faceis de controlar.

Use a maquina, acessorios e brocas, etc., de
acordo com estas instrucoes, tendo em conta as
condicdes de trabalho e o trabalho a ser efetuado.
A utilizacdo da maquina para operacdes diferentes das
pretendidas pode resultar numa situagéo perigosa.

Mantenha as pegas e superficies de preensao
secas, limpas e sem éleo ou gordura. Pegas e
superficies de preensao escorregadias nao permitem o
manuseamento seguro nem o controlo da maquina em
situacdes inesperadas.

CUIDADOS E UTILIZAGAO DA BATERIA

Recarregue apenas com os carregadores
especificados pelo fabricante. Um carregador que
seja adequado para um tipo de bateria pode criar um
risco de incéndio quando usado com outra bateria.

Utilize maquinas apenas com as baterias
especificamente designadas. A utilizagéo de outras
baterias pode criar um risco de ferimentos e incéndio.

Quando néo usar a bateria, mantenha-a afastada
de outros objetos de metal, como clipes de papel,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objetos de metal que possam fazer a
ligacéo entre os dois terminais. Colocar os terminais
da bateria em curto-circuito pode dar origem a
queimaduras ou fogo.

Sob condigdes abusivas, pode ser ejetado liquido
da bateria; evite o contacto. Se ocorrer um
contacto acidental, lave com agua abundante. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, procure
ajuda médica. 0 liquido ejetado da bateria pode
provocar irritacéo ou queimaduras.

Nao use a bateria nem a maquina se estiverem
danificadas ou modificadas. Baterias danificadas
ou modificadas podem apresentar comportamentos
imprevisiveis, dando origem a fogo, explosao ou risco
de ferimentos.

Nao exponha a bateria ou a maquina ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposi¢ao ao fogo ou a
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temperaturas acima dos 130 °C pode causar uma
exploséo.

Siga todas as instrugdes de carregamento e

nao carregue a bateria nem a maquina a uma
temperatura fora dos parametros especificados
nas instrugdes. Carregar incorretamente ou a
temperaturas fora dos pardmetros especificados pode
danificar a bateria e aumentar o risco de fogo.

INSTRUGOES IMPORTANTES DE SEGURANGA

AVISO! Quando usar ferramentas elétricas de jardim, deve
seguir sempre as precaucdes basicas de seguranca, de
modo a reduzir o risco de fogo, choque elétrico ou lesdes
pessoais, incluindo as seguintes:

LEIA COM ATENGAO ANTES DA UTILIZAGAO
GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

A PERIGO! NZo utilize perto de linhas elétricas. A
unidade n@o foi criada para proteger contra choques
elétricos no caso de contacto com linhas elétricas.
Consulte as normas locais quanto a distancias seguras
das linhas elétricas e certifique-se de que a sua posicéo
de trabalho é segura antes de utilizar a ferramenta.

AVISOS DE SEGURANGA DA PODADORA

= Mantenha todas as partes do corpo afastadas da
corrente da serra quando a podadora se encontrar
em funcionamento. Antes de ligar a podadora,
certifique-se que a serra nao esta em contacto com
nada. Um momento de desatencao enquanto utiliza a
podadora pode fazer com que a sua roupa ou corpo
fiqguem presos na corrente.

Evite o contacto sem intengéo com a corrente da serra
parada ou as calhas da barra de orientacao. Estas
podem estar muito afiadas. Utilize sempre luvas e calgas
compridas ou proteges de couro quando manusear a
podadora, corrente da serra ou barra de orientagéo.

Mantenha sempre a podadora com a sua mao
direita na pega traseira e a sua méo esquerda na
pega dianteira. Utilizagdes s6 com uma méo podem
resultar em ferimentos graves para o utilizador,
ajudantes ou espectadores.

Segure a maquina apenas através das pegas, pois
a corrente da serra pode entrar em contacto com
fios escondidos. O contacto de correntes de corte
com um cabo “vivo” fara com que as pecas de metal
expostas da maquina deem um choque ao operador.

Use dculos de seguranca e protecéo auditiva.
Recomendamos ainda equipamento de protecao
para a cabeca, méos, pernas e pés. Roupa de
protecdo adequada reduz as lesées pessoais de lixo a
voar ou contacto acidental com a serra.
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Nao utilize a podadora em cima de uma arvore.
Utilizar uma podadora em cima de uma arvore pode
dar origem a lesdes pessoais.

Mantenha sempre os pés numa base estavel

e utilize a podadora apenas numa superficie
nivelada, segura e fixa. Superficies desniveladas ou
instaveis, como escadas, podem causar a perda de

equilibrio ou controlo da podadora.

Nunca utilize uma podadora se estiver danificada,
incorretamente ajustada ou montada de forma
incompleta ou insegura. Certifique-se que a corrente
péra de se mover quando o gatilho é libertado.

Inspecione a peca a ser trabalhada quanto a
pregos, arames e outros objetos estranhos antes
de proceder ao corte.

Quando cortar um tronco que esteja sob tensao,
tenha cuidado com ressaltos. Quando a tensdo das
fibras da madeira for libertada, o tronco pode bater
no operador e/ou fazer com que perca o controlo da
podadora.

Tenha muito cuidado quando cortar arbustos e
arvores pequenas. O material delgado pode ficar
preso na serra e ser atirado contra si, ou fazer com
que perca o equilibrio.

Um corte agressivo ou abusivo ou ma utilizagao da
podadora pode causar um desgaste prematuro da
barra, corrente e/ou roda dentada, bem como uma
quebra da corrente ou da barra, dando origem a
ressaltos ou ejecdo da corrente ou de outros materiais.

Nunca use a barra de orientagao como alavanca.
Uma barra de orientacéo dobrada pode causar um
desgaste prematuro da barra, corrente e/ou roda
dentada, bem como uma quebra da corrente ou da
barra, dando origem a ressaltos ou ejecéo da corrente
ou de outros materiais.

Transporte a podadora com as duas méaos nas pegas,
com a podadora desligada. Quando transporta ou
guarda, a podadora encaixa sempre na cobertura da
barra de orientacéo. 0 manuseamento adequado da
podadora reduz a probabilidade de contacto acidental
€om a serra em movimento.

Nao retire o material cortado nem segure o
material a ser cortado quando as laminas se
encontrarem em movimento. Certifique-se de

que o interruptor esta na posicao de desligado
quando retirar material bloqueado. A corrente da
serra continua a rodar apds o motor ser desligado. Um
momento de falta de atengdo enquanto trabalha com a
podadora pode resultar em sérias lesdes pessoais.

Siga as instrucdes quanto a lubrificacéo, tenséo
da corrente e mudanca de acessorios. Uma serra
mal lubrificada ou com a tens@o errada pode partir
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ou aumentar a probabilidade de ressalto. Mantenha a
lamina afiada e limpa, para um melhor desempenho e
para reduzir o risco de lesdes.

Manter as maos secas, limpas sem dleo ou
gordura. Pegas com 6leo ou gordura podem provocar
uma perda de controlo.

Corte apenas madeira. Nao utilize a podadora
com outros intuitos para além daqueles para que
foi criada. Por exemplo: Nao utilize a podadora
para cortar plastico, alvenaria ou materiais

de construcéao que nao sejam de madeira. A
utilizagdo da podadora para operacdes diferentes das
pretendidas pode resultar numa situagéo perigosa.

Nao use a podadora com mas condigdes
atmosféricas, especialmente quando existir o risco
de trovoada. Isto diminui o risco de ser atingido por
um reldmpago.

Pare o motor e retire a bateria antes de deixar a
ferramenta.

Guarde aparelhos desligados no interior. Quando
nao utilizar os aparelhos, devera guarda-los no interior
num local seco, alto ou trancado, com a bateria
retirada e fora do alcance das criangas.

Verifique se existem pecas danificadas. Antes de
utilizar mais a ferramenta, uma protegéo ou outra
peca que esteja danificada deve ser cuidadosamente
verificada para determinar se ira funcionar
adequadamente e desempenhar a sua suposta
funcéo. Verifique o alinhamento de pegas moveis,
ligagéo de pegas moveis, fragmentagéo de pegas,
montagem e qualquer outra condigdo que possa
afetar o seu funcionamento. Um protetor ou qualquer
outra peca que esteja danificada devera ser reparada
adequadamente ou substituida por um centro de
reparagdes autorizado, exceto se for indicado de outro
modo neste manual de instrugdes.

AVISOS ADICIONAIS

b2

Nao carregue a bateria a chuva ou em condigdes
humidas.

Utilize apenas com as baterias e carregadores
listados na imagem A.

A bateria tem de ser retirada do aparelho antes de
ser eliminada.

A bateria tem de ser eliminada de modo seguro.
Nao atire a bateria para o fogo. As células podem
explodir. Verifique as normas locais quanto a possiveis
instrugdes especiais de eliminagao.

Nao abra nem altere a bateria. O electrdlito libertado

¢ corrosivo e pode causar lesdes nos olhos ou pele.
Pode ser tdxico se engolido.

A cuIDADO! 0 eletrolito 6 um Acido sulfrico diluido
nocivo para a pele e olhos. E um condutor eletronico e é
COrTosivo.

= Tenha muito cuidado a0 manusear as baterias,
de modo a nao coloca-las em curto-circuito com
materiais condutores, como anéis, pulseiras e
chaves. A bateria ou o condutor podem sobreaquecer
e causar queimaduras.

As ferramentas que funcionam a bateria ndo tém
de ser ligadas a uma tomada. Assim, estdo sempre
em estado de funcionamento. Tenha cuidado com
possiveis perigos quando o aparelho ndo estiver a
funcionar. Tenha cuidado quando efetuar a manutengéo
ou reparagoes.

= Retire ou desligue a bateria antes de reparar,
limpar ou retirar material da ferramenta.

= Pecas de substituicao - Quando fizer reparacoes,
utilize apenas pegas sobressalentes idénticas da EGO.
A utilizagdo de outros acessorios pode aumentar o
risco de lesoes.

= Nao lave com uma mangueira. Evite que entre agua
no motor e nas ligagdes elétricas.

Se ocorrerem situacoes que nao sejam abrangidas
por este manual, tenha cuidado e faga uso do bom
senso. Contacte o centro de reparacéo da EGO para
obter assisténcia.

Guarde estas instrugdes. Consulte com frequéncia

e utilize estas instruces para instruir outras pessoas
sobre a forma de utilizar este equipamento. Se
emprestar este aparelho, entregue também estas
instrugdes, para evitar uma ma utilizagéo do produto e
possiveis lesoes.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES

NOTA: CONSULTE O MANUAL DE INSTRUGOES DA
SUA CABEGA MOTORA PARA OBTER AS REGRAS DE
SEGURANGA ADICIONAIS ESPECIFICAS.

ESPECIFICAGOES

Comprimento da barra de orientagdo | 250 mm

Engate da serra 9,5mm
Extremidade da corrente 1,1 mm

Tipo de corrente da serra AC1000/AC1001
Tipo de barra de orientagdo AG1000/AG1001
gc?ﬁiﬁitiade do depdsito do dleo da 220 mi
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Temperatura de funcionamento -15°Ca40°C I'ISIA IIE PEG“S
NOME DA PECA QUANTIDADE
Temperatura de armazenamento -20°Ca70°C L
Acessorio da podadora 1
Peso (com bainha da corrente) 1,89 kg Bainha da corrente 1
101,4 dB(A) Chave de duas cabecas 1
K=2,36 dB(A)
) o : (PH1400E) Manual do utilizador 1
Nivel de poténcia do som medido L,
ILZ%%??!(I;A()A) Barra e corrente recomendadas para podadora
(PH1420E) NOME DA PEGA NUMERO DO MODELO
87,0 dB(A) ) =
K=3 dB(A) Barra de orientagao AG1000/AG1001
Nivel da pressao do som no ouvido | (PH1400E) Corrente da serra AC1000/AC1001
do operador L, 89,7 dB(A) .
K=3 dB(A)
comm | DESCRIGD
. - . CONHEGA 0 SEU ACESSORIO DA PODADORA
Nivel de poténcia do som garantido 104 dB(A) (Imagem A)
L, (de acordo com 2000/14/CE) 1. Tampdo da extremidade
2,1 m/s?
K=1,5 m/s? 2. Manga suave
| (PH1400E) 3. Eixo da podadora
Pega auxiliar dianteira 354/ 4. Chave de duas cabecas
K=1,5 m/s? 5. Suporte da chave
Vibragdo a, (PH1 42?5 6. Parafuso da cobertura
2,5 m/s 7. Cobertura da roda dentada da corrente
K=1,5 m/s? - )
. (PH1400E) 8. Haste de extenséo (opcional, VENDIDA
Pega traseira SEPARADAMENTE)
2,38 m/s? .
K=1,5 m/s? 9. Bainha da corrente
(PH1420E) 10. Corrente da serra
L . . 11. Barra de orientacao
= As definicbes apresentadas anteriormente séo testadas ) _
e medidas equipadas com a cabeca motora PH1400/ 12~ Manipulo de tensdo da corrente
PH1420E. 13. Tampa do depésito do dleo
= 0 valor total declarado da vibragéo foi medido de 14. Depésito do dleo
acordo com um método de teste padrao e pode ser 15. Espigdes de corte

usado para comparar duas ferramentas;

= 0 valor total declarado da vibragao também pode ser
usado numa avaliagdo preliminar da exposicao.

AVISO: A emissao de vibragdes durante a utilizagao
da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado
em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o
utilizador, este devera utilizar luvas e protegdo auditiva
nas condicbes atuais de utilizacao.

MONTAGEM

A AVISO: Se quaisquer pecas estiverem danificadas
ou em falta, ndo utilize este produto até as pegas serem
substituidas. Utilizar este produto com pegas danificadas
ou em falta pode dar origem a lesdes pessoais sérias.

A AVISO: Nao tente modificar este produto nem criar
acessorios que nao sejam recomendados para utilizar
com esta podadora. Qualquer alteragéo ou modificagdo
é considerada uma ma utilizacéo e pode dar origem a
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perigos, que podem levar a lesdes pessoais sérias.

A AVISO: Para evitar um arranque acidental que possa
causar ferimentos sérios, retire sempre a bateria da
maquina durante a montagem das pegas.

LIGAR 0 ACESSORIO DA PODADORA A CABEGA
MOTORA

Este acessodrio da podadora foi criado para ser usado
com a cabega motora EGO de 56V de io e litio PH1400E/
PH1420E.

Consulte a seccdo “INSTALAR UM ACESSORIO NA
CABEGA MOTORA” no manual de utilizagéo da cabeca
motora PH1400E/PH1420E.

LIGAR A HASTE DE EXTENSAO ENTRE A CABEGA
MOTORA E 0 ACESSORIO DA PODADORA (Opcional)

A haste de extensao prolonga o alcance de corte. Devera ser
ligada entre a cabeca motora e 0 acessorio da podadora.

Siga 0 processo na secgio “LIGAR O ACESSORIO DA
PODADORA A CABEGA MOTORA” para instalar e fixar a
haste de extensao entre o acessorio da podadora e a cabeca
motora (Imagem C).

A AVISO: Nao fixar o acessorio e a cabega motora/
haste de extensdo conforme indicado pode dar origem a
lesdes sérias ou morte.

A AVISO: Nunca instale nem ajuste qualquer acessorio
enquanto a cabega motora estiver a funcionar ou com

a bateria instalada. Falha em parar o motor e retirar a
bateria pode causar lesdes pessoais sérias.

FUNCIONAMENTO

A PERIGO: Nunca corte perto de linhas elétricas,
cabos elétricos ou outras fontes elétricas. Se a barra e

a corrente prenderem em qualquer fio ou linha elétrica,
NAO TOQUE NA BARRA, CORRENTE NEM HASTE DE
ALUMINIO! ESTAS PODEM ESTAR SOB TENSAO E
PODEM SER MUITO PERIGOSAS. Continue a segurar a
podadora pela pega traseira isolada ou pouse-a afastada
de si, de forma segura. Desligue a alimentacéo elétrica do
fio danificado antes de tentar libertar a barra e a corrente
da linha ou do fio. O contacto com a barra, corrente,
outras pegas condutoras da podadora ou fios elétricos
pode dar origem a morte por eletrocusséo ou lesdes
sérias.

A AVISO: Nao deixe que a sua familiaridade com o
produto o torne descuidado. Lembre-se, uma fragdo
de segundo de desatencéo é suficiente para infligir
ferimentos graves.

A AVISO: Utilize sempre protecdes oculares com
escudos laterais. 0 ndo cumprimento pode resultar na
projecéo de objetos para os olhos e outros possiveis
ferimentos graves.

Antes de cada utilizacao, verifique se ha pegas soltas,
danificadas ou em falta, tais como parafusos, porcas,
tampdes, etc. Aperte bem todos os fixadores e tampdes e
ndo utilize este produto, sem substituir primeiro todas as
pecas danificadas ou em falta.

A AVISO: Para evitar lesfes pessoais sérias, retire
a bateria antes da reparacao, limpeza, mudanca de
acessorios ou remogéo de material da unidade.

APLICAGOES

Pode utilizar este produto com os intuitos listados em baixo:
= Desbravar

= Podar

AVISO0: A ferramenta tem de ser usada apenas conforme
descrito. Qualquer outra utilizagéo sera considerada ma
utilizagao.

ATESTAR 0 DEPOSITO DO OLEO COM LUBRIFICANTE
PARA A BARRA E SERRA

A AVISO: Ndo fume nem aproxime chamas do 6leo ou da
podadora. O dleo pode ser derramado e causar um incéndio.

AVISO: A podadora ndo vem com 6leo na altura da
compra. E essencial abastecer o depésito com 6leo
antes da utilizag&o. O tempo de vida Util da corrente e
a capacidade de corte dependem de uma lubrificagéo
Optima. A corrente é lubrificada automaticamente com
6leo da corrente durante o funcionamento. Devera
verificar o nivel do 6leo apds cada 20 minutos de
utilizacao, e encher, se necessario.

1. Retire a bateria da cabega motora.

2. Limpe a tampa do depdsito do 6leo e a area em redor
desta, para se certificar de que nao entra lixo no
deposito do dleo.

Coloque o acessorio da podadora direito e rode a
tampa do depdsito do 6leo no sentido inverso ao dos
ponteiros do reldgio para o retirar (Imagem D).

Deite cuidadosamente o 0leo da barra e da corrente
no depdsito até encher até ao pescogo do depdsito.
Tenha cuidado para ndo deixar o 6leo derramar na
entrada. Limpe qualquer excesso de 6leo e feche a
tampa do depésito do 6leo.

AVISO:

bl

= N&o use 6leos sujos, usados ou contaminados. Pode
danificar a barra ou a corrente.

b4
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0 corte através do ramo, até que este se separe da
arvore. Esteja preparado para equilibrar o peso da
ferramenta quando o ramo cair.

Faga um corte final no tronco.

PREPARAGAO PARA 0 CORTE (Imagem B)

Consulte as “Instrucdes importantes de seguranca”

apresentadas anteriormente neste manual quanto ao

equipamento adequado de seguranca. 3.

= Levante a ponta da barra de orientacao para verificar
se a corrente esta descaida. A corrente tem a tenséo
correta quando ndo houver folga por baixo da barra
de orientacdo e a corrente estiver apertada, mas
conseguir mové-la a mao sem prender. Se a tensdo
tiver de ser ajustada, consulte a seccao “SUBSTITUIR
A BARRA E A CORRENTE” na seccio MANUTENGAO
deste manual, para obter instrucdes de ajuste.

Verifique a tens@o do parafuso da cobertura antes da
utilizagdo. Se estiver solto, aperte bem o parafuso da
cobertura rodando no sentido dos ponteiros do reldgio.

Verifique se os dentes de corte da corrente da serra
estdo afiados e certifique-se de que a corrente estd bem 1.
lubrificada. 2

Use luvas anti-derrapantes para um fixar e prote¢do
méaximos. Nunca se coloque diretamente por baixo do
ramo que esteja a cortar. Certifique-se de que esta bem 3
equilibrado. Tenha cuidado com obstaculos, como tocos, '
raizes e fossos, que podem fazé-lo cair ou tropecar.

Segure bem a unidade sempre que o motor esteja a

AVISO: Para um segundo e ltimos cortes (na parte
superior do ramo), mantenha os espiges de corte contra
0 ramo a ser cortado (Imagem F). Isto ajuda a equilibrar

o ramo e a facilitar o corte com uma ligeira pressao para
baixo. Se forgar o corte, danifica a barra, serra ou 0 motor.

4. Liberte o gatilho na cabega motora mal o corte
termine.

AVISO0: Se nao seguir os procedimentos corretos de
corte, a barra e a serra podem ficar torcidas e ficam
presas no ramo. Caso isto aconteca:

Pare o motor e retire a bateria.

Se conseguir chegar ao ramo a partir do chéo,
segure 0 ramo enquanto segura a podadora. Isto
devera libertar o blogueio e a serra.

Se a serra continuar presa, contacte um profissional.

DESBRAVAR E PODAR

Este aparelho foi criado para cortar pequenos ramos até
funcionar. Segure bem a ferramenta com ambas as m&os. 20 cm de didmetro. Para obter melhores resultados, tenha
Por razdes de seguranca e para um melhor em conta as seguintes precaucdes.

funcionamento, coloque a alga para os ombros. Ajustea 1,
alca numa posicao de funcionamento confortavel. Siga
as instrucdes na seccdo “MONTAGEM DA ALGA” no
manual de utilizagdo da PH1400E/PH1420E para fixar a
alca na cabega motora.

Planeie cuidadosamente o corte. Tenha em conta a
direcéo em que o ramo ira cair.

A AVISO: Os ramos podem cair em direcfes
inesperadas. Ndo se coloque diretamente por baixo do
ramo a ser cortado.

2. 0 corte mais habitual é posicionando a unidade a um
angulo de 60° ou menos (Imagem G). A medida que
0 angulo do eixo da podadora em relagdo ao chao
aumenta, a dificuldade em fazer o primeiro corte (por

A AVISO: A alca para o ombro é também um
mecanismo de libertagdo rapida em situagdes perigosas.
Quando ocorre uma emergeéncia, retire-a imediatamente
do seu ombro, ndo importa 0 modo como a alca se

encontra. baixo do ramo) aumenta.

LIGAR/DESLIGAR A FERRAMENTA 3. Retire os ramos compridos em varios passos.
Consulte a secco “LIGAR/DESLIGAR A CABEGA 4. Corte primeiro s ramos mais baixos ¢ dé mais
MOTORA” no manual de utilizagdo da cabega motora espago aos ramos de cima para cairem.
PH1400E/PH1420E. 5. Trabalhe lentamente, segurando firmemente a

podadora. Mantenha sempre uma posigao estavel e o
equilibrio.

6. Nao corte em cima de uma escada. Isto é
extremamente perigoso. Deixe esta operacao para
profissionais.

PROCEDIMENTO BASICO DE CORTE (Imagem E e F)

Siga os passos apresentados a seguir para evitar

danos na arvore ou descascar arbustos. Nao utilize um
movimento de serrar para a frente e para tras.

1. Faga primeiro um corte superficial (1/4 do diametro

do ramo) na parte inferior do ramo, perto do ramo
principal ou tronco.

Faga um segundo corte a partir do lado de cima do
ramo, de forma afastada do primeiro corte. Continue

Nao faga um corte seguido ao lado do ramo principal
ou tronco, até ter cortado o ramo o suficiente para
reduzir o peso. Seguir um procedimento de corte
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Nao use a podadora para fazer pressao ou cortes.

Para evitar a eletrocussdo, ndo utilize no espago de
15 metros de linhas elétricas e mantenha as outras
pessoas a, pelo menos, 15 metros de distancia
(Imagem G).

MANUTENGAO

A AVISO0: Antes de inspecionar, limpar ou reparar a
unidade, pare o motor, espere que todas as pegas moveis
parem por completo e retire a bateria. 0 ndo seguimento
destas instrucdes pode dar origem a lesdes corporais
sérias ou danos de propriedade.

A AVISO: Quando fizer reparagdes, utilize apenas pegas
de substituigdo idénticas. A utilizag&o de outras pecas pode
dar origem a perigos ou danos no produto. Para assegurar a
seguranca, todas as reparagdes para além dos itens listados
nestas instrugGes de manutencao deverdo ser efetuadas por
um técnico de reparagdo qualificado.

MANUTENGAO GERAL

Evite usar solventes quando limpar pegas de plastico.
Grande parte dos plasticos é susceptivel a danos devido
a varios tipos de solventes comerciais. Use panos limpos
para retirar a sujidade, p6, 6leo, gordura, etc.

LIMPEZA DA UNIDADE

= Apds cada utilizagao, retire a bateria e limpe os
residuos da corrente e barra de orientagdo com uma
escova suave. Limpe a superficie da podadora com um
pano limpo embebido numa solugéo neutra de sabdo.

Retire a cobertura da roda dentada da corrente e
depois utilize uma escova suave para retirar os
residuos da barra de orientacéo, corrente da serra,
roda dentada e cobertura da roda dentada da corrente.

Limpe sempre as lascas, serradura e sujidade da
ranhura da barra de orientacéo quando voltar a colocar
a corrente da serra.

AVISO: Nao utilize detergentes fortes na estrutura de
plastico ou na pega. Estes podem ser danificados por
determinados 6leos aromaticos, como pinho e limo.

SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE

A AVISO: Nunca toque nem ajuste a corrente enquanto
0 motor estiver a funcionar. A corrente da serra é muito
afiada-Utilize sempre luvas de protecéo ao efetuar
qualquer manutencao a corrente.

AVIS0: Quando substituir a barra de orientagdo e a
corrente, use sempre a combinagéo especificada de
barra e corrente listada na secgéo “Barra e corrente
recomendadas para esta podadora”.

Desmontar a barra e a corrente gastas

1. Retire a bateria, deixe a podadora arrefecer e aperte
a tampa do depésito do 6leo.

2. Posicione 0 acessdrio da podadora de lado com a
cobertura da roda dentada da corrente virada para cima.

3. Use luvas. Com a chave de duas cabecas fornecida,
desaperte o parafuso da cobertura para retirar o
parafuso e a cobertura da roda dentada da corrente.
Limpe a cobertura da roda dentada da corrente com
um pano seco e guarde-a para voltar a ser montada
(Imagem H).

4. Retire a barra e a corrente da superficie de
montagem. Retire a corrente gasta da barra.

AVISO: Se tiver dificuldade em retirar a barra e a
corrente da superficie de montagem, coloque a podadora
direita com uma mao a suportar a barra, para desapertar
o parafuso de tensdo da corrente no sentido inverso ao
dos ponteiros do relégio com a outra mao (Imagem 1), e
depois retire a barra com a corrente.

AVISO: Esta é uma boa altura para inspecionar a roda
dentada motriz quanto a desgaste excessivo ou danos.

Montar a nova barra e a corrente

1. Cologue a nova corrente da serra num arco numa
superficie plana e endireite quaisquer dobras
(Imagem J).

2. Coloque os elos condutores da corrente na ranhura
da barra de orientagdo. Coloque a corrente, de modo
a que haja um arco na parte traseira da barra de
orientagdo (Imagem K).

Imagem K: Descrigao das pecas apresentada abaixo:

K-1
K-2

Elos condutores da corrente
Ranhura da barra de orientacéo

3. Segure a corrente em posi¢ao na barra de orientagéo
e cologue o arco a volta da roda dentada da
podadora.

AVISO0: Existem pequenas setas direcionais gravadas

na corrente da serra. Existem outras setas direcionais
moldadas na estrutura da ferramenta (Imagem L). Quando
passar a corrente da serra a volta da roda dentada,
certifique-se de que a direcéo das setas na corrente da
serra CORRESPONDE a diregao das setas na estrutura

da ferramenta. Se estiverem em diregdes opostas, vire 0
conjunto da corrente da serra e da barra de orientagdo
(Imagem M).

Imagem L: Descrigéo das pegas apresentada abaixo:
L-1 [Roda dentada

L-2 [Cavilha de ajuste da tenséo
L-3 |Saliéncias de alinhamento
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L-4 |Parafuso de tensdo da corrente

L-5 |Ranhura da barra de orientacdo

4.  Cologue a barra de orientagao na superficie

de montagem, fazendo deslizar a ranhura da barra

de orientagao sobre as saliéncias de alinhamento,
certificando-se de que a cavilha de ajuste da tensdo é
inserida no orificio inferior na cauda da barra (Imagem L).

AVISO: Se for dificil inserir a cavilha de ajuste da tensdo
no orificio, ajuste corretamente o parafuso de tenséo

da corrente até que a cavilha de ajuste da tensao se
encontre exatamente no orificio.

5. Volte a colocar a cobertura da roda dentada
da corrente e o parafuso da cobertura. Aperte
ligeiramente.

6. Retire todas as folgas da corrente, rodando o
parafuso de tensdo da corrente no sentido dos
ponteiros do reldgio até que a corrente fique bem
assente contra a barra de orientagdo com os elos
condutores na ranhura da barra de orientagao e
levante a ponta da barra de orientacéo para verificar
0 seu abatimento. Liberte a ponta da barra de
orientacdo e rode o parafuso de tensdo da corrente
uma vez no sentido dos ponteiros do reldgio. Repita
este processo até eliminar o abatimento (Imagem N).

7. Segure a ponta da barra de orientac&o e aperte bem
o0 parafuso da cobertura da roda dentada da corrente.

AVISO: Para aumentar o tempo de vida util da barra de
orientacao, inverta-a ocasionalmente.

AVISO: Se a corrente estiver demasiado apertada esta
nao ird rodar. Desaperte ligeiramente o parafuso da
cobertura da roda dentada da corrente e rode o parafuso
da tensdo 1/4 de volta no sentido inverso ao dos ponteiros
do reldgio. Levante a ponta da barra de orientagéo e

volte a apertar o parafuso da cobertura da roda dentada
da corrente. Certifique-se de que a corrente roda sem
prender.

AJUSTAR A TENSAO DA CORRENTE

A CUIDADO: A corrente da serra tem de ser
devidamente apertada antes da utilizacéo.

1. Pare o motor e retire a bateria antes de ajustar a
tensdo da corrente.

2. Desaperte o parafuso da cobertura até ficar com um
aperto equivalente ao aperto com a mao.

3. Rode o parafuso de tensao da corrente no sentido
dos ponteiros do rel6gio para apertar a corrente.
Para obter mais informagdes, consulte a sec¢éo
“SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE” neste
manual.

aa—
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= Uma serra fria tem a tenséo correta quando
néo houver folga na parte inferior da barra de
orientagdo, a serra estiver justa, mas conseguir
gird-la @ méo sem prender. A corrente tem de ser
apertada novamente quando a superficie achatada
nos elos condutores ndo assentar na ranhura da
barra (Imagem 0).

Durante o funcionamento normal da serra,

a temperatura da corrente aumenta. Os elos
condutores de uma corrente quente com a tensao
correta ficam pendurados a cerca de 1,3 mm fora
da ranhura da barra (Imagem P).

AVISO: Serras novas tém tendéncia a esticar. Verifique
frequentemente a tensdo da serra e aperte sempre que
Necessario.

AVISO0: Apertar uma serra enquanto esta estiver quente
pode deixa-la demasiado apertada quando arrefecer.
Verifique a “tenséo a frio” antes da utilizagéo seguinte.

LUBRIFICAGAO DOS CARRETOS DE TRANSMISSAQ

Os carretos de transmissao na caixa dos carretos tém

de ser lubrificados periodicamente com lubrificante para

carretos. Verifique o nivel de lubrificac@o da caixa dos

carretos a cada 50 horas de funcionamento, retirando o

parafuso vedante na parte lateral da caixa.

Se ndo vir qualquer lubrificante nas partes laterais

do carreto, siga os passos apresentados em baixo

para atestar com lubrificante para carretos até 3/4 da

capacidade.

Nao encha completamente os carretos de transmisséo.

1. Coloque 0 acessorio da podadora de lado com o
parafuso vedante virado para cima (Imagem Q).

2. Use a chave de duas cabegas fornecida para
desapertar e retirar o parafuso de injecéo.

3. Use uma seringa lubrificante (ndo incluida) para
injetar algum lubrificante no orificio do parafuso. Nao
exceda 3/4 da capacidade.

4. Aperte o parafuso vedante ap6s a injecéo.

LUBRIFICAGAO DA RODA DENTADA NA BARRA DE
ORIENTAGAO

A barra de orientac@o tem uma roda dentada na ponta.
Esta tem de ser lubrificada semanalmente com dleo de
corrente injetado no orificio de lubrificagéo através de
uma seringa de lubrificacdo (ndo incluida), para prolongar
o tempo de vida da barra de orientagéo (Imagem R). Vire a
barra de orientagdo e certifique-se de que os orificios de
lubrificacéo e a ranhura da corrente ndo tém impurezas.
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Imagem R: descri¢do das pecas apresentada abaixo:

R-1

Orificio de lubrificagdo

R-2

Roda dentada na ponta da barra de orientagéo

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

1.

Nao armazene nem transporte 0 acessorio

da podadora quando este se encontrar em
funcionamento. Retire sempre a bateria antes de
guardar ou transportar.

Cologue sempre a cobertura na barra de orientagao
e na corrente antes de guardar ou transportar o
acessorio da podadora. Tenha cuidado para evitar os
dentes afiados da corrente.

Limpe bem a podadora antes de a guardar.

Guarde a podadora no interior, num local seco
trancado e/ou inacessivel a criangas, e mantenha-a
afastada de agentes corrosivos, como quimicos de
jardim e sais para o gelo.

Se 0 acessorio da podadora for retirado da cabeca
motora e guardado em separado, coloque a tampa
da extremidade no eixo do acessorio para evitar que
entre sujidade no acoplador.

Protecdo do ambiente

Nao elimine equipamento elétrico, bateria
gasta nem carregador juntamente com o
lixo doméstico comum! Leve este produto
a um centro de reciclagem autorizado
para que possa haver uma separagdo das

. pecas. As maquinas elétricas tém de ser

devolvidas em instalages de reciclagem
ambientalmente compativeis.
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RESOLUGRO DE PROBLEMAS
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A podadora ndo
corta correta-
mente.

A corrente ndo esta afiada.

A corrente foi instalada ao
contrario.

A corrente esté gasta.

Corrente seca ou
excessivamente esticada.

A corrente ndo esta na ranhura
da barra.

PROBLEMA | CAUSA SOLUGAO
= A bateria ndo foi colocada na | = Fixe a bateria na podadora.
podadora.
= N3o existe contacto elétrico = Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a
entre a motosserra e a bateria.|  bateria.
= A bateria esta gasta. = Carregue a bateria.
= ( botdo de desbloqueio ndo | = Prima a alavanca de bloqueio e mantenha premida, depois
foi premido antes de premir o prima o gatilho para ligar a podadora.
= interruptor do gatilho.
0 motor néo ) ) . i
funciona = A bateria ou cabeca motora = Deixe a bateria ou a cabega motora arrefecer até que a
estdo muito quentes. temperatura atinja menos de 67 °C.
= A corrente da serra ficou presa | m Liberte o interruptor do gatilho. Retire a corrente da serra
na madeira. e a barra de orientacdo da madeira, depois volte a ligar a
podadora.
= Existem residuos na ranhura | = Pressione a corrente da serra contra a madeira, mova-a para a
da barra. frente e para tras para retirar os residuos.
= Existem residuos na cobertura | m Retire a bateria, depois retire a cobertura da roda dentad
da roda dentada da corrente.
0 motor = A corrente ndo estd ligada a = Retire a bateria e volte a instalar a corrente, certificando-se
funciona, mas roda dentada motriz. de que os elos condutores na corrente estdo completamente
a corrente nao assentes na roda dentada.
roda.
= Tensdo da corrente = Retire a bateria e volte a ajustar a tensao _da corrente, de
insuficiente. acordo com a seccdo “AJUSTAR A TENSAO DA CORRENTE”.

= A afiacéo da corrente devera ser efetuada por um técnico de
reparagdo qualificado.

= Retire a bateria e volte a instalar a corrente da serra, de acordo
com a secgao “SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”.

= Retire a bateria e substitua a corrente, de acordo com a secgao
“SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”.

Verifique o nivel do dleo. Encha o depésito do dleo, se
Necessario.

= Retire a bateria e volte a instalar a corrente da serra, de acordo

com a sec¢do “SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”.
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PROBLEMA | CAUSA SOLUGAO
= Verifique a tensdo da corrente | m Retire a bateria e volte a apertar a corrente da serra. Consulte a
) quanto a uma condigao de seccdo “AJUSTAR A TENSAO DA CORRENTE”.
0 funcionamento|  gopre aperto.
dabarrae - X - - R R
corrente & = (0 depdsito do dleo da corrente | m Adicionar lubrificante a barra e a serra.
quente e fumega esta vazio.
= Existem residuos na ranhura | = Limpe os residuos na ranhura.
da barra de orientacao.

GARANTIA

POLITICA DE GARANTIA EGO
Por favor, visite 0 website egopowerplus.eu para saber todos os termos e condigdes da politica de garantia EGO.
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Traduzione delle istruzioni originali

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!

@ LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

A Rischi residui! Le persone portatrici di dispositivi
elettronici, ad esempio pacemaker, devono consultare il
proprio medico prima di usare questo prodotto. L'utilizzo
di apparecchi elettrici in prossimita di pacemaker cardiaci
comporta il rischio di interferenze o malfunzionamento del
pacemaker.

A AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilita,
tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite
da un tecnico qualificato.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza ¢ attirare I'attenzione
dell’operatore su possibili pericoli. | simboli di sicurezza e
le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione

e comprensione da parte dell’operatore. Le avvertenze
espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi.
Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate
misure di prevenzione contro gli incidenti.

A AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso
tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale,

inclusi tutti i simboli di avvertenza come “PERICOLO”,
“AVVERTENZA” e “ATTENZIONE”, prima di usare questo
apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni
elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

AVVERTENZA DI SICUREZZA: Indica PERICOLO,
AVVERTENZA o ATTENZIONE. Puo essere usato in
combinazione con altri simboli.

A AVVERTENZA! uso di apparecchi
elettrici pud causare il lancio di oggetti
estranei verso I'operatore, con il rischio di
gravi lesioni agli occhi. Durante I'uso
dell’apparecchio, indossare sempre occhiali
protettivi o occhiali di sicurezza con
protezioni laterali e, se necessario, una
maschera facciale. Si consiglia di indossare
una maschera di sicurezza con ampio
campo visivo sopra gli occhiali o gli occhiali
di sicurezza standard con protezioni laterali.

ISTRUZIONI DI SICUREZLA

di assemblarlo e ripararlo.

GO

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che
possono comparire sul prodotto. Leggere, comprendere e
sequire tutte le istruzioni sull’apparecchio prima di tentare

protezioni per gli
occhi

Avvertenza di Indica un potenziale rischio
sicurezza diinfortunio.
Leggere il Per ridurre il rischio di
manuale di infortuni, leggere il manuale
istruzioni di istruzioni.

Durante I'uso del prodotto,
Indossare indossare sempre occhiali

protettivi o occhiali di
sicurezza con protezioni
laterali e una maschera
facciale.

Il rumore emesso dal
potatore pud danneggiare
l;;]r?)(t)sszi?)r:i perle I’gdito._l_nqossare sempre
orecchie dispositivi di protezione
dell’udito (tappi per orecchie
o cuffie).
Indossare Indossare un casco di
protezioni per sicurezza omologato per
la testa proteggere la testa.
Proteggere le mani
con i guanti durante
la manipolazione della
Indossare guanti | motosega e della catena.
di sicurezza Guanti robusti e antiscivolo
migliorano la presa e
proteggono le mani
dell'operatore.
Indossare Indossare calzature di
L calzature di sicurezza antiscivolo durante
sicurezza. I'uso di questo apparecchio.
Per evitare il rischio di
folgorazione, non usare
I'apparecchio entro 15m
/ll\ Mantgnere da linee elettriche sospese.
una distanza N S
sufficiente dalla | !IcoMato 0 futlzoin
N linee elettriche prossimita di linee elettriche
O comporta il rischio di lesioni
gravi, scossa elettrica o
morte.
Non usare I'apparecchio
% Non esporre alla | in caso di pioggia e non
pioggia lasciarlo all’aperto quando
piove.
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Questo prodotto € conforme
alle direttive europee
applicabili.

Questo prodotto &
conforme alla legislazione
britannica pertinente.

UKCA

| prodotti elettrici non
devono essere smaltiti
insieme ai rifiuti domestici.
Portarli presso un centro di
riciclaggio autorizzato.

RAEE

Livello di potenza sonora
garantito. Emissione di
Rumore rumore nell’ambiente
&8 conforme alla direttiva
dell’Unione europea.

v Volt Voltaggio
mm Millimetro Lunghezza o dimensioni
cm Centimetro Lunghezza o dimensioni
kg Chilogrammo Peso
s Velocita di rotazione, senza
n, Velocitaauoto | -0
.../min Al minuto Rotazioni al minuto
— Corrente Tipo o caratteristica della
== continua corrente

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERICHE

A AVVERTENZA! Consultare tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche
fornite insieme a questo apparecchio. Il mancato rispetto
delle istruzioni sotto riportate comporta il rischio di scossa
elettrica, incendio e/o gravi infortuni.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.

Il termine “apparecchio” utilizzato nelle avvertenze indica
un apparecchio alimentato tramite rete elettrica (con
cavo) o batterie (senza cavo).

SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO

= Mantenere I’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Il disordine e la scarsa illuminazione favoriscono gli
incidenti.

= Non usare 'apparecchio in atmosfere esplosive,
ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
inflammabili. Gli apparecchi elettrici producono
scintille suscettibili di dare fuoco a polveri o vapori.

= Durante l'uso dell’apparecchio, tenere a distanza i
bambini e le persone presenti. Le distrazioni possono
far perdere il controllo dell’apparecchio.

SICUREZZA ELETTRICA

= Le spine degli apparecchi elettrici devono essere
adatte al tipo di presa. Non modificare la spina
in alcun modo. Non usare adattatori con gli
apparecchi dotati di messa a terra (collegati a
massa). L'uso di spine originali corrispondenti al tipo
di presa riduce il rischio di scossa elettrica.

Evitare il contatto del corpo con superfici collegate
a terra come tubi, radiatori, fornelli elettrici e
frigoriferi. Il rischio di scossa elettrica aumenta se il
proprio corpo ¢ collegato a terra.

Non esporre I’apparecchio a pioggia o

umidita. Linfiltrazione di acqua all’interno
dell’apparecchio aumenta il rischio di scossa elettrica,
malfunzionamenti e lesioni personali.

Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non
utilizzare il cavo per trasportare, spostare o
scollegare I’apparecchio. Tenere il cavo al riparo da
calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. La
presenza di cavi danneggiati 0 aggrovigliati aumenta il
rischio di scossa elettrica.

Durante 'uso di un apparecchio elettrico all’aperto,
utilizzare una prolunga idonea per ambienti
esterni. L'uso di un cavo idoneo riduce il rischio di
scossa elettrica.

Se e necessario lavorare in un luogo umido,
utilizzare un circuito elettrico dotato di interruttore
differenziale (RCD). L'uso di un interruttore
differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica.

SICUREZZA PERSONALE

= Durante l'uso di un apparecchio elettrico, prestare
sempre la massima attenzione e utilizzare il buon
senso. Non usare I’apparecchio se si é stanchi o
sotto I’effetto di droghe, alcol o farmaci. Anche
un solo momento di disattenzione durante I'uso
dell’apparecchio comporta il rischio di lesioni gravi.
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Indossare dispositivi di protezione individuale.
Indossare dispositivi di protezione per gli occhi. |
dispositivi di protezione individuale come maschere
antipolvere, calzature antiscivolo, caschi e cuffie

per le orecchie, se utilizzati quando le circostanze lo
richiedono, riducono il rischio di infortuni.

Prevenire I’avvio accidentale. Assicurarsi che
I’interruttore sia in posizione di spegnimento prima
di sollevare, trasportare o collegare I’apparecchio
alla presa di corrente e/o alla batteria. Per ridurre

il rischio di incidenti, non trasportare I'apparecchio
tenendo le dita sull’interruttore e non collegarlo alla
presa di corrente se I'interruttore € in posizione di
accensione.

Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o
avvitamento prima di avviare I’'apparecchio. Una
chiave di serraggio rimasta inserita in un elemento
mobile dell’apparecchio comporta il rischio di infortuni.

Non allungarsi eccessivamente. Mantenere sempre
un buon equilibrio evitando posizioni instabili.

Cio assicura un miglior controllo dell’apparecchio in
situazioni impreviste.

Vestirsi in modo adeguato. Non indossare
indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli e
indumenti lontani dalle parti in movimento.
Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono
rimanere impigliati nelle parti in movimento.

Se sono disponibili dei dispositivi per I'estrazione
e la raccolta della polvere, assicurarsi che siano
collegati e utilizzati correttamente. L'uso di tali
dispositivi puo ridurre i rischi derivanti dalla polvere.

Non lasciare che la familiarita con I’apparecchio
(derivata da un uso frequente) abbassi il livello
di attenzione. Anche una minima distrazione puo
causare gravi infortuni.

USO E MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIO

Non forzare I’apparecchio. Usare I’apparecchio pit
adatto al lavoro da svolgere. L'apparecchio € pill
sicuro ed efficace se utilizzato alla velocita per la quale
¢ stato progettato.

Non usare I’apparecchio se I'interruttore non
funziona. Un apparecchio che non puo essere
controllato dall’interruttore & pericoloso e deve essere
riparato.

Rimuovere il gruppo batteria, se removibile, e/o
scollegare I’apparecchio dalla rete elettrica prima
di regolarlo, riporlo o sostituire gli accessori.

Tali misure preventive riducono il rischio di avvio
accidentale dell’apparecchio.

=660

Riporre I’apparecchio fuori dalla portata dei
bambini e non permetterne I'uso a persone che non
hanno familiarita con I’apparecchio o con queste
istruzioni. Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se
utilizzati da persone non competenti.

Sottoporre I’apparecchio e gli accessori a una
regolare manutenzione. Verificare che le parti mobili
non siano disallineate o piegate e che non siano
presenti danni o altre condizioni suscettibili di
compromettere il funzionamento dell’apparecchio.
Se I’apparecchio & danneggiato, farlo riparare prima
di usarlo nuovamente. Molti incidenti sono provocati da
apparecchi in cattive condizioni.

Mantenere gli accessori di taglio puliti e affilati.
Un’adeguata manutenzione e affilatura degli accessori
da taglio riduce il rischio di inceppamento e facilita il
controllo dell’apparecchio.

Usare ’apparecchio, gli accessori, le punte ecc.
conformemente a queste istruzioni, tenendo conto
delle condizioni dell’area di lavoro e del tipo

di lavoro da svolgere. L'uso dell’apparecchio per
operazioni diverse da quelle per cui & progettato pud
comportare situazioni di pericolo.

Mantenere le impugnature e le superfici di presa
asciutte, pulite e prive di olio o grasso. Impugnature e
superfici di presa scivolose non garantiscono I'uso sicuro
e il controllo dell’apparecchio in situazioni impreviste.

USO E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI A
BATTERIA

Ricaricare la batteria esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal costruttore. Un
caricabatteria adatto a un certo tipo di gruppo batteria
comporta il rischio di incendio se utilizzato con gruppi
batteria di tipo diverso.

Usare esclusivamente gruppi batteria progettati
specificamente per questo apparecchio. L'uso di
altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e
infortunio.

Quando il gruppo batteria non é in uso, tenerlo
lontano da piccoli oggetti metallici, ad esempio
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti ecc. poiché
potrebbero creare un collegamento tra i due
terminali. Il cortocircuito dei terminali della batteria
comporta il rischio di incendio o ustioni.

L’utilizzo improprio pué causare fuoriuscite di
liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale
liquido. In caso di contatto accidentale, lavare con
acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla
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= Non usare gruppi batteria o apparecchi danneggiati

o modificati. Le batterie danneggiate o modificate
possono manifestare comportamenti imprevisti, con il
rischio di incendio, esplosione o infortunio.

Non esporre il gruppo batteria o 'apparecchio a
fiamme o temperature eccessive. L'esposizione a
fiamme o temperature superiori a 130°C comporta il
rischio di esplosione.

Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica
e non ricaricare il gruppo batteria o I"apparecchio
a temperature diverse da quelle specificate nelle
istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio

o0 a temperature diverse da quelle specificate puo
danneggiare la batteria e aumentare il rischio di
incendio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

A AVVERTENZA! Durante I'uso di apparecchi per il
giardinaggio & necessario rispettare alcune elementari
norme di sicurezza per ridurre il rischio di incendio,
scossa elettrica e infortunio, tra cui le seguenti.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

A PERICOLO! Non usare in prossimita di linee
elettriche. L'apparecchio non & progettato per fornire
protezione dal rischio di scossa elettrica in caso di
contatto con linee elettriche sospese. Consultare le
normative locali per la distanza di sicurezza dalle linee

elettriche sospese e assicurarsi che la posizione operativa

sia sicura prima di usare I'apparecchio.

AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER
POTATORI

= Mantenere tutte le parti del corpo lontani dal potatore

quando é in funzione. Prima di avviare il potatore,
accertarsi che non sia a contatto con alcun oggetto.
Un solo momento di disattenzione durante I'uso del

potatore comporta il rischio di rimanere impigliati nella

catena con il corpo o gli indumenti.

Evitare il contatto accidentale con i binari della barra
guida o la catena perché sono molto affilati. Indossare

sempre guanti e pantaloni lunghi o sovrapantaloni durante

la manipolazione del potatore, la catena o la barra guida.
Tenere sempre il potatore con la mano destra
sullimpugnatura posteriore e la mano sinistra
sullimpugnatura anteriore. Usarla con una sola mano

comporta il rischio di lesioni gravi all’operatore, ai suoi

assistenti e/o altre persone presenti.

Tenere I'apparecchio esclusivamente tramite le
superfici di presa isolate, perché la catena puo
entrare a contatto con cavi eletirici nascosti. Se la
catena tocca un cavo elettrificato pud trasmettere
la corrente alle parti metalliche dell’apparecchio,
esponendo I'operatore al rischio di scossa elettrica.

Indossare occhiali di sicurezza e protezioni per le
orecchie. Si raccomanda I'uso di altri dispositivi di
sicurezza per testa, mani, gambe e piedi. Adeguati
indumenti protettivi ridurranno il rischio di infortunio
dovuto a detriti volanti o al contatto accidentale con

la catena.

Non usare il potatore sopra un albero. L'uso di un
potatore mentre si & su un albero comporta il rischio
di infortunio.

Mantenere sempre il contatto dei piedi con il
terreno e utilizzare il potatore esclusivamente
quando si € in piedi su una superficie salda, sicura
e piana. Superfici scivolose o instabili, ad esempio
scale, comportano il rischio di perdita di equilibrio o di
controllo del potatore.

Non usare mai il potatore se & danneggiato,
regolato in modo improprio o0 assemblato solo
parzialmente o scorrettamente. Verificare che
la catena della sega smetta di muoversi al rilascio
dell’interruttore a grilletto.

Prima del taglio, ispezionare il pezzo da lavorare
per verificare che sia privo di chiodi, cavi o altri
oggetti estranei.

Durante il taglio di un ramo in tensione, fare
attenzione al rischio di rimbalzo. Al rilascio

della tensione nelle fibre del legno, il ramo torna
bruscamente nella posizione originale, con il rischio di
colpire I'operatore e/o causare la perdita di controllo
del potatore.

Prestare particolare attenzione durante il taglio di
rametti e cespugli. | materiali sottili possono venire
agganciati dalla catena ed essere lanciati contro
I'operatore o causare la perdita di equilibrio.

Un taglio aggressivo o improprio o I'uso scorretto
della sega del potatore puo causare I'usura
prematura della barra, della catena e/o del
pignone, o la rottura della catena o della barra,
con il rischio di contraccolpo, lancio della catena o
espulsione di materiale.

Non usare ma la barra guida come leva. Una barra
di guida piegata puo causare I'usura prematura della
barra, della catena e/o del pignone, o la rottura della
catena o della barra, con il rischio di contraccolpo,
lancio della catena o espulsione di materiale.

1

ACCESSORIO POTATORE — PSA1000




Trasportare il potatore con entrambe le mani

sulle impugnature, con il motore spento. Durante
il trasporto o prima di riporre il potatore, inserire
sempre la copertura della barra. La corretta
manipolazione della sega del potatore riduce il rischio
di contatto accidentale con la catena in movimento.

Non rimuovere il materiale tagliato e non tenere in
mano il materiale da tagliare mentre le lame sono
in movimento. Assicurarsi che I’interruttore sia in
posizione di spegnimento durante la rimozione di
materiale incastrato. La catena della sega continua a
ruotare anche dopo lo spegnimento del motore. Un solo
attimo di disattenzione durante I'uso dell’apparecchio
puo provocare gravi infortuni.

Seguire le istruzioni relative alla lubrificazione,

la tensione della catena e la sostituzione

degli accessori. Una catena tesa o lubrificata
impropriamente pud rompersi 0 aumentare il rischio di
contraccolpo. Mantenere I’accessorio di taglio pulito e
affilato per ottimizzare le prestazioni e ridurre il rischio
di infortunio.

Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di
olio o grasso. Le impugnature unte o ingrassate sono
scivolose e possono causare una perdita di controllo

Tagliare esclusivamente legno. Non usare il
potatore per altri scopi. Ad esempio, non usare il
potatore per tagliare materie plastiche, muratura
0 materiali edili non legnosi. L'uso del potatore per
operazioni diverse da quelle per cui & progettata puo
comportare situazioni di pericolo.

Evitare I'uso del potatore in condizioni climatiche
avverse o se sussiste il rischio di fulmini. Cio riduce
il rischio di essere colpiti da un fulmine.

Spegnere il motore e rimuovere il gruppo batteria
prima di lasciare I’apparecchio incustodito.

Conservare I'apparecchio in interni. Quando non sono
in uso, conservare gli apparecchi elettrici in interni, in
un luogo asciutto e elevato o chiuso a chiave, senza la
batteria e fuori dalla portata dei bambini.

Verificare I’assenza di componenti danneggiati.
Se la protezione parasassi 0 un altro componente

ha subito danni, ispezionarlo con attenzione per
verificare che funzioni correttamente prima di usare
nuovamente I’apparecchio. Verificare che le parti
mobili non siano disallineate o piegate, che il telaio e
i componenti non siano danneggiati e che non siano
presenti altre condizioni suscettibili di compromettere
il funzionamento dell’apparecchio. Se un dispositivo
di protezione o un componente € danneggiato, deve
essere riparato o sostituito da un centro di assistenza
autorizzato, tranne se altrimenti specificato in questo
manuale.

r
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AVVERTENZE AGGIUNTIVE

= Non ricaricare il gruppo batteria sotto la pioggia o
in luoghi umidi.

Usare esclusivamente con i gruppi batteria e i

caricabatteria elencati in fig. A.

Il gruppo batteria deve essere rimosso

dall’apparecchio prima che sia smaltito.

La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
Non gettare la batteria nel fuoco perché le celle

potrebbero esplodere. Contattare le autorita locali per
eventuali istruzioni di smaltimento specifiche.

Non aprire o mutilare la batteria. Gli elettroliti
rilasciati sono corrosivi e possono danneggiare gli
occhi o la pelle o essere tossici se ingeriti.

A\ ATTENZIONE! Lelettrolita & un acido solforico diluito
nocivo per gli occhi e la cute. E un conduttore elettrico ed
& Corrosivo.

IT

= Prestare attenzione durante la manipolazione
delle batterie per evitare il contatto con materiali
conduttivi come anelli, braccialetti e chiavi. La
batteria o il conduttore possono surriscaldarsi e
causare ustioni.

Gli apparecchi a batteria non hanno bisogno di
essere collegati a un impianto elettrico; pertanto
sono sempre in condizioni operative. Tenere a
mente i possibili rischi anche quando I’apparecchio
non & in funzione. Prestare attenzione durante le
operazioni di manutenzione o riparazione.

Rimuovere o scollegare il gruppo batteria prima di
riparare, pulire o rimuovere materiale dal potatore.

Parti di ricambio - Durante la riparazione, usare
esclusivamente parti di ricambio EGO identiche. L'uso
di altri accessori aumenta il rischio di infortunio.

Non pulire ’apparecchio con tubi per innaffiare;
evitare le infiltrazioni d’acqua nel motore e nelle
connessioni elettriche.

In caso di situazioni non contemplate in questo
manuale, agire con cautela e usare il buon
senso. Contattare il centro di assistenza EGO per
assistenza.

Conservare queste istruzioni. Consultarle
frequentemente e usarle per istruire gli altri operatori
dell’apparecchio. Se si presta questo apparecchio ad
altre persone, allegare anche queste istruzioni per
evitare I'uso errato dell’apparecchio e il rischio di
infortunio.
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CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NOTA: CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI
DELL'UNITA MOTORE PER ULTERIORI AVVERTENZE

DI SICUREZZA SPECIFICHE.

Lunghezza barra guida 250 mm
Partitura catena 9,5mm
Larghezza scanalatura 1,1 mm
Modello catena AC1000//AC1001
Modello barra guida AG1000/AG1001
Capacita serbatoio dell’olio 220 ml
Temperatura operativa Da -15°C a 40°C
Temperatura di conservazione Da -20°C a 70°C
Peso (con copertura della barra) 1,89 kg
101,4 dB(A)
K=2,36 dB(A)
) _ . (PH1400E)
Livello di potenza sonora misurato L,
103,6 dB(A)
K=0,67 dB(A)
(PH1420E)
87,0 dB(A)
K=3 dB(A)
Livello di pressione sonora a livello | (PH1400E)
delorecchio dell'operatore L, 89,7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420E)
Livello di potenza sonora garantito
L., (conformemente a 2000/14/EC) 104 dB(A)
2,1 m/s?
K=1,5 m/s?
Impugnatura (PH1400E)
anteriore 5
ausiliaria 3,54 m/s
K=1,5 m/s?
— (PH1420E)
Vibrazioni a,
2,5 m/s?
K=1,5 m/s?
Impugnatura (PH1400E)
posteriore 2,38 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1420E)

PH1400E/PH1420E.

= |l valore totale di vibrazioni indicato & stato misurato
tramite il metodo di collaudo standard e puo essere
utilizzato per confrontare I'apparecchio con altri
prodotti analoghi.

= |l valore totale di vibrazioni indicato puo essere
utilizzato anche per una valutazione preliminare dei
livelli di esposizione.

ATTENZIONE! Lemissione di vibrazioni durante I'uso effettivo
dell’apparecchio puo variare rispetto al valore indicato in base
a come viene utilizzato I'utensile. Per proteggersi, I'operatore
deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le
orecchie in base alle reali condizioni d’uso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

NOME DEL COMPONENTE QUANTITA
Accessorio potatore 1
Copertura della barra 1
Chiave doppia 1
Manuale di istruzioni 1

Barra guida e catena raccomandata per questo
potatore

NOME DEL COMPONENTE NUMERO MODELLO
Barra guida AG1000/AG1001
Catena della sega AC1000/AC1001

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DELL’ACCESSORIO POTATORE (Fig. A)
Cappuccio terminale

Impugnatura morbida

Asta del potatore

Chiave doppia

Porta-chiave

Vite dalla copertura

Copertura della catena-pignone

Asta telescopica (opzionale, VENDUTA
SEPARATAMENTE)

9. Copertura della barra

© N o ks =

= | parametri sopra riportati sono stati collaudati
e misurati in combinazione con la testa motore

. Catena della motosega
11.

Barra guida
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12. Vite di tensione della catena
13. Tappo del serbatoio dell’olio
14. Serbatoio dell’olio

15. Spuntoni di appoggio

ASSEMBLAGGIO

A AVVERTENZA! In caso di componenti danneggiati

0 mancanti, non usare I'apparecchio finché i componenti
non vengono sostituiti. L'uso dell’apparecchio con
componenti danneggiati o0 mancanti comporta il rischio di
lesioni gravi.

A AVVERTENZA! Non tentare di modificare
I’apparecchio o creare accessori non raccomandati per
I'uso con questo potatore. Tali alterazioni o modifiche
costituiscono un uso improprio e comportano condizioni
pericolose e il rischio di lesioni gravi.

COLLEGARE L’ACCESSORIO POTATORE ALL'UNITA
MOTORE
Questo accessorio potatore & progettato per I'uso con

I'unita motore a batteria EGO LI-ION 56 volt PH1400E/
PH1420E.

Consultare la sezione “INSTALLARE UN ACCESSORIO
SULL’UNITA MOTORE” nel manuale di istruzioni dell’'unita
motore PH1400E/PH1420E.

COLLEGARE L’ASTA TELESCOPICA TRA L'UNITA
MOTORE E LACCESSORIO POTATORE (opzionale)

L'asta telescopica estende la portata del taglio. Deve

essere collegata tra I'unita motore e I'accessorio potatore.

Seguire la procedura alla sezione “COLLEGARE
L’ACCESSORIO POTATORE ALL’UNITA MOTORE” per
installare e fissare I'asta telescopica tra I'unita motore e
Iaccessorio potatore (Fig. C).

A AVVERTENZA! || mancato rispetto delle istruzioni
di fissaggio dell’accessorio e della testa motore/asta
telescopica comporta il rischio di lesioni gravi o morte.

A AVVERTENZA! Non installare o regolare un
accessorio quando I'unita motore € in funzione o con la
batteria installata. In caso contrario, sussiste il rischio di
lesioni gravi.
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FUNZIONAMENTO

A PERICOLO! Non tagliare in prossimita di linee
elettriche, cavi elettrici o altre fonti di elettricita. Se

la barra e la catena si inceppano in un cavo elettrico,
NON TOCCARE LA BARRA, LA CATENA 0 LASTA IN
ALLUMINIO! POSSONO DIVENTARE ELETTRIFICATE E
MOLTO PERICOLOSE. Continuare a tenere il potatore
tramite I'impugnatura isolata posteriore o appoggiarlo
lontano da sé in modo sicuro. Scollegare la fonte di
alimentazione del cavo danneggiato prima di tentare di
sbloccare la barra e la catena dal cavo. Il contatto con la
barra, la catena, altri componenti conduttori elettrici del
potatore, linee o cavi elettrificati comporta il rischio di
morte per folgorazione o lesioni gravi.

A AVVERTENZA! La familiarita con questo
apparecchio non deve rendere I'operatore disattento.
Anche un solo momento di disattenzione comporta il
rischio di lesioni gravi.

A AVVERTENZA! Indossare sempre occhiali di
sicurezza con protezioni laterali. Il mancato rispetto di
questa istruzione comporta il rischio di oggetti proiettati
verso gli occhi dell’operatore e altre lesioni gravi.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare I'intero apparecchio
per verificare che nessun componente sia mancante,
danneggiato o allentato, ad esempio viti, dadi, bulloni,
tappi, ecc. Serrare saldamente tutti i dispositivi di
fissaggio e le coperture e non usare I'apparecchio finché
tutti componenti mancanti o danneggiati non vengono
sostituiti.

A AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, rimuovere

il gruppo batteria dall’apparecchio prima di pulirlo o
ripararlo e prima di sostituire gli accessori o rimuovere del
materiale dall’apparecchio.

DESTINAZIONE D’USO

Questo prodotto puo essere usato per gli scopi elencati
di seguito.

= Diramatura
= Potatura
ATTENZIONE! Usare I'apparecchio esclusivamente per

gli scopi previsti. Altri utilizzi sono da considerarsi uso
improprio.

1
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RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL’OLIO CON
LUBRIFICANTE PER BARRA E CATENA

A AVVERTENZA! Non fumare in prossimita dell’olio
o del potatore e non avvicinare fonti di fuoco o fiamme.
L'olio puo fuoriuscire e causare un incendio.

ATTENZIONE! |l potatore & privo d’olio al momento
dell’acquisto. E essenziale riempire il serbatoio con I'olio
prima dell’'uso. La durata di vita e I'efficienza di taglio
della catena dipendono dalla lubrificazione. La catena
viene automaticamente lubrificata con olio durante il
funzionamento. Il livello dell’olio deve essere controllato
ogni 20 minuti di utilizzo e rabboccato se necessario.

1. Rimuovere il gruppo batteria dall’unita.

2. Pulire il tappo del serbatoio dell’olio e I'area
circostante per evitare che la sporcizia penetri
all’interno del serbatoio.

3. Posizionare I'accessorio potatore in verticale e
ruotare il tappo del serbatoio dell’olio in senso
antiorario per rimuoverlo (Fig. D).

4. \Versare con attenzione olio per barra e catena nel
serbatoio fino a raggiungere il collo del serbatoio.
Fare attenzione a evitare fuoriuscite di olio
dall’apertura. Rimuovere eventuali eccedenze d’olio e
chiudere il tappo.

ATTENZIONE!

= Non usare oli sporchi, usati o contaminati in altro modo
per evitare danni alla barra o alla catena.

PREPARAZIONE AL TAGLIO (Fig. B)

Fare riferimento alla sezione “Istruzioni di sicurezza
importanti” alle pagine precedenti di questo manuale per
I"attrezzatura di sicurezza appropriata.

= Sollevare la punta della barra guida per controllare
che la catena non sia allentata. La catena ¢ tesa
correttamente quando la catena é aderente alla parte
inferiore della barra, ma & possibile ruotarla a mano
senza piegarla. Se & necessario regolare la tensione,
consultare il paragrafo “SOSTITUIRE BARRA E
CATENA” della sezione “MANUTENZIONE” di questo
manuale.

Controllare la tensione della vite della copertura prima
dell’uso. Se ¢ allentata, serrarla saldamente ruotandola
in senso orario.

Verificare che i denti della catena siano affilati e che la
catena sia lubrificata correttamente.

Indossare guanti antiscivolo per la massima aderenza
e protezione. Non posizionarsi sotto il ramo da tagliare.

Accertarsi di assumere una posizione sicura e in
equilibrio. Fare attenzione all’eventuale presenza di
ostacoli come tronconi, radici e fossi per evitare il
rischio di inciampare o cadere.

Mantenere un’impugnatura salda sull’unita quando il
motore € in funzione. Impugnare I'unita saldamente
con entrambe le mani.

Per un funzionamento efficiente e sicuro, indossare
la tracolla sulla spalla. Regolare la tracolla in una
posizione operativa comoda. Per installare la

tracolla sull’'unita motore, consultare la sezione
“INSTALLAZIONE DELLA TRACOLLA” nel manuale di
istruzioni dell’unita motore PH1400E/PH1420E.

A AVVERTENZA! La tracolla funziona anche da
meccanismo di rilascio rapido in situazioni di pericolo. In
caso di emergenza, sfilarlaimmediatamente dalla spalla,
indipendentemente dalla sua modalita di fissaggio.

AVVIO/ARRESTO DELL’APPARECCHIO

Consultare la sezione “AVVIO/ARRESTO DELLUNITA
MOTORE” nel manuale di istruzioni dell’unita
motore PH1400E/PH1420E.

PROCEDURA DI TAGLIO GENERALE (Fig. E & F)

Seguire i passaggi riportati di seguito per evitare di
danneggiare I'albero o la corteccia. Non usare un
movimento a sega avanti-indietro.

Praticare un primo taglio poco profondo (1/4 del
diametro del ramo) sulla parte inferiore del ramo, in
prossimita del ramo principale o del tronco.

2. Praticare un secondo taglio sulla parte superiore del
ramo, sfalsato verso I’esterno rispetto al primo ramo.
Proseguire il taglio fino a separare il ramo dall’albero.
Prepararsi a controbilanciare il peso dell’apparecchio
quando il ramo cade.

3. Praticare il taglio finale in prossimita del tronco.

ATTENZIONE! Per il secondo taglio e quelli finali (nella
parte superiore del ramo), tenere gli spuntoni di appoggio
contro il ramo da tagliare (Fig. F) per mantenere il ramo
stabile e facilitare il taglio. Non forzare il taglio per evitare
di danneggiare la barra, la catena o il motore.

4, Rilasciare I'interruttore dell’unita motore al termine
del taglio.

ATTENZIONE! || mancato rispetto delle corrette
procedure di taglio comporta il piegamento della barra
e della catena, che potrebbero incepparsi o rimanere
incastrati nel ramo. In tal caso:

1. Arrestare il motore e rimuovere il gruppo batteria.
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2. Se il ramo puo essere raggiunto da terra, sollevarlo
sostenendo la sega per liberarla.

3. Se la sega rimane incastrata, contattare un
professionista.

DIRAMATURA E POTATURA

Questo accessorio potatore & progettato per tagliare rami
fino a 20 cm di diametro. Per i migliori risultati, rispettare
le precauzioni riportate di seguito.

1. Pianificare il taglio con attenzione. Prevedere la
direzione di caduta del ramo.

A AVVERTENZA! | rami possono cadere in direzioni
inaspettate. Non posizionarsi direttamente sotto il ramo
da tagliare.

2. Per un taglio tipico, posizionare I'unita a un angolo
minore di 60° (Fig. G). Maggiore & I'angolo dell’asta del
potatore rispetto al terreno, pill sara difficile praticare il
primo taglio (sulla parte inferiore della ramo).

3. Rimuovere i rami pit lunghi i diversi passaggi.

4, Tagliare per primi i rami inferiori, affinché i rami
superiori abbiano pill spazio per cadere.

5. Lavorare lentamente, tenendo entrambe le mani sul
potatore con una presa salda. Mantenere sempre una
posizione salda e in equilibrio.

6. Non tagliare da una scala. E molto pericoloso. Questa
operazione ¢ riservata ai professionisti.

7. Durante la potatura di un albero, non tagliare a
filo del ramo principale o del tronco prima di aver
accorciato il ramo per ridurne il peso. Seguire
le corrette procedure di taglio per evitare che la
corteccia si strappi dal tronco o dal ramo principale.

8. Non usare il potatore per I'abbattimento o la
riduzione in ceppi.

9. Per evitare il rischio di folgorazione, non usare il
potatore entro 15 m da linee elettriche sospese e
tenere le altre persone ad almeno 15 m di distanza
(Fig. G).

MANUTENZIONE

A AVVERTENZA! Prima di ispezionare, pulire 0
regolare I'unita, arrestare il motore, attendere che tutte le
parti mobili si arrestino e rimuovere il gruppo batteria. Il
mancato rispetto di questa avvertenza comporta il rischio
di danni o lesioni gravi.

A AVVERTENZA! Per |a riparazione dell’apparecchio,
usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso
di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il
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rischio di danni all’apparecchio. Per garantire sicurezza

e affidabilita, tutte le operazioni diverse da quelle
elencate di seguito devono essere eseguite da un tecnico

qualificato.

MANUTENZIONE GENERALE

Evitare I'uso di solventi durante la pulizia delle parti in

plastica. La maggior parte dei materiali plastici puo essere
danneggiata da diversi tipi di solventi in commercio. Usare

un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, IT
grasso, ecc.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

= Dopo ogni utilizzo, rimuovere i detriti dalla batteria e
da barra e catena con un pennello morbido. Pulire la
superficie del potatore con un panno pulito inumidito
con acqua saponata.

= Rimuovere la copertura della catena-pignone, quindi
usare un pennello morbido per rimuovere i detriti da
barra guida, catena, pignone e copertura della catena-
pignone.

= Rimuovere sempre frammenti di legno, segatura e
sporcizia dalla scanalatura della barra guida durante la
sostituzione della catena del potatore.

ATTENZIONE! Non usare detergenti aggressivi sulle
superfici esterne in plastica o sull'impugnatura perché
possono essere danneggiate da alcuni oli aromatici, come
pino e limone.

SOSTITUIRE BARRA E CATENA

A AVVERTENZA! Non toccare o regolare la catena
quando il motore & in funzione. La catena & molto affilata.-
Indossare sempre guanti protettivi durante le operazioni di
manutenzione sulla catena.

ATTENZIONE! Per la sostituzione di barra guida e
catena, usare sempre il gruppo barra e catena riportato
alla sezione “Barra guida e catena raccomandata per
questo potatore”.

Disassemblare il gruppo barra e catena

1. Rimuovere la batteria, attendere che il potatore si
raffreddi e serrare il tappo del serbatoio dell’olio.

2. Posizionare I'accessorio potatore su un fianco, con la
copertura della catena-pignone rivolta verso I'alto.

3. Indossare i guanti. Con la chiave doppia fornita,
allentare la vite della copertura per rimuovere la vite
e la copertura catena-pignone. Pulire la la copertura
catena-pignone con un panno asciutto e tenerla da

parte per il riassemblaggio (Fig. H).
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4. Rimuovere barra guida e catena dalla superficie di
montaggio. Rimuovere la catena usurata dalla barra.

ATTENZIONE! Se I'operazione di rimozione di barra guida
e catena dalla superficie di montaggio risulta difficile,
posizionare il potatore in verticale e, sostenendo la barra
con una mano, allentare la vite di tensione della catena in
senso antiorario con I'altra mano (Fig. I), quindi rimuovere
la barra e la catena.

ATTENZIONE! Questo & il momento ideale per
ispezionare il pignone e verificare che non sia
danneggiato o usurato eccessivamente.

Assemblare il nuovo gruppo barra e catena

1. Disporre la nuova catena ad anello su una superficie
piana, raddrizzando eventuali pieghe (Fig. K).

2. Posizionare le maglie di trascinamento nella
scanalatura della barra guida. Posizionare la catena
in modo tale che formi un anello alla fine della barra
guida (Fig. K).

Descrizione delle parti in Fig. K:

K-1
K-2

Maglie di trascinamento
Scanalatura della barra guida

3. Tenere la catena in posizione sulla barra guida e
posizionare I'anello intorno al pignone del potatore.

ATTENZIONE! Sulla catena sono incise delle piccole
frecce. Un’altra freccia & presente sull’apparecchio (Fig. L).
Durante I'avvolgimento della catena sul pignone, accertarsi
che la direzione delle frecce sulla catena CORRISPONDA
alla direzione della freccia sull’apparecchio. Se le frecce
sono rivolte in direzione opposta, capovolgere il gruppo
catena e barra guida (Fig. M).

Descrizione delle parti in Fig. L:

L-1
L-2
L-3
L4
L-5

Pignone

Perno di regolazione della tensione
Protuberanze di allineamento

Vite di tensione della catena
Fessura della barra guida

4. Posizionare la barra guida sulla superficie di supporto
facendo scorrere la fessura della barra guida sulle
protuberanze di allineamento, accertandosi che il
perno di regolazione della tensione sia inserito nel
foro inferiore della coda della barra (Fig. L).

ATTENZIONE! Se I'operazione di inserimento del perno di
regolazione della tensione nel foro risulta difficile, regolare
correttamente la vite di tensione della catena finché il
perno di regolazione della tensione non & posizionato

esattamente nel foro.

Riposizionare la copertura della catena-pignone e la
vite della copertura. Serrarla leggermente.

6. Pertendere la catena, ruotare la vite di tensione della
catena in senso orario, finché la catena non aderisce
alla barra guida con le maglie di trascinamento
della scanalatura della barra, quindi sollevare la
punta della barra guida per controllare che sia tesa..
Rilasciare la punta della barra guida e ruotare la
vite di tensione della catena ancora in senso orario.
Ripetere questo processo finché la catena non &
completamente tesa (Fig. N).

7. Tenere la punta della barra guida sollevata e serrare
la vite della copertura della catena-pignone.

ATTENZIONE! Per estendere la durata di vita della
barra di guida, invertirla di tanto in tanto.

ATTENZIONE! Se é troppo tesa, la catena non ruotera.
Allentare leggermente la vite della copertura della catena-
pignone e ruotare la vite di tensione di 1/4 di giro in senso
antiorario. Sollevare la punta della barra guida e serrare la
vite della copertura della catena-pignone. Assicurarsi che
la catena ruoti senza piegarsi.

REGOLARE LA TENSIONE DELLA CATENA

A ATTENZIONE! La catena della sega deve essere
tesa correttamente prima dell’uso.

1. Spegnere il motore e rimuovere il gruppo batteria
prima di regolare la tensione della catena.

2. Allentare a mano la vite della copertura.

3. Ruotare la vite di tensione della catena in
senso orario per tendere la catena. Per ulteriori
informazioni, consultare la sezione “SOSTITUIRE
BARRA E CATENA” in questo manuale.

Una catena fredda é tesa correttamente quando la
catena é aderente alla parte inferiore della barra,
ma & possibile ruotarla a mano senza piegarla. £
necessario regolare nuovamente la tensione della
catena quando la parte superiore delle maglie di
trascinamento non rimane nella scanalatura della
barra (Fig. 0).

Durante il normale funzionamento del potatore,

la temperatura della catena aumenta. Le maglie
di trascinamento di una catena calda tesa
correttamente pendono di circa 1,3 mm dalla
scanalatura della barra guida (Fig. P).

ATTENZIONE! Le catene nuove tendono ad allungarsi;
controllare la tensione della catena frequentemente.
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ATTENZIONE! Una catena che viene tesa mentre & calda
puo diventare troppo stretta quando si raffredda. Controllare
la tensione a freddo prima del successivo utilizzo.

LUBRIFICAZIONE DEGLI INGRANAGGI DI
TRASMISSIONE

Gli ingranaggi di trasmissione nella scatola degli
ingranaggi devono essere lubrificati periodicamente con
del grasso per ingranaggi. Controllare il livello del grasso
della scatola degli ingranaggi ogni 50 ore di utilizzo
rimuovendo la vite sigillante sul lato della scatola.

Se ai lati dell'ingranaggio non & visibile del grasso,
sequire i passaggi riportati di seguito per riempirlo di
grasso fino ai 3/4 della sua capacita.

Non riempire completamente gli ingranaggi di trasmissione.

1. Posizionare I'accessorio potatore su un fianco, con la
vite sigillante rivolta verso I'alto (Fig. Q).

2. Usare la chiave doppia fornita per allentare e
rimuovere la vite sigillante.

3. Usare una siringa per grasso (non inclusa) per
iniettare del grasso nel foro della vite; non superare i
3/4 della capacita.

4. Serrare la vite sigillante dopo il riempimento.

LUBRIFICAZIONE DEL ROCCHETTO DELLA BARRA
GUIDA

La barra guida & dotata di un rocchetto sulla punta. deve
essere lubrificato settimanalmente inserendo dell’olio per
catena con una siringa per grasso (non inclusa) nel foro di
lubrificazione, per estendere la durata di vita della barra
guida (Fig. R). Capovolgere la barra guida e controllare
che i fori di lubrificazione e la scanalatura della barra
siano privi di impurita.

Descrizione delle parti in Fig. R:

R-1 |Foro di lubrificazione

R-2 |Rocchetto nella punta della barra guida

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

1. Non riporre o trasportare I’accessorio potatore
quando € in funzione. Rimuovere sempre il gruppo
batteria prima di riporlo o trasportarlo.

2. Installare sempre la copertura della barra guida
su barra e catena prima di riporre o trasportare
Iaccessorio potatore. Prestare attenzione per evitare
i denti affilati della catena.

3. Pulire accuratamente il potatore prima di riporlo.
Riporre il potatore in interni, in un luogo asciutto, al
chiuso e/o inaccessibile ai bambini. Tenerlo al riparo
da agenti corrosivi, ad esempio sostanze chimiche
per il giardinaggio e sale per disgelo.

aa—
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4. Se I'accessorio potatore viene rimosso dall’unita
motore e riposto separatamente, inserire il cappuccio
terminale sull’asta dell’accessorio per evitare che la
sporcizia penetri nel raccordo.

Protecting the environment
Non smaltire apparecchi elettrici,
caricabatteria e batterie insieme ai rifiuti
domestici. Portare il prodotto presso un
centro di riciclaggio autorizzato affinché
venga raccolto separatamente. Gli
apparecchi elettrici devono essere portati

- P

presso un centro di riciclaggio
ecocompatibile.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

CAUSA

SOLUZIONE

Il motore non
funziona.

Il gruppo batteria non &
installato sul potatore.

Il contatto elettrico tra la
motosega e la batteria &
mancante.

Il gruppo batteria & scarico.

Il pulsante si shloccaggio
non é stato premuto prima
di premere l'interruttore a
grilletto.

Il gruppo batteria o I'unita
motore sono troppo caldi.

La motosega & incastrata nel
legno.

Detriti nella scanalatura della
barra.

Detriti nella copertura della
catena-pignone.

= |nstallare il gruppo batteria sul potatore.

Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il
gruppo batteria.

Ricaricare il gruppo batteria.

Per avviare il potatore, tenere premuta la leva di sbloccaggio
contemporaneamente all’interruttore a grilletto.

Attendere che la temperatura del gruppo batteria o dell’unita
motore scenda al di sotto di 67°C.

= Rilasciare I'interruttore a grilletto; rimuovere catena e barra
guida dal legno, quindi riavviare il potatore.

= Premere il potatore contro il legno e muoverlo avanti e indietro
per rimuovere i detriti.

= Rimuovere il gruppo batteria, quindi rimuovere la copertura
della catena-pignone e pulire i detriti.

Il motore
funziona ma
la catena non
ruota.

La catena non ingrana il
pignone.

Rimuovere il gruppo batteria e reinstallare la catena,
accertandosi che le maglie di trascinamento sulla catena siano
posizionate completamente sul pignone.

Il potatore non
taglia corretta-
mente.

Tensione della catena
insufficiente.

Catena smussata.

Catena installata in senso
inverso.

Catena usurata.

Catena secca o
eccessivamente allungata.

La catena non & nella
scanalatura della barra.

Rimuovere il gruppo batteria e regolare la tensione della
catena, come descritto alla sezione “REGOLARE LA TENSIONE
DELLA CATENA”.

Affilare i denti della catena, affidando I'operazione a un tecnico
qualificato.

Rimuovere il gruppo batteria e reinstallare la catena, come
descritto alla sezione “SOSTITUIRE BARRA E CATENA”.

Rimuovere il gruppo batteria e sostituire la catena, come
descritto alla sezione “SOSTITUIRE BARRA E CATENA”.

Controllare il livello dell’olio. Riempire il serbatoio dell’olio, se
necessario.

Rimuovere il gruppo batteria e reinstallare la catena, come
descritto alla sezione “SOSTITUIRE BARRA E CATENA”.
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PROBLEMA | CAUSA SOLUZIONE
= Lacatena & eccessivamente | m Rimuovere il gruppo batteria e regolare la tensione della
tesa. catena, come descritto alla sezione “REGOLARE LA TENSIONE
Barra e catena DELLA CATENA”.

diventano calde
ed emettono = |l serbatoio dell’olio & vuoto. | = Aggiungere il lubrificante per barra e catena.

fumo. u Detriti nella scanalatura della | = Eliminare i detriti nella scanalatura.

barra guida.
GARANZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO
Visitare il sito web egopowerplus.eu per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.
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Vertaling van de originele instructies
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LEES ALLE INSTRUCTIES!

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

A Restrisico! Personen met elektronische apparaten,
zoals pacemakers, moeten eerst hun art(sen) raadplegen
voordat ze dit product mogen gebruiken. De werking

van een elektrisch apparaat in de nabijheid van een
pacemaker kan een storing of defect aan de pacemaker
veroorzaken.

A WAARSCHUWING: Om een continue veiligheid en
betrouwbaarheid te waarborgen, dienen alle reparaties en
vervangingen van onderdelen uitgevoerd te worden door
een vakbekwame reparateur.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen

op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende
aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en
bijbehorende uitleg. De symboolwaarschuwingen op zich
elimineren geen enkel gevaar. De gegeven instructies en
waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste
voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

A WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle
veiligheidsinstructies die in deze gebruikershandleiding
zijn vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen zoals
“GEVAAR”, “WAARSCHUWING”, en “OPGELET”
voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Het negeren
van onderstaande instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

WAARSCHUWINGSSYMBOOL: Geeft GEVAAR,
WAARSCHUWING of OPGELET aan. Kan worden gebruikt
in combinatie met andere symbolen of pictogrammen.

A\ WAARSCHUWING: De werking van het
apparaat kan leiden tot het rondslingeren van
(vreemde) objecten die in uw ogen kunnen
terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstig
oogletsel. Wanneer u elekirische apparaten
gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een
veiligheidsbril (met zijschermen) of een
gelaatsscherm draagt. We bevelen aan om
een gelaatsscherm over uw bril of standaard
veiligheidsbril met zijschermen te gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen
die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp
en volg alle instructies op de machine voordat u deze in
elkaar zet en gebruikt.

Veiligheids- Geeftn een risico op
waarschuwing persoonlijk letsel aan.
Lees de De gebruiker moet de
gebruikers- gebruiksaanwijzing lezen
handleiding om het risico op letsel te
zorgvuldig door beperken.

Draag altijd een
veiligheidsbril met

Draag oogbe- Zijschermen en een

scherming gelaatscherm als u dit

product gebruikt.

Het geluid van de zaag

met paal kan uw gehoor

beschadigen. Draag altijd
Draag "

. gehoorbescherming

oorbeschenming | o dopjes of geluiddempers)

om uw gehoor te

beschermen.

. Draag een goedgekeurde
Ecrﬁg?n?i?]ofdbe veiligheidshelm om uw hoofd
9 te beschermen.

Bescherm uw handen

met handschoenen bij
Draag de omgang met zaag en
beschermende zaagketting. Robuuste, niet
handschoenen glijdende handschoenen

verbeteren uw grip en
beschermen uw handen.

Draag slipvrije

Draag veiigheids- veiligheidsschoenen als u dit

2= R OIS

schoenen apparaat gebruikt.
Om elektrocutie te
voorkomen, mag u niet
binnen een straal van
Houd voldoende 15m van bovenaardse
afstand tot elekriciteitskabels werken.
elektrische Contact met of het gebruik
stroomkabels naast elekiriciteitskabels
kan ernstig letsel of een
elektrische schok met de
dood tot gevolg hebben.
Gebruik het apparaat niet in
Niet aan regen de regen en laat het tevens
blootstellen niet buiten achter als het
regent.

84

ZAAG MET PAAL-TOEBEHOOR — PSA1000




Dit product is in
overeenstemming met de
EG-richtlijnen.

C€-

UK
cA

Dit product is in
overeenstemming met de
geldende wetgeving van
het VK.

UKCA

Gooi elektrisch afval niet
via het huishoudelijk
afval weg. Breng het
naar een geautoriseerd
recyclingbedrijf.

WEEE

I3

Gewaarborgd
geluidsvermogensniveau.
Geluidsemissie voor

de omgeving in
overeenstemming met de
richtlijnen van de Europese
Unie.

) Lw

Geluidniveau

v Volt Spanning

mm Millimeter Lengte of afmeting

cm Centimeter Lengte of afmeting

kg Kilogram Gewicht

Snelheid zonder
0 belasting

Draaisnelheid, zonder
belasting

.../min Per minuut Toeren per minuut

Gelijkstroom Stroomtype of -karakteristiek

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
GEREEDSCHAP

A\ WARRSCHUWINGEN! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en
specificaties die met deze machine worden geleverd. Het
niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden
tot elektrische schokken en/of ernstig letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

De term “gereedschap” in de waarschuwingen
verwijst naar uw op het voedingsnet aangedreven (met
snoer) gereedschap of accuaangedreven (snoerloos)
gereedschap.
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VEILIGHEID OP DE WERKPLAATS

Houd uw werkplaats schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere ruimten kunnen ongevallen
veroorzaken.

Gebruik de machine niet in een explosieve
omgeving, zoals in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De
machine veroorzaakt vonken en deze kan stof of
dampen ontsteken.

Houd kinderen en omstanders uit de buurt
wanneer u een machine bedient. Afleiding kan tot
controleverlies leiden.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

De stekker van de machine moet in het
stopcontact passen. Pas de stekker op geen enkele
manier aan. Gebruik geen adapterstekker met
geaarde machines. Niet aangepaste stekkers en
overeenkomstige stopcontacten beperken het risico op
elektrische schokken.

Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken, zoals pijpleidingen, radiatoren,
fornuizen of koelkasten. Het risico op een elektrische
schok is groter als uw lichaam geaard is.

Gebruik het gereedschap niet in regen of natte
omstandigheden. Water dat het gereedschap
binnendringt, kan het risico op een elektrische schok
of storingen met persoonlijk letsel tot gevolg hebben,
vergroten.

Gebruik de kabel niet op een verkeerde manier.
Gebruik de kabel nooit om de machine te dragen
of mee te trekken of om de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd de kabel uit de buurt
van hitte, olie, scherpe randen of bewegende
onderdelen. Beschadigde of verstrikte kabels
vergroten het risico op een elektrische schok.

Wanneer u een machine buitenshuis bedient,
gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een kabel die
voor gebruik buitenshuis geschikt is, verkleint het
risico op een elektrische schok.

Als het gebruik van een gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdbaar is, gebruik dan
een aardlekschakelaar (ALS). Het gebruik van een
ALS verkleint het risico op een elektrische schok.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Wees waakzaam, let op wat u doet en gebruik uw
gezond verstand wanneer u een machine gebruikt.
Gebruik geen machine niet als u moe bent of onder
de invioed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
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Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik
van de machine kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker,
slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of
gehoorbescherming afhankelijk van de aard en het
gebruik van het gereedschap verkleint het risico op
persoonlijk letsel.

Vermijd dat de machine per ongeluk wordt
gestart. Zorg dat de schakelaar op de stand ‘Uit’ is
ingesteld voordat u de machine op een stroombron
en/of accu aansluit, vastneemt of draagt. Het
dragen van een gereedschap met uw vinger op de
schakelaar of het activeren van een gereedschap met
de schakelaar op ‘aan’, leidt tot ongelukken.

Verwijder instelsleutels of moersleutels voordat
u de machine inschakelt. Een instelsleutel of
moersleutel in een draaiend deel van de machine
achterlaten kan leiden tot persoonlijk letsel.

Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig
en stabiel staat. Dit zorgt ervoor dat u de machine
in onverwachte situaties beter onder controle kunt
houden.

Draag passende kleding. Draag geen los hangende
kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit
de buurt van bewegende onderdelen. Los hangende
kleding, sieraden en lang haar kunnen in bewegende
onderdelen verstrikt raken.

Wanneer de montage van stofafzuiging- of
stofopvangvoorzieningen mogelijk is, dient u
ervoor te zorgen dat deze juist aangesloten en
gebruikt worden. Het gebruik van een stofopvang kan
helpen om het risico in verband met stof te verlagen.

Word niet zelfingenomen door de ervaring die u
hebt opgedaan door frequent gebruik, waardoor
u dan de veiligheidswaarschuwingen negeert.
Een achteloze actie kan binnen een fractie van een
seconde ernstig letsel veroorzaken.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP

Overbelast de machine niet. Gebruik de juiste
machine voor uw toepassing. Met de juiste machine
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven
vermogensbereik.

Gebruik de machine niet als de schakelaar niet kan
worden in- en uitgeschakeld. Een machine die niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit de stroomvoorziening en/

of verwijder de accu, indien deze kan worden
verwijderd, uit het gereedschap voordat u deze
instelt, accessoires vervangt of het gereedschap
opbergt. Deze preventieve voorzorgsmaatregelen
beperken het risico op onbedoeld starten van de
machine.

Bewaar de niet-gebruikte machine buiten het
bereik van kinderen en laat de machine niet
bedienen door personen die niet bekend zijn
met de machine of deze instructies. Machines
zijn gevaarlijk wanneer ze door onervaren personen
worden gebruikt.

Onderhoud van machines en toebehoren.
Controleer of de bewegende onderdelen correct
functioneren en niet vastklemmen en/of de
onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn
dat de werking van de machine nadelig wordt
beinvloedt. Als de machine beschadigd is, laat
deze voor gebruik repareren. Vele ongevallen worden
veroorzaakt door een slecht onderhouden machine.

Houd snij-gereedschap scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snij-gereedschap met scherpe
snijranden klemt minder snel vast en is gemakkelijker
te beheersen.

Gebruik het gereedschap, de accessoires, het
inzetgereedschap, etc. in overeenstemming met
deze instructies en houd hierbij rekening met
de werkomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van de machine
voor andere dan de beoogde toepassingen kan een
gevaarlijke situatie tot gevolg hebben.

Houd de handgrepen en greepviakken droog,
schoon en vrij van olie en smeervet. Glibberige
handgrepen en greepvlakken maken een veilige
omgang en de controle over de machine in
onverwachte situaties onmogelijk.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCU-
GEREEDSCHAP

Opladen alleen met de lader die door de fabrikant
is aangegeven. Een lader die geschikt is voor een
bepaald type accu kan tot brandgevaar leiden wanneer
deze gebruikt wordt met een ander accu.

Gebruik machines alleen met de specifiek
vermelde accu’s. Het gebruik van andere accupacks
kan risico op letsel en brandgevaar veroorzaken.

Wanneer u het accupack niet gebruikt, houd het
uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven
of andere kleine metalen voorwerpen die de twee
aansluitklemmen kunnen verbinden. Het kortsluiten
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van de aansluitklemmen kan brandwonden of brand
veroorzaken.

Bij verkeerd gebruik kan er vioeistof uit de

accu worden gespoten; vermijd elk contact. Als
aanraking met de vloeistof toevallig plaatsvindt,
spoel het dan af met water. Als de vloeistof in

de ogen komt, dient u onmiddellijk een arts te
consulteren. Vioeistof dat uit de accu wordt gespoten
kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

Gebruik geen accu of machine de is beschadigd of
aangepast. Beschadigde of aangepaste accu’s kunnen
resulteren in onvoorzien gedrag zoals brand, explosie
of het risico op letsel.

Stel een accu of machine niet bloot aan vuur of
excessieve temperaturen. Blootstelling aan vuur of
temperaturen boven 130 °C kunnen leiden tot een
explosie.

Neem alle laadinstructies in acht en laad de accu
of de machine niet buiten het gespecificeerde
temperatuurbereik in de handleiding op. Het
onjuist laden of bij een temperatuur buiten het
temperatuurbereik kan de accu beschadigen en er
bestaat een gevaar op brand.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A WAARSCHUWING! Tijdens het gebruik van
elektrisch tuingereedschap, moeten de volgende
standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om
het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk
letsel te vermijden:

LEES GRONDIG VOOR GEBRUIK
BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING

A GEVAAR! Niet naast elektrische stroomkabels
gebruiken. De eenheid is niet ontworpen om bescherming
te bieden tegen een elektrische schok voor het geval dat
u in contact komt met bovenaardse elektriciteitskabels.
Raadpleeg de lokale wetgeving voor een veilige afstand
van bovenaardse elektriciteitskabels om ervoor te zorgen
dat uw gebruikspositie veilig alvorens het apparaat in
gebruik te nemen.

ZAAG MET PAAL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

= Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
zaagketting wanneer de zaag met paal wordt
gebruikt. Voordat u de zaag met paal start, dient u
te controleren dat de zaagketting niets aanraakt.
Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van
de zaag met paal kan verstrengeling van uw kleding of
lichaam met de ketting veroorzaken.
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Voorkom onbedoeld contact met de stationaire
zaagketting of zaagblad. Deze kunnen zeer scherp
zijn. Draag altijd handschoenen en een lange broek
of chaps tijdens het hanteren met de zaag met paal,
zaagketting, of het zaagblad.

Houd de zaag met paal altijd met één hand op

het achterste handvat en uw andere hand op het
voorste handvat vast. Ernstig letsel van de bediener,
helpers en/of omstanders kunnen het gevolg zijn van
eenhandige bediening.

Houd de machine alleen bij de geisoleerde
handgrepen vast, de zaagketting kan in aanraking
komen met verborgen bedrading. Zaagkettingen
die met een draad onder stroom in aanraking komen
kunnen de blootgestelde metalen onderdelen van de
machine onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.

Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
Verdere beschermende uitrusting voor hoofd,
handen, benen en voeten wordt aanbevolen.
Geschikte beschermende kleding vermindert het risico
op persoonlijk letsel door vliegend vuil of per ongeluk
contact met de zaagketting.

Gebruik de zaag met paal niet in een boom. Het
gebruik van een zaag met paal terwijl men in een
boom zit kan tot persoonlijk letsel leiden.

Zorg altijd voor een stabiele stand terwijl u de zaag
met paal gebruikt. Sta altijd op een stevige, veilige en
vlakke ondergrond. Gladde of instabiele opperviakken
zoals ladders kan een verlies van evenwicht of de controle
van de zaag met paal veroorzaken.

Gebruik nooit een beschadigde of niet correct
aangepaste of niet compleet of veilig gemonteerde
zaag met paal. Zorg ervoor dat de zaagketting stopt
als de drukschakelaar wordt losgelaten.

Inspecteer het werkstuk op spijkers, draden of
vreemde voorwerpen voordat u begint met zagen.

Terwijl u in een voorwerp dat onder spanning staat
zaagt, moet u met een terugslag rekenen. Als de
spanning in de houtvezels verdwijnt kan het onder
spanning staande voorwerp de bediener raken en/of de
zaag met paal oncontroleerbaar maken.

Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van borstels
en jonge boompjes. Het dunne materiaal kan door de
zaagketting worden vastgegrepen en in uw richting
worden geslingerd of u uit balans trekken.

Agressief zagen of misbruik van de zaag met paal
kan voortijdig slijtage van het zaagblad, de ketting
en/of kettingwiel veroorzaken, maar ook een

gebroken zwaard of blad, het veroorzaken van een
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Gebruik het zaagblad nooit als hefboom. Een
gebogen zaagblad kan voortijdig slijtage van het
zaagblad, de ketting en/of kettingwiel veroorzaken, maar
ook een gebroken zwaard of blad, het veroorzaken van
een terugslag of het uitwerpen van materiaal.

Draag de zaag met paal met beide handen aan de
handgrepen, met de zaag met paal uitgeschakeld.
Tijdens het transport of de opslag van de zaag met
paal dient u altijd de zaagkettinghoes te gebruiken.
Een correcte omgang met de zaag met paal vermindert
het risico op per ongeluk contact met de bewegende
zaagketting.

Verwijder geen snoeimateriaal of houd het te
snoeien materiaal niet vast wanneer de zaagbladen
in beweging zijn. Zorg dat het apparaat is
uitgeschakeld wanneer u vastgelopen materiaal
verwijdert. De zaagketting beweegt nog even nadat
het apparaat is uitgeschakeld. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van de snoeier met
paal kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Volg de instructies over smering, spanning van de
ketting en het vervangen van accessoires. Incorrect
gespannen of gesmeerde kettingen kunnen stuk gaan
of het risico op een terugslag verhogen. Houd de
snijrand scherp en schoon voor de beste resultaten en
om het risico op letsel te minimaliseren.

Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie
en smeervet. Vettige, olieachtige handvatten zijn glad
waardoor u de controle kunt verliezen.

Zaag alleen hout. Gebruik de zaag met paal alleen
voor het beoogde doeleinde. Bijvoorbeeld: Gebruik
de zaag met paal niet voor het zagen van kunststof,
metselwerk of niet-houten bouwmaterialen. Het
gebruik van de zaag met paal voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties
leiden.

Gebruik de zaag met paal niet onder slechte
weersomstandigheden, vooral niet als er sprake
is op kans op bliksem. Hierdoor neemt het risico te
worden getroffen door bliksem, af.

Stop de motor en verwijder het accupack als u het
gereedschap achter laat.

Bewaar uitgeschakelde apparaten binnenshuis.
Berg de apparaten op in een droge, hoge of
vergrendelde ruimte met het accupack verwijderd, en
buiten het bereik van kinderen wanneer niet in gebruik.

Controleer beschadigde onderdelen. Voordat
u het beschadigde product, een scherm of een
ander beschadigd onderdeel verder gebruikt, dient
u deze grondig te controleren om na te gaan of
het gereedschap juist zal werken en zijn bedoelde

functie zal uitvoeren. Controleer op de uitlijning van
de bewegende onderdelen, de verbinding van de
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen of
andere condities die de werking kunnen beinvioeden.
Laat een beschadigd scherm of ander onderdeel op
een juiste wijze repareren of vervangen door een
bevoegd servicecentrum tenzij anders aangegeven in
deze gebruiksaanwijzing.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN

= Laad het accupack niet op als het regent of in een
natte omgeving.

Gebruik alleen met in afb. A vermelde accupacks
en opladers.

Haal het accupack uit het apparaat alvorens het
apparaat af te danken.

Gooi het accupack op een veilige manier weg.
Gooi het accupack niet in vuur. De cellen kunnen
ontploffen. Raadpleeg de lokale wetgeving voor
eventuele speciale verwijderingsvoorschriften.
Open of beschadig de batterij niet. Vrijgekomen

elektrolyt is corrosief en kan schade aan de ogen en huid
veroorzaken. Het kan giftig zijn wanneer het wordt ingeslikt.

A OPGELET! Het elektrolyt is een verdund zwavelzuur
dat schadelijk is voor huid en ogen. Het is elektrisch
geleidend en corrosief.

= Wees voorzichtig wanneer u accupacks gebruikt.
Sluit het accupack nooit kort met geleidende
materialen zoals ringen, armbanden of sleutels.
Het accupack of de geleider kan oververhitten en
brandwonden veroorzaken.

Accugereedschap hoeft niet aan een stopcontact
worden aangesloten en kan dus altijd onmiddellijk
gebruikt worden. Let voor mogelijke gevaren, zelfs
wanneer het gereedschap niet in werking is. Let op
wanneer u onderhoud op het gereedschap uitvoert.

Verwijder de accu voor onderhoud, reiniging of
verwijdering van vastzittend materiaal uit het
gereedschap.

Reserveonderdelen - Bij reparatie mag u uitsluitend
identieke EGO vervangende onderdelen gebruiken.
Het gebruik van andere accessoires of opzetstukken
kunnen het risico op letsel verhogen.

Reinig het gereedschap niet met een slang. Zorg
dat de motor of elektrische componenten niet met
water in aanraking komen.

Als er zich situaties voordoen die niet in

deze handleiding zijn behandeld, gebruik uw
gezond verstand. Neem contact op met het EGO
servicecentrum voor bijstand.
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= Bewaar deze handleiding. Raadpleeg de
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2,1 m/s?
gebruikershandleiding indien nodig en gebruik deze K=1.5m/s?
om andere personen die dit apparaat zullen gebruiken (PH1!400E)
te onderrichten. Al u dit gereedschap aan iemand Voorste handvat "
anders geeft, doe dan tevens deze gebruiksaanwijzing 3,54 m/s ,
erbij om verkeerd gebruik en mogelijk letsel te K=1,5m/s
voorkomen. Vibratie (Bri14208)

" 2,5 m/s?
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING K=1,5 m/s?
OPMERKING: KIJK IN DE GEBRUIKSAANWIJZING Achterste handvat (PH1400E)
VAN DE MOTORKOP VOOR AANVULLENDE ﬁ g'/S/Z ) NL
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. =1,0 /S -
(PH1420E)
SPENHEA"ES = De bovengenoemde parameters werden getest en
Lengte zaagblad 250 mm gemeten met de motorkop PH1400E/PH1420E.

- = De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens
Kett!ngstefek 3,5 mm de standaard testmethode en kan worden gebruikt om
Kettingpeilmeter 1,1 mm het apparaat met een ander apparaat te vergelijken;
Zaag kettingtype AC1000/ = De opgegeven totale vibratiewaarde kan tevens

AC1001 worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op
blootstelling.
Zaagblad type ﬁglggg/ 9
MEDEDELING: De vibratie-afgifte tijdens het werkelijk
Kettingolie tankcapaciteit 220 ml gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen
van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te
Bedrijfstemperatuur -15°C-40°C beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik
handschoenen en gehoorbescherming te dragen.
Opslagtemperatuur -20°C-70°C
Gewicht (met kettingbescherming) 1,89 kg """]III] VAN |]E VERPAKKmﬁ
101,4 dB(A)
K=2,36 dB(A) OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN AANTAL
PH1400E
Gemeten geluidsvermogensniveau L, (103 . dB(;-\) Zaag met paal-toebehoor 1
K:d,67 dB(A) Kettingbescherming 1
(PH1420E) Sleutel met dubbele kop 1
87,0 dB(A) . .
K=3 dB(A) Gebruikershandleiding 1
Geluidsdrukniveau aan het oor van de (PH1400E) Aanbevolen blad en ketting voor deze zaag met paal
bediener L, 89,7 dB(A)
K=3 dB(A) OMSCHRIJVING VAN DE
(PH1420E) ONDERDELEN bR R
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau 104 dB(A) Zaagblad AG1000/AG1001
L, (volgens 2000/14/EG)
Zaagketting AC1000/AC1001
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BESCHRIJVING

KEN UW ZAAG MET PAAL TOEBEHOOR (afh. A)
Einddop
Zachte hoesbekleding
Zaag met paal-schacht
Sleutel met dubbele kop
Sleutelhouder
Schroef van de afdekking
Afdekking van het ketting-tandwiel
Verlengpaal (optioneel, WORDT APART VERKOCHT)
Kettingbescherming

. Zaagketting

. Zaagblad

12. Kettingspanner schroef

13. Olietank dop

14. Olietank

15. Zaagspikes

MONTAGE

A WAARSCHUWING: Als er onderdelen beschadigd
zijn of ontbreken, gebruik dit product niet totdat alle
onderdelen vervangen of aanwezig zijn. Dit product
gebruiken met beschadigde of ontbrekende onderdelen
kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
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A WAARSCGHUWING: Probeer niet om dit product aan
te passen of accessoires te maken die niet voor gebruik
met deze zaag met paal zijn aanbevolen. Een dergelijke
aanpassing of wijziging is misbruik en kan leiden tot
gevaar en een ernstig persoonlijk letsel.

A WAARSCHUWING: Om het toevallig starten van
het gereedschap, dat ernstig persoonlijk letsel kan
veroorzaken, te voorkomen, verwijder altijd de accu uit
het gereedschap voordat u onderdelen monteert.

AANSLUITEN VAN HET ZAAG MET PAAL TOEBEHOOR
AAN DE MOTORKOP

Het zaag met paal toebehoor is ontworpen voor het
gebruik met de EGO 56V LITHIUM-ION accu motorkop
PH1400E/PH1420E.

Zie hoofdstuk “INSTALLEREN VAN TOEBEHOOR AAN DE
MOTORKOP” in de gebruiksaanwijzing van de motorkop
PH1400E/PH1420E.

DE VERLENGPAAL AANSLUITEN TUSSEN DE
MOTORKOP EN HET ZAAG MET PAAL TOEBEHOOR
(optioneel)

De verlengpaal verlengd de zaagafstand. Hij dient te
worden aangesloten tussen de motorkop en het zaag met
paal toebehoor.

Volg het proces beschreven in het hoofdstuk
“AANSLUITEN VAN HET ZAAG MET PAAL TOEBEHOOR
AAN DE MOTORKOP” om de verlengpaal aan te sluiten
en te zekeren tussen het zaag met paal toebehoor en de
motorkop (afb. C).

A WAARSCHUWING: Het niet zekeren van het
toebehoor en de motorklop/verlengpaal zoals hierboven
beschreven kan ernstig letsel of de dood tot gevolg
hebben.

A WAARSCHUWING: Bevestig of pas het toebehoor
nooit aan terwijl de motorkop loopt of de accu is
geinstalleerd. Het niet stoppen van de draaiende motor of
het niet verwijderen van de accu kan ernstig persoonlijk
letsel veroorzaken.

A GEVAAR: Snijd nooit in de buurt van stroomkabels,
elektriciteitskabels of andere elektrische bronnen. Als het
zaagblad en ketting in een elektrische kabel blijft haken,
MAG U HET ZAAGBLAD, DE KETTING OF DE ALUMINIUM
PAAL NIET AANRAKEN! DEZE KUNNEN ONDER STROOM
STAAN EN GEVAAR OPLEVEREN. Blijf de zaag met paal
bij het geisoleerd achterste handvat vasthouden of leg

het neer en uit uw buurt op een veilige manier. Ontkoppel
de stroomtoevoer naar de beschadigde leiding of kabel
voordat u probeert om het zaagblad en ketting van de
leiding of kabel los te maken. Contact met het zaagblad,

de ketting, andere geleidende onderdelen van de zaag met
paal of onder stroom staande elektriciteitskabels kunnen
elektrocutie met de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

A WAARSCHUWING: Vertrouwdheid kan leiden
tot onvoorzichtigheid. Opgelet, één seconde van
onvoorzichtigheid kan ernstig letsel teweegbrengen.

A WAARSCHUWING: Draag altijd een veiligheidsbril met
ziischermen. Het niet dragen van deze beschermingsuitrusting
kan ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen of

kan een ander ernstig letsel veroorzaken.

Voor elk gebruik, controleer het volledig product op
beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen zoals
schroeven, moeren, bouten, etc. Maak alle bevestigingen
en doppen stevig vast en gebruik dit product pas opnieuw
eenmaal alle ontbrekende of beschadigde onderdelen zijn
geplaatst.
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A WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel te
voorkomen, haal het accupack uit het gereedschap voor
onderhoud, reiniging, het wijzigen van accessoires of het
verwijderen van materiaal.

APPLICATIES

U kunt dit product gebruiken voor onderstaand vermeld
doeleinde:

= Vellen
= Snoeien

OPMERKING: Het gereedschap mag alleen voor het
voorheen genoemde doeleinde worden gebruikt. leder
ander gebruik is in dit geval misbruik.

OLIETANK BIJVULLEN MET SMEERMIDDEL VOOR
HET ZAAGBLAD EN DE KETTING

A WAARSCHUWING: Niet roken en geen vuur of
vlammen in de buurt van de olie of de zaag met paal
brengen. Olie kan lekken en brand veroorzaken.

OPMERKING: De zaag met paal is niet gevuld met olie
op het moment van aankoop. Het is van essentieel belang
dat de tank voor gebruik met kettingolie wordt gevuld. De
levensduur en de zaagcapaciteit zijn afhankelijk van de
optimale smering. De ketting wordt automatisch gesmeerd
met kettingolie tijdens het gebruik. Het olieniveau dient

na iedere 20 minuten gebruik gecontroleerd te worden en
indien nodig bijgevuld worden.

1. Verwijder het accupack van de motorkop.

2. Reinig de dop van de olietank rondom om ervoor te
zorgen dat er geen vuil in de olietank valt.

3. Plaats het zaag met paal toebehoor rechtop en draai
de dop van de olietank linksom eraf (afb. D).

4. Giet voorzichtig het zaagblad en kettingolie in de tank

totdat deze tot aan de rand vol is. Let op dat u geen
olie morst. Veeg al de overtollige olie af en sluit de
olietank met de dop.

OPMERKING:

= Gebruik geen verontreinigde, gebruikte of anderszins

vervuilde olie. Hierdoor kan schade aan het zaagblad of

de ketting optreden.

VOORBEREIDING VOOR HET SNIJDEN (afb. B)

Bekijk nogmaals de “Belangrijke veiligheidsinstructies”
eerder in deze gebruikershandleiding voor een correcte
veilige omgang met het gereedschap.

= Til de punt van het zaagblad op en controleer of
de ketting doorhangt. De Kketting staat goed onder
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spanning als er geen sprake is van doorhangen aan
de onderkant van het zaagblad en als de ketting strak
zit, maar zonder problemen met de hand gedraaid
kan worden. Als de spanning moet worden aangepast,
kunt u in hoofdstuk “VERVANGEN VAN HET BLAD EN
DE KETTING” onder het kopje ONDERHOUD van deze
gebruiksaanwijzing de instructies hiervoor vinden.

Controleer voor het gebruik de spanning van de
schroef van de afdekking. Als deze los is, dient u hem
goed vast te draaien door hem met de klok mee te
draaien.

Controleer de scherpte van de zaagtanden van de
kettingzaag en zorg ervoor dat de zaag goed gesmeerd is.

Draag anti-slip handschoenen voor een maximale grip
en bescherming. Ga nooit direct onder de tak staan
die u wilt zagen. Neem een stevige en evenwichtige
houding aan. Let op obstakels zoals boomstronken,
wortels en sloten, waardoor u kunt struikelen.

Behoud een goede grip op het apparaat als de motor
loopt. Houd het apparaat stevig vast met beide handen.

Voor een veiliger en beter gebruik draagt u de
schouderriem over uw schouder. Pas de schouderriem
aan zodat u een comfortabele werkpositie bereikt.
Volg de instructies in de alinea “MONTEREN VAN

DE SCHOUDERRIEM” in de gebruiksaanwijzing van
de PH1400E/PH1420E voor het bevestigen van de
schouderriem aan de basis machine.

A WAARSCHUWING: De schouderriem heeft ook een
snelontspanningsmechanisme voor gevaarlijke situaties.
Als er sprake is van een noodgeval, haalt u hem direct van
de schouder, ongeacht hoe de riem zit.

HET GEREEDSCHAP STARTEN/STOPPEN

Zie hoofdstuk “STARTEN/STOPPEN VAN DE MOTORKOP”
in de gebruiksaanwijzing van de motorkop PH1400E/
PH1420E.

STANDAARD ZAAGPROCEDURE (afb. E & F)

Volg de onderstaande stappen om schade aan de boom
of de bast te voorkomen. Gebruik geen heen- en weer
zaagbeweging.

1. Maak een eerste ondiepe snede (1/4 van de
diameter van de tak) aan de onderkant van de tak dichtbij
de hoofdtak of stam.

2. Maak een tweede snede aan bovenkant van de
tak aan de buitenkant van de eerste snede. Zet de
zaagsnede van de tak door totdat de tak loslaat
van de boom. Wees bereid om het gewicht van het
gereedschap op te vangen als de tak valt.

3. Maak een laatste snede dicht bij de stam.
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OPMERKING: Voor de tweede en laatste sneden (van

de bovenkant van de tak), houdt u de afkortspikes tegen

de te zagen tak (afb. F). Dit zorgt ervoor dat de tak stevig

blijft en maakt het eenvoudiger om de zaagsnede met een
benedenwaartse lichte druk te zagen. Als u de snede forceert,
kunt u het zaagblad, de ketting of motor beschadigen.

4. Laat de knop van de motorkop los zodra de snede is
afgerond.

OPMERKING: Het niet opvolgen van correcte
zaagprocedures kan resulteren dat het zaagblad en ketting
vast komen te zitten in de tak. Als dat mocht gebeuren:

1. Stop de motor en verwijder het accupack.

2. Als de tak vanaf de grond kan worden bereikt, ilt u
de tak op terwijl u de zaag vast houdt. Hierdoor zou
het vastklemmen moeten verdwijnen waarna u de
zaag kunt bevrijden.

3. Als de zaag nog steeds vast zit, dient u een
professional te raadplegen.

VELLEN EN SNOEIEN

Deze zaag met paal is ontwikkeld voor het zagen van
kleine takjes en dunne takken met een maximale
diameter van 20 cm. Voor de beste resultaten dient u de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

1. Plan de zaagsnede nauwkeurig. Wees bewust van de
richting waarin de tak zal vallen.

A WAARSCHUWING: Takken kunnen in onverwachte
richtingen vallen. Ga niet onder de tak staan die wordt
afgezaagd.

2. De meest typische zaagtoepassing is het positioneren
van het apparaat in een hoek van 60° of minder (afb.
G). Als de hoek van de zaag met paal toeneemt ten
opzichte van de grond, is het moeilijker de eerste
snede te maken (van de onderkant van de tak).

Verwijder lange takken in meerdere stappen.

Snijd lagere takken eerst af zodat de bovenste
takken meer ruimte hebben om te vallen.

5. Galangzaam te werk, houd de zaag stevig met beide
handen vast. Blijf stevig en stabiel staan.

6. Zaag niet vanaf een ladder; dit is extreem gevaarlijk.
Laat dergelijke operaties over aan professionals.

7. Maak de finale zaagsnede dicht bij de hoofdtak
of stam niet totdat u het grootste gedeelte van de
tak heeft afgezaagd om het gewicht te reduceren.
Het opvolgen van de juiste zaagprocedures zal
voorkomen dat de bast afbreekt van de hoofdstam.

8. Gebruik de zaag met paal niet voor het vellen of
afkorten.

9. Om elektrocutie te voorkomen, mag u niet binnen 15
m van bovenaardse elekiriciteitskabels werken en
dient u omstanders op een afstand van minstens 15
m te houden (afb. G).

A WAARSGHUWING: Voor het inspecteren, reinigen

of onderhouden van het apparaat dient u de motor te
stoppen, te wachten totdat alle bewegende onderdelen tot
stilstand zijn gekomen en het accupack te verwijderen.
Het negeren van deze instructies kan ernstig persoonlijk
letsel of materiéle schade tot gevolg hebben.

A WAARSCHUWING: Bij reparatie, gebruik uitsluitend
identieke reserve-onderdelen. Het gebruik van andere
onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan het
product veroorzaken. Om een continue veiligheid en
betrouwbaarheid te waarborgen, dienen alle reparaties,
uitgezonderd zulke die worden opgesomd in deze
gebruiksaanwijzing, te worden uitgevoerd door een
vakbekwame reparateur.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Maak de kunststof onderdelen niet schoon met
oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen
worden beschadigd wanneer ze in contact komen met
commerciéle oplosmiddelen. Gebruik een schone doek
voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

HET APPARAAT SCHOONMAKEN

= Na ieder gebruik dient u de accu te verweijderen en
het vuil met een zachte borstel van de ketting en het
zaagblad te verwijderen. Veeg het oppervlak van de
zaag met paal schoon met een vochtige doek en een
mild zeepsopje.

= Verwijder de afdekking van het ketting-tandwiel
en gebruik een zachte borstel om het vuil van het
zaagblad, zaagketting, het tandwiel en de afdekking
van het ketting-tandwiel te verwijderen.

= Verwijder altijd houtsnippers, zaagsel en vuil van de
groef van het zaagblad als u de zaagketting vervangt.

OPMERKING: Maak de kunststof behuizing of handvat
niet schoon met een agressief schoonmaakmiddel. Deze
kunnen door bepaalde aromatische olién, zoals pijnboom
en citroen worden beschadigd.

VERVANGEN VAN HET ZAAGBLAD EN DE KETTING

WAARSCHUWING: Raak de ketting nooit aan en pas
hem niet aan als de motor draait. De zaagketting is
zeer scherp. draag altijd veiligheidshandschoenen als u

32

ZAAG MET PAAL-TOEBEHOOR — PSA1000




onderhoud uitvoert aan de ketting.

OPMERKING: Als u het zaagblad en de ketting
vervangt, dient u altijd het gespecificeerde zaagblad

en kettingcombinatie te gebruiken die in “Aanbevolen
zaagblad en ketting voor deze zaag met paal” staan.

Demonteer het versleten zaagblad en de ketting

1. Verwijder de accu, laat de zaag met paal afkoelen en
draai de dop van de olietank vast.

2. Plaats het zaag met paal toebehoor op de zijkant
met de afdekking van het kettingtandwiel naar boven
gericht.

3. Draag handschoenen. Gebruik de meegeleverde
sleutel met dubbele kop om de schroef van de
afdekking en de schroef van de afdekking van het
kettingtandwiel los te maken. Reinig de afdekking
van het kettingtandwiel met een droge doek en
bewaar hem voor de hernieuwde montage (afb. H).

4. Verwijder het zwaard en de ketting van het
montagevlak. Verwijder de versleten ketting van het
zwaard.

OPMERKING: Als u problemen heeft met het verwijderen
van het zwaard en de ketting van het montagevlak, plaatst
u de zaag met paal rechtop, waarbij één hand het zwaard
ondersteunt, om de schroef voor de kettingspanning
linksom los met de andere hand los te draaien (afb. I) en
verwijder vervolgens het zwaard met de ketting.

OPMERKING: Dit is een goed moment om het kettingwiel
op abnormale slijtage of beschadigingen te controleren.

Monteer het nieuwe zaagblad en de ketting

1. Plaats de nieuwe ketting in een lus op de vlakke
ondergrond en maak eventuele knikken recht (afb. J).

2. Plaats de kettingaandrijving schakels in de groef van
het zaagblad. Plaats de ketting zo dat er een lus aan
de achterkant van het zaagblad is (afb. K).

Afb. K beschrijving van de onderdelen zie beneden:

K-1 |Aandrijfschakels van de ketting

K-2 [Zaagblad groef

3. Houd de ketting op zijn plaats op het zaagblad en
plaats de lus rond het tandwiel van de zaag met paal.

OPMERKING: Kleine richtingspijlen zijn gegraveerd

in de kettingzaag. Een andere richtingspijl bevindt zich
op de behuizing van het gereedschap (afb. L). Als u de
zaagketting op het tandwiel zet, dient u ervoor te zorgen
dat de richting van de pijlen op de zaagketting OVEREEN
KOMEN met de richting van de pijl op de behuizing van
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het gereedschap. Als zij zich in tegengestelde richting

bevinden, dient u de zaagketting om te draaien en
opnieuw op het zaagblad te monteren (afb. M).

Afb. L beschrijving van de onderdelen zie beneden:

L-1 |Tandwiel

L-2 |Pin voor het aanpassen van de spanning

L-3 [Instel-uitstulpingen

L-4 |Schroef voor de kettingspanning

L-5 [Zaagblad groef

4. Plaats het zaagblad op het montage-oppervlak
door de zaagblad gleuf op de instel-uitstulpingen te
plaatsen. Let erop dat de pin voor het aanpassen van
de spanning zich in het onderste gat in de staart van
het zaagblad bevindt (afb. L).

OPMERKING: Als u problemen heeft bij het plaatsen van
de pin voor het aanpassen van de spanning, kunt u de
schroef voor de kettingspanning aanpassen totdat de pin
voor de spanning precies in het gat zit.

5. Vervang de afdekking voor het kettingtandwiel en de
schroef voor de afdekking. Maak ze lichtjes vast.

6. Verwijder de speling van de ketting door de
kettingspanschroef rechtsom te draaien totdat
de ketting strak om het zaagblad zit met de
aandrijfschakels in de groef van het zaagblad en
til de punt van zet zaagblad op om te controleren
of niets door hangt. Laat de punt van het zaagblad
los en draai de kettingspanschroef één keer
rechtsom. Herhaal dit proces totdat het doorbuigen is
verdwenen (afb. N).

7. Houd de punt van het zaagblad omhoog en draai de
afdekking van het kettingtandwiel schroef stevig vast.

OPMERKING: Om de levensduur van het zaagblad te
verlengen, dient u het zaagblad af en toe te draaien.

OPMERKING: Als de ketting te strak zit, kan hij niet draaien.
Maak de schroef van de afdekking van het kettingtandwiel
een beetje los en draai de schroef voor de spanning een
kwartslag naar links. Til de punt van het zaagblad omhoog en
draai de zij-afdekking knop weer stevig vast. Controleer of de
ketting kan draaien zonder te blokkeren.

AANPASSEN VAN DE KETTINGSPANNING
A OPGELET: Het zaagblad moet goed op spanning zijn
voordat u het gebruikt.

1. Stop de motor en verwijder het accupack voordat u
de kettingspanning aanpast.

2. Maak de schroef van de afdekking los totdat hij
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3. Draai de schroef voor de kettingspanning rechtsom
om de ketting op spanning te brengen. Zie
“VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN DE KETTING”
in deze gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

= Een koude ketting staat goed onder spanning als
er geen sprake is van speling aan de onderkant
van het zaagblad en als de ketting strak zit,
maar zonder problemen met de hand gedraaid
kan worden. De ketting moet opnieuw worden
gespannen als vlakken van de schakels niet op de
groef van het zaagblad zitten (afb. 0).

Tijdens het normale zagen zal de temperatuur van
de ketting toenemen. De aandrijfschakels van een
correct gespannen warme ketting hangt ongeveer
1,3mm uit de groef van het zaagblad (afb. P).

OPMERKING: Nieuwe kettingen neigen te rekken;
controleer de spanning van de ketting regelmatig en span
hem indien nodig.

OPMERKING: Als de ketting wordt gespannen als
hij warm is, kan hij te strak zitten als hij weer afkoelt.
Controleer de koude spanning voor het volgende gebruik.

SMEREN VAN DE VERSNELLING

De versnelling in de versnellingsbak dient regelmatig met
smeervet voor versnellingen te worden gevet. Controleer
het vetniveau van de versnellingshak ongeveer alle 50 uur
van gebruik door de vergrendelschroef aan de zijkant van
de bak te verwijderen.

Als u geen vet meer ziet aan de flanken van de
versnelling, dient u de onderstaande stappen te volgen
voor het tot 3/4 bijvullen van het vet.

Vul de versnellingen niet helemaal.

1. Positioneer het zaag met paal toebehoor op de kant met
de verzegelingsschroef naar boven gericht (afb. Q).

2. Gebruik de sleutel met dubbele kop voor het los
draaien en verwijderen van de injectieschroef.

3. Gebruik een vetspuit (niet inbegrepen) om een beetje
vet in het schroefgat te spuiten; niet meer dan 3/4
van de capaciteit vullen.

4. Maak de vergrendelschroef na het injecteren weer vast.

TANDWIEL SMERING IN DE PUNT VAN HET
ZAAGBLAD

Het zaagblad heeft een tandwiel aan de punt. Hij dient
wekelijks met kettingolie te worden gesmeerd in het
smeergat door middel van een vetspuit (niet inbegrepen)
om de levensduur van het zaagblad te verlengen (afb. R).
Draai het zaagblad en controleer of de smeeropeningen
en de ketting groef vrij zijn van onzuiverheden.

Afb. R beschrijving van de onderdelen zie beneden:

R-1 [Smeeropening
R-2 [Tandwiel in de punt van het zaagblad

TRANSPORT EN OPSLAG

1. Berg het zaag met paal toebehoor nooit op en
transporteer hem niet als hij aan staat. Verwijder
altijd de accu voor het opbergen of de transport.

2. Plaats altijd de bescherming op het zaagblad en
de ketting voordat u het zaag met paal toebehoor
opslaat of transporteert. Let op voor de scherpe
tanden van de ketting.

3. Maak de zaag met paal grondig schoon voordat u deze
opbergt. Bewaar de zaag met paal binnenshuis, op
een droge plek die is afgesloten en/of ontoegankelijk
is voor kinderen en houd corrosieve middelen zoals
tuinchemicalién en strooizout uit de buurt.

4.  Als het zaag met paal toebehoor wordt verwijderd van de
motorkop en apart wordt opgeborgen, dient u de einddop
op de schacht van het toebehoor te plaatsen, om te
voorkomen dat er vuil in de koppeling terecht komt.

Het milieu beschermen

Gooi geen elektrische apparatuur,
gebruikte accu’s en laders weg via het
huishoudelijk afval! Geef dit product af bij
een geautoriseerd recyclingbedrijf en
zorg dat het apart kan worden
ingezameld. Elektrisch gereedschap moet
worden geretourneerd voor een
milieuvriendelijke recycling.
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PROBLEEMOPLOSSING
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PROBLEEM

00RZAAK

OPLOSSING

De motor werkt
niet

= Het accupack is niet met de
zaag met paal verbonden.

Er is geen elektrisch contact
tussen de zaag en accu.

Het accupack is uitgeput.

De vergrendelknop is niet
ingedrukt voordat u de
drukschakelaar drukt.

Het accupack of de motorkop
is te warm.

De zaagketting zit vast in het
hout.

Er bevindt zich vuil in de groef
van het blad.

Vuil in de afdekking van het
kettingtandwiel.

= Bevestig het accupack aan de zaag met paal.

= Verwijder het accupack, controleer de aansluitklemmen en
plaats het accupack terug.

Laad het accupack op.

Om de zaag met paal te starten, duw de ontgrendelingshendel
omlaag en houd op deze positie. Duw vervolgens de trekker in.

Laat het accupack of de motorkop afkoelen totdat de
temperatuur lager dan 67°C is.

Laat u de schakelaar los; verwijder de zaagketting en het
zaagblad uit het hout, start de zaag met paal vervolgens
opnieuw.

= Druk de zaagketting tegen het hout, beweeg de zaag met paal
heen en weer om het vuil te verwijderen.

= Verwijder het accupack, verwijder vervolgens de afdekking van
het kettingtandwiel en ontdoe hem van vuil.

De motor loopt,
maar de ketting

= Ketting heeft geen contact met
het tandwiel.

= Verwijder het accupack en monteer de ketting weer; let erop
dat de aandrijfschakels op de ketting volledig over het tandwiel

Droge of overmatig gerekte
ketting.

De ketting loopt niet in de
groef van het zaagblad.

draait niet lopen.
= Onvoldoende kettingspanning. | m Verwijder het accupack en breng de kettingspanning weer op
stand, volg hiervoor de instructies in “AANPASSEN VAN DE
KETTINGSPANNING”.
= Botte ketting. = Het slijpen van de zaagtanden mag alleen door een
gekwalificeerde servicetechnicus worden uitgevoerd.
= De ketting is achterste voren | m Verwijder het accupack en monteer de zaagketting weer, volg
bevestigd. hiervoor de instructies in “VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN
De zaag met DE KETTING”.
ketting zaagt L . .
niet goed.. = De ketting is versleten. = Verwijder het accupack en vervang de ketting weer, volg

hiervoor de instructies in “VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN
DE KETTING”.

= Controleer het oliepeil. Vul de olietank indien nodig.

= Verwijder het accupack en monteer de zaagketting weer, volg
hiervoor de instructies in “VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN

DE KETTING”.
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warm en roken

= Kettingolie tank is leeg.

= Er bevindt zich vuil in de groef
van het zaagblad.

PROBLEEM | 00RZAAK OPLOSSING
= Controleer de kettingspanning | = Verwijder het accupack en breng de kettinFgspanning weer
of deze te strak zit. op stand, volg hiervoor de instructies in “AANPASSEN VAN DE
Zaagblad en KETTINGSPANNING”.
ketting lopen

= Smeermiddel van het zaagblad en de ketting bijvullen

= Verwijder het vuil in de groef.

GARANTIE

EGO GARANTIEVOORWAARDEN
Bezoek onze website_egopowerplus.eu voor alle voorwaarden van de EGO garantie.
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Oversettelse af de originale vejledninger

LAS ALLE ANVISNINGER!

LAS BRUGSANVISNINGEN

A Seerlig risiko! Folk med elektroniske anordninger,
sésom pacemakere, bar sparge deres leege til rads, for
de bruger dette produkt. Betjening af elektrisk udstyr

i umiddelbar nzerhed af en pacemaker kan forarsage
forstyrrelser eller svigt af pacemakeren.

A ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og palidelighed,
ber alle reparationer og udskiftninger udfgres af en
kvalificeret servicetekniker.

SIKKERHEDSSYMBOLER

Formélet med sikkerhedssymboler er at gore dig
opmeerksom pa mulige farer. Du bgr veere meget
opmaerksom pa sikkerhedssymbolerne og forklaringer
til dem og leere at forstd dem. Symboladvarsler
fierner ikke i sig selv eventuelle farer. Anvisningerne
og advarslerne er ingen erstatning for korrekte
forebyggelsesforanstaltninger mod ulykker.

A ADVARSEL: Sgrg for at lese og forsta alle
sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning, inklusive
alle sikkerhedssymboler, sisom "FARE”, ”ADVARSEL”
og "FORSIGTIG” for du bruger dette vaerktgj. Hvis du
ikke falger advarsler og anvisninger, kan det resultere i
elektrisk stad, brand og/eller alvorlig personskade.

SYMBOLBETYDNING

SYMBOL FOR SIKKERHEDSVARSEL: Angiver FARE,
ADVARSEL eller FORSIGTIG. Kan anvendes i kombination
med andre symboler eller piktogrammer.

A ADVARSEL: Brugen af et elveerktpj kan
resultere i, at du far fremmedlegemer i
ojnene, hvilket kan give alvorlige gjenskader.
Inden du begynder at bruge et elvaerktaj, skal
du altid beere beskyttelsesbriller eller
sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse og om
ngdvendigt en fuld ansigtsmaske. Vi
anbefaler en maske med bredt udsyn til brug
over briller eller standardsikkerhedsbriller
med sidebeskyttelse.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne side viser og beskriver sikkerhedssymboler, der
kan forekomme pa dette produkt. Lees, forsta, og felg alle
anvisninger pa apparatet, for du forsgger at samle og
betjene det.
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Sikkerheds- Angiver en potentiel fare for
varsel personskade.
For at mindske risikoen for
ﬁ:igr:%san— skader skal brugeren laese
g brugsanvisningen.
Serg altid for at baere
beskyttelsesbriller eller
Beer beskyttel- | sikkerhedsbriller med
sesbriller sideskaerme, og en fuld
ansigtsskaerm, nér dette
produkt bruges.
Stgjen fra stangsaven kan

Brug hgreveern

skade hgrelsen. Beer altid
hareveern (grepropper eller
orebeskyttere) for at beskytte
din harelse.

Brug hovedbe- | Brug en beskyttelseshjelm, sa
skyttelse dit hoved beskyttes.
Beskyt dine heender med
Brug handsker, nar saven og
kaeden handteres. Kraftige
Egﬁléystiglrses- beskyttelseshandsker
forbedrer dit greb og
beskytter dine haender.
Benyt Benyt skridsikkert
sikkerheds- sikkerhedsfoditej, nar du
fodtoj bruger dette udstyr.
For at undga elektrisk sted
ma du ikke bruge det inden
/’1\ Hold for en afstand af 15m fra
. . elekiriske luftledninger.
glfiagléktﬁhg Kontakt med eller anvendelse
L elektriske i nerheden af elledninger
O ledninger kan forarsage alvorlig
g personskade eller elektrisk
stad, hvilket kan fare til
dodsfald.
Ma ikke Motorsaven mé ikke bruges
% udseettes for i regn, og den ma efterlades
regn udenfor i regnvejr.
Det Dette produkt er i
Europziske overensstemmelse med
Feellesskab geldende EU-direktiver.
UK UKCA Dette produkt overholder
cA galdende britisk lovgivning.
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Affald fra elektriske produkter
br ikke bortskaffes sammen
WEEE med husholdningsaffald.
Bring det til en godkendt
I genbrugsplads.
L Garanteret lydniveau.
Stgj Stajemission til miljget
B opfylder EF-direktivet.
v Volt Speending
mm Millimeter Leengde eller storrelse
cm Centimeter Laengde eller starrelse
kg Kg Vaegt
n Ligzgghed Drejehastighed uden
0 . belastning
belastning
.../min i minuttet Omdrejninger i minutter
— Spandingstype af eller
m=e | JEnstOm | akteristika

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER TIL MASKINEN

A ADVARSEL! Ls alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, billeder og specifikationer, der folger
med denne maskine. Hvis anvisningerne nedenfor
ikke folges, kan det fare til elektrisk sted, brand og/eller
alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER 0G INSTRUKTIONER TIL
FREMTIDIG REFERENCE.

Udtrykket "maskine” i advarslerne henviser til din
netdrevne (med ledning) maskine eller batteridrevne
(ledningsfri) maskine.

SIKKERHED PA ARBEJDSPLADSEN

= Sgrg for, at arbejdsomradet er rent og godt belyst.
Et rodet eller mgrkt omrade kan fare til ulykker.

Maskinen ma ikke bruges i eksplosionsfarlig
atmosfare, sdsom i naerheden af breendbare
vaesker, gasser eller stgv. Maskinen danner gnister,
der kan antande stov eller dampe.

Hold born og tilskuere pa afstand, nar en maskine
er i brug. Distraktioner kan medfgre, at du mister
kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHED

= Maskinens stik skal passe til stikkontakten.
Stikket ma pa ingen made andres. Brug ikke
adapterstik med jordeforbundne maskiner.
Uzendrede stik, der passer til stikkontakterne,
nedsatter risikoen for elektrisk stad.

Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,
sasom rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.

Der er gget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er
jordforbundet.

Maskinen ma ikke bruges i regn eller vade
forhold. Der kan traenge vand ind i maskinen, som kan
oge risikoen for elektrisk stad eller funktionsfejl, og
som kan fore til personskader.

Ledningen mé& ikke mishandles. Brug aldrig
ledningen til at baere eller treekke maskinen, eller
til at traekke stikket ud. Hold ledningen vaek fra
varme, olie, skarpe kanter og bevagelige dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger, ager
risikoen for elektrisk stad.

Hvis maskinen bruges udenders, skal der bruges
en forlengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af en egnet ledning til udenders brug,
reducerer risikoen for elektrisk stad.

Hvis en maskine skal bruges pa et fugtigt
sted, skal du bruge en stremforsyning med et
fejlstromsrelae (GFCI)”. Brug af et fejlstramsrele,
reduceres risikoen for elektrisk stad.

PERSONLIG SIKKERHED

= Veer forsigtig, hold gje med hvad du laver, og
brug din sunde fornuft, nér du bruger maskinen.
Maskinen ma ikke bruges, hvis du er tret eller
er pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
pjebliks uopmarksomhed under brugen af maskinen
kan fare til alvorlige personskader.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller. Veernemidler, sdésom stgvmaske,
skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller hgrevaern, der
anvendes under passende betingelser, nedsatter
risikoen for personskade.

Forhindre utilsigtet start. Sarg for, at teend/
sluk-knappen er slukket, inden maskinen sluttes
til stramkilden eller batteripakken, samt inden
den lgftes op eller baeres rundt. Undga, at beere
maskiner med fingeren pa taend/sluk-knappen eller
stramforbundne maskiner, hvor teend/sluk-knappen er
teendt, da dette kan fore til ulykker.

Fjern indstillingsvaerktgj eller skruenggler, for
maskinen startes. Hvis en skruenggle eller en nggle
sidder i en drejende del pa maskinen, kan den fare til
personskader.
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Undga at raekke for langt frem. Serg altid for at sta
ordentligt fast og i god balance. Dette giver bedre
kontrol over maskinen i uventede situationer.

Brug passende tgj. Undga, at baere lgstsiddende
toj eller smykker. Hold har og tej fra bevaegelige
dele. Lose tgj, smykker eller langt har kan blive fanget
i bevaegelige dele.

Hvis der monteres tilbeher til opsamling af stov
eller andet, skal det sikres, at disse monteres og
bruges korrekt. Brug af stevindsamlingsenheder, kan
reducere stov-relaterede risici.

Selvom du ofte bruger og har et godt kendskab
til maskinen, ma du ikke vaere overmodig eller
glemme sikkerhedsprincipperne. En uagtsom
handling kan forarsage alvorlig skade i en brokdel af
et sekund.

BRUG 0G PLEJE AF MASKINEN

Tving ikke maskinen. Brug den rigtige maskine til
opgaven. Den rigtige maskine ger arbejdet bedre og
mere sikkert, da det er beregnet til formalet.

Maskinen ma ikke bruges, hvis teend/sluk-knappen
ikke kan teende og slukke. En maskine, hvor taend/
sluk-knappen ikke dur, er farlig og skal repareres.

Traek stikket til maskinens stremforsyning ud
af stikkontakten og/eller fjern batteripakken
hvis dette er muligt, inden du foretager
justeringer, skifter tilbehgr eller laegger
maskinen til opbevaring. Sadanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
maskinen startes ved et uheld.

Maskiner, der ikke bruges, skal holdes ude af
berns raekkevidde. Lad ikke personer, der ikke er
bekendt med maskinen eller disse instruktioner,
bruge maskinen. Maskinen er farligt i heenderne pé
brugere, der ikke ved, hvordan det skal bruges.

Vedligehold maskinen og tilbehgret. Kontrollér,

at de bevagelige dele ikke er fejljusterede eller
binder eller er i en tilstand, der kan pavirke
maskinens drift. Hvis maskinen er beskadiget,
skal den repareres, inden den tages i brug. Mange
ulykker skyldes darligt vedligeholdte maskiner.

Hold skeeremaskinerne skarpe og rene.
Skaeremaskiner med skarpe kanter, der vedligeholdes
ordentligt, er mindre tilbgjelige til at binde og er lettere
at styre.

Maskinen, tilbehgr og bits osv. skal bruges i
overensstemmelse med disse instruktioner, hvor
arbejdsforholdene og arbejdet, der skal udfores,
skal tages i betragtning. Maskinen mé ikke bruges
til andet end dens tilteenkte formal, da dette kan fare til
en farlig situation.

= Hold handtag og gribeflader tarre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte handtag og glatte overflader, der
holdes i, gar maskinen farligt at bruge i uventede
situationer.

BRUG OG PLEJE AF DENNE BATTERIDREVNE

MASKINE

= Genoplad kun med opladeren er angivet af
fabrikanten. Hvis en oplader, der er egnet til én slags
batteri, bruges med en anden slags batteri, kan det
fare til brand.

= Brug kun maskiner med serligt udpegede

batteripakker. Brug af andre batterier kan skabe risiko

for personskade og brand.

Nar batteripakken ikke er i brug, skal den holdes
vaek fra andre metalgenstande som papirclips,
menter, nggler, som, skruer eller andre sma
metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en

pol til en anden. Shorting batteripolerne sammen kan

forarsage forbreendinger eller brand.

batteriet: Undgé kontakt. Hvis det alligevel skulle
ske, skal omradet skylles med vand. Hvis vasken
kommer i gjnene, skal man sage laege. Vaeske fra
batteriet kan forarsage irritation eller forbreendinger.

Brug ikke et batteri eller en maskine, der er
beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller
modificerede batterier kan opfare sig uforudsigeligt
og forérsage brand, eksplosion eller risiko for
personskade.

Udszet ikke et batteri eller en maskine for ild
eller for hej temperatur. Udsettelse for ild eller
temperaturer over 130 °C kan forarsage eksplosion.

Felg alle anvisninger vedrgrende opladning, og
oplad ikke batteriet eller maskinen uden for
temperaturomradet, der star i anvisningerne.
Forkert opladning eller temperaturer uden for det
angivne omréade kan beskadige batteriet og pge
risikoen for brand.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

A ADVARSEL! Ved brug af elektriske haveredskaber
skal grundlaeggende sikkerhedsprocedurer altid falges
for at reducere risikoen for brand, elekirisk stad og
personskade, herunder felgende:

LAS GRUNDIGT INDEN BRUG
GEM TIL SENERE BRUG

A FARE! Benyt ikke apparatet i naerheden af elektriske

ledninger. Enheden har ikke indbygget beskyttelse
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Ved forkert anvendelse kan der slippe vaeske ud af
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mod elektrisk sted i tilfeelde af utilsigtet kontakt med
elektriske luftledninger. Se lokale forskrifter vedrgrende
sikkerhedsafstanden fra elektriske luftledninger, serg
for, at arbejdsstedet er sikret og sikkert for betjening af
varkigjet.

SIKKERHEDSADVARSLER IFM. STANGSAVEN

= Hold alle dele af kroppen vaek fra stangsaven, nar
den er i brug. Inden stangsaven startes, skal du
sgrge for at savkaeden ikke rore ved noget. Et gjebliks
uopmerksomhed, nér stangsaven bruges, kan gare at dit
tgj eller din krop kommer i kontakt med keeden.

Undga, at rore ved kaeden, selvom den ikke korer
rundt, og undga at rere ved kanten pa savsvardet.
Disse kan veere meget skarpe. Brug altid handsker

og lange bukser, nar stangsaven, keeden og sveerdet
héndteres.

Hold altid stangsaven med den ene hand pa det
bagerste handtag og den anden hand pa det
forreste handtag. Hvis den bruges med en hand, kan
det fore til alvorlige skader pa brugeren, hjzlpere og/
eller personer i nerheden.

Maskinen ma kun holdes pa de isolerede handtag,
da den kan ramme skijulte ledninger, nar man saver.
Hvis saven rammer en strgmledende ledning, kan
metaldelene pa maskinen blive "stremledende”, hvilket
kan give brugeren elektrisk stad.

Brug beskyttelsesbriller og hgrevern. Det
anbefales at bruge yderligere beskyttelsesudstyr
for hoved, haender, ben og fadder. Nar egnet
beskyttelsesbeklaedning bruges reduceres risikoen
for personskader, som fplge af flyvende vragdele eller
utilsigtet kontakt med savkaden.

Stangsaven egner sig ikke til skere i et trae. Hvis
motorsaven bruges, nar du sidder oppe i et tree, kan
det fare til personskade.

Sorg altid for at sta godt fast, og brug kun
stangsaven, nar du star pa en fast, sikker og plan
overflade. Hvis man stér pa glatte eller ustabile
overflader, sasom stiger, kan man miste balancen og
kontrollen over stangsaven.

En stangsav, der er beskadiget eller forkert justeret
eller som ikke er samlet helt og sikkert, ma aldrig
bruges. Serg for at savkaden stopper, nér gasknappen
slippes.

Se traeet efter for sem, kabler og andre genstande,
inden det saves i stykker.

Hvis man saver en gren over, der sidder i spaend,
kan den svirpe hardt tilbage. Nar spaendingen i
treeets fibre frigeres, kan den spaendte gren ramme

operatgren, og/eller man kan miste kontrollen over
stangsaven.

Var meget forsigtig, hvis du saver buske og sma
traeer. Tynde grene kan komme i klemme i savkaden,
og slynges mod dig eller traekke dig ud af balance.

Aggressiv eller grov savning eller misbrug af
stangsaven kan hurtigt nedslide sveerdet, keeden
og/eller tandhjulet, og kan gdelaegge kaden eller
svardet, som kan fare til tilbageslag, keedebrud
eller udslyngning af materialer.

Motorsaven ma aldrig leftes i svaerdet. Et bojet
sveerd kan nedslide sveerdet, kaeden og/eller tandhjulet
for hurtigt og kan gdeleegge keeden eller svaerdet, som
kan fore til tilbageslag, keedebrud eller udslyngning af
materialer.

Beer stangsaven med begge hander pa
handtagene, nar stangsaven er slukket.
Svardskeden skal altid satte pa savsvaerdet, nar
stangsaven transporteres eller opbevares. Nar
stangsaven bruges korrekt, reduceres sandsynligheden
for utilsigtet kontakt med den kgrende savkade.

Fjern ikke afklippet materiale, nar knivene
bevaeger sig; klip heller ikke i materiale, der holdes
i handen. Serg for, at kontakten er slukket, nar
fastsiddende materiale skal fijernes. Savkaeden
fortsaetter med at kere rundt, efter at kontakten

er slukket. Et gjebliks uopmaerksomhed ved brug

af stangbeskaresaksen kan medfere alvorlig
personskade.

Folg instruktionerne til smoring, kaedestramning
og &ndring af tilbehgr. Hvis savkaeden strammes
eller smores forkert, kan den ga i stykker og det kan
forgge risikoen for tilbageslag. Hold skeeret skarpt og
rent for bedste ydelse og for at reducere risikoen for
personskade.

Hold handtag terre, rene og fri for olie og fedt.
Oliebelagte og fedtede handtag er glatte, og gor det
svert at styre stangsaven.

Sav kun i tree. Stangsaven ma ikke bruges til
andet, end hvad den er beregnet til. For eksempel:
Stangsaven ma ikke bruges til at save i plast,
murvark eller andre byggematerialer end trae. Hvis
en stangsav bruges til andet, end hvad den er beregnet
til, kan det fare til en farlig situation.

Brug ikke stangsaven i darligt vejr, iseer nar der

er risiko for tordenvejr. Det mindsker risikoen for at
blive ramt af lyn.

Stop motoren, og tag batteripakken ud, nar du ikke
bruger redskabet.

Apparater, der ikke bruges, opbevares indendegrs.
Nar du ikke bruger dine apparater bgr de opbevares
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indenders pa et tort og aflast op sted med
batteripakken fjernet — utilgeengelige for barn.

Kontrollér beskadigede dele. Fgr yderligere brug

af produktet, skal en kappe eller en anden del, der

er beskadiget, omhyggeligt kontrolleres for at se,

om den vil fungere korrekt og udfere sin tilsigtede
funktion. Kontrollér, at de bevaegelige dele ikke er
fejljusterede eller binder eller er i en tilstand, der kan
pévirke stangsavens drift og betjening. En kappe eller
en anden del, der er beskadiget, ber repareres korrekt
eller udskiftes af et autoriseret servicevarksted,
medmindre andet er angivet i denne vejledning.

YDERLIGERE ADVARSLER

= Oplad ikke batteripakken i regnvejr, eller hvor der
er vadt.

Produktet ma kun bruges med batteripakkerne og
opladerne, der star pa listen i fig. A

Batteripakken skal fijernes fra apparatet, for det
kasseres.

Batteriet skal bortskaffes pa sikker made.

Smid ikke batteriet i ilden. Cellerne kan eksplodere.
Undersag de lokale forskrifter for eventuelle s&rlige
anvisninger pa bortskaffelse.

Undlad at abne eller mishandle batteriet. Udsivende
elektrolyt er setsende og kan forarsage skader pa gjne
eller hud. Den kan vere giftig ved indtagelse.

A ADVARSEL! Elektrolyt er en fortyndet svovisyre, der
er skadelig for hud og gjne. Den er elektrisk ledende og
@tsende.

= Udvis omhu i héndtering af batterier for ikke at
kortslutte batteriet med ledende materialer, sasom
ringe, armband og negler. Batteriet eller lederen kan
blive overophedet og forarsage forbreendinger.

Batteridrevne vaerktejer behgver ikke at vere
tilsluttet en stikkontakt, og derfor er de altid
driftsklar. Veer opmarksom pa mulige farer, selv nar
veerktojet ikke arbejder. Veer forsigtig, nar du udfarer
vedligeholdelse eller service.

Fjern batteripakken inden service, rengaring eller
fiernelse af materiale fra redskabet.

Reservedele — Ved service ma der kun bruges
originale reservedele fra EGO. Brug af andet tilbehgr
eller pamontering kan @ge risikoen for skader.

Undlad at vaske med en slange; undga at fa vand i
motor og elektriske forbindelser.

Ved situationer, der ikke er dekket i denne
vejledning: Veer forsigtig, og arbejd med omtanke.
Kontakt EGO’s servicecenter for at fa hjalp.
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= Gem disse anvisninger. Brug dem ofte, og brug dem
til at instruere andre, der skal bruge dette varktgj.
Hvis du laner nogen dette vaerktej, sé lad dem fa
anvisningerne med, sa de ogsa undgar fejlbrug af
produktet og mulig personskade.

GEM DISSE VEJLEDNINGER

BEM/RK: | BRUGSANVISNINGEN TIL MOTORDELEN
KAN DU FINDE YDERLIGERE SPECIFIKKE

SIKKERHEDSREGLER.
SPECIFIKATIONER m
Lengde pa svaerdet 250 mm
Keededeling 9,5mm
Keedemaler 1,1 mm
Savkeadetype ﬁg] 88?/
Sveerdtype ﬁg} gg?/

Kapacitet pa oliebeholderen til keeden | 220 ml

Driftstemperatur -15°C-40°C

Opbevaringstemperatur -20°C-70°C

Vagt (med kaedekappe)

1,89 kg

Malt lydeffekt L,

101,4 dB(A)
K=2,36 dB(A)
(PH1400E)

103,6 dB(A)
K=0,67 dB(A)
(PH1420E)

Lydtryk ved brugerens gre L,

87,0 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1400E)

89,7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420E)

Garanteret lydeffekt L, (malt i henhold
til 2000/14/EC)

104 dB(A)
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2,1 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1400E)

Forreste hjeelpehandtag
3,54 m/s?

K=1,5 m/s?
(PH1420E)

Vibration a,
2,5m/s?

K=1,5 m/s?
(PH1400E)

Bageste handtag 538 mie?

K=1,5 m/s?

(PH1420F)

Ovenstaende parametre er blevet testet og malt under
anvendelse af motordel PH1400E/PH1420E.

Den angivne samlede vibrationsstyrke er blevet malt
i overensstemmelse med en standard testmetode,
0g kan bruges til at sammenligne et apparat med et
andet.

Den angivne samlede vibrationsstyrke kan ogsa bruges
i en forelgbig vurdering af eksponeringen.

BEMZRK: Vibrationsemissionen under den faktiske
anvendelse af apparatet, kan afvige fra den angivne verdi
fra testen. For at beskytte brugeren, skal denne bruge
handsker og hgrevaern, nar apparatet bruges.

PAKNINGSLISTE
DELNAVN ANTAL
Stangsavstilbehgr 1
Kaedehylster 1
Stjerne-/gaffel-nagle 1
Brugsvejledning 1

Anbefalet sveerd og kade til denne stangsav

DELENS NAVN MODELNUMMER
savsveerd AG1000/AG1001
Savkade AC1000/AC1001

BESKRIVELSE

L/ER DIT STANGSAVSTILBEHOR AT KENDE (fig. A)
1. Endedaksel
2. Bled manchet

Skaft til stangsav
Stjerne-/gaffel-nagle
Negleholder

Skrue til deeksel

Deeksel til kaedetandhjul
Forleengerstang (ekstraudstyr, SELGES SEPARAT)
9. Kadehylster

10. Savkede

11. Savsveerd

12. Skrue til stramning af kaeden
13. Lag til oliebeholder

14. Oliebeholder

15. Afkortningskam

SAMLING

A ADVARSEL: Hvis der er dele, der er beskadigede
eller mangler, anvendes apparatet ikke, for delene er
udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller
manglende dele kan medfere alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Undlad at &ndre dette produkt eller lave
tilbeher, der ikke anbefales til brug med denne stangsav.
Enhver sadan &ndring eller modifikation er misbrug

og kan resultere i en farlig situation og fore til eventuel
alvorlig personskade.

© N o o b~ w

TILSLUTNING AF STANGSAVSTILBEH@ORET TIL
MOTORDELEN

Dette stangsavstilbehar er beregnet til brug med EGO’s
56V lithium-ion motordel PH1400E/PH1420E.

Se afsnittet “MONTERING AF TILBEHOR PA MOTORDEL”
i brugsanvisningen til motordel PH1400E/PH1420E.

TILSLUTNING AF FORLANGERSTANGEN
MELLEM MOTORDEL 0G STANGSAVSTILBEHOR
(ekstraudstyr)

Forleengerstangen udvider reekkevidden for arbejdet. Den
sattes mellem motordelen og stangsavstilbehgret.

Folg fremgangsméaden i afsnittet “TILSLUTNING AF
STANGSAVSTILBEHORET TIL MOTORDELEN" for
montering og sikring af forlengerstangen mellem
stangsavstilbehgret og motordelen (fig. C).

A ADVARSEL: Hvis man undlader at sikre tilbehgret/
forleengerstangen som anvist ovenfor, kan det medfore
dadsfald eller alvorlig personskade.
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A ADVARSEL: Tilbehgr ma aldrig monteres eller
tilpasses, mens motordelen kerer eller med batteriet isat.
Hvis motoren ikke standses og batteriet ikke fiernes, kan
der ske alvorlig personskade.

A ADVARSEL: For at forebygge utilsigtet start, der kan
forarsage alvorlige personskader, skal batteripakken altid
tages ud af maskinen, nér delene sattes pa.

BETJENING

A FARE: Arbejd aldrig i neerheden af kabler,

elektriske ledninger eller andre elektriske kilder. Hvis
svardet og kaeden vikles ind i en elektrisk ledning

eller steerkstremsledning: ROR IKKE VED SV/ARDET,
K/EDEN ELLER ALUMINIUMSSTANGEN! DE KAN BLIVE
STROMFORENDE 0G V/ARE MEGET FARLIGE. Fortsaet med
at holde i stangsavens isolerede bageste handtag eller leeg
den ned og vaek fra dig pa en sikker made. Afbryd strommen
til kablet/ledningen, der er beskadiget, inden du forspger at
frigare svaerdet og kaeden fra kablet eller ledningen. Bergring
af svaerd, kaede, andre ledende dele af stangsaven eller
stramfgrende elektriske ledninger eller kabler kan medfgre
dodsfald forarsaget af elektricitet eller alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Selvom du far kendskab til motorsaven,
skal du stadig passe pa, nar den bruges. Husk p, at det
kan fare til alvorlige skader, hvis du ikke er opmarksom i
blot et sekund.

A ADVARSEL: Brug altid gjenbeskyttelse med
sideskeerme. Hvis ikke, kan du fa genstande i gjnene, og
andre skader kan opsta.

Fer hver brug efterses hele produktet for beskadigede,
manglende eller lgse dele, sasom skruer, metrikker,
bolte, hatter osv. Stram alle metrikker og heetter helt til,
og betjen ikke dette produkt, fgr alle manglende eller
beskadigede dele er udskiftet.

A ADVARSEL: For at undga alvorlig personskade
fiernes batteripakken fra veerktgjet for service, rengering,
udskiftning af pamonteringer, eller fgr der fiernes noget
fra apparatet.

ANVENDELSER

Du kan bruge dette produkt til de formal, der er naevnt
nedenfor:

= Grensavning
= Beskering
BEMZRK: Verktojet skal kun bruges til det formal, det er

beregnet til. Enhver anden anvendelse anses for at vaere
et tilfeelde af fejlbrug.

L _____J
=0
L
SADAN FYLDES OLIEBEHOLDEREN TIL SMORING AF
SV/ERDET 0G K/EDEN

A ADVARSEL: Der ma ikke ryges eller veere abne
flammer i neerheden af olien eller stangsaven. Der kan
spildes olie, der kan fare til brand.

BEMZERK: Stangsaven er ikke péfyldt olie, nar den
kebes. Det er vigtigt at fylde olie pa stangsaven inden
brug. Kedens levetid og savkapacitet afhanger af optimal
smgring. Keeden smores automatisk med kedeolien, nar
saven bruges. Oliestanden begr ogsa kontrolleres efter
hver 20 minutters brug og efterfyldes efter behov.

1. Tag batteripakken ud af motordelen.

2. Renger oliebeholderens Idg og omradet omkring
det for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i
oliebeholderen.

3. Placér stangsavstilbeheret pa hgjkant, og drej
oliebeholderens daeksel mod uret for at tage det af
(fig. D).

4. Held forsigtigt olien til sveerd og keede i beholderen,
indtil det er pafyldt op til beholderens hals. Ver
forsigtig med ikke at lade olie Ipbe ud af abningen.
Aftar overskydende olie, og luk beholderens deeksel.

BEMZRK:

= Brug ikke snavset, brugt eller olie, der pd anden méde
er forurenet. Der kan opsta skade pa sveerd eller kaede.

FORBEREDELSE TIL SAVEARBEJDET (fig. B)

Se “Vigtige sikkerhedsanvisninger” ovenfor i denne
brugsanvisning for egnet sikkerhedsudstyr.

= Loft spidsen af svaerdet for at kontrollere om kaeden
er for slap. Keeden er korrekt spaendt, nar den ikke
haenger pa undersiden af svaerdet og slutter til; men
den skal stadig kunne dreje rundt uden at binde. Hvis
stramningen kreever justering, se “GENMONTERING AF
SVZRD 0G K/ADE” i afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i
den brugsanvisning for justeringsanvisninger.

u Kontrollér, at skruen pé deekslet er strammet til, for
brug. Hvis den er lgs, strammes skruen pa deekslet til
ved at dreje den med uret.

= Kontrollér, at tenderne pé savkeaden er skarpe, og sgrg
for, at kaeden er smurt.

m Brug skridsikre handsker, sa du far et maksimalt greb
og beskyttelse. Sta aldrig direkte under den gren,
du er ved at save i. Serg for, at du stér sikkert og
er i balance. Vaer opmaerksom pa hindringer, sésom
traestubbe, redder og grafter, som kan fa dig til at

snuble eller falde.
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= Hold godt fast i enheden, nar motoren kerer. Hold fast i
enheden med begge hander.

Betjeningen gores sikker og behagelig ved at benytte
skulderremmen. Justér skulderremmen, s den

giver en behagelig arbejdsstilling. Folg vejledningen

i afsnittet “MIONTERING AF SKULDERREM” i
brugsanvisningen tilPH1400E/PH1420E for pasaetning
af skulderremmen pa motordelen.

A ADVARSEL: Skulderremmen er ogsé en mekanisme
til hurtig frigerelse i farlige situationer. Nar der opstar

en fare, s tag den straks af skulderen, uanset hvordan
remmen er sat pa.

START/STOP AF VARKTOJET

Se afsnittet “START / STOP AF MOTORDELEN” i
brugsanvisningen til motordel PH1400E/PH1420E.

GRUNDL/AGGENDE FREMGANGSMADE VED
SAVNING (fig. E og F)

Felg nedenstaende trin for at forhindre skader pa barken
pa traeer eller buske. Brug ikke frem- og tilbagegéende
savbevaegelse.

1. Lav farst et mindre indsnit (1/4 af grenens diameter)
pé undersiden af grenen taet pa hovedgrenen eller
stammen.

2. Lavendnu et snit fra den gverste side af grenen
uden for det forste snit. Fortseet gennem grenen,
indtil grenen er adskilt fra traeet. Veer forberedt pa at
kompensere for vagten af vaerktgjet, nar grenen falder.

3. Derefter kan der saves af tat pa stammen.

BEMZRK: Nar der saves anden og sidste gang (fra
toppen af grenen), holdes afkortningskammen mod
den gren, der skal saves (fig. F). Dette vil hjzlpe til at
holde grenen stgt og gere det lettere at save med et let
nedadgaende tryk. Hvis du tvinger saven, risikerer du
skader pa sveerd, keede eller motor.

4. Slip startknappen pa motordelen, s& snart savningen
er udfert.

BEMZARK: Undladelse af at fglge den rette
fremgangsmade kan medfare, at sveerdet og keeden binder
og kommer i klemme i grenen. Hvis dette skulle ske:

1. Stop motoren, og fjern batteripakken.

2. Hvis grenen kan nas fra jorden, sa Igftes grenen,
mens saven holdes. Derved burde saven komme fri,
sa saven kan fijernes.

3. Hvis saven stadig sidder fast, ber der tilkaldes
professionel hjelp.

GRENSAVNING 0G BESKARING

Dette stangsavstilbehar er udviklet til trimning af smé
grene op til 20 cm i diameter. For at opnd de bedste
resultater skal du veere opmaerksom pa falgende.

1. Planen savningen omhyggeligt. Veer opmaerksom pa, i
hvilken retning grenen vil falde.

A ADVARSEL: Grene kan falde ned i uventede
retninger. Sta ikke direkte under grenen, der saves i.

2. Den mest typiske méde at save pa er ved at holde
enheden i en vinkel pa 60° eller mindre (fig. G). Jo
storre vinkel mellem stangsavens skaft og jorden,
desto vanskeligere er det at lave det forste snit (fra
undersiden af grenen).

3. Fjern lange grene i flere etaper.

4. Skeer de nederste grene forst, sa de overste grene
har plads til at falde.

5. Arbejd langsomt, og hold begge haender pa saven med et
fast greb. Serg for at sta godt fast og i balance.

6. Staikke pa en stige, nar der saves; dette er yderst
farligt. Overlad dette arbejde til fagfolk.

7. Lav ikke et snit, der flugter teet med grenen eller
stammen, for du har savet en stor del af grenen;
derved mindskes vagten af grenen. En korrekt
fremgangsmade nar der saves vil forhindre, at
barken rives af hovedgrenen.

8. Anvend ikke stangsaven til feeldning af treeer eller
opskering af tammer.

9. For at undga elektrisk sted skal du ikke arbejde inden
for 15 m fra elekiriske luftledninger. Tilskuere bor
holdes mindst 15 m vak (fig. G).

VEDLIGEHOLDELSE

A ADVARSEL: For eftersyn, rengering eller service pa
enheden standses motoren. Vent til alle bevaegelige dele
er standset, og fiern batteripakken. Efterkommes disse
anvisninger ikke, kan det medfare alvorlig personskade
eller materielle skader.

A ADVARSEL: Ved service ma der kun bruges
originale reservedele. Brug af andre reservedele kan
medfore fare eller forarsage skader pa produktet. For

at sikre sikkerhed og palidelighed, ber alle reparationer,
der ligger ud over dem, der foretages i henhold fil listen i
vedligeholdelsesanvisningerne, udferes af en kvalificeret
servicetekniker.

ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Undga at bruge oplgsningsmidler ved rengering
af plastdele. De fleste plastmaterialer risikerer at
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blive gdelagt ved brug af forskellige typer af alment
tilgeengelige oplgsningsmidler. Brug rene klude til at fierne
snavs, stav, olie, fedt osv.

RENGORING AF APPARATET

= Efter hver brug aftages batteriet, og keeden og
savsvaerdet rengeres for materiale med en blgd berste.
Tor stangsavens overflade af med en ren klud, fugtet
med en mild sa&beoplasning.

m Fjern deekslet til keedetandhjulet, og brug derefter en
bled berste til at fierne snavs fra svardet, savkaden,
tandhjulet og deekslet til tandhjulet.

= Renger altid rillen pa savsveerdet for treeflis, savsmuld
0g skidt, inden savkaden szattes pa.

BEMZRK: Brug ikke steerke rengeringsmidler pa
plastkabinettet eller -handtaget. De kan blive beskadiget
af visse aromatiske olier, sasom af fyrretrae og citron.

SADAN SKIFTES SAVSVAERDET 0G KADEN

A ADVARSEL: Kxden ma aldrig reres ved eller
justeres, nar motoren kerer. Savkeeden er meget skarp.
Sgrg altid for at bruge beskyttelseshandsker, nar du
udfarer vedligeholdelsesarbejde pa kaeden.

BEMZRK: Nar savsvaerdet og kaeden skal skiftes, skal
du altid bruge den kombination af savsveerd og keede,
der er angivet i afsnittet "Anbefalet svaerd og keede til
denne stangsav”.

Sadan tages et nedslidt savsvaerd og kede af

1. Tag batteriet ud, lad motorsaven kgle ned, og stram
deekslet pa oliebeholderen.

2. Leeg stangsavstilbehgret pa siden med
kaedetandhjulet vendt opad.

3. Brug handsker. Brug den medfglgende stjerne-/
gaffel-nggle, lgsn skruen pa deekslet for at fierne
skruen og deekslet til keedetandhjulet. Rengar daekslet
til kaedetandhjulet med en ter Klud, og leeg det til side
(fig. H).

4. Fjern sveerdet og keeden fra monteringsfladen. Fiern
den slidte keede fra sveerdet.

BEMZARK: Hvis du har problemer med at tage svardet
og keeden af monteringsfladen, placeres stangsaven pé
hejkant, hvor den ene hand stotter svaerdet, for at lasne
skruen til keedestrammeren mod uret med den anden
hand (fig. I), og derefter aftages svaerdet med kaeden.

BEMZRK: Dette er et godt tidspunkt at se tandhjulet
efter for slid og skader.

o
=060
o

Saml det nye savsveerd og kaede

1. Leeg den nye savkede i en lpkke pé en plan flade, og
ret alle knaek ud (fig. J).

2. Placér keedens led pa plads i rillen i svaerdet. Placér
keeden, sa der er en Ipkke pa bagsiden af svaerdet
(fig. K).

Beskrivelse af dele i fig. K, se nedenfor:

K-1 |Kaedeled

K-2 |Rille pa sveerd

3. Hold keeden pa plads pé sveerdet, og saet kaedelpkken
omkring stangsavens tandhjul.

BEMZRK: Savkaden har indgraveret sma retningspile.
En anden pil, der angiver retningen, er stgbt ind i
veerktojshuset (Fig. L). Nar savkeden fares omkring
tandhjulet, skal du sgrge for at retningen pa pilene

pa savkaeden PASSER med retningen af pilen pa
varktgjshuset. Hvis pilene ikke peger i samme retning,
skal savkaeden og sverdet vendes om (fig. M).

Beskrivelse af dele i fig. L, se nedenfor:

L-1 [Tandhjul

L-2 |Stift til justering af stramning

L-3 [Forhgjning il flugtning

L-4 |Skrue til keedestramning

L-5 [Spraekke pa sveerd

4. Sat svaerdet pa monteringsfladen ved at
lade spreekken i sveerdet glide ind over
justeringsforhgjningerne, indtil stiften til justering af
keedestramningen gér ind i det nederste hul i enden
af sveerdet (fig. L).

BEMZERK: Hvis du har problemer med at indsatte stiften
til justering af stramningen i hullet, justeres skruen til
keedestramning, indtil stiften til justering af stramning
sidder pracist i hullet.

5. Set keedetandhjulets deeksel og skruen til daekslet pa
plads igen. Stram dem en smule.

6. Stram kaeden ved at dreje skruen til
keedestrammeren med uret, indtil kaeden ligger
an mod sveerdet med keedeleddene i spraekken pa
sveerdet, og loft spidsen af svaerdet for at kontrollere,
om kaeden er slap. Slip spidsen af svaerdet, og drej
skruen til stramning af kaeden med uret. Gentag
denne proces, indtil keeden sidder stramt (fig. N).

7. Loft spidsen af sveerdet opad, og stram skruen til
deekslet til keedetandhjulet godt fast.

BEMZRK: For at forlenge savsveerdets levetid, skal

det regelmaessigt vendes om.
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BEMZARK: Hvis kaeden er for stram, kan den ikke

dreje rundt. Losn skruen pa keedetandhjulets daeksel
lidt, og drej speendeskruen 1/4 omgang mod uret. Loft
spidsen af sveerdet opad, og stram skruen til daekslet til
keedetandhjulet godt fast igen. Serg for at kaeden kan
dreje rundt uden binding.

SADAN JUSTERES K/EDESTRAMNINGEN

ADVARSEL: Savkaden skal veere korrekt strammet far
brug.

1. Stop motoren og tag batteripakken ud, inden
keedestramningen justeres.

2. Lasn skruen pa deekslet, sa den kan drejes med
fingrene.

3. Drej skruen til stramning af kaeden med uret for
at stramme keeden. Se afsnittet “UDSKIFTNING
AF SVARD 0G KADE” i denne brugsanvisning for
yderligere oplysninger.
= En kold keede er korrekt spaendt, nar den ikke
haenger ned pé undersiden af sveerdet og den
sidder fast, men stadig kan dreje rundt uden at
binde. Keeden skal spandes igen nér leddenes
flade sidder ikke sidder i rillen pa savsverdet
(fig. 0).
Under normalt brug af saven stiger keedens
temperatur. Leddene pa en korrekt spaendt varm
keede skal haenge ca. 1,3mm ned fra rillen pa
savsveerdet (fig. P).

BEMZRK: Nye kaeder har tendens til at udvide sig. Tjek
regelmaessigt kaedestramningen og spand kaeden, hvis
ngdvendigt.

BEMZRK: Hvis en keede strammes, nar den er varm,
bliver den muligvis for stram, nar den bliver kold.
Kaedens stramning skal tjekkes, nér den er kold og inden
efterfalgende brug.

TRANSMISSIONSGEARENES SMORING

Transmissionsgearene i gearkassen skal smares
regelmaessigt med gearfedt. Kontrollér oliestanden i
gearkassen for hver ca. 50 timers drift ved at fierne
teetningsskrue pa siden af gearkassen.

Hvis der ikke er fedt pa siderne af gearet, skal du falge
trinnene nedenfor og fylde 3/4 op med fedt.

Fyld ikke transmissionsgearene helt op.

1. Placér stangsavstilbehgret pa siden med
teetningsskrue vendt opad (fig. Q).

2. Brug stjerne-/gaffelkongglen til at lasne og fierne
lukkeskruen.

3. Brug en fedtsprojte (medfelger ikke) til at pumpe fedt
ind i skruehullet; fyld op til hejst 3/4 af kapaciteten.

4, Nar der er presset fedt ind, speendes laseskruen.

SMORING AF TANDHJUL | SVARDET

Sveerdet har et tandhjul i spidsen. Det skal smares en
gang om ugen med kadeolie, der sprgjtes ind i smgrehul
med en fedtsprojte (medfalger ikke) for at forleenge
sveerdets levetid (fig. R). Drej sveerdet og serg for at
smerehullerne og kaederillen er fri for urenheder.

Beskrivelse af dele i fig. R, se nedenfor:

R-1_[Hul til smgring

R-2 [Tandhjul i spidsen af sveerdet

TRANSPORT 0G OPBEVARING

1. Stangsavstilbehgret ma ikke leegges veek eller
transporteres, nar det kerer. Batteripakken skal
altid tages ud, inden motorsaven gemmes vak og
transporteres.

2. Setaltid hylsteret pa sveerdet og keeden, inden
stangsavstilbehgret gemmes vek eller transporteres.
Ver forsigtig med ikke at rere de skarpe teender pa
keeden.

3. Renggr stangsaven grundigt for opbevaring.
Opbevar stangsaven indendgrs pé et tart sted, der
er aflast og/eller utilgeengeligt for bgrn. Opbevar
den i sikker afstand af &tsende stoffer, sésom have
kemikalier og tesalt.

4. Hvis stangsavstilbehgret afmonteres fra motordelen
0g opbevares serskilt, seettes endedeekslet pa
tilbehgrets skaft for at undga at snavs treenger ind i
koblingsstykket.

Beskyttelse af miljoet

Elektrisk udstyr, batterioplader og
batterier ma ikke smides ud sammen
med almindelig husholdningsaffald! Tag
dette produkt til en autoriseret
genbrugsplads, og sgrg for at det sendes
til genbrug. Elektriske maskiner skal
bortskaffes pa en genbrugsplads.
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FEJLFINDING
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PROBLEM

RRsAG

LOSNING

Motoren kerer
ikke

= Der er ingen elektrisk kontakt
mellem saven og batteriet.

Batteripakken er lgbet ter for
strgm.

Laseknappen er ikke trykket
ned, inden der trykkes pa
gashandtaget.

Batteripakken eller motordelen
er for varm.

Savkaden sidder fast i treeet.

Skidt i rillen pa savsveerdet.

Snavs i daekslet til
keedetandhijul.

Debris in chain-sprocket cover.

Set batteripakken i stangsaven.

Tag batteripakken ud, kontroller kontakterne og seet
batteripakken i igen.

Oplad batteripakken.

Tryk lasehéandtaget ned, og hold det, tryk derefter pa
startknappen for at starte stangsaven.

Lad batteripakken eller motordelen kale ned, indtil
temperaturen kommer under 67 °C.

Slip startknappen. Traek savkaeden og savsvardet ud af traeet.
Start derefter motorsaven igen.

Tryk savkaeden mod traeet, og ryk stangsaven frem og tilbage,
sa skidtet kommer ud.

Tag batteripakken ud, og tag derefter daekslet til kaedehjulet af
og fiern evt. skidt.

Motoren kerer,
men keden
kerer ikke rundt

= Kaeden kerer ikke pa
tandhjulet.

Fjern batteripakken, og seet kaden pa igen, og serg for at
leddene pa keeden sidder ordentligt pa tandhjulet.

Stangsaven
saver ikke
ordentligt

Kaeden er ikke strammet
ordentligt.

Kaeden er dov.

Keeden er sat omvendt pa.

Keeden er slidt.

Keeden er tor eller sidder for
stramt.

Kaeder korer ikke i rillen pa
savsverdet.

Fjern batteripakken, og justér kaedestramningen iht. afsnit
“JUSTERING AF KAEDESTRAMNINGEN".

Keedens tender slibes af en kvalificeret servicetekniker.

Fjern batteripakken, og set savkeden pa igen iht. afsnittet
“GENMONTERING AF SVARD 0G K/ADE”.

Fjern batteripakken, og set keeden pé igen iht. afsnittet
“GENMONTERING AF SVARD 0G KADE”.

Tjek olien. Fyld olie pa, hvis ngdvendigt.

Fjern batteripakken, og set savkeeden pa igen iht. afsnittet
“GENMONTERING AF SVARD 0G K/ADE”.
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PROBLEM

RRSAG

LOSNING

Savsveerdet og
keeden bliver
varm og ryger.

m Sorg for at kaeden ikke er
strammet for meget.

= Der er ikke mere olie i
oliebeholderen.

m Snavs i rillen pé savsvardet.

= Fjern batteripakken, og stram savkaden igen iht. afsnit
"JUSTERING AF KZADESTRAMNINGEN".

= Sgrg for at der er nok smgremiddel til savsveerdet og keeden.

= Fjern snavs i rillen.

GARANTI

EGO’s GARANTIPOLITIK
m Besgg venligst hiemmesiden egopowerplus.eu for fuldsteendige vilkar og betingelser for EGO’s garantipolitik.
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Overséttning av originalinstruktionerna

LRS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!

LAS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

A Kvarstaende risker! Personer med elektroniska
implantat sasom hjértstimulatorer bor konsultera sin(a)
lakare innan de anvander denna produkt. Anvandning av
elutrustning ndra en hjartstimulator kan stora eller avbryta
dess funktion.

A VARNING! Alla reparationer bér utforas av
en kvalificerad servicetekniker for att upprétthélla
produktens sékerhet och driftssékerhet.

SAKERHETSSYMBOLER

Syftet med sékerhetssymboler ar att fasta din
uppmérksamhet pa eventuella risker. Sakerhetssymbolerna
och deras betydelser bor uppmarksammas noga och forstés.
Sjélva varningssymboler kan dock inte forebygga nagon fara.
De instruktioner och varningar som de hénvisar till kan aldrig
ersatta Iampliga olycksforebyggande tgérder.

A VARNING! Se till att I4sa igenom och forsta alla
sékerhetsinstruktioner i bruksanvisningen, inklusive alla
varningssymboler sésom “RISK”, “VARNING” och “VAR
FORSIKTIG”, innan produkten tas i bruk. Underlatenhet
att folja alla nedan angivna instruktioner kan leda till
elst6t, brand och/eller svar personskada

YMBOLERNAS BETYDELSE

SAKERHETSRELATERAD VARNINGSSYMBOL:
Betecknar RISK, VARNING eller VAR FORSIKTIG. Kan
forekomma i samband med andra symboler eller piktogram.

A VARNING! Arbete med eldrivna
verktyg kan medfora att frimmande
foremal slungas upp i 6gonen vilket kan
orsaka svara dgonskador. Ta alltid pé dig
skyddsglasdgon eller skyddsglasdgon med
sidoskydd och vid behov ett komplett
ansiktsskydd innan du borjar arbeta med
eldrivna verktyg. Vi rekommenderar att
anvénda en Bred skyddsmask ovanpa
glasdgon eller vanliga skyddsglastgon
med sidoskydd.

SAKERHETSINSTRUKTIONER

P4 denna sida anges sdkerhetssymboler som kan
forekomma pa produkten. Alla instruktioner som anges pa
enheten bor granskas, forstas och foljas innan du forsoker
montera och anvénda den.

=660

av elektriska ledningar
kan orsaka alllvarliga
personskador eller dodsfall.

Fér inte utséttas
for regn

Fér inte anvéndas i regn
eller lamnas utomhus
medan det regnar.

Denna produkt &r i enlighet

Sékerhets- Hanvisar till eventuell risk
varning for personskada
L&s igenom For att minska risken for
bruksan- skador méste anvéndaren
visningen Idsa bruksanvisningen.
Ha alltid pé dig
skyddsglastgon eller
Anvénd skydds- | skyddsglaségon med
glastgon sidoskydd och ett
ansiktsskydd under arbete
med denna produkt.
Stangsagens ljudniva
kan skada din horsel.
Anvand Anvand alltid bullerskydd
hérselskydd (Gronproppar eller
horselkapor) for att skydda
din horsel.
. Ha pa dig en godkénd
Anvénd AN
skyddshjdlm for att skydda
@ skyddshidim huvudet.
Skydda handerna med
skyddshandskar nar du
Anvédnd skydds- | ska hantera sagen och
handskar sagkedjan. Rejéla, halkfria
handskar ger béttre grepp
och skyddar héanderna.
" Anvand halkfria skyddsskor
élr(];gggskor vid anvdndning av denna
utrustning.
For att undvika elektriska
/’l\ stotar, anvand inte
. P inom 15 fréan elektriska
:\?éltg;tﬁgﬁ"gt luftledningar. Kontakt med
Iﬂ N elledningar eller anvéndning i narheten
O
UK
cA

CE med gallande EC-direktiv.
Denna produkt uppfyller
UKCA tillamplig lagstiftning i

Storbritannien.
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Forbrukade elektriska
produkter far inte kastas
WEEE i hushallssoporna. Lémna
in dem till en auktoriserad
I atervinningsstation.
L Garanterad ljudeffektniva.
Brus Bulleremissioner for
XX omgivningen enligt EU-
B direktivet.
v Volt Spanning
mm Millimeter Léngd eller storlek
cm Centimeter Lé&ngd eller storlek
kg Kilogram Vikt
n Obelastad Rotationshastighet i
0 hastighet obelastat tillstand
.../min Per minut Rotationer per minut
— o Strommens typ eller
mmm Likstrom egenskap

ALLMANNA VARNINGAR FOR MASKINSAKERHET

A VARNING: Las igenom alla sakerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
medfoljer denna maskin. Underlatenhet att folja alla
instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska
stotar, brand och/eller allvarliga personskador.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FOR

FRAMTIDA REFERENS.

Termen “maskin” i varningarna syftar pa din natdrivna
(sladdanslutna) maskin eller batteridrivna (sladdldsa)
maskin.

ARBETSPLATSSAKERHET

= Hall arbetsomradet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller morka omraden inbjuder till olyckor.

Anvénd inte maskiner i explosiva miljoer som t.ex.
i nérvaron av brandfarliga vétskor, gaser eller damm.
Maskiner skapar gnistor som kan antdnda damm eller
angor.

Hall barn och dskadare borta medan maskinen
arbetar. Stérningarna kan gora att du tappar
kontrollen.

ELEKTRISK SAKERHET

= Maskinens stickkontakt maste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten pa ndgot sétt. Anvand inte
nagon adapterkontakt med motordrivna verktyg som
ar jordade. Stickkontakter som inte modifierats och
passar i eluttaget minskar risken for elektriska stotar.

Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor sdsom ror, virmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en okad risk for elektrisk stot om
din kropp ar jordansluten eller jordad.

Anvind inte maskinen vid regn eller under véta
forhallanden. Vatten som kommer in i maskinen kan
oOka risken for elektriska stotar eller funktionsfel som
kan leda till personskada.

Vanvarda inte kabeln. Anvind aldrig kabeln for att
béra, slépa eller for att koppla ur maskinen. Hall
kabeln borta fran vdrme, olja, skarpa kanter och rorliga
delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar kar risken for
elektrisk stot.

Vid anvéndning av en maskin utomhus, anvand

en forlangningskabel som &r avsedd for
utomhusbruk. Anvéndning av en sladd som passar for
utomhusanvandning minskar risken for elektrisk stot.

= Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal ar
oundvikligt, anvénd ett uttag som ar skyddat med
jordfelsbrytare. Anvandning av en jordfelsbrytare
minskar risken for elektriska stotar.

PERSONLIG SAKERHET

= Var uppmérksam och observant samt anvénd sunt
fornuft nar du anvéander en maskin. Anvénd inte
en maskin om du &r trott eller under paverkan
av droger, alkohol eller medicin. Ett dgonblicks
ouppmérksamhet vid anvéndning av maskiner kan
leda till allvarliga personskador

= Anvind personlig skyddsutrustning. Anvénd alltid
skyddsglasdgon. Minska risken for personskador
genom att anvinda skyddsutrustning som t.ex.
ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjalm och
horselskydd.

Forebygg oavsiktlig start. Se till att strombrytaren
&r i franldge innan du ansluter till stromkéllan
och/eller batteripaketet, plockar upp eller

bar verktyget. Att bara maskiner med fingret pa
strombrytaren eller stromsatta maskiner som har
strombrytaren paslagen inbjuder till olyckor.

Ta bort instéllningsnycklar eller skiftnycklar innan
maskinen slas pa. En skiftnyckel eller en nyckel
som sitter kvar pa en roterande del av maskinen kan
resultera i personskada.
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Stréck dig inte for langt. Ha ordentligt fotfaste och
balans hela tiden. Detta méjliggor béttre kontroll av
maskinen i ovéntade situationer.

Kla dig pa lampligt sétt. Bar inte lost sittande
klader eller smycken. Hall har och kladsel pa avstand
fran de rorliga delarna. Lost sittande klader, smycken
och langt har kan fastna i rérliga delar.

0m enheter har anslutning for dammuppsamlare
och anslutningsmdjligheter, se till att de ar
anslutna och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammuppsamlare kan minska dammrelaterade
faror.

Lat inte vana efter regelbunden anvandning av
apparaten gora att du blir sjalvséker och ignorerar
verktygets sakerhetsprinciper. En vardslos handling
kan orsaka allvarliga personskador inom bréakdelen av
en sekund.

MASKINANVANDNING OCH SKOTSEL

Tvinga inte maskinen. Anvénd ratt maskin for ditt
arbete. En korrekt maskin utfér jobbet béttre och
sédkrare med den hastighet som den designats for.

Anvand inte maskinen om strombrytaren inte kan
slas pa eller stingas av. Alla maskiner som inte kan
kontrolleras med strémbrytaren &r farliga och maste
repareras.

Koppla ur kontakten frén stromkéllan och/eller

ta bort batteripaketet, om det ar lostagbart, fran
maskinen innan du utfor justeringar, byter tillbehér
eller forvarar maskiner. Dessa forebyggande
sékerhetsatgarder minskar risken for att elverktyget
startas oavsiktligt.

Forvara maskiner som gar pa tomgéng utom
rackhall for barn och Iat inte personer som ar
ovana med apparaten eller dessa instruktioner
anvanda maskinen. Maskiner ar farliga i handerna péa
outbildade anvéndare.

Underhélla maskiner och tillbehdr. Kontrollera efter
felinstélining eller kdrvande rorliga delar, brott

pa delar och alla andra tillstand som kan paverka
funktionen hos maskinen. Om maskinen &r skadad
ska den repareras fore anvandning. Manga olyckor
beror pa daligt underhallna maskiner.

Hall kapmaskiner vassa och rena. Ordentligt
underhélina kapmaskiner med vassa sédgkanter
ar mindre sannolika att fastna och dr lattare att
kontrollera.

Anvénd maskinen, tillbehdr, verktygsbits osv. i
enlighet med dessa instruktioner och ta hansyn till
arbetsforhallanden och det arbete som ska utforas.
0Om maskinen anvénds for andra arbeten &n det &r
avsett for kan det resultera i farliga situationer.

o
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Hall handtagen och greppytorna torra, rena och

fria fran olja och fett. Hala handtag och greppytor

forhindrar séker hantering och kontroll av maskinen
vid ovéntade situationer.

ANVANDNING OCH SKOTSEL AV BATTERIDRIVEN
MASKIN

Ladda endast med den laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare som &r
lamplig for en typ av batteripaket kan skapa en risk fér
brand nér den anvénds med ett annat batteripaket.

Anvand endast maskiner med specifikt designade
batteripaket. Anvandning av andra batteripaket kan
medfora risk for personskador och eld.

Nér batteripaketet inte anvinds, hall det borta fran
metallobjekt som t.ex. pappersgem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar och andra smé metallobjekt som
kan bilda en anslutning fran en batterikontakt till
den andra. Kortslutning av batteriets terminaler kan
orsaka brannskador eller en brand.

Under olampliga forhallanden kan vétska spruta ut
frén batteriet. Undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt,
spola med vatten. Om vétskan kommer i kontakt med
dgonen, sok ocksa lakarhjélp. Vatska som sprutar ur
batteriet kan orsaka sveda och brannskador.

Anvénd inte ett batteripaket eller maskin som
skadats eller modifierats. Skadade eller modifierade
batterier kan leda till oférutsdgbart upptrddande som
leder till brand, explosion eller risk for personskador.

Utsitt inte batteripaketet eller maskinen for eld
eller extrema temperaturer. Exponering av eld eller
temperaturer dver 130 °C kan orsaka explosion.

Folj alla laddningsinstruktioner och ladda

inte batteripaketet eller maskinen utanfor det
temperaturomrade som anges i instruktionerna.
Felaktig laddning eller vid temperaturer utanfor angivet
temperaturomrade kan skada batteriet och okar risken
for brand.

VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER

A\ VARNING! Vid anvandning av elektriska
tréadgardsredskap maste de allmanna
forsiktigshetsétgarderna alltid foljas for att minska risken for
brand, elektriska st6tar och personskador. Inklusive féljande:

LAS NOGA IGENOM FORE ANVANDNING
SPARA FOR FRAMTIDA BRUK

A FARA! Anvénd inte i narheten av elledningar. Enheten
har inte utvecklats for att ge skydd mot elektriska stotar
vid kontakt med elektriska Iuftledningar. Radfréga dina
lokala bestammelser for ett sakert avstand fran elektriska
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luftledningar, samt se till att hélla verktyget pa ett sékert satt
innan det anvands.

SAKERHETSVARNINGAR FOR STANGSAG

= Hall alla kroppsdelar borta fran sagkedjan nar
stangsagen kors. Kontrollera att stingsagen inte ar i
kontakt med nagot annat foremal innan den startas.
Ett 6gonblicks ouppmarksamhet nar stangsagen
anvands kan gora att dina klader eller kroppsdelar
fastnar i kedjan.

Undvik oavsiktlig kontakt med den fasta sagkedjan
eller sagsvardet. Dessa kan vara mycket vassa.
Anvand alltid handskar och langbyxor eller Iaderbyxor
nér stangséagen, sagkedjan eller svardet hanteras.

Hall alltid ena handen pa det bakre handtaget pa
kedjesagen och den andra handen péa det framre
handtaget. Allvarliga skador pé anvéndare, hantlangare
och/eller askadare kan uppsta vid enhands-hantering.

Hall endast maskinen i de isolerade greppytorna
eftersom sagkedjan kan komma i kontakt med dolda
elledningar. Kedjesagar som kommer i kontakt med
en stromforande ledning kan gora att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir stromforande och kan
ge anvandaren en elektrisk stot.

Anvénd skyddsglaségon och hdrselskydd. Yiterligare
skyddsutrustning for huvud, hdnder, ben och fotter
rekommenderas. Adekvata skyddskldder kommer

att reducera personskador fran flygande skrap och
oavsiktlig kontakt med sagkedjan.

Anvand inte stangsagen i ett trad. Anvandning av en
stangség uppe i ett trad kan resultera i personskador.

Hall alltid ett stadigt fotfaste och anvénd endast
stangsagen staende pa en fast, sdker och plan yta.
Hala och instabila ytor som t.ex. stegar kan gor att man
tappar balansen eller kontrollen av stangsagen.

Anvind aldrig stdngsdgen nér den 4r skadad,
felaktigt instélld eller inte fullstéandigt eller sdkert
monterad. Sikerstéll att kedjan slutar rotera nér du
slapper gasreglaget.

Kontrollera om arbetstycket har spikar, tradar eller
andra frammande foremal fore kapningen.

Vid kapning av en gren som &r under spanning, var
beredd pé aterfjadring. Nar spanningen i tréfibrerna
frigérs kan den spénda grenen slé emot operatéren
och/eller kasta stangsagen utom kontroll.

Var extremt forsiktig nar du kapar snarskog och
buskar. Det slanka materialet kan fastna i sagkedjan
och piskas mot dig eller dra dig ur balans.

Aggressiv eller missbrukande kapning eller misshruk
av kedjesagen kan orsaka for tidigt slitage pa

svérdet, kedjan och/eller kedjekransen vilket leder till
rekyler, kedjekast eller utslungning av material.

Anvand aldrig svardet som en havarm. Ett bojt svard
kan orsaka for tidigt slitage pa svérdet, kedjan och/eller
kedjekransen samt trasig kedja eller svard vilket leder till
rekyler, kedjekast eller utslungning av material.

Bar stangsagen med tva hander pa handtagen

och med sténgsagen avstingd. Vid transport eller
forvaring av stangsagen skall alltid svardsskyddet
anvindas. Korrekt hantering av stangsagen kommer
att minska risken for oavsiktlig kontakt med sagkedjan
ndr den kors.

Ta inte ut avskurna objekt eller hall i dem for
skarning nér skdrbladen snurrar. Se till att
strombrytaren ar av vid rensning av objekt

som fastnat. Sagkedjan fortsatter att snurra efter

att strombrytaren har stangts av. Ett dgonblicks
ouppmérksamhet vid anvindning av stangbeskéraren
kan leda till allvarliga personskador

Folj instruktionerna for smérjning, kedjespanning
och byte av tillbehér. Felaktig spanning eller
smorjning av kedjan kan antingen bryta sénder kedjan
eller 6ka risken for rekyler. Hall skareggen vass och
ren for basta prestanda och for att minska risken for
personskador.

Hall handtagen torra, rena och fria fran olja och
fett. Feta och oljiga handtag ar hala och kan gora att
kontrollen forloras.

Saga endast trd. Anvand inte stangsagen for
syften som inte avsetts. Exempelvis: anvind inte
stangsagen for att kapa plast, murverk eller icke
trabyggnadsmaterial. Anvandning av stangsagen for
annat arbete &n det ar avsett for kan resultera i farliga
situationer.

Anvind inte stdngsagen i daliga vaderforhallanden
och framfor allt inte nar det ar risk for ska. Det
minskar risken att bli traffad av blixten.

Stoppa motorn och ta bort batteripacket varje gang
du lamnar verktyget.

Forvara apparater som inte anviands inomhus. Nar
produkten inte anvands ska den forvaras inomhus

pa en torr och hdg eller last plats med batteripacket
utplockat — utom réckhall for barn.

Kontrollera skadade delar. Innan produkten anvands
igen maste ett skydd eller nagon annan del som ar
skadad kontrolleras noga for att faststélla att den
fungerar korrekt och utfor sin avsedda funktion.
Kontrollera efter felinstallning av rérliga delar, bindning
av rorliga delar, brott pé delar, fisten och alla andra
tillstand som kan paverka anvandningen. Ett skydd
eller nagon annan del som &r skadad bor repareras
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eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter savida
annat inte anges i denna bruksanvisning.

YTTERLIGARE VARNINGAR

Ladda inte batteripacket i regn eller pa vata
platser.

Anvénd endast med de batteripack och laddare
som listas i bild A.

Batteripacket maste tas ur apparaten innan det
skrotas.

Batteriet ska kasseras sédkert.

Kassera inte batteriet i en 6ppen eld. Cellerna
kan explodera. Kontrollera med dina lokala lagar for
sarskilda instruktioner for kassering.

Du far inte 6ppna eller manipulera batteriet.
Utslappt elektrolyt ar fratande och kan orsaka skador
pa dgon eller hud. Den kan &ven vara giftig om den
fortérs.

A VARNING! Elektrolyt ar utspadd svavelsyra, som &r skadlig
for huden och dgonen. Det &r elekiriskt ledande och frétande.

Var forsiktig nér du hanterar batterier for att inte
kortsluta dem med ledande material som t.ex.
ringar, armband och nycklar. Batteriet eller ledaren
kan 6verhettas och orsaka brannskador.

Batteridrivna verktyg behdver inte vara anslutna till
ett eluttag och &r dérfor alltid redo for anvindning.
Var medveten om eventuella faror &ven nér verktyget
inte &r igang. Var forsiktig nér du utfr underhall eller
service.

Ta ut batteripacket fore service, rengéring eller
borttagning av material frén verktyget.

Reservdelar - Vid service, anvénds endast identiska
reservdelar fran EGO. Anvandning av andra tillbehor
och tillsatser kan 6ka risken for personskador.

Tvitta inte av den med en slang; Iat inte
vatten trdnga in i motorn och de elektriska
anslutningarna.

Om situationer uppstar som inte tas upp i denna
manual, var forsiktig och anvéand sunt fornuft.
Kontakta EGO Service Center for hjalp.

Spara dessa instruktioner. Hanvisa till dem
regelbundet och anvénd dem dven for att instruera
andra hur man anvénder detta verktyg. Om du lanar ut
detta verktyg till nagon, se aven till att lana ut dessa
instruktioner for att forhindra att produkten anvands
felaktigt eller orsakar eventuella personskador.

a
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SPARA DESSA INSTRUKTIONER

0BS! SE MOTORENHETENS BRUKSANVISNING FOR
KOMPLETTERANDE SAKERHETSREGLER.

SPECIFIKATIONER

Svirdlangd 250 mm

Kedjedelning 9,5mm

Kedjemétt 1,1 mm

AC1000/

Typ av kedja AC1001

AG1000/

Typ av svérd AG1001

Volym av tanken fér kedjeolja 220 ml

Driftstemperatur -15 °C-40 °C

Forvaringstemperatur -20 °C-70 °C

Vikt (med kedjefodral) 1,89 kg

101,4 dB(A)
K= 2,36 dB(A)
(PH1400E)

Uppmiéitt ljudeffektsniva L, 1036 BBA)

K=0,67 dB(A)
(PH1420F)

87,0 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1400E)

Ljudtrycksnivé pé operatorens plats L, 89.7 BB

K=3 dB(A)
(PH1420E)

Garanterad ljudeffektsniva L, (enligt

104 dB(A)
2000/14/EG)

2,1 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1400E)

Framre handtag
3,54 m/s?

K=1,5 m/s?
(PH1420E)

Vibration a
2,5 m/s?

K=1,5 m/s?
(PH1400E)

Bakre handtag
2,38 m/s?

K=1,5 m/s?
(PH1420E)

TILLBEHOR FOR STANGSAG — PSA1000

113




o

=060
A

= Qvanstaende parametrar har testats och utmétts med
motorenhet PH1400E/PH1420E.

= Det angivna totalvérdet for vibration dr uppmatt enligt
standardprovningsmetoden och kan anvéndas for att
jamfora olika verktyg;

= Det angivna totalvdrdet for vibration kan dven
anvéndas vid prelimindr utvardering av exponering.

0BS: Den verkliga vibrationen under arbete med det
eldrivna verktyget kan avvika fran det angivna vérdet.
Anvéndaren bor ha pa sig lampliga handskar och
horselskydd for de aktuella arbetsforhallandena for att
skydda sig

PACKNINGSLISTA

ARTIKELNAMN ANTAL
Tillbehor for stangséag 1
Kedjedverdrag 1
Tvasidig skiftnyckel 1
Bruksanvising 1

Rekommenderat svérd och kedja for denna stangséag

NAMN PA DELAR MODELLNUMMER
Svard AG1000/AG1001
Ségkedja AC1000/AC1001

BESKRIVNING

LAR KANNA DITT TILLBEHOR FOR STANGSAG (bild A)
Andlock
Mjuk hylsa
Stangségens axel
Tvasidig skiftnyckel
Hallare for skiftnyckel
Skyddsskruv
Skydd for kedjedrev
Forlangningsstang (tillval, SALJS SEPARAT)
Kedjedverdrag
. Ségkedja
. Svérd
. Kedjespénningsskruv
. Lock oljetank

© © N o Ok WD

—_ 4 g
w N = O

14. Oljebehallare
15. Spikar for aptering

MONTERING

A VARNING! Om ndgon av delarna skadats eller
saknas, anvand inte denna produkt forrén delarna har
bytts ut. Anvéndning av denna produkt med skadade eller
saknade delar kan resultera i allvarliga personskador.

A VARNING! Forsok inte att modifiera denna

produkt eller skapa tillbehdr som inte rekommenderas
for anvandning med denna stangség. Alla sédana
andringar eller modifikationer &r felaktig anvandning och
resulterar i farliga forhallanden som kan leda till allvarliga
personskador.

A VARNING! For att forhindra oavsiktlig start som kan
orsaka allvarliga personskador skall alltid batteripaketet
tas bort fran verktyget innan delar monteras.

ANSLUTA TILLBEHORET FOR STANGSAG TILL
MOTORENHETEN

Detta tillbehor for stangség ar utvecklat for anvandning
med EGO motorenhet PH1400E/PH1420E med 56 volts
litium-jon-batteri.

Se avsnittet "MONTERA ETT TILLBEHOR TILL
MOTORENHETEN” i bruksanvisningen for motorenhet
PH1400E/PH1420E.

ANSLUTA FORLANGNINGSSTANGEN MELLAN
MOTORENHETEN OCH TILLBEHORET FOR
STANGSAG (tillval)

Forldngningsstangen utokar kapningsrackvidden. Den ska
anslutas mellan motorenheten och stangségstillbehoret.

Folj forfarandet i avsnittet ”ANSLUTA TILLBEHORET
FOR STANGSAG” for att montera och sakerstélla
forlangningsstangen mellan stangsagstillbehdret och
motorenheten (bild C).

A VARNING! Om tillbehdret och motorenheten/
forlangningsstangen inte sékerstalls korrekt och enligt
ovanstaende instruktioner kan det resultera i allvarliga
personskador eller dodsfall.

A VARNING! Du far aldrig montera eller justera nagot
tillbehdr medan motorenheten &r igang eller med batteriet
monterat. Underlatenhet att stoppa motorn och ta ut
batteriet kan orsaka allvarliga personskador.
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ANVANDNING

A FARA! Kapa aldrig i narheten av elledningar,
stromkablar eller andra stromkallor. Om svérdet och
kedjan fastnar i en elledning eller stromkabel, VIDROR
INTE SVARDET, KEDJAN ELLER ALUMINIUMSTANGEN!
DE KAN BLI STROMFORANDE OCH MYCKET FARLIGA!
Fortstt att halla stingsagen i det isolerade bakre
handtaget eller 14gg ner den i riktning fran dig pa ett
sakert sétt. Koppla ur elektriciteten for den skadade
ledningen eller kabeln innan du forsoker frigéra svérdet
och kedjan fran ledningen eller kabeln. Kontakt med
svardet, kedjan, 6vriga stromledande delar pa stangsagen,
eller stromforande stromkablar eller elledningar kan
resultera i allvarliga personskador eller dodsfall.

A\ VARNING: Var aldrig vrdslds, aven om du & vél
fortrogen med verktyget. GIom inte att en brakdel av en
sekund av ouppmérksamhet &r tillrdcklig for att orsaka
svara personskador.

A VARNING: Anvind alltid skyddsglasdgon med
sidoskydd. Annars kan det forekomma 6gonskador pga
utslungade foremal och andra svéra personskador

Fore varje anvandning, inspektera hela produkten efter
skadade, saknade eller I6sa delar som t.ex. skruvar,
muttrar, bultar, lock osv. Dra t alla fasten och lock och
anvénd inte produkten forrén alla saknade eller skadade
delar har ersatts.

A VARNING! For att forhindra allvarliga personskador,
ta ut batteripacket fore service, rengdring, dndring av
tillbehdr eller borttagning av material fran enheten.

TILLAMPNINGAR

Du kan anvanda denna produkt for de tillimpningar som
listas nedan:

= Grenkapning

= Beskdrning

OBS! Verktyget far endast anvéndas for sitt avsedda
dndamal. All annan anvandning bedoms som felaktig
anvéndning.

FYLLA PA OLJEBEHALLAREN MED SMORJMEDEL
FOR SVARDET OCH KEDJAN

A\ VARNING! Risk inte eller for eld eller dppna lagor i
nérheten av oljan eller stangségen. Oljan kan spillas och
orsaka brand.

0BS! Stangségen ar inte fylld med olja vid képet. Det &r
vasentligt att fylla tanken med kedjeolja fore anvandning.
Kedjans livslangd och kapningskapacitet & beroende av en
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optimal smérjning. Kedjan smarjs automatiskt med kedjeolja
under arbetet. Oljenivan bor kontrolleras efter varje 20
minuters anvandning och fyllas pa vid behov.

Ta ut batteripacket fran motorenheten.

Rengor oljebehallarens locket och omréadet runt det for
att sakerstalla att smuts inte tranger in i oljebehallaren.

Placera stangsagens tillbehor riktat uppat och vrid
oljelocket moturs for att ta bort det (bild D).

4. Hall forsiktigt i svards- och kedjeoljan i behallaren
tills du nér tankhalsen. Var noga med att inte lata olja
spillas ut fran 6ppningen. Torka bort all 6verflodig olja
och sténg igen oljejocket.

0BS!

= Anvénd inte smutsig, anvand eller pa annat sétt
fororenad olja. Det kan skada svardet eller kedjan.

FORBEREDELSER FOR KAPNING (bild B)

Se "Viktiga sékerhetsinstruktioner” som angetts tidigare i
denna bruksanvisning for 1amplig sékerhetsutrustning.

= Lyft upp svérdstippen for att kontrollera om kedjan
slackar. Kedjan ar korrekt spand nér det inte finns
nagot nedhang pa undersidan av svérdet och kedjan
sitter tatt men kan vridas for hand utan att den kérvar.
Om spénningen behover justeras, se avsnittet “BYTA
UT SVARD OCH KEDJA” i avsnittet “UNDERHALL” i
denna bruksanvisning for justeringsinstruktioner.

Kontrollera att skyddsskruven &r atdragen fore
anvandning. Om den &r I6s, dra &t skruven ordentligt
genom att vrida den medurs.

Kontrollera att ségkedjans tander ar vassa och att
kedjan &r védlsmord.

Anvénd halkfria handskar for maximalt grepp och
skydd. Sta aldrig direkt under en gren som kapas. Se
till att du har ett sdkert och vélbalanserat fotfaste. Se
upp for hinder som t.ex. trastubbar, rétter och diken,
som kan fa dig att snubbla eller falla.

Hall ett ordentligt grepp om enheten nar motorn &r
igang. Hall enhet ordentligt med bada handerna.

For en sakrare och béttre anvéndning, anvénd
axelremmen over din axel. Justera axelremmen till ett
bekvémt arbetsldge. Folj instruktionerna i avsnittet
“MONTERA AXELREMMEN" i bruksanvisningen for
motorenhet PH1400E/PH1420E for hur man monterar
axelremmen till motorenheten.

A VARNING! Axelremmen &r dven en snabb
frigdringsmekanik vid farliga situationer. Nér ett nddldge
intréffar, ta omedelbart av den frén axeln oavsett vilket
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STARTA/STOPPA VERKTYGET

Se avsnittet “STARTA/STOPPA MOTORENHETEN" i
bruksanvisningen for motorenhet PH1400E/PH1420E.

GRUNDLAGGANDE KAPNINGSPROCEDUR (hild E och F)

Folj stegen nedan for att forhindra skada pa tréabark eller
buskar. Sga inte med en bakat och framat-rérelse.

1. Utfor ett grunt forsta snitt (1/4 av grenens diameter)
nara stammen eller huvudgrenen pa grenens undersida.

2. Utfor ett andra snitt pa ovansidan av grenen, riktat utat
frén det forsta snittet. Fortsétt att kapa grenen tills den
lossnar fran trédet. Var uppmérksam pa verktygets vikt
nér tradgrenen faller ner.

3. Gor ett sista snitt néra stammen.

OBS! For det andra och slutliga snittet (pa grenens dvre sida),
hall spikarna for aptering mot grenen som kapas (bild F).

Det hjélper till att gora grenen stadig och dérmed enklare att
kapa med latt nedattryck. Om du forcerar kapningen kan det
resultera i skada pa svérdet, kedjan eller motorn.

4. Slapp upp gasreglaget pa motorenheten nar
kapningen ar slutford.

0BS! Underlatenhet att folja korrekta kapningsprocedurer
kan resultera i att svardet och kedjan kérvar, nyps fast
eller fastnar i grenen. Om detta intréffar:

1. Stoppa motorn och ta bort batteripacket.

2. Om grenen kan nas fran marken, lyft upp grenen
medan du haller i sagen. Detta bér frigéra sdgen om
den sitter fast.

3. Om ségen fortfarande sitter fast, ring efter
professionell hjélp.

GRENKAPNING OCH BESKARNING

Detta tillbehor for stangsagen ar utformat for att trimma
sma grenar och grenverk som &r upp till 20 cm i diameter.
Observera foljande forsiktighetsétgarder for bésta resultat.

1. Planera din kapning noga. Var medveten om i vilken
riktning som grenen kommer falla.

A VARNING! Grenar kan falla i en ovéntad riktning. Sta
inte direkt under grenen som kapas.

2. Den vanligaste tilldmpning for kapning ar att
positionera enheten i en vinkel pa 60 ° eller mindre
(bild G). N&r vinkeln for sagstangens axel till marken
okar blir svarigheten hogre for att utfora det forsta
snittet (frdn grenens undersida).

3. Tabort langa grenar i flera etapper.

4. Kapa de lagre grenarna forst for att ge de dvre
grenarna mer utrymme att falla.

5. Arbeta langsamt, hall bada hinderna pa sagen med
ett fast grepp. Sakerstéll ett gott fotfaste och balans.

6. Kapainte fran en stege eftersom det ar extremt farligt.
Overlat sddan kapning till professionella yrkesman.

7. Utfor inte ett snitt i vid huvudgrenen eller stammen tills
du har kapat bort en stor del av grenen for att minska
vikten. Folj de korrekta kapningsproceduerna for att
forhindra att barken slits bort fran huvudgrenen.

8. Anvénd inte stangsagen for fallning och aptering.

9. For att forhindra elektriska stétar, anvand inte
produkten inom 15 fran elektriska luftledningar och
héll askadare minst 15 bort (bild G).

UNDERHALL

A VARNING! Fore inspektion, rengoring eller service
av enheten, stoppa motorn, vénta tills alla rérliga delar
har stoppats och ta sedan ut batteripacket. Underlatenhet
att folja dessa instruktioner kan resultera i allvarliga
personskador eller skada pa egendom.

A VARNING! Vid service, anvénds endast identiska
utbytesdelar. Om andra delar anvénds kan det skapa

en fara eller orsaka produktskador. For att sdkerstélla
produktens sékerhet och palitlighet maste alla reparationer,
forutom de som anges i dessa underhéllsinstruktioner,
utfdras av en behdrig servicetekniker.

ALLMANT UNDERHALL

Anvand inte l6sningsmedel nér du rengor plastdelarna.
De flesta plaster &r kdnsliga for skador fran olika typer
av kommersiella lésningsmedel och kan skadas av dess
anvandning. Anvand rena trasor for att ta bort smuts,
damm, olja, fett osv.

RENGORA ENHETEN

= Efter varje anvéndning, ta bort batteriet och rengor
skrép fran kedjan och svardet med en mjuk borste.
Torka av stangsagens yta med en ren trasa fuktad med
en mild tvallésning.

= Ta bort kedjedrevets skydd och anvénd sedan en mjuk
borste for att ta bort skrép fran svardet, sagkedjan,
kedjehjulet och kedjedrevets skydd.

= Rensa alltid bort traspan, sagspan och smuts fran
svardets spar nar sagkedjan byts.

0BS! Anvand inte starka rengdringsmedel pa plastholjet
eller handtaget. Det kan orsaka skador av vissa aromatiska
oljor som t.ex. tall och citron.

BYTE AV SVARDET OCH KEDJAN

A VARNING: Vidror aldrig eller justera kedjan medan
motorn kors. Sagkedjan dr mycket vass; anvénd alltid
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skyddshandskar vid underhall av kedjan.

0BS! Vid byte av svardet och kedjan, anvénd alltid den
specificerade svard- och kedjekombination i avnittet
“Rekommenderat svérd och kedja for denna stangség”.

Montera ned det uttjanta svardet och kedjan
1. Taut batteriet, lat sangsagen svalna och dra sedan &t
oljelocket.

2. Lagg stangsagens tillbehor pa sidan med
kedjedrevets skydd riktat uppat.

3. Anvénd handskar. Med den medfoljande tvasidiga
skiftnyckeln, lossa pa skyddsskruven for att ta
bort skruven och kedjedrevets skydd. Rengor
kedjedrevets skydd med en torr trasa och spara den
for atermontering (bild H).

4. Tabort svardet och kedjan fran monteringsytan. Ta
bort den slitna kedjan fran svérdet.

0BS! Om det &r svart att ta bort svérdet och kedjan fran
monteringsytan, placera stangsagen riktad uppat, med en
hand pé svardet, for att lossa pa kedjestrackningsskruven
genom att vrida den moturs med den andra handen (bild I).
Ta sedan bort svérdet med kedjan.

0BS: Nu kan man med fordel kontrollera drivhjulet for
kraftig nétning eller skada.

Montera det nya svérdet och kedjan

1. Lédgg den nya kedjan i en loop pa en plan yta och rata
ut alla knutar (bild. J)

2. Placera kedjedrividnkama i svardssparet. Positionera
kedjan sa att det ar en loop i baksidan av svardet (bild K).

Bild K. Se nedan fér beskrivning av delar:
K-1
K-2

Kedjedrivlankar
Svardsskara

3. Hall kedjan i positionen pa svardet och placera
loopen runt kuggen pa stangsagen.
0BS! Sma riktningspilar ar ingraverade i ségkedjan.
En till riktningspil &r gjuten i verktyget (bild L). Nar
kedjan loopas pé kedjehjulet se till att riktningspilarna
pa sagkedjan MOTSVARAR pilens riktning pa verktyget.
Om de riktas i motsatt riktning, vind pa sagkedjan och
svardmontaget (bild M).

Bild. L. Se nedan for beskrivning av delar:

L-1
L-2
L3
L-4

Kedjekrans

Justeringsstift for kedjestrackning
Utbuktningar for inriktning

Skruv for kedjespanning
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| L-5 |Svérdsiippning |

4. Placera svardet pd monteringsytan genom att skjuta
svardsoppningen dver utbuktningarna for inriktning.
Se till att justeringsstiftet for kedjestrackning &r infort
i det nedre halet pa svardssvansen (bild L).

0BS! Om det ar svart att fora in justeringsstiftet for
kedjestrackning i hélet, justera justeringsskruven for
kedjestréckning tills justeringsstiftet for kedjestrackning
hamnar exakt i halet.

5. Montera tillbaka kedjedrevets skydd och
skyddsskruven. Dra &t dem nagot.

6. Tabortallt slack fran kedjan genom att vrida
justeringsskruven for kedjestrackning medurs tills kedjan
vilar mot svdrdet med driviankarna i svérdsspéret. Lyft
pé svardsspetsen for att kontrollera efter kedjeslack.
Slépp svardsspetsen och vrid justeringsskruven for
kedjespanning en gang medurs. Upprepa denna process
tills kedjeslacket &r eliminerat (bild N).

7. Hall upp svardsspetsen och dra at kedjedrevets
skyddsskruv ordentligt.

0BS! For att forlanga svérdets livslangd, vind pa
svirdet emellanat.

0BS! Om kedjan &r for tight kommer den inte att

rotera. Lossa kedjedrevets skyddsskruv nagot och vrid
justeringsskruven 1/4 vart moturs. Hall upp svardsspetsen
och dra sedan &t kedjedrevets skyddsskruv igen. Se till att
kedjan roterar utan att den kérvar.

INSTALLNING AV KEDJESPANNINGEN

A VARNING! Sagkedjan méste vara korrekt spand
innan sagen anvands.

1. Stanna motorn och ta bort batteripacket innan
kedjespénningen justeras.

2. Lossa pa skyddsskruven tills den kan vridas for hand.

3. Vrid kedjespéanningsskruven medurs for att spanna
kedjan. Se avsnittet “BYTA UT SVARD OCH KEDJA” i
denna bruksanvisning for ytterligare information.

= En kall kedja &r korrekt spand nér det inte finns
négot nedhang pa undersidan av svardet och
kedjan sitter tatt men den kan vridas for hand utan
att den kérvar. Kedjan maste spannas om nérhelst
klackarna pa driviankarna inte sitter i svardssparen
(bild 0).

Vid normal ségning kommer temperaturen pa
kedjan att 6ka. Drivldnkarna pa en korrekt spand
varm kedja kommer att hénga ungefér 1,3 mm
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0BS! Nya kedjor har en tendens att stréckas, kontrollera
kedjespanningen regelbundet och spann om sa behdvs.

0BS! En kedja som spanns nar den dr varm kommer
att vara for tight ndr den kyls. Kontrollera den kalla
spanningen innan nasta anvéndning.

SMORJNING AV VAXELLADAN

Vaxelladan i véxelhuset maste smorjas regelbundet med
vaxelladsolja. Kontrollera véxelladans fettniva efter varje
50 timmars anvéndning genom att ta bort tétningsskruven
pé sidan av véxelhuset.

Om inget fett kan ses pa sidorna av vaxelladan, f6lj

stegen nedan for att fylla pa med vaxelladsolja upp till 3/4

kapacitet.

Fyll inte upp den fullt.

1. Placera stangsagens tillbehdr pa sidan med
tatningsskruven riktad uppét (bild Q).

2. Anvand den tvasidiga skiftnyckeln (medfdljer) for att
lossa och ta bort insprutningsskruven.

3. Anvdnd en fettspruta"(medftiljer ej) for att trycka in
lite fett i skruvhalet. Overskrid inte 3/4 kapacitet.

4. Dra &t tatningsskruven efter appliceringen.

SMORJNING AV DRIVENHETEN | SVARDET

Svardet har en drivenhet i spetsen. Den maste smorjas
veckovis med kedjeolja som appliceras i smorjningshalet
med en fettspruta (medfdljer ej) for att forldnga svérdets
livslangd (bild R). Vrid svérdet och kontrollera att
smorjhélen och kedjespéaret ar fria fran fororeningar.

Bild R. Se nedan for beskrivning av delar:

R-1_[Smorjhdl

R-2 |[Drivenhet i svardsspetsen

TRANSPORT OCH FORVARING

1. Forvara inte eller transportera stangségen nar den ar
igéng. Ta alltid bort batteripacket innan forvaring och
transport.

2. Placera alltid svardsskyddet pa svardet och kedjan
innan forvaring eller transport av stangsagens
tillbehdr. Var forsiktig for att undvika de vassa
tanderna pa kedjan.

3. Rengor stangsagen noga innan forvaring.
Forvara stangsagen inomhus, pa en torr plats
som ér last och/eller inte kan kommas at av
barn och hall borta fran fratande medel som t.ex.
tradgérdskemikalier och vagsalt.

4, Om stangsagens tillbehor tas bort fran motorenheten
och forvaras separat, montera &ndlocket pa
tillbehdrsaxeln for att undvika att smuts trénger in i
kopplingen.

Miljoskydd

Kasta inte elektrisk utrustning, anvént
batteri och laddare i hushallssoporna! Ta
denna produkt till en auktoriserad
atervinnare och gor den tillgénglig for
separat insamling. Elektriska verktyg méste
returneras till en miljpanpassad
atervinningsanldggning.

118

TILLBEHOR FOR STANGSAG — PSA1000




=660

FELSOKNING

PROBLEM ORSAK ATGARD
= Batteripacket ar inte monterat |= Montera batteripacket i stdngségen.
pa stangsagen.
» Det saknas elektrisk kontakt | m Ta ut batteriet, kontrollera kontakterna och satt i batteripacket
mellan motorenheten och igen.
batteripacket.
= Batteripacket &r urladdat. = ladda batteripacket.
m Sékringen och avtryckaren dr | = Tryck in startspérren och hall den nertryckt, tryck sedan in
Motorn startar inte nedtryckta samtidigt. gasreglaget for att sld pa stangsagen.
inte. = Batteripacket eller .

Lat batteripacket eller motorenheten svalna tills temperaturen E
motorenheten &r dverhettad. sjunker under 67 °C.

Sagkedjan har fastnat i virket |m Sldpp upp gasreglaget, ta bort sagkedjan och svardet fran trat,
starta sedan om stangségen.

Skrép i sparet pa svardet. = Tryck sagkedjan mot trét, flytta stangsagen fram och tillbaka
for att lossa skrépet.

Skrap i kedjedrevets skydd. = Remove battery pack, then remove chain-sprocket cover and
clean out debris.

Motorn fungerar| = Kedjan satter inte drivhjulet| |= Ta bort batteripacket och installera om kedjan, se till att
men kedjan rorelse. drividnkarna pa kedjan &r helt isatt i kedjehjulet.
roterar inte

For svag kedjespéanning = Ta bort batteripacket och justera kedjespanningen igen, folj
avsnittet “INSTALLNING AV KEDJESPANNINGEN”.

= SI6 kedja. = Overlt kedjefrésning till en behdrig servicetekniker.
L = Kedjan har monterats omvand. | m Ta bort batteripacket og:_h montera tillbaka ségkedjan, folj
Stangsagen avsnittet “BYTA UT SVARD OCH KEDJA”.
sagar inte
ko?rekt = Nott kedja. = Ta bort batteripacket och byt ut kedjan, félj avsnittet “BYTA UT
SVARD OCH KEDJA”.

Kontrollera oljenivan. Fyll p& oljebehallaren om sé& behovs.

Torr eller strackt kedja.

Kedjan sitter inte i sparet pA | = Ta bort batteripacket och montera tillbaka s&gkedjan, félj

svérdet avsnittet “BYTA UT SVARD OCH KEDJA”.
= Kontrollera om kedjan ar for | = Ta bort batteripgcket och justera ségke_gijans spanning igen, folj
Svérdet och hart spand. avsnittet “INSTALLNING AV KEDJESPANNINGEN”.

kedjan blir heta

och ryker = Oljetanken for kedjan & tom | = Fyll pa olja for svardet och kedjan.

Skrap i sparet pa svardet. = Rengor sparet fran skrap.

GARANTI

GARANTIVILLKOREN AV EGO
Var god besok webbplatsen egopowerplus.eu for att se de fullstdndiga garantivillkoren av EGO
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Alkuperaisten kéyttoohjeiden kadnnds
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LUE KAIKKI OHJEET!

LUE KAYTTAJAN KASIKIRJA

A\ Jaznnasriskit Henkilsiden, joilla on
sydédmentahdistin tai muu vastaava elektroninen laite,
tulisi keskustella ladkérin kanssa ennen tdmén tuotteen
kéyttoa. Sahkolaitteiden kéyttd syddmentahdistimen
lahettyvilld saattaa héirita tahdistimen toimintaan tai
aiheuttaa vakavan toimintahéirion.

A VAROITUS: Valtuutetun huoltoteknikon tulee
suorittaa kaikki korjaukset ja osien vaihdot, jotta voidaan
taata tuotteen turvallinen ja luotettava kéytto.

TURVALLISUUSSYMBOLIT

Turvamerkkien tavoitteena on kiinnittdd huomio
mahdollisiin vaaroihin. Sinun tulee lukea huolellisesti
kayttoohjeet ja ymmaértda turvamerkit ja niiden selitteet.
Turvamerkit eivét itsessaén poista vaaraa. Niiden
antamat ohjeet ja varoitukset eivat korvaa asianmukaisia
tapaturman torjuntatoimenpiteité

A VAROITUS: Varmista, ettd luet ja ymmaérrat kaikki
taman kayttajan kasikirjan turvallisuusohjeet, mukaan
lukien kaikki vaaramerkit, kuten VAARA”, VAROITUS”
ja "HUOMIO”, ennen kuin kéytat tyokalua. Alla mainittujen
ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
séhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilovahingon

MERKIN SISALTO

VAROITUSMERKKI: [Imaisee seuraavia: VAARA,
VAROITUS TAI HUOMIO. Voidaan kayttda yhdessé muiden
merkkien tai kuvamerkkien kanssa.

A VAROITUS: Vierasesineité voi
séhkotyokalujen kéyton seurauksena lentaé
silmiin, ja ne voivat aiheuttaa vakavan
silmavamman. Kayta aina suojalaseja tai
turvalaseja sivusuojilla ja tarvittaessa
kokokasvosuojusta ennen séhkotyokalun
kdyton aloittamista. Suosittelemme laajan
nakokentdn kasvosuojusta silmélasien padlle
tai vakioturvalaseja sivusuojilla.

TURVALLISUUSOHJEET

Talla sivulla kuvataan ja esitelldan turvallisuussymbolit,
jotka saattavat esiintyd tassa tuotteessa. Lue, ynmérra
ja noudata kaikkia laitteen ohjeita ennen kuin yritat koota
sen tai kéyttaa sita.

Turvallisu- limaisee mahdollista
ushélytys henkildvahingon vaaraa
Kayttéjan on
Lue kayttdjén luettava kéyttoopas
késikirja loukkaantumisvaaran
vahentdmiseksi.
Kayta aina suojalaseja tai
Kayta turvalaseja sivusuojilla ja
suojalaseja kokokasvosuojusta, kun kaytat
t4ta tuotetta
Varsisahan melu voi
Kayta vaurioittaa kuuloasi. Kayté aina
kuulosuo- dénenesteitd (korvatulpat tai
jaimia kuulonsuojaimet) suojaamassa
kuuloasi.
Kayta suojaky- | Kéytd hyvaksyttyd
pérad suojakypdrdd padn suojana.
Suojaa kidet kasineilla, kun
s késittelet sahaa ja terdketjua.
@ gﬁ;&ma Kestévét, liukumisen estavat
késineet parantavat otetta ja
suojelevat késid.
- . Kéyté luistamattomia
Eiiyetiataturvajal- turvajalkineita varusteen
kayttn aikana.
Vélta séhkoiskut, &la
kayta alle 15 metrin
’1 Pida riittava etdisyydelld imalinjoista.
etdisyys Kosketus séhkdlinjaan tai
LN séahkol- kéyttd sahkolinjan l&helld
O injoihin. voi aiheuttaa vakavan
henkildvahingon tai kuolemaan
johtavan sahkaiskun.
% A altista A& Kyt sateessa tai jéita ulos
sateelle sateeseen.
CE Témé tuote vastaa
sovellettavia EU-direktiiveja.
UK Tama tuote on Yhdistyneen
cA UKCA kuningaskunnan

lains&adénnén mukainen.
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Vanhoja séhkolaitteita ei saa
\WEEE havittad kotitalousjatteen
mukana. Vie laite valtuutettuun
] kierrétyslaitokseen.
Taattu &anen tehotaso.
Melu Melupaastot ymparistoon
Euroopan yhteison direktiivin
mukaiset.
v Voltti Jénnite
mm Millimetri Pituus tai koko
cm Senttimetri Pituus tai koko
kg Kilogramma Paino
n Tyhjékéyn- Pydrimisnopeus,
0 tinopeus kuormittamattomana
... /min Zgg{]lgtan- Kierrosta minuutissa.
— : Virran tyyppi tai virtajénnite-
=== Tasavirta ominaiskayra

YLEISET KONETURVALLISUUSVAROITUKSET

A VAROITUS: Lue kaikki timan koneen mukana
tulleet turvallisuusvaroitukset, ohjeet, piirustukset ja
tekniset tiedot. Jos kaikkia alla olevia ohjeita ei noudateta,
seurauksena saattaa olla sdhkdisku, tulipalo ja/tai vakava
loukkaantuminen.

SAILYTA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN.

Varoituksissa termilld "kone” tarkoitetaan
verkkovirtakdyttdistd (johdollista) tai akkukayttdista
(johdotonta) konetta.

TYOALUEEN TURVALLISUUS

= Pida tydskentelyalue siistina ja hyvin valaistuna.
Sotkuiset tai hdmdréat alueet aiheuttavat
onnettomuuksia.

» Al kéyti koneita rajahdysherkéssa ympiristossa,
kuten esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai
pélyjen lahelld. Koneet saattavat aiheuttaa kipin6ita,
jotka voivat sytyttad polyn tai hoyryt.

= Al paastd lapsia tai sivullisia Iahelle, kun kaytit
konetta. Hairiotekijat voivat aiheuttaa hallinnan
menettdmisen.

SAHKOTURVALLISUUS

=660

= Koneen pistokkeiden on vastattava pistorasiaa.
Al4 ikind muokkaa pistotulppaa milladn tavalla.
Al4 kéyta minkaanlaisia sovitinpistokkeita
maadoitettujen koneiden kanssa. Muokkaamattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vahentéavat
séhkoiskun vaaraa.

Vilta koskemasta vartalollasi maadoitettuihin
pintoihin, kuten putkiin, lammityspattereihin, liesiin
ja jadkaappeihin. Sahkoiskun riski kasvaa, jos kehosi
on maadoitettu.

Ala kayta konetta sateessa tai marissi
olosuhteissa. Koneeseen padseva vesi voi lisata
sahkoiskun tai toimintahairididen riskig, joka voi johtaa
henkilévahinkoihin.

13 vaarinkayta johtoa. Al ikind kéyta johtoa
koneen kantamiseen, vetamiseen tai pistokkeen
irrottamiseen. Pid4 johto poissa tulen, 6ljyn, terdvien
reunojen tai likkuvien osien lahelté. Vahingoittuneet tai
sotkeutuneet johdot lisadvét sahkdiskun vaaraa.

Kun kaytat konetta ulkona, kayta ulkokayttoon
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokéyttoon tarkoitetun
jatkojohdon kéytto vahentdd sahkoiskun riskia.

Jos et voi vélttdad sahkotyokoneen

kéyttoad kosteissa olosuhteissa, kiyta
vikavirtasuojakytkimelld (vvsk) varustettua
pistorasiaa. Vikavirtasuojakytkimen kayttd vahentaa
séahkoiskuriskid.

HENKILOKOHTAINEN TURVALLISUUS

= Ole valpas, tarkkaavainen ja kdyta maalaisjarkea,
kun kéytit konetta. Ala kayta konetta, kun olet
vasynyt tai kun olet huumeiden, alkoholin tai
ladkityksen vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin
huomion herpaantuminen koneita kaytettdessa saattaa
aiheuttaa vakavan henkilévahingon.

Kéyta henkilonsuojaimia. Kéyta aina
silmésuojaimia. Suojavarusteiden, kuten
hengityssuojaimen, luistamattomien turvakenkien,
suojakypérén tai kuulosuojaimien, kaytto tarvittaessa
vahentéa loukkaantumisvaaraa.

Esta vahingossa kdynnistyminen. Varmista,

ettd kytkin on off-asennossa, ennen kuin liitat
virtaldhteen ja/tai akun, nostat koneen tai kannat
sitd. Koneiden kantaminen sormi virtakytkimella tai
virta kytkettyné olevan koneen liittdminen pistorasiaan
muodostaa onnettomuusvaaran.

Poista kaikki saatoon kaytetyt avaimet tai
kiintoavaimet ennen kuin kdynnistit koneen.
Koneen pyorivaén osaan jatetty avain tai kiintoavain
saattaa aiheuttaa henkilévahingon.

Al kurkottele. Sailyta aina tukeva asento ja
hyva tasapaino. Néin hallitset koneen parhaalla
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mahdollisella tavalla odottamattomissa tilanteissa.

Pukeudu asianmukaisesti. Ali kiyta viljia vaatteita
tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet etadlla liikkuvista
osista. Valjat vaatteet, korut tai pitkét hiukset voivat
takertua liikkuviin osiin.

Jos laitteissa on liitdnnat pdlynpoistolaitteille

ja kerdilylaitteille, varmista, etta ne on liitetty ja
niitd kdytetédan oikein. Polynpoistolaitteiden kayttd
véhentaa polyyn liittyvid vaaroja.

A3 anna koneiden tuttuuden toistuvan kayton
takia tehda sinua liian itsevarmaksi, dlaka jata
koneiden turvallisuusohjeita noudattamatta.
Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavan
henkildvahingon sekunnin murto-osassa.

KONEEN KAYTTO JA HOITO

= A4 pakota konetta. Kiytid omaan
kayttotarkoitukseesi soveltuvaa konetta. Oikea
kone suoriutuu parhaiten ja turvallisimmin tehtavéstéa
sille tarkoitetulla nopeudella.

A4 kéyta konetta, jos siti ei saa kdynnistettyi ja
sammutettua kytkimelld. Koneen, jota ei voida hallita
kytkimelld, kéytté on vaarallista ja se on korjattava.

Irrota pistotulppa virtaldhteesta ja/tai irrota

akku koneesta, jos irrotettavissa, ennen kuin

teet mitadn saitoja, vaihdat apuvilineita tai

laitat koneen varastoon. Ndmé ennaltaehkéisevat
turvallisuustoimenpiteet vahentévét koneen vahingossa
kéynnistymisen riskia.

Séilytad kayttdmattoméana oleva kone lasten
ulottumattomissa, dldka anna henkildiden, jotka
eivét tunne konetta tai néita ohjeita, kdyttaa
konetta. Koneet ovat vaarallisia kokemattomien
kéyttéjien késissa.

Pida koneet ja lisdvarusteet kunnossa. Tarkista,
etta liikkuvat osat ovat kunnolla paikallaan,

ettd osat ovat ehjid, ja ettd koneessa ei ole

muita ongelmia, jotka saattaisivat vaikuttaa sen
toimintaan. Jos kone on vaurioitunut, korjauta se
ennen kayttoa. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti
huolletuista koneista.

Pida leikkuukoneet terdvind ja puhtaina.

Oikein huolletut leikkuukoneet, joissa on teravat
leikkuureunat, eivét todennakdisesti jumiudu, ja niitd
on helpompi hallita.

Kéyta konetta, lisdvarusteita ja koneen terid ym.
ndiden ohjeiden mukaisesti ja siten, etté otat
huomioon kéyttdolosuhteet ja tehtédvan tyon.
Koneen kdytté muuhun kuin sille suunniteltuun
tarkoitukseen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Pida kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina,

oljyttomina ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja
tartuntapinnat eivdt mahdollista koneen turvallista
késittelya ja hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

AKKUKONEEN KAYTTO JA HOITO

= Lataa vain valmistajan maarittelemalla laturilla.
Laturi, joka sopii yhdentyyppiselle akulle voi aiheuttaa
tulipalovaaran, jos sité kdytetdan toisenlaisen akun
kanssa.

Kéyta koneissa vain erityisesti niihin tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkujen kéytto saattaa aiheuttaa
henkildvahingon tai tulipalon vaaran.

Kun akku ei ole kaytdssa, pida se erillddan
metalliesineisté, kuten paperiliittimet,

kolikot, avaimet, naulat, ruuvit ja muut pienet
metalliesineet, jotka voivat yhdistda akun navat
toisiinsa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.

Akusta voi valua nestetta vaarasta kaytosta
johtuen. Véltd kosketusta nesteeseen. Jos kosket
nesteeseen vahingossa, huuhtele vedelld. Jos nestettd
padsee silmiin, hakeudu ladkarin hoitoon. Akusta
valuva neste voi aiheuttaa arsytysta tai palovammoja.

Ala kayta akkua tai konetta, joka on vaurioitunut
tai jota on muutettu. Vaurioituneet tai muutetut
akut voivat kéyttaytyd arvaamattomasti ja aiheuttaa
tulipalon, rajahdyksen tai henkilévahingon vaaran.

A3 altista akkua tai konetta tulelle tai
aarimmaisille lampéatiloille. Altistaminen yli 130 °C:n
lampdtilalle voi aiheuttaa rajahdyksen.

Noudata kaikkia latausohjeita, dléké lataa akkua
tai konetta lampotilassa, joka ei ole ohjeissa
ilmoitetun lampétila-alueen sisélla. Virheellinen
lataaminen tai lataaminen ilmoitetun Idmpétila-alueen
ulkopuolella olevassa lampétilassa voi vaurioittaa
akkua ja lisata palovaaraa.

TARKEITA TURVAOHJEITA

A VAROITUS! Tulipalojen, sahkéiskujen ja
loukkaantumisten ehkdisemiseksi on sahkdisten
puutarhatydkalujen kéytdssa noudatettava aina seuraavia
perustavia varotoimia:

LUE KAYTTOOHJEET ENNEN KAYTTOA
SAILYTA MYOHEMPAA TARVETTA VARTEN

A\ VAARA! A Kyt konetta séhkdlinjojen lahell. Laite ei
ole suunniteltu antamaan suojaa sahkdiskua vastaan, jos se
joutuu kosketuksiin iimajohtojen kanssa. Tutustu paikallisiin
iimalinjojen turvaetéisyysmaardyksiin ja varmista, etta
tydskentelyasentosi on turvallinen ja vakaa ennen kuin aloitat
tyokalun kéyttdmisen.
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VARSISAHAN TURVAVAROITUKSET

Pida kaikki kehonosat kaukana teraketjusta, kun
saha on kéytdssa. Ennen sahan kaynnistamista
varmista, etta terdketju ei kosketa mitdan. Hetken
tarkkaamattomuus varsisahaa kéytettaessé saattaa johtaa
vaatteiden tai kehonosien tarttumiseen teraketjuun.

Vilta tahatonta kosketusta terdketjuun tai
teralaipan kiinteisiin uriin. Ne voivat olla erittdin
terdvid. Kayta aina kasineitd ja pitkalahkeisia housuja
tai viiltosuojahousuja, kun késittelet varsisahaa,
terdketjua tai terdlaippaa.

Pida varsisahasta kiinni aina niin, etta toinen
katesi on takakahvalla ja toinen kétesi etukahvalla.
Yhdelld kddella kdyttdminen saattaa aiheuttaa
kéyttdjan, avustajien ja/tai sivullisten vakavan
loukkaantumisen.

Tartu koneeseen vain eristetyisté tartuntapinnoista,
koska terédketju voi osua piilossa olevaan
sdhkdjohtoon. Teraketjun kosketus "jannitteiseen”
johtoon saattaa tehdé koneen metalliosat
"jannitteisiksi” ja aiheuttaa sahkoiskun kayttajalle.

Kéyta suojalaseja ja kuulosuojaimia. Paan, kdsien
ja jalkojen lisdsuojavarusteet ovat suositeltavia.
Asianmukainen suojavaatetus vahentaa lentavien
roskien aiheuttamia henkilévahinkoja tai vahingossa
tapahtuvia kosketuksia terdketjun kanssa.

Al kayta varsisahaa puuhun Kiivenneend.
Varsisahan kéyttd puuhun kiivenneend saattaa
aiheuttaa henkilévahingon.

Seiso aina tukevasti ja kdyta varsisahaa vain,

jos seisot kiinteélld, turvallisella ja tasaisella
alustalla. Liukkaat tai epavakaat alustat kuten portaat,
saattavat aiheuttaa tasapainon ja varsisahan hallinnan
menetyksen.

A4 koskaan kayta varsisahaa, joka on vaurioitunut
tai virheellisesti sdddetty tai jota ei ole kokonaan ja
kunnolla koottu. Varmista, ettd sahatera pyséhtyy, kun
liipaisinkytkin vapautetaan.

Tarkasta sahattava kappale naulojen, johtojen
tai muiden vieraiden esineiden varalta ennen
sahaamista.

Varo takapotkua jannityksessa olevia oksia
sahatessasi. Kun puukuidut vapautuvat, jannityksessa
oleva oksa voi isked kayttajaan ja/tai kdyttaja voi
menettdd sahan hallinnan.

Ole erityisen varovainen pensaita ja taimikkoa
sahatessasi. Ohuet oksat voivat tarttua teréketjuun,
sinkoutua sinua pdin ja nykdista sinut pois
tasapainosta.

r
=060
r
Aggressiivinen tai vékivaltainen varsisahalla
sahaus tai varsisahan vaarinkaytto voi aiheuttaa
ennenaikaista laipan, ketjun ja/tai vetopyoran
kulumista seka ketjun tai laipan rikkoutumisen,
mika johtaa takapotkuun, ketjun epakeskisyyteen
tai materiaalin lentelemiseen.

A4 koskaan kayta teralaippaa vaantovartena.
Taipunut terélaippa voi aiheuttaa ennenaikaista laipan,
ketjun ja/tai vetopyoran kulumista seka ketjun tai
laipan rikkoutumisen, mikd voi johtaa takapotkuun,
ketjun epékeskisyyteen tai materiaalin lentelemiseen.

Kanna varsisahaa kaksin késin kahvoista
varsisahan ollessa kytkettyné pois paalta. Kayta
terénsuojusta aina, kun kuljetat varsisahaa tai
laitat sen varastoon. Varsisahan oikea késittely
pienentda todennakdisyytta tapaturmaiseen
kosketukseen liikkuvan teraketjun kanssa.

Al yrita siirtaa leikattua materiaalia tai pitaa
leikattua materiaalia kiinni, kun terat liikkuvat.
Varmista, ettd kytkin on off-asennossa, kun
puhdistat kiinni tarttunutta materiaalia. Terdketju
jatkaa pyorimistd sen jalkeen, kun kone on kytketty
pois péaltd. Hetken tarkkaamattomuus varsisahaa
kéytettiessa voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Noudata voitelusta, ketjun kiristamisesta ja
lisdosien vaihdosta annettuja ohjeita. Vadrin
kiristetty tai voideltu ketju saattaa rikkoa laitteen tai
lisita takapotkun mahdollisuutta. Pida leikkausreunat
terévind ja puhtaina parhaan suorituskyvyn
saavuttamiseksi ja loukkaantumisten vélttdmiseksi.

Pidat kahvat kuivina, puhtaina seké oljyttomina
ja rasvattomina. Rasvaiset ja ljyiset kahvat ovat
liukkaita ja voivat aiheuttaa hallinnan menettamisen.

Sahaa vain puuta. Al kéyti varsisahaa
tarkoituksiin, joihin sita ei ole suunniteltu.
Esimerkiksi: dla kdyta varsisahaa muovin,
kivituotteiden tai muiden rakennusmateriaalien
kuin puun sahaamiseen. Varsisahan kéyttd6 muuhun
kuin suunniteltuun kéyttotarkoitukseen voi aiheuttaa
vaarallisen tilanteen.

Vilta varsisahan kayttamista huonoissa
saddolosuhteissa, etenkin jos on salamointivaara.
Téama vahentd salamaniskun vaaraa.

Sammuta moottori ja poista akku aina, kun poistut
tydkalun luota.

Sailyta laitteet sisatiloissa, kun niitd ei kdytetd. Kun
laitteita ei kdytetd, ne tulee séilyttad sisatiloissa
kuivassa paikassa ja korkealla tai lukitussa paikassa
akku irrotettuna poissa lasten ulottuvilta.

Tarkista osat vaurioiden varalta. Ennen tyon
jatkamista suojukset tai muut osat tulee huolellisesti
tarkistaa koneen toimivuuden arvioimiseksi ja
tehtavadnsa sopivuuden arvioimiseen. Tarkista
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liikkuvien osien kohdistus, likkuvien osien kiinnitys, SAILYTA NAMA OHJEET

osien vauriot, asennus seka kaikki muut seikat, jotka L
voivat vaikuttaa toimintaan. Mikali tybkalun turvalaite HUOMIOI: KATSO AKKUPAAN KAYTTOOPPAASTA

tai muu osa on vaurioitunut, se tulee korjata kunnolla ~ LISAA ERITYISIA TURVALLISUUSOHJEITA.
tai vaihtaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta, jollei

muuta ole mainittu tass4 kayttoohjeessa. TEKNISET TIEDOT

LISAVAROITUKSIA Terdlaipan pituus 250 mm
= A3 lataa akkua sateessa tai mérissi olosuhteissa. Ketjun jako 9,5mm
= Kéyté vain kuvassa A lueteltujen akkujen ja Ketjun sato 1,1 mm
latureiden kanssa. Teraketjun tyyppi AC1000/AC1001
= AkKu tulee poistaa laitteesta ennen laitteen - " -
havittimisti. Ohjausteralevyn tyyppi AG1000/AG1001
= Akku tulee havittaa turvallisesti. Ketjudljytankin tilavuus 220 ml
= Al3 hivits akkua polttamalla. Kennot saattavat T o
réjahtad. Tarkasta paikallisten méadrdysten havittamista Kayttblampotila SIS0TG
kosk ikoisohjeet.
..Of evat erl. OI?O__ Je?f " Varastointildmpdatila -20-70°C
= Al3 avaa tai yritd vaantaa akkua. Vuotanut
akkuneste on sy6vyttévad ja voi vahingoittaa silmié tai Paino (ketjusuojuksella) 1,89 kg
ihoa. Voi olla myrkyllisté nieltyna. 101,4 dB(A)
A\ HUOMIO! Akkuneste on laimennettua rikkihappoa, K= 2,36 dB(A)
joka on haitallista iholle ja silmille. Se on sdhkoé johtavaa Mitattu &énen tehotaso L (PH1400E)
ja syGvyttavaa. WA 103,6 dB(A)
= Ole varovainen akkujen kasittelyssd, jotta akku ei K=0,67 dB(A)
mene oikosulkuun sahkda johtavien materiaalien, (PH1420E)
kuten sormusten, rannekorujen ja avaimien, takia. 87,0 dB(A)
Akku tai liitin voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovammoja. K:’3 dB(A)
= Akkutydkaluja ei tarvitse liittaé sédhkoverkkoon. Rénenpaineen taso kéyttdjan korvien | (PH1400E)
Tésta syystd ne ovat aina kéyttokunnossa. Huomioi | t35011a | 89,7 dB(A)
mahdolliset vaarat myds silloin, kun tydkalu ei ole ™ K_3 dBA)
kaynnissa. Ole varovainen tehdessasi kunnossapito- tai PI-H 490F
huoltotoimenpiteita. ( )
= Poista akku tyokalusta, kun teet huolto- tai Taattu aanen tehotaso L, 104 dB(A)
puhdistustoimenpiteiti tai irrotat materiaalia (2000/14/EC:n mukaisesti)
tyokalusta. 2,1 m/s?
= Varaosat — Kéyti huollon yhteydessé vain identtisia K=1,5 m/s?
EGO-varaosia. Muiden lisévarusteiden tai lisdosien (PH1400E)
kaytto saattaa aiheuttaa tapaturmavaaran. Etuapukahva 354 m/s2
= A4 puhdista letkulla; véltd veden padsemisti K=1,5 m/s?
moottoriin ja sahkoliitantdihin. Viring (PH1420E)
T, arind a
= Jos kohtaat tilanteen, jota ei tissi kayttooppaassa naza, 2,5m/s?
késitell3, toimi varoen ja kéytd omaa harkintakykyési. K=1,5 m/s?
Pyyda lisdohjeita EGO-huoltokeskuksesta. (PH1400E)
= Sdilytd ndma ohjeet. Tarkasta ohjeet usein ja kayta Takakafva 2,38 m/s2
niitd ohjeistamaan muita, jotka saattavat kéyttaa tata K=1,5 m/s?
laitetta. Jos lainaat tdmén laitteen jollekulle muulle, (PH1420E)
lainaa samalla myds ndmaé ohjeet laitteen vaarinkéyton
ja mahdollisten tapaturmien valttamiseksi. = Edella esitetyt parametrit on testattu ja mitattu

akkupéan PH1400E/PH1420E kanssa.
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= |Imoitettu tarindn kokonaisarvo on mitattu
standardikoemenetelmdn mukaan ja sitd voidaan
kayttaa verrattaessa tyokaluja keskenaan.

= limoitettua tarinan kokonaisarvoa voidaan myos
kayttad altistumisen ennakkoarvioinnissa.

HUOMAA: Sihkotyokalun todellisen kayton aikana
iimenevé térind voi erota tyokalun kytdlle iimoitetusta
arvosta. Kéyttajan suojelemiseksi on todellisissa
kéyttoolosuhteissa kéytettédvé késineité ja kuulosuojaimia.

PAKKAUSLUETTELD

OSAN NIMI MAARA
Varsisahaliséosa 1
Ketjun suojus 1
Kaksipainen avain 1
Kayttajan kasikirja 1

Tahan varsisahaan suositellut laipat ja ketjut

OSAN NIMI MALLIN NUMERO
Laippa AG1000/AG1001
Teraketju AC1000/AC1001

KUVAUS

VARSISAHALISAOSAN OSAT (kuva A)
Paatytulppa
Pehmea holkki
Sahan varsiosa
Kaksipdinen avain
Avaimen pidike
Suojuksen ruuvi
Ketjupydrén suojus
Jatkovarsi (lisévaruste, MYYDAAN ERIKSEEN)
Terédsuoja
. Terdketju
. Ohjausteralevy
. Ketjun kiristysruuvi
. Oljytankin korkki
. Oljysailio
. Katkontapiikit

© N o s~
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KOKOAMINEN

A VAROITUS: Jos jokin osa on vahingoittunut tai
puuttuu, &la kayta tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu.
Tuotteen kaytto vioittuneilla tai puuttuvilla osilla voi
aiheuttaa vakavan henkildvahingon.

A VAROITUS: Al yrita muuttaa téta tuotetta tai kéyttaa
siind lisdvarusteita, joita ei ole suunniteltu kaytettaviksi
tdmén varsisahan kanssa. Kaikenlainen muuttaminen tai
muuntelu on vaarinkayttdd, ja voi aiheuttaa vaaratilanteen,
joka voi johtaa vakaviin henkilévahinkoihin.

A VAROITUS: Poista akku koneesta aina, kun kokoat
osia. Ndin varmistat, ettei laite kéynnisty vahingossa eiké
aiheuta vakavia henkildvahinkoja.

VARSISAHAOSAN KIINNITTAMINEN AKKUPAAHAN m

Tamé varsisahalisdosa on suunniteltu kdytettévaksi EGO
56 V LITIUMIONI-akkupaan PH1400E/PH1420E kanssa.

Katso akkupaan PH1400E/PH1420E kéyttdoppaasta kohta
"LISAOSAN ASENTAMINEN AKKUPAAHAN".

JATKOVARREN YHDISTAMINEN AKKUPAAN JA
VARSISAHALISAQOSAN VALIIN (lisdvaruste)

Jatkovarsi pidentda sahausaluetta. Se tulee yhdistaa
akkupéan ja varsisahaliséosan valiin.

Noudata kohdan "VARSISAHAOSAN KIINNITTAMINEN
AKKUPAAHAN” ohjeita asentamisessa ja kiinnita
jatkovarsi varsisahalisdosan ja akkupaén valiin (kuva C).

A VAROITUS: Jos lisdosaa ja akkupatéd/jatkovartta
ei kiinniteta edelld olevien ohjeiden mukaisesti, voi
seurauksena olla vakava henkilévahinko tai kuolema.

A VAROITUS: Al koskaan kiinnitd tai sdddd mitéan
lisdosaa, kun akkupad on kdynnissa, tai kun akku on
asennettuna. Moottorin sammuttamatta jattdminen ja
akun poistamatta jattdminen voivat aiheuttaa vakavan
henkilévahingon.

KAYTTD

A VAARA: Al4 koskaan tydskentele lahella sahkélinjoja,
sdhkojohtoja tai muita séhkdvirran lahteitd. Jos laippa

ja ketju jaavat kiinni sahkojohtoon tai sdhkolinjaan, ALA
KOSKE LAIPPAAN, KETJUUN TAI ALUMIINIVARTEEN!

NE VOIVAT OLLA JANNITTEELLISIA JA ERITTAIN
VAARALLISIA. Voit jatkaa varsisahan pitdmista eristetysté
kahvasta tai voit laittaa sen maahan itsestasi etdlle
turvallisella tavalla. Irrota sahkdvirta vaurioituneesta

linjasta tai johdosta ennen kuin yritat vapauttaa
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terdlevya tai ketjua shkojohdosta. Terdlaippaan, ketjuun

tai oksasahan sahkoa johtaviin osiin, jannitteellisiin

sdhkajohtoihin tai sahkdlinjoihin koskeminen aiheuttaa
kuoleman tai vakavan henkildvahingon.

A VAROITUS: Al4 anna perehtyneisyyden tuotteeseen
saada sinua huolimattomaksi. Muista, etté sekunnin
murto-osa huolimattomuutta riitt4a aikaansaamaan
vakavan henkildvahingon.

A VAROITUS: Kayta aina suojalaseja sivusuojilla.
Muussa tapauksessa silmiin voi lent&d roskia ja muita
mahdollisia vakavia vahinkoja tapahtua.

Ennen jokaista kéyttokertaa tarkista laite kokonaisuudessaan
vahingoittuneiden, puuttuvien tai 18ystyneiden osien varalta,
kuten ruuvit, mutterit, pultit, kannet jne. Kiinnita kaikki
kiinnittimet ja kannet tiukasti, &ldka kayta laitetta ennen kuin
kaikki puuttuvat tai vahingoittuneet osat on vaihdettu.

A VAROITUS: Vakavan henkilsvamman vélttamiseksi
poista akku tyokalusta ennen kuin huollat tai puhdistat sita
tai vaihdat siihen varusteita tai poistat materiaalia laitteesta.

KAYTTAMINEN

Voit kéyttad laitetta alla lueteltuihin tarkoituksiin:
= Karsiminen

= Raivaus

HUOMAA: Laitetta tulee kéyttaa vain sille tarkoitettuun
tarkoitukseen. Kaikki muu kéytto katsotaan
vadrinkaytoksi.

TERALAIPAN JA -KETJUN VOITELUAINEEN
LISAAMINEN

A\ VAROITUS: A tupaoi tai o tuita tai liekkia dlyn
tai varsisahan lahelle. Oljy voi ldikkya ja seurauksena voi
olla tulipalo.

HUOMAA: Varsisahassa ei ole ostohetkelld 6ljya.

On tarkedd tayttad sailio ketjudljylld ennen kéyttoa.
Ketjun kéyttoiké ja sahausteho riippuvat optimaalisesta
voitelusta. Ketjua voidellaan ketjudljylld automaattisesti
kéyton aikana. Voiteluainetaso tulee tarkistaa 20
kayttominuutin vélein ja voiteluainetta lisdtaén tarpeen
mukaan.

1. Poista akku akkupaasta.

2. Puhdista 6ljyséilion korkki ja sitd ympardivé alue,
jotta likaa ei padse 0ljysailioon.

3. Aseta varsisahaliséosa pystyyn ja poista korkki
kaantamalla sitd vastapdivaan (kuva D).

4. Kaada varovasti laippa- ja ketjudljya sailioon, kunnes
6ljya on kaulan alaosaan asti. Varo, ettei 6ljyé roisku
aukosta. Pyyhi ylimaardiset 6ljyt pois ja laita korkki
paikoilleen.

HUOMAA:

= AlA Kaytd likaista, kéytettyé tai muuten saastunutta
oljyd. Se voi aiheuttaa vaurioita terdlevyyn tai ketjuun.

SAHAUKSEN VALMISTELU (kuva B)

Katso asianmukaiset suojavarusteet tdman kayttdoppaan
kohdasta "Tarkeitd turvaohjeita”.

m Tarkasta, ettei ketju ole loysélla nostamalla terélaipan
kérkea ylos. Ketju on oikein kiristetty, kun ketju ei ole
loysalld terdlaipan alapuolella ja ketju on tiukka, mutta
sitd voidaan kadntaa késin ongelmitta. Jos kireys vaatii
saatamistd, katso sadtoohjeet tdman kayttdoppaan
kohdasta "LAIPAN JA KETJUN VAIHTAMINEN” luvusta
"HUOLTO".

Tarkasta suojuksen ruuvi ennen kayttdd. Jos se on
I6ystynyt, kiristd suojuksen ruuvia kaantamalla sita
myGtapaivaan.

Tarkasta sahan hampaiden terédvyys ja varmista ketjun
hyvd voitelu.

Kayta liukumisen estdvid kasineitd, jotta saat parhaan
mahdollisen otepitdvyyden ja suojan. I3 koskaan seiso
suoraan sen oksan alla, jota katkaiset. Varmista tukeva
ja tasapainoinen asento. Varo esteitd, kuten kannot,
juuret ja ojat, jotka voivat aiheuttaa kaatumisen tai
kompastumisen.

Pida kunnon ote laitteesta aina, kun moottori on
kaynnissa. Pida laitetta tukevasti molemmin késin.

Kayton turvallisuuden ja sujuvuuden takia laita
olkahihna olan yli. S4adé olkahihnaa, kunnes
kéayttdasento on mukava. Katso olkahihnan
kiinnittdminen akkup&ahan PH1400E/PH1420E:n
kéyttooppaan kohdasta "OLKAHIHNAN
ASENTAMINEN".

A VAROITUS: Olkahihna on myds nopea
vapautusmekanismi vaaratilanteissa. Kun on hatétilanne,
ota laite olaltasi valittomasti riippumatta hihnan
asennosta.

TYGKALUN KAYNNISTAMINEN/SAMMUTTAMINEN
Katso akkupdan PH1400E/PH1420E kéyttdoppaasta kohta
"AKKUPAAN KAYNNISTAMINEN/SAMMUTTAMINEN”.
PERUSSAHAUS (kuvat E ja F)

Noudata alla olevia vaiheita, jotta estat puun tai pensaan
vaurioitumisen. Al kdyta edestakaista sahausliiketta.
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1. Tee ensin kaatolovi (1/4 oksan halkaisijasta) oksan
alapuolelle lahelle pddoksaa tai runkoa.

2. Tee toinen sahaus oksan yldpuolelle ulospain
ensimmaéisestd sahauskohdasta. Jatka sahausta,
kunnes oksa irtoaa puusta. Ole valmis pitdméaan
tyokalun paino tasapainossa, kun oksa putoaa.

3. Tee lopullinen katkaisu lahelta runkoa.

HUOMAA: Toisessa ja lopullisessa sahauksessa (oksan
paalta) pida katkontapiikkeja katkaistavaa oksaa vasten
(kuva F). Tama auttaa pitimaén oksaa paikallaan ja
helpottaa katkaisemista kevyelld painamisella alaspéin.
Jos pakotat sahaa, vaurioitat laipan, ketjun tai moottorin.

4, Vapauta akkup@én liipaisin heti, kun oksa on irronnut.

HUOMAA: Oikean katkaisutekniikan kayttamisen
laiminlydminen aiheuttaa laipan ja ketjun puristumisen tai
oksaan tarttumisen. Jos ndin tapahtuu:

1. Pysdytd moottori ja poista akku.

2. Jos oksaan ylettyy maasta, nosta oksaa samalla
sahaa pitden. Taman pitdisi vapauttaa "puristus” ja
sahan pitdisi irrota.

3. Jos saha on vield kiinni, pyydd ammattilaiselta apua.

OKSIEN KARSIMINEN JA RAIVAUS

Varsisahalisdosa on tarkoitettu pienten halkaisijaltaan
korkeintaan 20 cm olevien latvusten ja oksien
katkaisemiseen. Parhaan tuloksen saat noudattamalla
seuraavia varotoimia.

1. Suunnittele katkaisu huolellisesti. Ota huomioon
suunta, mihin oksa putoaa.

A VAROITUS: Oksat saattavat pudota odottamattomiin
suuntiin. Al seiso suoraan katkaistavan oksan alla.

2. Tyypillisin katkaisu on sellainen, jossa laite
asetetaan enintddn 60 asteen kulmaan (kuva G).
Mikéli varsisahan varren kulma maahan kasvaa,
ensimmaéisen katkaisuloven tekeminen (oksan
alapuolelle) vaikeutuu.

3. Katkaise pitkat oksat useassa osassa.

4. Katkaise alaoksat ensin, jotta yldoksilla on enemmén
tilaa pudota.

5. Tydskentele rauhallisesti, pidd molemmilla kasilla
tukeva ote sahasta. Sailyta tukeva asento ja
tasapaino.

6. Ald sahaa tikapuilla seisten, se on &arimmaisen
vaarallista. Jéta téllaiset toimenpiteet ammattilaisille.

7. K4 tee lopullista katkaisua padoksan tai rungon
vierestd ennen kuin olet katkaissut mahdollisimman
paljon oksasta painon vdhentamiseksi. Oikea
sahaustekniikka estaa paapuun vaurioitumisen.
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8. Al kéyti varsisahaa puiden kaatamiseen.

9. Vélta sahkoiskut, ala kayta alle 15 metrin etéisyydella
ilmalinjoista. Pida sivulliset vahintadn 15 metrin
etéisyydelld (kuva G).

HuOLTO

A VAROITUS: Pysayta moottori, odota kaikkien
liikkuvien osien pysahtymisté ja poista akku ennen
laitteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista.
Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa johtaa
vakavaan henkildvahinkoon tai omaisuusvahinkoon.

A VAROITUS: Kayta huollon yhteydessa vain identtisia
varaosia. Muiden osien kaytto voi aiheuttaa vaaran tai
tuotteen vaurioitumisen. Turvallisuuden ja luotettavuuden
takia kaikki korjaukset, muut kuin néissa huolto-ohjeissa
luetellut, tulee antaa ammattiasentajien suoritettaviksi.

YLEINEN KUNNOSSAPITO

Vélta liuotinaineiden kayttod, kun puhdistat muoviosia.

Useimmat muovit ovat herkkié vaurioitumaan erilaisista

kaupallisista liuottimista. Poista lika, pdly, 6ljy, rasva jne.

puhtaalla liinalla.

LAITTEEN PUHDISTAMINEN

= Poista akku ja puhdista jokaisen kayton jalkeen
sahausjate ketjusta ja terélaipasta pehmeélla
harjalla. Pyyhi varsisahan pinta puhtaalla, mietoon
saippualiuokseen kostutetulla liinalla.

= Poista ketjupydran suojus. Poista sen jalkeen
pehmedll harjalla sahausjatteet teralaipasta,
terdketjusta, ketjupyorasta ja ketjupydran suojuksesta.

= Puhdista aina pois puulastut, sahanpuru ja lika
terélaipan urasta, kun vaihdat teraketjun.

HUOMAA: Al3 kéytd voimakkaita puhdistusaineita
muoviseen kuoreen tai kahvaan. Ne saattavat vahingoittua
tietyistd aromaattisista oljyistd, kuten ménty ja sitruuna.

TERALAIPAN JA -KETJUN VAIHTO

A\ VAROITUS: s koskaan kosketa tai sidda ketiua,
kun moottori on kdynnissa; Kayta aina kasineitd, kun
késittelet terdketjua.

HUOMAA: Kun vaihdat terédlaippaa ja ketjua, kéytd aina
kohdassa Téhén varsisahaan suositellut laipat ja
ketjut kerrottua terélevyn ja ketjun yhdistelmé&a.

Kuluneen terélevyn ja ketjun purkaminen
1. lrrota akku, anna varsisahan jadhtya ja kirista

0ljyséilion korkki.
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2. Aseta varsisaha kyljelleen niin, ettd ketjupy6ran
suojus osoittaa ylospéin.

3. Kayta késineitd. Kaytd mukana tullutta kaksipaista
avainta, irrota suojuksen ruuvi ja ketjupydran suojus.
Puhdista ketjupydrén suojus kuivalla liinalla ja sadsta
se uudelleen kokoamista varten (kuva H).

4. Poista laippa ja ketju kiinnityspinnasta. Irrota kulunut
ketju laipasta.

HUOMAA: Jos laipan ja ketjun poistamisessa
kiinnityspinnasta on vaikeuksia, aseta varsisaha pystyyn,
tue toisella kidella laippaa ja I6ysai toisella kadella ketjun
kiristysruuvia vastapaivaan (kuva l) ja poista sitten laippa
ja ketju.

HUOMAA: Nyt on hyvé hetki tarkastaa vetopyora liiallisen
kulumisen ja vaurioiden varalta.

Uuden terélevyn ja ketjun kokoaminen

1. Aseta uusi terdketju tasaiselle alustalle ja oikaise
kaikki kiertymét (kuva J).

2. Aseta ketjun vetolenkit terdlaipan uraan. Sijoita ketju
siten, etté silmukka on terélaipan takaosassa (kuva K).

Kuvan K osien kuvaus alla:

K-1 [Ketjun vetolenkit
K-2 |Terdlaipan ura

3. Pida ketjua paikallaan terélaipassa ja aseta silmukka
varsisahan ketjupyoran ymprille.

HUOMAA: Teréketjuun on kaiverrettu pienet
suuntanuolet. Toinen suuntanuoli I6ytyy tyokalun rungosta
(kuva L). Kun asetat teréketjun silmukkaa vetopyoraan,
varmista, etté teréketjun nuolten suunta VASTAA tydkalun
rungon nuolen suuntaa. Jos ne osoittavat vastakkaisiin
suuntiin, kadnna terédketju ja terdlaippayksikkd ympari
(kuva M).

Kuvan L osien kuvaus alla:

L-1 |Ketjupyord

L-2 |[Kiristyksen saétotappi
L-3 |Kohdistuskohoumat

L-4 |Ketjun kiristysruuvi

L-5 |Terdlaipan ura

4. Aseta terdlaippa kiinnityspinnalla liu’uttamalla
terdlaipan ura kohdistuskohoumien péélle. Varmista,
etté kiristyksen sadtotappi menee laipan alempaan
reikdan (kuva L).

HUOMAA: Jos kiristyksen saétotappia on vaikea saada
reikéan, sdada ketjun kiristysruuvia, kunnes kiristyksen
saatotappi sijaitsee tdsmalleen reidssa.

5. Aseta ketjupy6ran suojus ja suojuksen ruuvi takaisin
paikoilleen. Kirista ne kevyesti.

6. Poista kaikki loysyys ketjusta kdantamalld ketjun
kiristysruuvia mydtapaivaén, kunnes ketju asentuu
tiiviisti laippaan vetolenkit teralaipan urassa.
Tarkasta, ettei ketju ole 10ysalld nostamalla terdlaipan
karked ylos. Vapauta terdlaipan karki ja kdanna
ketjunkireyden satoruuvia myotépdivéan. Toista
tdma menettely, kunnes ketju ei enda roiku (kuva N).

7. Pida terédlaipan kérkea ylhaalla ja kirista ketjupydran
suojuksen ruuvi.

HUOMAA: Pidenna teralaipan kayttoikaa kaantamalla
se valilld ympéri.

HUOMAA: Jos ketju on liian kirelld, se ei pyori.

Loysaa ketjupydran suojuksen ruuvia hieman ja kddnna
kiristysruuvia 1/4 kierrosta vastapaivaan. Nosta terélaipan
karki ja kiristd ketjupydran suojuksen ruuvi uudelleen.
Varmista, ettd ketju pyorii ongelmitta.

KETJUN KIREYDEN SAATO

A HUOMIO: Teraketjun tulee olla kunnolla kiristetty
ennen sahan kdyttamista.

1. Sammuta moottori ja irrota akkuyksikké ennen kuin
sdadat ketjun kireytta.

2. Léysaa suojuksen ruuvi sormikireyteen.

3. Kaanna ketjun kiristysruuvia myotépdivaan ketjun
kiristdmiseksi. Katso lisdtietoa tdman kayttdoppaan
kohdasta "LAIPAN JA KETJUN VAIHTAMINEN".

= Kylmé ketju on oikein kiristetty, kun ketju ei ole
I6ysalld terdlaipan alapuolella ja ketju on tiukka,
mutta sitd voidaan k&antaa késin ongelmitta. Ketju
téaytyy kiristdd uudelleen aina, kun vetolenkkien
reunat eivét sovi terdlaipan uraan (kuva 0).

= Ketjun Idmpétila nousee normaalin sahauksen
aikana. Oikein kiristetyn Iampimén ketjun
vetolenkit roikkuvat noin 1,3 mm terélaipan uran
ulkopuolella (kuva P).

HUOMAA: Uusilla ketjuilla on tapana venya; tarkasta
ketjunkireys sadnnollisesti ja kiristd ketjua tarvittaessa.

HUOMAA: Lampimand kiristetty ketju voi olla liian
tiukka, kun se on jadhtynyt. Tarkasta kylméakireys ennen
seuraavaa kayttoa.
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VAIHDEPYORAN VOITELU Ympéristonsuojelu

Vaihdekotelossa oleva vaihdepytra tulee voidella A4 hivitd sahkolaitteita, kdytettyja akkuja
sédnndllisesti vaihderasvalla. Tarkasta vaihdekotelon tai laturia kotitalousjétteen seassa! Vie
rasvan taso noin 50 kéytt6tunnin valein poistamalla tama tuote hyvaksyttyyn

kotelon sivussa oleva tiivistysruuvi. kierratyspaikkaan tai anna se erilliseen
Jos vaihteen sivuilla ei ndy rasvaa, lisdé vaihderasvaa kerailyyn. Sahkokoneet tulee palauttaa
enintidn 3/4 kapasiteetista seuraavien ohjeiden . asianmukaiseen ympdristoystavalliseen
mukaisesti. kierrétyslaitokseen.

Al4 taytd vaihdepydrad kokonaan rasvalla.

1. Aseta varsisaha kyljelleen niin, etté tiivistysruuvi on
ylospéin (kuva Q).

2. Loyséaa injektioruuvia ja poista se mukana toimitetulla
kaksipéiselld avaimella.

3. Kayté rasvaruiskua (ei mukana) ja ruiskuta
jonkin verran rasvaa ruuvin reikdén; ala ylita 3/4
kapasiteetista.

4, Kiristd tiivistysruuvi ruiskutuksen jélkeen.

TERALAIPAN KARKIPYORAN VOITELU

Terélaipan kérjessé on lisaksi kérkipyora Karkipyora tulee
voidella viikoittain rasvaruiskulla (ei mukana) terdlaipan
kayttoian lisddmiseksi (kuva R). K&anna terélaippa

ja tarkasta, ettd voitelurei’issé ja ketjun urassa ei ole
epapuhtauksia.

Kuvan R osien kuvaus alla:

R-1 |Voitelureika
R-2 |Terdlaipan kérjen kérkipyoran

KULJETUS JA VARASTOINTI

1. Ald varastoi tai kuljeta varsisahaa, kun se on
kéynnissa. Irrota aina akkuyksikkd ennen varastointia
tai kuljetusta.

2. Aseta terélaipan suojus aina terdlaippaan ja -ketjuun
ennen varsisahan varastointia tai kuljetusta. Ole
varovainen ketjun terdvien hampaiden kanssa.

3. Puhdista varsisaha perusteellisesti ennen
varastointia. Sdilyta varsisahaa sisétiloissa kuivassa
paikassa, joka on lukittu ja/tai johon lapset eivét
paase. Pidd se syovyttavien aineiden, kuten
puutarhakemikaalien ja tiesuolan, ulottumattomissa.

4. Jos varsisahalisiosa poistetaan akkupaasta ja
séilytetddn erikseen, kiinnita paatytulppa lisdosan
varteen, jotta lika ei padse liitoskappaleeseen.
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VIANETSINTA

ONGELMA

SYY

RATKAISU

Moottori ei kdy

m Akkuyksikkoa ei ole liitetty
varsisahaan.

Sahan ja akun valilla ei ole
sdhkokontaktia.

Akkuyksikko on tyhja.

Kéynnistyspainiketta ei

ole painettu alas ennen
liipaisinkytkimen painamista.
Akku tai akkupéa on
ylikuumentunut.

Moottorisaha on takertunut
puuhun.

Sahausjatetta terdlaipan
urassa

Ketjupyorén suojuksessa on
likaa.

m Liitd akku varsisahaan.

Irrota akku, tarkasta koskettimet ja asenna akkuyksikko
takaisin.

Lataa akkuyksikko.

Paina lukituksenpoistokytkin alas ja pida sit4 painettuna,
kéynnisté sen jélkeen varsisaha painamalla liipaisinta.

Anna akun tai akkupéén jadhtyd, kunnes lampdtila laskee alle
67°C.

Vapauta liipaisin; irrota terdketju ja terélaippa puusta ja
kdynnista varsisaha sen jélkeen uudelleen.

Paina teréketju puuta vasten ja liikuta varsisahaa edestakaisin
sahausjatteiden poistamiseksi.

Poista akkuyksikkd, poista sitten ketjupydran suojus ja puhdista
sahausjatteet.

Moottori kay,
mutta ketju ei
pyori

Ketju ei kytkeydy vetopyodradn.

Poista akkuyksikkd, asenna ketju uudelleen varmistaen, etta
ketjun vetolenkit ovat kokonaan paikoillaan ketjupydréssa.

Varsisaha ei
sahaa oikein..

Riittdmaton ketjun kiristys.

Tylsa ketju.

Ketju asennettu védrin péin.

Kulunut ketju.

Kuiva tai liian venynyt ketju

Ketju ei ole terdlaipan urassa

Poista akkuyksikkd ja sadda ketjun kireys uudelleen kohdan
”KETJUN KIREYDEN SAAT(” mukaan.

Jata ketjun sahausterien teroittaminen patevan
ammattihenkilon tehtavaksi.

Poista akkuyksikko ja asenna terdketju takaisin kohdan
”"LAIPAN JA KETJUN VAIHTAMINEN” mukaan.

Poista akkuyksikkd ja vaihda teraketju kohdan "LAIPAN JA
KETJUN VAIHTAMINEN” mukaan.

Tarkasta dljyntaso. Liséa 6ljysailioon tarvittaessa 6ljya.

Poista akkuyksikko ja asenna terdketju takaisin kohdan
"LAIPAN JA KETJUN VAIHTAMINEN” mukaan.

Terélaippa ja
—ketju kayvat
kuumina ja
savuavat

Tarkasta ketjun kireys liian
kiredn ketjun varalta

Ketjun 6ljysailié on tyhja.

Sahausjatetta terdlaipan
urassa.

Poista akkuyksikkd ja kiristé teréketju uudelleen kohdan
”"KETJUN KIREYDEN SAATO” mukaan.

Lis&4 terélaipan ja —ketjun voiteluainetta.

Puhdista sahausjéte urasta.

TAKUU

EGO-TAKUUKAYTANTO
Katso verkkosivuilta osoitteesta egopowerplus.eu EGO-takuukdytannon ehdot ja edellytykset kokonaisuudessaan.
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oversettelse av de opprinnelige instruksjonene

LES ALLE INSTRUKSJONER!

LES BRUKSANVISNINGEN

A Restrisiko! Personer med elektroniske enheter,
for eksempel pacemakere, ma radfare seg med lege
for de bruker dette produktet. Drift av elektrisk utstyr
i umiddelbar naerhet av en pacemaker kan fore til at
pacemakeren forstyrres eller svikter.

A\ ADVARSEL: For sikre bade sikkerheten og
péliteligheten, skal alle reparasjoner utfgres av en
kvalifisert servicetekniker.

SIKKERHETSSYMBOLER

Formalet med sikkerhetssymbolene er & trekke
oppmerksomheten din mot mulige faresituasjoner.
Sikkerhetssymbolene og forklaringene krever din fulle
oppmerksomhet og forstaelse. Symbolvarslene eliminerer
ikke farer pa egen hand. Instruksjonene og advarslene
som finnes i dem er ikke erstatninger for passende
ulykkesforebyggende tiltak.

A ADVARSEL: Sgrg for a lese og forsta alle
sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen, inkludert
alle sikkerhetsvarselsymboler sa som «FARE», <ADVARSEL>
og <FORSIKTIG> far du bruker dette verktgyet. Hvis du ikke
felger alle instruksjonene nedenfor, kan det fore til elekiriske
stgt, brann og/eller alvorlig personskade.

SYMBOLFORKLARINGER

SIKKERHETSSYMBOL.: Indikerer FARE, ADVARSEL eller
FORSIKTIG. Kan brukes sammen med andre symboler
eller piktogrammer.

A ADVARSEL: Bruk av hvilke som helst
elektroverktgy kan fare til at
fremmedlegemer blir kastet mot gynene, og
dette kan fore til alvorlig gyeskader. Far du
begynner a bruke elektroverktgyet, skal du
alltid bruke vernebriller eller vernebriller med
sidebeskyttelse, og en full ansiktsskjerm der
det trengs. Vi anbefaler en sikkerhetsmaske
med bredt synsfelt til bruk over briller, eller
standard vernebriller med sidebeskyttelse.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som
finnes pa produktet. Les, forsté og felg alle instruksjoner
pa maskinen fgr begynner montering og bruk.

=660

Sikkerhets- Angir en fare for mulig
varsel personskade.
For & redusere risikoen for
‘I;;?]il;ru:ﬁan- skade, ma brukeren lese
g bruksanvisningen.
Bruk alltid vernebriller
eller vernebriller med
E:qulé rverne- sidebeskyttelse, og full
ansiktsskjerm nér du bruker
dette produktet.
Sty fra stangsagen kan skade
Bruk herselen. Bruk alitid herselsvern
harselvern (ereplugger/greklokker) for &
beskytte harselen.
Eg?jléb es- Bruk en godkjent vernehjelm
kyttelse for & beskytte hodet.
Beskytt hendene med hansker
| nérdu handterer sagen og
@ ﬁ;ﬁlg; ne sagkjedet. Kraftige, sklisikre
’ hansker gir bedre grep og
beskytter hendene dine.
Bruk vernes- | Bruk sklisikre vernesko nar du
kotay bruker utstyret.
Hold For & forhindre elektrisk stot m&
/’l\ tilstrekkeli apparatet ikke brukes naermere
avstand tilg enn 15 m fra ledningsstrekk
elektriske over bakken. Kontakt med eller
N Kraftled- bruk i nzerheten av kraftiinjer
O ninger kan forérsake alvorlige skader
9 eller dodelig elekrisk sjokk.
Ma ikke Skal ikke brukes i regn eller
% utsettes for legges igjen utendgrs mens
regn det regner.
Dette produktet er utformet
CE i trdd med gjeldende EC-
direktiver.
UK Dette produktet er i samsvar
cAa UKCA med gjeldende britisk
lovgivning.
Elekirisk avfall mé ikke
kastes sammen med vanlig
WEEE husholdningsavfall. Det ma
fr— avleveres pa en godkjent

gjenvinningsstasjon.
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L Garantert lydeffektniva. Stay
Stay i omgivelsene er i henhold til
XX& EUs direktiv.
Vv Volt Spenning
mm Millimeter Lengde eller storrelse
cm Centimeter Lengde eller storrelse
kg Kilogram Vekt
n, E;ﬁi%ﬁt Rotasjonshastighet, uten last
.../min Pr. minutt Omdreininger pr. minutt
— . Type eller karakteristikk for
= Likestrom spenningen

GENERELLE MASKINSIKKERHETSADVARSLER

A ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som
folger med denne maskinen. Unnlatelse av a felge alle
instruksjonene nedenfor kan fare il elekirisk stet, brann og/
eller alvorlig skade.

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Begrepet “maskin” i advarslene refererer til din nettdrevne
(med ledning) maskin eller batteridrevne (tradlase) maskin.
SIKKERHET PA ARBEIDSOMRADET

= Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst. Rotete
eller morke omrader inviterer til ulykker.

Ikke bruk maskiner i eksplosive atmosfarer, for
eksempel i nervaer av brennbare vaesker, gasser
eller stov. Maskiner lager gnister som kan antenne stav
eller rayk.

Hold barn og tilskuere unna mens du bruker
en maskin. Distraksjoner kan fare til at du mister
kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHET

= Maskinpluggene ma passe til stikkontakten.
Modifiser aldri stepselet pa noen mate. Ikke bruk
noen adapterplugger med jordede (jordede) maskiner.
Umodifiserte stapsler og matchende stikkontakter vil
redusere risikoen for elektrisk stet.

Unnga kroppskontakt med jordete overflater som
ror, radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det er okt

risiko for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

Ikke bruk maskinen i regn eller under vate forhold.
Vann som kommer inn i maskinen kan gke risikoen
for elektrisk stet eller funksjonsfeil som kan fare til
personskade.

Ikke utsett ledningen for feil behandling. Bruk aldri
ledningen til a baere, trekke eller koble fra maskinen.
Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller
bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede
ledninger gker risikoen for elektrisk stot.

Nar du bruker en maskin utenders, bruk en
skjoteledning som er egnet for utenders bruk. Bruk
av en ledning egnet for utendars bruk reduserer risikoen
for elektrisk stat.

Hvis det er uunngaelig a bruke en maskin pa et
fuktig sted, bruk en jordfeilbryter (GFCI) beskyttet
forsyning. Bruk av en GFCI reduserer risikoen for
elektrisk stat.

PERSONLIG SIKKERHET

= Vaer pa vakt, se hva du gjer og bruk sunn fornuft nar
du bruker en maskin. lkke bruk en maskin mens du er
trott eller pavirket av narkotika, alkohol eller medisiner.
Et oyeblikks uoppmerksomhet under bruk av maskiner
kan fare til alvorlig personskade.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr som stavmaske, sklisikre vernesko, hjelm
eller harselsvern nar omgivelsene krever det, reduserer
risikoen for personskader.

Forhindre utilsiktet start. Sorg for at bryteren er i
av-posisjon far du kobler til stremkilden ogleller
batteripakken, plukker opp eller barer maskinen.
A baere maskiner med fingeren pa bryteren eller
energigivende maskiner som har bryteren pa, inviterer
til ulykker.

= Fjern eventuell justeringsnokkel eller skiftengkkel
for du slar pa maskinen. En skiftengkkel eller en
nokkel som er festet til en roterende del av maskinen
kan fare til personskade.

Ikke overdriv. Hold riktig fotfeste og balanse til
enhver tid. Dette gir bedre kontroll over maskinen i
uventede situasjoner.

Kle deg skikkelig. Ikke bruk lgstsittende kleer eller
smykker. Hold har og kleer pa avstand fra bevegelige
deler. Lose kleer, smykker eller langt har kan sette seg
fast i bevegelige deler.

Hvis det leveres enheter for tilkobling av stevavsug
og oppsamlingsanlegg, serg for at disse er tilkoblet
og riktig brukt. Bruk av stevoppsamling kan redusere
stovrelaterte farer.
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Ikke la kjennskap oppnadd ved hyppig bruk av
maskiner tillate deg a bli selvtilfreds og ignorere
maskinsikkerhetsprinsipper. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig skade i lapet av en brgkdel av
et sekund.

MASKINBRUK OG -VEDLIKEHOLD

u |kke tving maskinen. Bruk riktig maskin for din
applikasjon. Riktig maskin vil gjgre jobben bedre og
sikrere med den hastigheten den ble designet for.

lkke bruk maskinen hvis bryteren ikke slar den av
og pa. Enhver maskin som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og ma repareres.

Koble stopselet fra stramkilden ogl/eller fjern
batteripakken, hvis den kan tas av, fra maskinen
for du foretar justeringer, skifter tilbeher eller
oppbevarer maskiner. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer risikoen for a starte maskinen
ved et uhell.

Oppbevar inaktive maskiner utilgjengelig for barn
og la ikke personer som ikke er kjent med maskinen
eller disse instruksjonene bruke maskinen. Maskiner
er farlige i hendene pa utrente brukere.

Vedlikeholde maskiner og tilbeher. Sjekk for
feiljustering eller binding av bevegelige deler,

brudd pa deler og andre forhold som kan pavirke
maskinens drift. Hvis den er skadet, fa maskinen
reparert for bruk. Mange ulykker er forarsaket av darlig
vedlikeholdte maskiner.

Hold skjaeremaskiner skarpe og rene. Riktig
vedlikeholdte skjeeremaskiner med skarpe skjeerekanter
har mindre sannsynlighet for & binde seg og er lettere

& kontrollere.

Bruk maskinen, tilbehor og maskinbits etc. i
samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av maskinen til andre operasjoner enn de tiltenkte kan
fare til en farlig situasjon.

Hold handtak og gripeflater terre, rene og fri for
olje og fett. Glatte handtak og gripeflater tillater ikke
sikker handtering og kontroll av maskinen i uventede
situasjoner.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIMASKIN

= Lad kun med laderen spesifisert av produsenten. En
lader som er egnet for én type batteripakke kan skape
brannfare nar den brukes med en annen batteripakke.

= Bruk kun maskiner med spesifikt utpekte
batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan skape
risiko for skader og brann.

o
=0
o
Nar batteriet ikke er i bruk skal det holdes unna
andre metallgjenstander som binders, mynter, nokler,
spikere, skruer eller andre sma metallgjenstander
som kan lage forbindelse fra én terminal til en annen.

Kortslutning av batteripolene kan forarsake brannskader
eller brann.

Under farlige forhold kan vaeske komme ut av
batteriet. Unnga kontakt med denne. Hvis kontakt
oppstar ved et uhell, skyll med vann. Far du veeske i
gynene, skal det i tilegg sokes medisinsk hjelp. Vaeske
som blir slynget ut av batteriet, kan forarsake irritasjon
eller brannsar.

Ikke bruk en batteripakke eller maskin som er skadet
eller modifisert. Skadde eller modifiserte batterier kan
oppfere seg uforutsigbart og medfgre brann, eksplosjon
eller risiko for personskade.

Ikke utsett en batteripakke eller maskin for brann eller

hey temperatur. Eksponering for ild eller temperaturer
over 130 °C kan forarsake eksplosjon.

Folg alle ladeinstruksjoner og ikke lad batteripakken
eller maskinen utenfor temperaturomradet spesifisert
i instruksjonene. Feil lading eller ved temperaturer
utenfor spesifisert omrade kan skade batteriet og oke
risikoen for brann.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

A ADVARSEL: Nar du bruker elektriske apparater, er
det alltid viktig & folge grunnleggende sikkerhetsregler for
a redusere risiko for brann, elektrisk stgt og personskade,
blant annet:

LES N@YE FOR BRUK
OPPBEVARES FOR SENERE REFERANSE VED BEHOV

A FARE! Ma ikke brukes i nerheten av elektriske
kraftlinjer. Apparatet er ikke utformet for & gi
beskyttelse mot elektrisk stot dersom det kommer i
kontakt med ledningsstrekk. Sjekk lokale regler for
sikkerhetsavstander til ledninger over bakken, og pass
pa at den operative posisjonen er god for du betjener
apparatet.

SIKKERHETSADVARSLER FOR STANGSAG

= Hold alle deler av kroppen pa avstand fra sagkjedet
nar sagen er i gang. For du starter stangsagen, ma
du forsikre deg om at den ikke er i kontakt med
noen gjenstander. Et gyeblikks uoppmerksomhet
mens du bruker sagen, kan gjore at kler eller deler av
kroppen vikler seg inn i kjedet.
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Unnga uforvarende kontakt med det stasjonaere
sagkjedet eller sagsverdet. Disse kan vaere
sveert skarpe. Bruk alltid hansker og lange bukser/
skogsvernebukse nar du handterer sagkjede eller
sverd.

Hold alltid stangsagen med én hand pa bakre
handtak og den andre pa fremre handtak. Alvorlige
skader pa operatar, hjelpere og/eller tilskuere kan skje
hvis apparatet handteres bare med én hand.

Hold maskinen kun i isolerte gripeflater, fordi
sagkjedet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Sagkjeder som kommer i kontakt med
en "stromfgrende” ledning kan gjgre eksponerte
metalldeler p maskinen "strgmfgrende” og kan gi
operatgren et elektrisk stt.

Bruk sikkerhetsbriller og hgrselsvern. Det
anbefales ogsa ytterligere sikkerhetsutstyr for
hode, hender, bein og fatter. Tilstrekkelig med
beskyttelseskler vil redusere skader pa person
etter avkuttede biter som farer gjennom luften, eller
uforvarende kontakt med sagkjedet.

Stangsagen ma ikke brukes oppe i et tre. Dersom
du bruker stangsagen mens du er oppe i et tre, kan
dette medfore personskade.

Hold alltid fettene godt plantet i bakken og bruk
sagen bare nar du star pa et fast, sikkert og flatt
underlag. Glatt eller ustabilt underlag, for eksempel
stiger, kan gjere at du mister balansen eller kontrollen
pa stangsagen.

Du ma ikke bruke en sag som er gdelagt, feiljustert
eller ikke montert riktig. Pass pa at sagkjedet slutter
a ga nar du har sluppet utlgserbryteren.

Inspiser arbeidsstykket for spiker, ledninger eller
andre fremmedelementer far du starter kapping.

Veer forberedt pa at grenen kan sl tilbake hvis du
kutter en gren som er under press. Nar presset pa
trefibrene utlgses, kan grenen sla borti operatgren og/
eller skyve pa stangsagen sa den kommer ut av kontroll.

Veer sveert forsiktig nar du kutter busker og
ungtraer. De tynne kvistene kan treffe sagkjedet og bli
slengt mot deg sé du mister balansen.

Aggressiv eller feil kapping eller uriktig bruk
av stangsagen kan forarsake for tidlig slitasje
pa sverd, kjede og/eller skjaretenner i tillegg
til brukket kjede eller sverd, og fare til at
arbeidsstykket kastes tilbake, kjedet hopper av
eller avkuttet materiale farer gjennom luften.

Sagsverdet ma aldri brukes som spake. Et bpyd
sagsverd kan forarsake for tidlig slitasje p& sverd, kjede
og/eller skjeeretenner i tillegg til brukket kjede eller
sverd, og fore til at arbeidsstykket kastes tilbake, kjedet

hopper av eller avkuttet materiale farer gjennom luften.

Beer stangsagen med to hender pa handtakene,

0g pass pa at den er slatt av. Nar du frakter eller
oppbevarer stangsagen, skal du alltid sette trekket
pa sagsverdet. Riktig handtering av stangsagen
reduserer sannsynligheten for at du uforvarende
kommer i kontakt med sagkjedet nar det er i gang.

Ikke fjern avkuttet materiale eller hold i materiale
som skal kuttes mens sagkjedet er i bevegelse.
Pass pa at bryteren er av nér du fierner materiale
som har satt seg fast. Sagkjedet fortsetter & ga etter
at bryteren er slatt av. Et pyeblikks uoppmerksomhet
ved bruk av stangsag kan fore til alvorlige
personskader.

Folg instruksjonene for smgring, stramming av
kjede og bytte av tilbeher. Et kjede som er strammet
eller smurt feil, kan enten brekke eller gke faren

for rekyl. Hold skjaeretennene skjerpet og rene for

at sagen skal fungere best mulig, og for a redusere
skaderisikoen.

Hold handtakene tarre, rene og fri for olje og fett. Fete/
oljede handtak er glatte og kan fa deg til & miste taket.

Kan bare brukes til 8 kappe tremateriale. Unnga a
bruke sagstangen til forméal den ikke er beregnet
for. For eksempel: Ikke bruk sagstangen til 4 kutte
i plast, mur eller byggematerialer som ikke er av
tre. Bruk av stangsagen til andre formal enn angitt kan
fore til farlige situasjoner.

Stangsagen ma ikke benyttes i darlig ver, sarlig
hvis det er fare for tordenveer. Da reduserer du
risikoen for & bli rammet av lyn.

Stopp motoren og ta ut batteripakken nar du
forlater verktoyet.

Verktgy som ikke er i bruk, skal oppbevares
innenders. Nar verktoyet ikke er i bruk, skal det
oppbevares innendgrs pa et tort, hoyt og avlést sted
med batteripakken fiernet, utilgjengelig for barn.

Kontroller om noen deler er gdelagt. For fortsatt
bruk bgr du sjekke bladvern eller andre deler som

er gdelagt, for & finne ut om produktet vil fungere
ordentlig og som beregnet. Se etter feiljusteringer
eller bevegelige deler som har hengt seg opp, brutte
deler, feilmontering og eventuelle andre ting som kan
pavirke sagens funksjon. Bladvern eller andre deler
som er skadet, ma repareres ordentlig eller byttes av
et autorisert servicesenter med mindre annet er angitt
andre steder i denne handboken.

YTTERLIGERE ADVARSLER

Batteripakken ma aldri lades i regn eller under
fuktige forhold.
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Bruk kun med batteripakker og ladere som oppfart
i fig. A.

Batteripakken ma tas ut av apparatet for kassering.
Batteriet ma avhendes pa forsvarlig mate.

Batteriet ma ikke kastes pa bélet. Cellene kan

eksplodere. Sjekk lokale lover og forskrifter om handtering
av farlig avfall.

Batteriet ma ikke apnes eller plukkes fra hverandre.
Elektrolytt som renner ut, er etsende og kan forarsake
skader pa gyne og hud. Den kan veere giftig & svelge.

A 0BS! Elektrolytten er en svovelsyreopplgsning som er
skadelig for hud og gyne. Den er stromfgrende og etsende.

u Veer forsiktig nar du handterer batterier sa de ikke
kortslutter pa grunn av stramferende materiale
som ringer, armband og nekler. Batteriet eller
lederen kan bli overopphetet og forarsake brannsar.

Siden batteriverktgy ikke trenger & plugges i en
stikkontakt, er de alltid operative. Vaer obs pa mulige
farer ogsa nar verktgyet ikke er i gang. Veer forsiktig
nar du utfgrer vedlikehold eller service.

Ta ut batteripakken far service, rengjaring eller nar
du fierner fremmedlegemer fra verktoyet.

Reservedeler - Nar verktgyet trenger service, ma bare
identiske reservedeler benyttes. Bruk av andre typer
tilbeher kan gke risikoen for skade.

Ma ikke vaskes med slange; unnga a fa vann i
motoren og i elektriske koblinger.

Hvis situasjoner oppstar som ikke er dekket i
denne handboken, ma du utvise forsiktighet og god
dommekraft. Kontakt EGOs servicesenter for hjelp.
Ta vare pa disse instruksjonene. Sla gjerne opp i
dem, og bruk dem som veiledning for andre som vil
bruke verktoyet. Hvis du laner ut verktgyet til andre,
ma ogsa de fa tilgang til denne brukerveiledningen

slik at feilbruk av produktet og eventuelle pafglgende
skader kan unngas.

TA VARE PA DISSE INSTRUKSJONENE

MERK: SE HANDBOKEN TIL VERKTGBYHODET
FOR ANDRE 0G MER SPESIFIKKE REGLER OM
SIKKERHET.

=660

SPESIFIKASJONER

Sverdlengde 250 mm
Kjedevinkel 9,5mm
Kjedestorrelse 1,1 mm
Sagkjedetype AC1000/AC1001
Sverdtype AG1000/AG1001
Kapasiteten til kjedeoljetanken 220 ml
Driftstemperatur -15°C-40°C
Lagringstemperatur -20 °C-70 °C
Vekt (med kjedeslire) 1,89 kg
101,4 dB(A)
K= 2,36 dB(A)
. o (PH1400E)
Malt lydeffektniva L,
103,6 dB(A)
K=0,67 dB(A)
(PH1420E)
87,0 dB(A)
K=3 dB(A)
Lydtrykknivé ved brukerens (PH1400E)
ore L, 89,7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420E)
Garantert lydeffektniva L,
(i henhold til 2000/ 4/EC) 104 dB(A)
2,1 m/s?
K=1,5 m/s?
Fremre (PH1400F)
hjelpeh "
andtak 3,54 m/s
K=1,5 m/s?
o (PH1420E)
Vibrasjon a,
2,5m/s?
K=1,5 m/s?
Bakre (PH1 400E)
héandtak 2,38 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1420E)

= Parametrene over er testet og mélt sammen med
verktgyhodet PH1400E/PH1420E.
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= Den deklarerte totale vibrasjonsverdien er mélt i

overensstemmelse med en standard testmetode, og
kan brukes til & sammenligne ett verktpy med et annet;

= Den deklarerte totale vibrasjonsverdien kan ogsa

brukes i en forelgpig vurdering av eksponering.

MERK: Vibrasjoner under faktisk bruk av elektroverktayet
kan variere fra den opplyste verdien der verktayet brukes;
For & beskytte brukeren, skal det brukes hansker og
horselsvern under de faktiske bruksforholdene.

PAKKELISTE

NAVN PA DEL MENGDE
Stangsag (tilbeher) 1
Kjedeslire 1
Fastnokkel 1
Bruksanvisning 1

Anbefalt sagsverd og kjede for denne stangsagen

NAVN PA DEL MODELLNUMMER
Sagsverd AG1000/AG1001
Sagkjede AC1000/AC1001

BESKRIVELSE

BLI KJENT MED STANGSAGEN (Fig. A)
Endekapsel
Myk hylse
Skaft
Fastnokkel
Nokkelholder
Dekselskrue
Deksel til tannlenke
Teleskopstang (valgfritt, selges separat)
Kjedeslire
. Sagkjede
. Sverd
12. Kjedestrammingsskrue
13. Oljetanklokk
14. Oljetank
15. Stettepigger

© © N o g~ w N

—_ =
- o

MONTERING

A ADVARSEL: Hvis noen av delene er skadet eller
mangler, mé du ikke bruke dette produktet for delene er
skiftet ut. Bruk av dette produktet dersom deler er skadet
eller mangler, kan fare til alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Ikke forsgk & gjore endringer pa
produktet eller lage tilbehgr som ikke er anbefalt for
bruk med denne stangsagen. Enhver slik endring eller
modifisering er feil bruk, og kan fre til farlige situasjoner
og alvorlige personskader.

A ADVARSEL: For a forhindre utilsiktet start som
kan forarsake alvorlig personskade, ma du alltid fierne
batteripakken fra maskinen nar du monterer deler.”

KOBLE STANGSAGEN TIL VERKTOYHODET

Denne stangsagen er beregnet til bruk med EGO
verktgyhode PH1400E/PH1420E med 56 V litium-
ionbatteri.

Se avsnittet “MONTERE TILBEHOR PA VERKT@YHODET “
i handboken til verktayhodet PH1400E/PH1420E.

SETTE PA TELESKOPSTANGEN MELLOM
VERKTOYHODET 0G STANGSAGEN (valgfritt)

Teleskopstangen utvider rekkevidden for kapping. Den
skal settes pa mellom verktgyhodet og stangsagen.

Folg fremgangsméten i avsnittet “KOBLE STANGSAGEN
TIL VERKTOYHODET” for & installere og feste
teleskopstangen mellom sagen og verktgyhodet (Fig. C).

A ADVARSEL: Dersom sagen og verktgyhodet/
teleskopstangen ikke festes skikkelig slik det star angitt
over, kan det fare til alvorlige skader eller dgdsfall.

A ADVARSEL: Tilbehgr mé aldri festes eller justeres
mens verktgyhodet er i gang eller det er batteri i
verktgyet. Hvis du ikke stopper motoren og fierner
batteriet, kan det oppsta alvorlig personskade.

DRIFT

A FARE: Unngé a kappe ner kraftlinjer, elektriske
ledninger eller andre el-kilder. Hvis sagsverd og

kjede setter seg fast i en elektrisk ledning, MA

DU IKKE BERORE VERKEN SVERD, KJEDE ELLER
ALUMINIUMSSTANG! DE KAN BLI “LEVENDE” 0G
DERMED SV/ERT FARLIGE. Fortsett & holde sagen pa
det isolerte, bakre handtaket, eller legg den trygt ned i
god avstand fra deg. Koble strammen fra den gdelagte
ledningen for du prover a frigjore sagsverdet og kjedet.
Kontakt med sverdsag, kjede eller andre stremfgrende
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deler av sagen eller levende elektriske ledninger kan
resultere i dpdelig elekirisk sjokk eller alvorlige skader.

A ADVARSEL: Ikke la fortrolighet med dette produktet
gjere deg uforsiktig. Husk at et uforsiktig tiendedel av et
sekund er nok til & forarsake alvorlige skader.

A ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller med
sidebeskyttelse. Unnlatelse av & gjore dette kan resultere
i at gjenstander som blir kastet kommer inn i gynene, og
andre mulige og alvorlige skader.

Hver gang du skal bruke produktet, ma du sjekke at det
ikke er skadet eller mangler deler som skruer, mutre,
bolter, hetter osv. Trekk godt til alle festeanordninger og
hetter, og unnga & bruke produktet for du har fatt byttet
alle deler som mangler eller er skadet.

A ADVARSEL: For & unnga alvorlig personskade ma
batteripakken tas ut fer service, rengjering, bytte av

tilbehgr eller nar du fierner fremmedlegemer fra verktpyet.

BRUKSOMRADER

Du kan bruke dette produktet til de formélene som er
oppfert nedenfor:

= Avkapping av grener
= Beskjaring

MERK: Verktoyet skal bare brukes til sitt foreskrevne
formal. All annen bruk er feil.

FYLLE OLJETANKEN MED SM@REMIDDEL FOR
SAGSVERD 0G KJEDE

A ADVARSEL: Unnga a rpyke eller bruke apen flamme
i nzrheten av oljetanken eller stangsagen. Olje kan spilles
og forarsake brann.

MERK: Det er ikke olje pa stangsagen nar den er ny. Du
er derfor ngdt til & fylle tanken med kjedeolje for bruk.
Levetiden pa kjedet og kappeevnen avhenger av optimal
smering. Kjedet smeres automatisk med kjedeolje nar
sagen er i gang. Oljenivaet ber sjekkes hvert 20. minutt
under drift og etterfylles ved behov.

1. Tabatteripakken ut av verktgyhodet.

2. Rengjer kapselen pa oljetanken og omradet rundt s&
ikke skitt og rusk faller ned i tanken.

3. Sett sagstangen i oppreist stilling og drei
tankkapselen i retning mot klokken for 4 fierne den
(Fig. D).

4. Hell olje forsiktig pa tanken helt opp til tankhalsen.
Veer forsiktig s du ikke seler olje fra apningen. Tork
av overflgdig olje og lukk igjen kapselen pa tanken.

=660

= Olje som er skitten, brukt eller forurenset pa annen
mate, ma ikke benyttes. Da kan det oppsté skader pa
sagsverdet eller kjedet.

FORBEREDELSER TIL KAPPING (Fig. B)

Sla opp pa “Viktige sikkerhetsinstrukser” tidligere i denne
handboken for opplysninger om riktig sikkerhetsutstyr.

= Loft opp enden av sagsverdet for & se om kjedet er
slakt. Kjedet er passe stramt nar det ikke henger ned
pa undersiden av sagsverdet og kjedet kan snus med
handen uten at det henger seg opp. Hvis strammingen
ma justeres, kan du sla opp pa “BYTTE SAGSVERD 0G
KJEDE” i delen VEDLIKEHOLD i denne handboken for

justeringsinstrukser.

Kontroller hvor stramt dekselskruen sitter for bruk.
Hvis den er Igs, strammer du den til ved & dreie den i
retning med klokken.

Sjekk at skjeeretennene pa sagkjedet er skjerpet, og at
kiedet er godt smurt.

Bruk sklisikre hansker sé& du far best mulig grep og
beskyttelse. Unnga & sta rett under grenen du skal
kutte. Pass pa at du star trygt med god balanse. Vaer
pa utkikk etter hindringer som trergtter og grefter som
kan fa deg til & snuble eller sette fast foten.

Ha et fast grep om apparatet hele tiden mens det er i
gang. Hold det med begge hender.

For sikker og bedre drift bgr skulderremmen legges
over skulderen. Juster skulderremmen sa du far en
behagelig arbeidsstilling. Folg instruksene under
“MONTERE SKULDERREMMEN” i handboken til
PH1400E/PH1420E for a feste skulderremmen til
motorenheten.

A ADVARSEL: Skulderremmen er ogsé en rask
utigsermekanisme i farlige situasjoner. Nar en
ngdssituasjon oppstar, ta apparatet av skulderen
umiddelbart, uansett hvordan remmen er pésatt.

SLIK STARTER/STOPPER DU VERKTOYET
Se avsnittet “STARTE/STOPPE VERKT@YHODET” i
handboken for PH1400E/PH1420E.

GRUNNLEGGENDE FREMGANGSMATE FOR KAPPING
(Fig.Eog F)

Falg trinnene under for & unngé skade pa treer eller bark.
Ikke bruk en frem-og-tilbake-bevegelse.

1. Lag forst et grunt kutt (1/4 av grenens diameter) pa
undersiden av grenen, i nerheten av hovedgrenen

eller stammen.
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2. Lag et kutt nummer to pa oversiden av grenen pa
utsiden av det forste kuttet. Fortsett & kappe gjennom

grenen til den lgsner fra treet. Veer forberedt pa a
beere vekten av verktgyet nar grenen faller.

3. Lag et endelig kutt naer stammen.

MERK: For andre og siste kutt (fra toppen av treet eller
grenen), holder du stgttepiggene inntil grenen som blir
kuttet (Fig. F). Dette gjor at grenen stabiliseres, sa det blir
enklere a kappe med et lett, nedadgaende trykk. Hvis du
bruker krefter pa & presse, kan det forarsake skader pa
sagsverd, kjede eller motor.

4. Slipp utlgseren pa verktpyhodet s snart kuttet er
gjennomfort.

MERK: Hvis du unnlater a flge riktig fremgangsmate for
kapping, vil det resultere i at sagsverd og kjede henger
seg opp og klemmes fast i grenen. Skulle dette skje:

1. Stopp motoren og ta ut batteripakken.

2. Huvis grenen kan nas fra bakken, lgfter du pa den
samtidig som du holder sagen. Dette skal utlgse
“klemmen” og frigjere sagen.

3. Hvis sagen fremdeles sitter fast, ma du fa en
kvalifisert fagperson til & hjelpe deg.

AVKAPPING AV GRENER 0G BESKJARING

Denne stangsagen er beregnet pa beskjaring av smé
grener og kvister pa opptil 20 cm i diameter. Ta disse
forholdsreglene for a fa best mulig resultat.

1. Planlegg kuttet ngye. Veer obs pa hvilken retning
grenen kommer til & falle.

A ADVARSEL: Grener kan falle i en uventet retning.
Unnga & sta rett under en gren som blir kappet.

2. Den vanligste posisjonen er & holde verktgyet i en
vinkel pa 60° eller mindre (Fig. G). Nar vinkelen
pé stangsagen gker i forhold til bakken, blir det
vanskeligere & lage det forste kuttet (fra undersiden
av grenen).

3. Fjern lange grener i flere omganger.

4. Kutt de laveste grenene forst sa de gverste far mer
plass til & falle.

5. Arbeid sakte, og hold begge hendene pé& sagen med
et fast grep. Plasser fgttene stadig med god balanse.

6. Du ma ikke kappe mens du stér pa stige; dette er
sveert farlig. Slike operasjoner ma gjores av fagfolk.

7. Ikke gjor et kutt nzert inntil hovedgrenen eller
stammen for du har kappet av mye av grenen og
redusert vekten. Hvis du felger riktig fremgangsméte
for kapping, unngér du & strippe barken fra

hovedstammen.

8. Sagstangen skal ikke brukes til felling eller for &
kaste materiale bakover.

9. Foraforhindre dedelig elektrosjokk mé sagen ikke
brukes innenfor en avstand pa 15 m fra ledningsstrekk,
og tilskuere ma sta minst 15 m unna (Fig. G).

VEDLIKEHOLD

A ADVARSEL: Fgr du etterser, rengjor eller
vedlikeholder verktpyet, ma du stoppe motoren, vente pa
at alle deler har stanset, og sé ta ut batteripakken. Hvis
du ikke fplger disse instruksjonene, kan det resultere i
alvorlig personskade eller skade pa eiendeler.

A ADVARSEL: Nar verktoyet trenger service, ma bare
identiske reservedeler benyttes. Bruk av uoriginale deler
kan forarsake fare eller skade produktet. For a sikre trygg
og palitelig bruk ma alle reparasjoner bortsett fra de som
omhandles i vedlikeholdsinstruksjonene, utfgres av en
kvalifisert fagperson.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Unnga bruk av lgsemidler nar plastdeler skal rengjeres.
De fleste plasttyper kan ta skade av ulike typer lgsemidler
som er i salg, og kan dermed bli gdelagt. Bruk rene kluter
for & fierne skitt, stav, olje, fett, etc.

RENGJORING AV VERKTOYET

= Etter hver gangs bruk skal batteriet tas ut og rusk
fiernes fra kjedet og sagsverdet med en myk barste.
Tork av overflaten pa sagen med en ren Klut fuktet
med mildt sapevann.

= Fjern dekslet til tannlenken og bruk deretter en
myk bgrste for & fierne rusk fra sagsverdet, kjedet,
tannlenken og dekslet til tannlenken.

= Fjern alltid trefliser, spon og rusk fra fordypningen til
sagsverdet nar du bytter kjede.

MERK: Ikke bruk sterke vaskemidler pé plasthuset eller
héandtaket. De kan bli skadet av enkelte aromatiske oljer
som furu og sitron.

BYTTE AV SVERD 0G KJEDE

A ADVARSEL: Kjedet skal aldri bergres eller justeres
mens motoren er i gang. Sagkjedet er veldig skarpt.; bruk
alltid vernehansker nar du utfarer vedlikehold pa kjedet.

MERK: Nar du bytter ut sverd og kjede, skal du alltid
bruke den spesielle sverd- og kjedekombinasjonen som
star oppfort under “Anbefalt sverd og kjede for denne
stangsagen”.
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demonter det slitte sverdet og kjedet

1. Taut batteriet, la stangsagen bli avkjglt og stram til
kapselen pa oljetanken.

2. Sett stangsagen pa siden med dekslet pa tannlenken
vendt oppover.

3. Bruk vernehansker. Ved hjelp av den medfglgende
fastngkkelen lpsner du dekselskruen og tar av skruen
og tannlenkedekslet. Rengjer tannlenkedekslet med
en torr klut og ta vare pé den til senere montering
(Fig. H).

4. Fjern sverdet og kjedet fra monteringsflaten. Ta den
utslitte lenken ut av sverdet.

MERK: Hvis du har problemer med & fierne sverdet og
kjedet fra monteringsflaten, kan du sette stangsagen i
stéende stilling med én hand til & stette stangen, og sa
Ipsne kjedestrammingsskruen ved & skru den i retning
mot klokken med den andre handen (Fig. I), for du fierner
sverdet med kjedet.

MERK: Dette er et godt tidspunkt & inspisere drivhjulet
for overdreven slitasje eller skade.

Montere nytt sverd og kjede

1. Legg det nye sagkjedet i en Ilpkke pa et flatt
underlag, og rett ut alle buktninger (Fig. J).

2. Sett kjedets drivienker inn i fordypningen pa sverdet.
Ordne Kjedet slik at det blir en lgkke pa baksiden av
sverdet (Fig. K).

Se Fig. K under for beskrivelse av delene:

K-1 |Drivlenkene i kjedet

K-2 |Fordypning pé sverdet

3. Hold kjedet pa plass pa sverdet, og legg Iskken rundt
kjedehjulet pa stangsagen.

MERK: Sma piler som angir retningen, er inngravert i
sagkjedet. En annen retningspil er stgpt inn i verkteyhuset
(Fig. L). Nar du legger kjedelgkken over kjedehjulet, ma
du forsikre deg om at retningen pa pilene pa sagkjedet
TILSVARER retningen pa pilen pa verktgyhuset. Hvis de
gar i motsatt retning, snu sagkjedet og sverdet (Fig. M).

Se Fig. L under for beskrivelse av delene:

L-1 |Kjedehjul

L-2 |Strammeplugg

L-3 |Reguleringsforhgyninger

L-4 |Kjedestrammingsskrue

L-5 |Sverdapning

4. Sett sverdet pa monteringsflaten ved a skyve
apningen pa sverdet over reguleringsforhgyningene,

aa—
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samtidig som du serger for at strammepluggen sitter
i det nederste hullet i enden av sverdet (Fig. L).

MERK: Hvis du har problemer med a fa strammepluggen
inn i hullet, regulerer du kjedestrammingsskruen til
strammepluggen star akkurat i hullet.

5. Sett pa tannlenkedekslet og dekselsskruen igjen.
Stram dem litt til.

6. Fjern alt slakk fra kjedet ved a dreie
kiedestrammingsskruen i retning med klokken
til kjedet sitter godt inntil sverdet og drivlenkene
ligger i fordypningen. Lgft sa enden av sverdet for
a kontrollere om kjedet fremdeles er slakt. Slipp
enden igjen og drei kjedestrammingsskruen i retning
klokken én gang. Gjenta denne fremgangsmaten til
slakket er borte (Fig. N).

7. Hold enden av sverdet oppe og stram dekselsskruen
til tannlenken skikkelig.

MERK: For a utvide sverdets levetid ber du
innimellom snu det.

MERK: Hvis kjedet er for stramt, vil det ikke ga rundt.
Losne dekselskruen litt og drei strammeskruen i retning
mot klokken 1/4 omgang. Hold enden av sverdet oppe og
stram dekselsskruen til tannlenken skikkelig en gang til.
Pass pa at kjedet roterer uten & henge seg fast.

JUSTERE STRAMHETEN PA KJEDET
A 0BS: Sagkjedet ma vaere strammet riktig for bruk.

1. Stopp motoren og ta ut batteripakken fer du justerer
strammingen.

2. Losne dekselskruen til den er lett & fa las med
fingrene.

3. Drei kjedestrammingsskruen i retning med klokken
for & stramme kjedet. SI& opp pa “BYTTE SVERD
0G KJEDE” i denne handboken for ytterligere
informasjon.

» Et kaldt kjede er passe stramt nér det ikke henger
ned pa undersiden av sverdet, og kjedet kan snus
med handen uten at det henger seg opp. Kjedet
mé strammes igjen nar drivienkene ikke ligger i
fordypningen pa sverdet (Fig. 0).

Under normal drift vil temperaturen pa kjedet oke.
Drivienkene pa et riktig strammet og varmt kjede
henger ca. 1,3 mm utover fordypningen pa sverdet
(Fig. P).

MERK: Nye kjeder har en tendens til & strekke seg; sjekk

hyppig at kjedet er passe stramt.
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MERK: Et kjede som strammes nar det er varmt, kan
bli for stramt nar det blir avkjglt. Sjekk strammingen nar
sagen er kald far neste gangs bruk.

SMORING AV GIRDREVET

Girdrevet i girkassen ma smgres med jevne mellomrom
med girolje. Sjekk nivaet pa oljen i girkassen ca. hver 50.

driftstime ved & ta av forseglingsskruen pa siden av kassen.

Hvis du ikke ser noe olje langs sidene av giret, falger du
trinnene under for & fylle girolje til 3/4 av kapasiteten.

Girdrevet mé ikke fylles helt opp.

1. Sett stangsagen pa siden med forseglingsskruen
vendt oppover (Fig. Q).

2. Bruk den medfglgende fastnokkelen til & lgsne og
fierne forseglingsskruen.

3. Bruk en oljesproyte (folger ikke med) til & spryte inn
olje i skruehullet; ikke fyll opp mer enn 3/4.

4. Stram til forseglingsskruen nar du er ferdig.

SMORING AV TANNLENKE PA SVERD

Sverdet har et kjedehjul p& enden. Det mé& smeres
ukentlig med kjedeolje som spraytes inn i smarehullet
med en oljesproyte (falger ikke med) for & forlenge
levetiden for sverdet (Fig. R). Snu sverdet og sjekk at
smeringshullene og kjedefordypningen ikke er tilsmusset.

Se Fig. R under for beskrivelse av delene:

R-1 [Smeringshull

R-2 |Kjedehjul p& enden av sverdet

TRANSPORT 0G LAGRING

1. Stangsagen mé ikke oppbevares eller fraktes
mens den er i gang. Ta alltid ut batteripakken for
bortsetting eller frakt.

2. Sett alltid kjedesliren pa sverd og kjede for du setter
bort eller frakter stangsagen. Veer forsiktig sa du ikke
kommer borti de skarpe tennene pa kjedet.

3. Rengjar stangsagen grundig fer bortsetting.
Oppbevar sagen innendgrs, pa et tert sted som er
avlast og/eller utilgjengelig for barn, og hold
den unna etsende midler, for eksempel
hagekjemikalier og avisingssalter.

4. Hvis stangsagen tas av verktgyhodet og oppbevares
separat, bor du sette pa endekapselen for & unnga at
det kommer skitt og rusk inn i koplingsstykket.

Beskytt miljget

Ikke kast elektrisk utstyr, brukt batteri og
lader i husholdningsavfallet! Ta dette
produktet til en autorisert gjenvinner og
gjer det tilgjengelig for separat innsamling.
Elektriske maskiner ma returneres til et
miljgvennlig gjenvinningsanlegg.
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PROBLEM

ARSAK

LOSNING

Motoren kjgrer
ikke

= Batteripakken er ikke
installert.

Ingen elektrisk kontakt mellom
sagen og batteriet.

Batteripakken er tom.

Laseknappen er ikke

trykket inn for du trykker pa
utlgserbryteren.
Batteripakken eller
verktgyhodet er for opphetet.

Sagkjedet sitter fast i treet.

Rusk i sverdsporet.

Rusk i tannlenkedekslet.

= |nstaller batteripakken.

= Fjern batteriet, sjekk kontakter og installer batteripakken igjen.

Lad opp batteripakken.

Trykk ned lasespaken og hold den inne, og trykk deretter pa
utlgseren for & sla pé stangsagen.

La batteripakken eller verktpyhodet kjole seg ned til
temperaturen kommer under 67 °C.

Slipp utlgseren; ta bort sagkjede og sverd fra treet, og start
deretter sagen pa nytt.

Trykk sagkjedet mot treet og beveg sagen frem og tilbake for &
bli kvitt rusket.

Ta ut batteripakken, fiern deretter tannlenkedekslet og rens ut
rusket.

Motoren gar,
men kjedet gar

= Kjedet tar ikke tak i drivhjulet.

= Ta ut batteripakken og installer kjedet pa nytt. Veer papasselig
med at kjedets drivienker sitter godt pa kjedehjulet.

Tort eller overstrukket kjede.

Kjedet er ikke i sverdsporet.

ikke rundt
= Utilstrekkelig kjedestramming. | = Ta ut batteripakken og juster kjedestrammingen pa nytt. Sla
opp pa “JUSTERE STRAMHETEN PA KJEDET".
= Slgvt kjede. = Fa skjerpet skjeeretennene av en kvalifisert reparater.
= Kjedet er installert baklengs. |m Ta ut batteripakken og installer kjedet pa nytt. Sla opp pa
Stangsagen “BYTTE SVERD 0G KJEDE”.
kapper ikke o ) . . 2«
ordentlig. = Slitt kjede. = Ta ut batteripakken og bytt ut kjedet. Sla opp pa “BYTTE

SVERD 0G KJEDE".

Sjekk oljenivaet. Fyll mer olje pa tanken hvis ngdvendig.

Ta ut batteripakken og installer kjedet pa nytt. Sla opp pa
“BYTTE SVERD 0G KJEDE".

Sverd og kjede
blir varmt og
ryker

Sjekk at kjedet ikke er
overstrammet.

Kjedeoljetanken er tom.

Rusk i sverdsporet.

Ta ut batteripakken og juster kjedesyammingen pa nytt. Sla
opp pa “JUSTERE STRAMHETEN PA KJEDET”.

Péfylling av sverd- og kjedeolje.

Fjern rusken fra sporet.

GARANTI

EGO GARANTIREGLER
Besek nettsiden egopowerplus.eu for & se fullstendige vilkar og betingelser for EGO-garantireglene.
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[MepeBog OpUrHanbHbIX MHCTPYKLMIA
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MPOYUTAWTE BCE MHCTPYKLM!

CM. PYKOBOACTBO MNOJIb30BATENA

A OcTatouHbIi puck! Niogam ¢
VMNNAHTUPOBAHHBIMI 3MEKTPOHHBIMY YCTPOCTBAMM
(Hanpumep KapAMoCTUMYNsiTopaMm) Heobxoaumo
NPOKOHCYNbTUPOBATLCS C NevalM BpayoM, Npexae

4eM 1Cronb3oBaTh AaHHbI MHCTPYMEHT. cnonb3oBaHue
3MneKTpoobopy/A0BaHNS B HEMOCPEACTBEHHOI 6rM30cTh OT
KapaMoCTMYnsiTopa MOXeT CTaTb NpU4MHON nepeboes B
paboTe unu oTka3a kapaMoCTUMYNSTOpa.

A BHUMAHME! [ns oBecneyeHus 6esonacHoCTI
11 HAAEXHOW 3KCMNyaTaLyuM MHCTPyMEHTa BCe
PEMOHTHbIE PaBoThl AOMKHbI BbIMOMHSTLCS CHNIAMM
KBanMULMPOBAHHbIX CTIELManCTOB.

MPENYNPEXAAIOLLWE CUMBONb

[laHHble CMMBOIbI MpeaHa3HaueHb! s IPUBMEYEHNS
BalLero BHUMaHusi k paktopam pucka. PekomeHayetcst
03HaKOMMTBCS M pa3obpaThCsi CO BCEMM
npesynpexaaloLLM1 CUMBOMAMM 1 NOSICHEHNSIMI K HUM.
MMpenynpexaatoLuye CUMBONbI He HETPanM3yoT (aKkTopb
pucka. YkasaHusi 1 npeaynpexaeHnst He MoryT 3aMeHUTb
Hapnexalume Mepbl NPeSoCTOPOXHOCTH.

A BHUMAHME! Mpexae yem ucnonb3osatb
MHCTPYMEHT, NpoyuTaliTe U pasbeputech co BCeMM
npaBunamu TEXHIUKN 6e30MacHOCTU, NPUBEAEHHBIM

B JaHHOM PYKOBOZACTBE MONb30BATENSs, BKM0Yas BCe
npegynpexaaloLLe cuMBorbl, Takue kak «OMACHOM,
«BHUMAHME» n «OCTOPOXHO». Hecobnioaerune
YKa3aHuil, IPUBEAEHHbIX HIKE, MOXET MPUBECTU K
NOPaXEHMIO SNEKTPUYECKIM TOKOM, BO3ropaHuto 1/nnm
CEpbE3HbIM TPABMaM.

3HAYERME CUMBONOB

CUMBOJT BOCKIULIATENbHOIO 3HAKA B

TPEYIONbHUKE: o3HauyaeT «OMACHO», «BHUMAHUE»
nnn «OCTOPOXHO». MoxeT ncnonb3oBaThCsi BMECTE C
JpYrMM CUMBONAMM UMW NUKTOTpaMMamMu.

A MPEAYNPEXOEHWUE. B pesynbtate
paboTbl 3NEKTPONHCTPYMEHTA B rnasa MoryT
ronacTb NOCTOPOHHUE MPeaMeThI, YTO
NpYBESET K CEPbE3HOMY NOBPEXAEHMIO [Ma3.
Mepen Hayarnom Crorb3oBaHms
3MEKTPOMHCTPYMEHTa BCeraa Hafesaitte
3aLUMTHYHO MACKY WM 3aLLUTHBIE OYKN C
BOKOBBIMY LLMTKAMM 1 MONHOMPO(UIBHYHO
3aLUUTHYI0 Macky (npu HeobxoaumocTH).
lMoBepX OYKOB MMM CTAHAAPTHBIX 3aALLUTHBIX
OYKOB PEKOMEHAYETCS HAZleBaTb 3aLUNTHYIO
Macky C LUMPOKIIM 0630poM.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTH

Ha faHHoM cTpaHuLe onucaHbl npeaynpexaatoLme
CUMBOJTbI, KOTOPbIE MOTYT NMPUCYTCTBOBATb HA U3ENNM.
[MpouuTaitte 1 pasdeputech Co BCEMI MHCTPYKLMSAMU
Ha UHCTPYMEHTe W cobntofaiTe ux npu cBopke 1
JKCTMyaTaLun MHCTPYMEHTA.

MoTeHumansHas

Mpeayn ve YTpo3a 3[0POBbLI0.

[MpouuTtaiTe
PYKOBOACTBO MO
aKennyatayum,
4TO6bI yMEHBLLNTL
PUCK MOMyYeHnst
TpaBM.

CM. pyKoBOACTBO
rorb3oBaTens

[Mpy ncnonb3oBaHny
MHCTPYMEHTa

BCeraa HageaiiTe
3aLLUTHBIE 04K,
3aLUNTHBIE 04KV C
BOKOBLIMU LUUTKAMM
WAV NULEBbIE LUTKA.

Vcrionb3yite
cpeacTsa
3ALUMTBI a3

Bospeictsue wyma
0T BbICOTOPE3a
MOXET NPUBECTM

K MOBPEXAeHNI0
cnyxa. Beerga
HapiesaltTe cpeacTaa
3alUNTbI OpraHoB
cryxa (HayLHMKI
nnu BepyLum).

Vcronbsyite
cpeacTsa
3aLUVTBI OpraHoB
cnyxa
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Vicrioneayie Hapesalite HagexHyto Hevcnpassie
CPefCTBa 3alLVTbI KacFl 5 3al ﬂTbI g bl
10n0BbI 1 r on(?énﬁn = YCTPOIICTBA HEMb3st
) WEEE BblGpackIBaTh BMECTE
¢ 6bITOBBIM MYCOPOM.
Mpu paBoTe ¢ ] Cpasaiite ux 8
VIOV Y UALHOM aBTOPU30BaHHbIE NMYHKTbI
Lienblo HadeBaliTe cbopa v yTunusaLum.
Vicnoneayite 3alUTHBIE NepyaTk.
3alTHbIe Kpenkue nepyatku
nepuaTkv 13 HECKONb3SALLMX [apaHTVpoOBaHHbIi
marepuanos yny4ywar Le YPOBEHb 3BYKOBOI
3axBat UHCTPYMEHTa U |.|.|yM MOLLHOCTH. }/poaeHb
3aLUUTST PYKM. XX Luyma B OKpyXatoLLeit
B cpefie B COOTBETCTBUM C
Vicnonbayiite Mpu I/IS:I'IOJ'IbSOBaHMI/I nAvpekTueon EC.
HARENHYIO ycTpovicTea
obyab HajeBaiTe HafiexHyto
' Heckon3aLyio 06yeb. v Borb Tl Hanpsoxetie
mm Munnumetp [inuHa unn pasvep
Bo n3bexanue
cm CaHTumer NHa unu pasmey
pucka nopaxeHus P A pasmep
3MeKTPUYECKUM
TokoM paboTaiiTe kg Kunorpamm Macca
Ha paccTosHM He
- meHee 15 M OT nuHUiA M CkopocTb BpalLeHus 6e3
CoxpaHsiite n XonocToit X
11 693(?I'IaCHy}O anekTponepeaay. 0 OnOCTON X0 Harpysku
KoHTtakT ¢ nuHmsiMm
[LMCTaHLMo OT
. anekTponepeaay .
l '&D TMHWI 3NeKTpo- ot mgnonssgsanme .../min B MuHyTy OBOpOTOB B MUHYTY
nepena. YCTpOIiCTBA PSAOM
C HIAMM MOXET NPUBECTH
7 . Tvn unu xapakTepucTiki
K CepbesHoil TpaBme == [MoCTOAHHbIN TOK pakTep!

WK CMepTENbHOMY
MopaXeHIio
3MEKTPUYECKAM TOKOM.

He ponyckaiite

% BO3AeiCTBUA
BOAbI

He nonb3yittech
VHCTPYMEHTOM B
JOKANMBYIO NOrOAY W
He Bpocaiite ero nop
AOXKaEM.

CE|-

CooretcTByeT
OCHOBHbIM TpeboBaHusaM
CTaHAapToB
6esonacHocTi
EBponeiickux anpekTus.

UKCA

[laHHbI npogykT
COOTBETCTBYET
AeicTyHLLEMY
3aKOHOAATENLCTRY
Benukobputanuu.

TOKa

OBLUME NPABUIA TEXHUKW BE3OMACHOCTH
MPU UCMONb30BAHUU YCTPOUCTBA

A MPEQYNPEXAEHUE. Npouurtaiite Bce npaBuna
6€30MacHOCTH, UHCTPYKLUMW, UANOCTPALUM U
cneuuduKaLmMu, npunaraemble K 3aToMy YCTPOUCTBY.
HeBbINOMHeHve U3NOXEHHbIX HIKE MHCTPYKLMIA MOXET
NPUBECTM K NOPaXEHIHO 3MEKTPUIECKUM TOKOM, NOXapy W
(M) TSHKENBIM TPaBMaM.

COXPAHWTE BCE NPEAYNPEXOEHUA U
WHCTPYKLWK ONA UCNOJIb3OBAHNA B

BYOYLLEM.

TepMuH «yCTPOVCTBOY B NpeyNpeXAeHmsiX 03Ha4aeT
3MEKTPOMHCTPYMEHT C NUTaHMeM OT ceTy (C kabenem) unm ¢
nuTaHNeM oT akkymynstopa (6e3 kabens).

BE3OMNACHOCTb PABOYEIO MECTA

= ObecneybTe YUCTOTY M OCBELLEHHOCTL paboyero
MecTa. 3arpoMOXeHHbIe 11 NNOX0 OCBeLLeHHble MecTa
CryXaT NPUYMHON HECUYACTHBIX CIyYaeB.

HACAJIKA BbICOTOPE3A — PSA1000
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He ncnonb3yiite ycTpoiicTBO BO B3pbIBOONACHbIX
MecTax, Hanpumep BONIU3M FOPHOYMX KUAKOCTEH,
ra3oB UM NbINK. YCTPONCTBO reHEpUpYeT UCKPbI,
KOTOPbIE MOFYT BOCMNAMEHUTb Mbiflb UK UCMapEHUs!.

He nosBonsitte AeTAM U NOCTOPOHHUM HAaXOAUTLCA
B6NK3M padoTatowlero yctporictea. OTBRekatoLme
haKTopbl MOTYT NPUBECTY K NOTEPE KOHTPONS.

ANEKTPOTEXHWYECKAA BE3OMACHOCTb

Bunka ycTpoiicTBa JOMKHa COOTBETCTBOBATL
po3setke. Hukoraa He nepepenbiBaiiTe BUMKY.

He vcronbayiiTe HUKakue NepexoaHuky ans

BUIOK 3a3eMITEHHbIX YCTPOCTB. Mcnonb3oBaHue
OpUrMHAMbHbIX BIMIOK 11 COOTBETCTBYHOLLMX UM PO3ETOK
YMEHBILUAET PUCK NOPaAXEHNS SNEKTPUYECKIM TOKOM.

W36eraiiTe NPUKOCHOBEHMI K 3a3eMIIEHHbIM
06beKTaM, TakKUM Kak Tpy6bl, paauaTopsbl, NUTbI
1 XONOANMBHUKMN. PUCK MOPaKEHUs SNEeKTPUYECKAM
TOKOM BBbILLE, KOTAa TENO 3a3eMIEHO.

He akcnnyatupyiite ycTpoicTBO BO BpeMs

[OXAA UNW B YCNOBUAX BbICOKOW BNIAXHOCTH.
MonaaaHue BoAbl BHYTPb YCTPOIACTBA MOBbILLAET PUCK
NOPAXEHMS ANEKTPUYECKM TOKOM Y BO3HWUKHOBEHMS!
HeucnpaBHOCTelA, KOTOPbIE MOTYT MPUBECTY K TPaBMaM.

O6pauwaiTech ¢ kabenem akkypatHo. Hukoraa

He NepeHoCHTe, He TAHUTE U He BbIKNYanTe
YCTPOICTBO 3a kabenb. flepxuTte kabenb noganbLue
OT UCTOYHMKOB TeNna, Macna, oCTpbIX NPeAMEeTOB
WNK ABUXKYLIMXCA YacTen. [ToBpexaeHHble 1
3anyTaHHble kabeny NoBbILIAKT PUCK MOPaXEHNS
3MEKTPUYECKUM TOKOM.

[insi paGoThI C yCTPOHCTBOM BHE NMOMELLEHMS!
ucnonb3yliTe NpeaHa3HayYeHHbIA ANs 3TOro
YANUHUTENbHBIA Kabenb. Vicnonb3oBaHue kabens,
NOAXOASILLEro 4151 UCMONb30BAHWS BHE NOMELLIEHNS,
CHUXAET PUCK MOPAKEHMS SNEKTPUYECKIM TOKOM.

Ecnu ucnonb3oBaHue ycTpoiicTBa B CbIPOM MecTe
Hen3bexHo, NOAKMYaNTe ero Yepes BbIkNYaTenb
KOPOTKOro 3aMblkaHus Ha 3emnto (BK33).
Mcnonb3osaHie BK33 ymeHbLUaET puck nopaxeHns
3MEKTPUYECKUM TOKOM.

JINYHAA BE3ONACHOCTb
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Mpwu ucnonb3oBaHuK ycTpoiicTBa ByabTe
6aMTenbHbI, CNeauTe 3a CBOMMM AGNCTBUAMMU U
cnepyiTe 3apaBoMy cMbicny. He nonbayiitech
YCTPOWCTBOM, €CIN Bbl YCTaNM UMK HaXoAnuTeCh
nog BO3AeACTBUEM HAPKOTUKOB, ankorons

MNK MeanKaMeHTOB. [laxe KpaTkoBpeMeHHas
HEBHUMATENBHOCTb My paboTe C YCTPONCTBOM MOXET
MPUBECTY K TSKEMbIM TpaBMaM.

= lcnonb3yiite cpeacTBa MHAUBMAYaNbHON
3awmThbl. Beeraa ucnonb3yiite 3aWwuTHbIE
cpeacTBa AnA rnas. 3awmTHoe 06opyaoBaHme,
TaKoe kaK MpOTMBOMbINeBas Macka, HeCkomb3kas
npefoxpaHuTenbHas 0ByBb, XecTkas kacka
MM YCTPOICTBA 3aLLMUTHI OPraHoB Cryxa B
COOTBETCTBYHOLLMX YCHOBUSIX YMEHbLUAET pUCK
TPaBMUPOBAHHS.

= He ponyckalite HenpeaBUAEHHbIX 3aNyCKOB.
Mepepn noAknYeHWEM YCTPOCTBA K CETU NUTaHUS
(nn akkymynsTopy) 1 nepep ero nepeHocKon
y6eauTech, 4To BbIKIKOYaTeNb HAX0AUTCA B
BbIKNIOYEHHOM NOMNOXeHUW. He aepxute naney
Ha BblIKMto4aTene Npu NepeHocke YCTPOINCTBa U He
NOAKMtOYaNTe K UCTOYHNKY NUTaHNS, ECTIU YCTPONCTBO
BKIKOYEHO. DTO MOXET NPUBECTY K HECHACTHOMY
cnyyato.

= [lepep BKNIOYEHNEM YCTPOICTBA CHUMUTE C HEro
PerynupoBOYHbIE MHCTPYMEHTbI U FaeYHble KIHYM.
PerynupoBoYHbIi MHCTPYMEHT UMW ragyHblil Kitoy,
OCTaBNeHHbI Ha BPaLLaloLLeiics 4acTn yCTporCTBa,
MOXET CTaTb NPUYNHON TPaBMbI.

= He TaHuTeCh. Beerpa coxpansitte ycToiunBoe
nonoxeHue U paBHoBecue. ATO NO3BONUT NyyLLe
KOHTPONMPOBATb YCTPOICTBO B HEMPEABUOEHHbIX
CUTYyaLsIX.

= OpeBanTech Hagnexawmm o6pasom. He HapgeBaliTe
cB0oGOAHYI0 ofexay W yKkpaweHus. Jepxute
BOJIOCHI M 0AEXAY NofanbLue OT [BVKYLMXCS YaCTel.
CBoboziHas ofexnaa, YKpaLLeHus U ANNHHbIE BONOChI
MOTyT NONacTb B ABUXKYLLMECS YACTU.

= [pu Hann4mm ycTpoicTB Ans oTBoAa U cbopa Nbinu
ybeauTech, YTO OHU NOAKMIOYEHbI U NPABUNBLHO
pa6orTatoT. Vicnonb3oBaHWe MbireynaBnyBatoLmx
YCTPOWCTB CHINKAET BPEA, NPUYMHAEMbIiA MbINbHO.

= He ponyckaitTe HeGPEXHOCTH, KOTOpas MOXeT
BO3HUKHYTb W3-32 YaCTOr0 UCMONb30BaHUA
YCTPOIACTBA U NOBMeYb 3a c060 CaMOyBepeHHOCTb
1 UIrHOPUPOBaHHWe NpaBus 6e3onacHoCTy.
HeocTopoxHoe LeicTBUE MOXKET NPUYUHUATL CEPLE3HYIO
TPaBMy 3a 0N CEKYHLbI.

NCNONb30BAHUE N OBCINYXUBAHUE
YCTPOWCTBA

= He npunaraire K yCTpoMNCTBY Ype3mMepHbIX YCUMHIA.
Wcnonb3yiiTe noaxoasiee Ans Bawmx 3agay
yCTpoIicTBO. [paBnnbHO BbIOpaHHOe YCTPOICTBO
6onee aphekTrBHO 1 He30NACcHO NPU HOMUHAMBHON
Harpyake.

= He ncnonb3yire ycTpoiicTBO, €CNv ero
BbIKMNKOYaTeNb HencnpaseH. YCTPOACTBO C
HevcripaBHbIM BbIKITIOYATENEM OMACHO W MOANEXUT
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PEMOHTY.

lMepep perynupoBKoii, CMeHol# akceccyapoB
UINKN XpaHeHWeM OTKNIOYMUTE YCTPOUCTBO OT CETH
NUTaHUSA 1 (UNK) U3BNEKUTE aKKYMYNATOP, ecrun
3T0 BO3MOXHO. Takue Mepbl NPeAoCTOPOXHOCTH
YMEHBLLAIOT PUCK CIy4ailHOro 3anycka yCTpOoACTBa.

= XpaHuTe HeUcnonbL3yemoe yCTPOiCTEO B
HeAOCTYNHOM AnA AeTel MecTe U He AOBepsITe
YCTPOMCTBO NULIAM, He 3HAKOMbIM C HUM 1 C 3TUMK
MHCTPYKUMAMA. Takue yCTPOIACTBA OMacHb! B pykax
HEMOArOTOBMEHHbIX NOb30BaTENeil.

BbinonHsiite TexHMyeckoe obcnyxkuBaHme
YCTPOWCTBA M NpuHaanexHoctei. MposepbTe
BbIpaBHUBaHWE U CLIENNEHNE NOABWXHbIX AeTanei,
HamnMyue NoIOMOK M NpouMe yCroBus, KOTOpbIe
MoOryT NoBnMATL Ha paboTy ycTpoicTea. Ecnu
YCTPOWCTBO NOBpEXAEHO, Neped UCTOoNb30BaHNeM
ero Heo6XoAMMO OTPeMOHTUPOBaThb. MHorve
HecYaCTHble Cry4am Bbl3BaHbl HEMPABUIbHBIM
TexobCnyxuBaHEM YCTPOACTB.

u XpaHuTe pexyLyue yCTPOMCTBA B YUCTOTE U
3aTOYEHHOM COCTOSIHMW. MpaBumbHO obCnyx1BaeMble
11 XOPOLLO 3aTOYEHHbIE PeXyLYMe YCTPONCTBA MeHbLIEe
3aKMMHWBAIOT U NyYLLE KOHTPOMMPYHOTCS.

= lcnonb3yiite yCTPONCTBO, akceccyapbl, Hacaaku
U T. M. B COOTBETCTBUN C 3TUMU UHCTPYKLIUAMM,
YUYUTbIBas YCNOBMSA U CNeLMEUKY BbINONHAEMON
paboThl. Vicnonb3oBaHue YCTPOCTBA ANS BbIMOMHEHNS!
HenpeaycMOTPEHHbIX OnepaLit MOXeT NPUBECTH K
ONacHbIM CUTYaLUsM.

= Cnepute 3a TeM, 4TOObI PYKOATKM U NOBEPXHOCTH
3axBara ObInu CYXMMM 1 YUCTBIMU U Ha HUX
He GbINO Macna Unn cMa3oyHOro MaTepuana.
CKorb3kie PyKOSITKM 1 NOBEPXHOCTI 3axBaTa He
Mo3BoNAloT 6e30MacHO UCMOMNb30BATh YCTPOCTBO U
KOHTPONMPOBATb €r0 B HEMpeBUAEHHBIX CUTYaLIASX.

OKCMNYATALMA U OBCNYXKUBAHUE
AKKYMYNATOPHOIO YCTPOUCTBA

u 3apsikanTe akKyMynsaTopbl TONbLKO C
NOMOLLYbH0 3aPAAHOrO YCTPONCTBA, YKa3aHHOTo
u3rotoButenem. 3apsijHoe YCTPOICTBO,
npeaHa3HaYeHHoe Ans OIHOTO TUMa aKKyMYyNSTOPHBIX
6atapei, MOXeT CTaTb NPUYMHON NoXapa npu
11CNOMb30BaHNM C ApYrum TUNoM GaTapeil.

Wcnonb3yiiTe yCTPOMNCTBO TONLKO CO CRELUanbHO
npeAHasHa4YeHHbIMW A1NS HEro akKyMYNATOpamu.
Vcronb3oBaHue no6oro apyroro Buaa
aKKyMynATOPHbIX BaTapeit MoXeT CTaTb NPUYMHON
HECYaCTHbIX CIy4aeB Wrn noxapa.

=660

= Korga akkyMmynsiTop He UCMONbL3yeTcs, XpaHuTe
€ro OTAEMNbLHO OT MeTaNNMYecKnX NPeaMeToB —
KaHLENAPCKUX CKPENoK, MOHET, KNKoYel, rBo3aei,
BWHTOB W AP. — OHW MOTYT COBANHITL KOHTAKTBI.
KopoTkoe 3amblkaHie KOHTaKTOB akkyMynATOPHOM
Gatapen MOXET CTaTb MPUMHONM OXKOTOB UMK MoXapa.

= [lpu HeGnaronpuATHLIX 06CTOATENLCTBAX U3
aKKyMynsiTopa MOXET NOTeYb ANEKTPONHT;
u3beraitTe KOHTaKTa ¢ HuM. Mpu cnyyaiiHom
KOHTaKTe npomoiiTe BoAon. Ecnm xuakocTb
nonana B rnasa, obpatutecs k Bpauy. XuakocTb
113 aKKyMyNSITOpHOI 6aTapeun MOXET Bbl3BaTb
Pa3apaKeHe n OXOrn.

He ucnonb3yiite akkyMynsaTop 1 yCTPOICTBO,
€CNY OHYW NOBPEXAEHbI UK NOABEPranuch
mogaudmkaumsam. MoBeaeHNe NOBPEXAEHHbIX UMK
MOAMDULIMPOBAHHBIX aKKyMynsiTOPOB MOXET BbiTb
HenpezackasyeMblM, YTO MPUBEAET K BO3rOpaHuo,
B3PbIBY 1 PUCKY MONYYEHUS TPaBM.

He nopaBepraiite akkymynsaTopHyto 6atapeto

1 YCTPOCTBO BO3AENCTBUIO OTHS U BbICOKOI
TemnepaTtypbl. BoaeicTane orks unu Temneparypbl
BbiLle 130 °C MOXeT NPUBECTM K B3PbIBY.

CnepyiTe BCEM MHCTPYKLMSAM N0 3apsake 1

He 3apsxanTe akKyMynsTop U yCTPONCTBO Npu
Temnepartype, BbIxoAslLei 3a npeAenbl yka3aHHOro
[AnanasoHa. Ecnv 3apsiaka BbINOMHsIETCS HEMpaBUbHO
UNU B YCMOBUSIX HEMOAXOASLLEN TEMMNepaTypbl, 3T0
MOXET NPUBECTM K MOBPEXAEHIO akkyMynisiTopa v
BO3ropaHuio.

3awuTa okpyxatoLen cpefbl

BAXHbIE MUHCTPYKLIUM MO TEXHUKE
BE3ONACHOCTH

A MPEOYNPEXOEHUE! Mpu ncnons3osaHum
AMEKTPUYECKNX CAAOBbIX MHCTPYMEHTOB HEOBXOAMMO
cobniofiaTh CreayrLLMe 0CHOBHbIE MEPbI
MPeAOCTOPOXHOCTY [ YMEHBLUEHNS BEPOSTHOCTY
BO3HWKHOBEHISI MOXapa, NOPaXeHNs 3NEKTPUIECKUM
TOKOM U NONyY€eHNs TPABM.

BHUMATENbHO NMPOUUTAMUTE NEPEA
NCMNONb30BAHUEM.

COXPAHWUTE AnA UCNOJNIb3OBAHUA B BYOYLLEM.
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A onACHO! He CMONb3yiTe PSLOM C NMHUAMM
anekTponepeaay. 310 YCTPONCTBO He obecneunBaeT
3aLUMTy OT yAapa aNeKTPUYECKM TOKOM B Criyyae
KOHTaKTa C BO3AYLUHBIMW JIMHWSMM SNEKTpoNnepeaay.
lMpumMUTE BO BHUMAHWE MECTHbIE HOPMbI, KOTOPbIE
onpepensioT 6eaonacHoe paccTosH1eE OT NMHIIA
anekTponepeaay, v nepes UCnomnb3oBaHNeM
yCTpoiicTBa ybeanTech, 4To HaxoauTech B 6e3onacHom
11 YCTONYMBOM MONOXEHMN.

NPEOOCTEPEXEHWUA OB ONMACHOCTW MNPU
PABOTE C BbICOTOPE30OM

= Bo Bpems paboTbl AepkuTe Lienb NuMbI HA
6e3onacHOM paccTosiHuM OT Bcex YacTeid Tena. MNepen
3anyckoM y6eaunTech, 4TO Lienb MKMbl He KacaeTcs
Apyrvx npeameToB. Maneiiluas HeBHUMATENBHOCTb
npy paboTe ¢ YCTPONCTBOM MOXET NPUBECTU K
nonagaHmio OfeXabl Uk YacTy Tena B NUNbHYH LieMb.

W3beraiiTe cny4aiHoOro KOHTaKTa ¢ HeMOABKHON
NUNBHOW LieNbHo UK WUHOM. OHW MOTYT BbITb 04eHb
ocTpbIMu. Mpu paboTe ¢ BLICOTOPE3OM, NUNBHOI LIEMbIO
VIV HanpaensoLLEen Bcerga HaaesamnTe nepyaTki u
AnVHHbIE GPIOKW MnK ramaLum.

Bcerpa fepxuTe BbICOTOPE3 OAHON PYKOM 3a 3aAHI00
PYKOATKY, a ApYroi 3a nepeaHtoto. cnonb3osaHne
YCTPOWCTBA OAHOM PYKO MOXET NPUBECTY K
Cepbe3HbIM TPaBMam oneparopa, MOMOLLHUKOB W/1iu
NOCTOPOHHMX NNAL,

[lepxuTe YCTPOIMCTBO TOMLKO 3a MOBEPXHOCTH C
3aWMTHBLIM NOKPLITUEM, TaK KaK Lieflb MLl MOXET
KOCHYTLCS! CKPbITON 3MeKTponpoBoaky. KacaHue
Lierbo MPOBO/KY MO HANPSHKEHEM MOXET nepeaats
HanpsKeHue Ha MeTannuyeck1e YacTv YCTpOACTBa 1
MPVBECTY K NOPAXKEHIHO ONepaTopa aMeKTPUYECKkUM
TOKOM.

HapeBaitTe 3aWwmTHBLIE CpeAcTBa ANA a3 U

yuet. Takke pekoMeHAyeTCs UCNONb30BaTh
[ONONHUTENbHBIE 3aLMTHbIE CPEACTBA ANS roNoBbI,
PYK, HOT U cToN. Mcnonb3oBaHue noaxoasLyei
3aLYNTHON OfEeXAbI YMEHbLUAET PUCK NOMYYeHNs TpaBM
OT OTNETatLLMX LUENOK W CYYaltHOrO KOHTaKTa C Lienbio
nunbl.

He ucnonb3yiite BbICOTOpE3, HAXOAACH Ha AepeBe.
cnonb3osaHme BLICOTOPE3a Ha 1epeBe MOXeT
MPUBECTY K MONYYEHNIO TPABMbI.

Bcerpa coxpaHsiTe yCTOYMBOE NONOXEHNE

M UCNONb3YWTe YyCTPOMCTBO, TONLKO CTOA Ha
YCTOWYMBON, HAZIE)KHON U POBHOW MOBEPXHOCTM.
PaboTa Ha Ckonb3Kol 1N HeyCTONYMBON NOBEPXHOCTM
(Hanpumep, Ha NECTHULIE) MOXET NPUBECTY K NoTepe
PaBHOBECUS! UMW KOHTPONS Haf, YCTPOVCTBOM.

Hukorpaa He ucnonb3yiiTe BbICOTOPE3, KOTOPbII
NoBpPeXAeH, HeMPaBUILHO OTPEryNIMPOBaH UMK He
NONHOCTLI0 NGO HeHaaeXHO cobpaH. Ybeantecs,
u4TO Lienb 0CTaHaBMMBaeTCs Npy OTycKaHUM KypKOBOTO
nepekntoyaTens.

Mepepn paboToi npoBepbTe 3aroTOBKY Ha Hanuyue
rBo3aei, NPOBOAOB U APYrUX NOCTOPOHHUX
npeameToB.

Mpu 06pe3aHum HaTAHYTLIX BeTBeN Geperutech
oTAauM. HaTsiHyTble BETBI MOTYT yAapuTh onepaTopa,
4TO, B CBOK O4epesb, MOXET NPUBECTY K NoTepe
ynpaBreHnst Haz, BbICOTOPE3OM.

ByabTe npeAentbHO 0CTOPOXHbLI Npu 0Bpeske
KyCTapHUKOB W MONOA0I nopocnu. ToHkue
BETBM MOTYT MONACTb B LEMb 1 OTNETETH B CTOPOHY
oneparopa n16o NPUBECTY K NOTEPEe PaBHOBECHS.

CrMLWKOM MHTEHCUBHAsA UMW HENpaBuUIbHas pe3ka
6o HeHapnexalyee UCMONb30BaHKe BbICOTOpe3a
MOryT NPUBECTU K NPEXAEBPEMEHHOMY U3HOCY
LWIKHBI, Lienu u/unu 3y6yaroro koneca, a Takxe
NONOMKe Lienu UMK WHHbI, YTO MOXET BbI3BaTb
0TAauy M oTbpackIBaHMe LN UK paspe3aemMoro
maTtepuana.

Hukorga He ucnonb3yitTe HaNPaBNAIOLYHO WHHY

B kayecTBe pblyara. [lehopmaLs HanpasnsitoLen
LUIMHBI MOXET MPUBECTM K MPEXAEBPEMEHHOMY M3HOCY
LUMHBI, Lienu u/unu 3y6yaToro Koreca, a Takke Nonomke
LieNV WM LUMHBI, YTO MOXET BbI3BaTb OTAAYY
ot6packiBaHue Lienu nn paspesaemoro MaTepuara.

lMepeHocuTe BbICOTOPE3 TOMBKO B BbIKIHUYEHHOM
COCTOSIHUM, YAePXMBas ero o6eMmm pykamm 3a
pykosTKu. Mpy TPaHCNOPTUPOBKE U XpaHEHUU
Heo6Xx0AMMO BCeraa HafeBaTh Ha LWKHY Lenn
3awWmTHBIA Yexon. MpaBunbHoe obpalLleHmre ¢
YCTPOCTBOM YMEHbLIAET BEPOSTHOCTb Cy4aitHoro
KacaHWsi ABUXKYLLECS NUMbHO Lienu.

He y6upaitTe cpe3aHHble YacTu 1 He AepxuTe
o6pe3saeMble 4acTH BO BpeMsl BPALLEHUS PexyLyero
anemeHTa. Mepea 04NUCTKOM OT 3aCTPABLUMX
martepuanoB y6eauTech, 4To YCTPOMCTBO
BbIKNHOYEHO. [locre BbIKIOYEHNs YCTPOCTBA Lienb
NPOJOKAET BPaLLAThCS ellle HEKOTOPOe Bpems. [laxe
KpaTKOBPEMeHHast HeBHUMATEMbHOCTb Mpy paboTe ¢
YCTPOWCTBOM MOXET NMPUBECTH K TSKENbIM TPaBMaM.

IMpu cMa3ke, HaTsKEHUM LiENU U 3aMeHe YacTei
MHCTPYMEHTa cneayiTe MHCTPYKUMAM. HenpasunbHo
HaTAHyTas UMK cMa3aHHast Lienb MOXeT NopBaThest
nmbo yBENMYNTL pUCK OTAAYW. [iNs onTMansHoM
NPOVU3BOAUTENBHOCTY U CHIKEHMUS! prCKa MONYYeHUs!
TPaBMbI CrEAUTE 3a TeM, YToGbI pexyLLee
npucnocobneHne Gbino OCTPLIM M YNACTBIM.
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Cnepute 3a TeMm, YTOObI PYKOATKM GbInmn CyXumu n
YNCTBIMM U Ha HUX He BbINo Macna UK CMa3o4Horo
maTepuana. Ckonb3kue MacnsiHble pyKosiTku MOTyT
MPYBECTU K NOTEPE YMpaBMeHus.

WHCTpYMEHT npegHa3HayeH TONbKO ANs
pacnunuBanus gepeBa. Mcnonb3yiiTe ycTponcTBO
TONbKO MO Ha3HayeHuw. Hanpumep, He
1cnonb3yiTe YCTPOWCTBO ANSA pe3Ku NnacTMacchl,
KMPNUYHOWN KNagKv U ApYyrux MaTepuanos, Kpome
ApeBecuHbl. Vcnonb3oBaHue ycTponcTsa Ans
BbINOMHEHUS HENPEYCMOTPEHHBIX OnepaLinii MOXeT
MPWBECTY K ONACHbIM CUTYaLNSIM.

He ucnonb3yitte ycTpoicTBO NPYU NNOXMX
NOroAHbIX YCnoBusiX, 0CO6eHHO B rpo3y. 310
MO3BOMNT CHU3UTb PUCK yaapa MOMHHEN.

OcTaHoBuTe ABUraTenb 1 U3BMEKUTE aKKyMynsTop,
€Cnu ocTaBnseTe yCTPONCTBO 6e3 npucmoTpa.

XpaHuTe HepaboTaloLee YCTPOHCTBO B
nomeweHnm. Ecnv yCTpoCTBO He UCToNb3yeTcs, ero
HEOBXOAMMO XPaHUTb B CYXOM, BLICOKOM WIK 3aKPbITOM
MECTe, HEJOCTYMHOM fi7Sl AETEN, C 3BNEYEHHbIM
aKKyMYTISITOPOM.

MpoBepsiiTe yCTPOWCTBO Ha Hanuuue
noBpexAeHHbIX YacTeid. MNepen aanbHenwnm
1CNOMNb30BaHNEM UHCTPYMEHTa Heobx0anMo
TLaTenbHO NPOBEPUTD 3aLUMTHOE OrpaxaeHue unm
Apyrie NoBpexaeHHble YacTu 1 ybeauTses B Ux
1cripaBHoit paboTe W BbINONHEHNM NPeAHa3Ha4eHHO
yHKLuK. [poBEpbTE NpaBUbHOE NONOXEHNE

11 CLiENMEHNe ABUXYLLNXCS YacTeit, Hanname ux
NOBPEXAEHWI, Kpennexue v apyrve yenosus, KoTopble
MOryT NOBMNSATL Ha paboTy SNEKTPOUHCTPYMEHTa.

B cnyyae noBpexaeHns LWUTOK Unn Apyrie 4actu
HeoBX0aMMO OTPEMOHTMPOBATH Haanexalym o6pasom
NN 3aMEHNTb B aBTOPU30BAHHOM CEPBUCHOM LIEHTPE,
€CIW He yKa3aHo MHOe B JaHHOM PyKOBOACTBE
none3osartens.

OONONHUTENBHbIE NPEAYNPEXAEHUA

He 3apsixalite akkymynsTop noa AoXAeM Unum Bo
BNaXHbIX YCNOBHUSX.

Wcnonb3ayiiTe TONbKO akKyMynsiTopbl U 3apsigHble
YCTPOICTBA, YKa3aHHble Ha puc. A.

Mpexpae Yyem BbIGpackIBaTL YCTPOMCTBO,
Heo6XoAMMO U3BNeYb akkyMynsaTop.

AKKyMynsiTOp HeoGX0AMMO YTUNM3UPOBaTh
6e3onacHbIM cnocoGom.

He 6pocaitTe akkyMynsTopbl B OroHb.
AKKYMYnATOpbI MOTYT B30pBaThes. O3HaKOMbTECH
C MECTHbIMM HOPMamK 11 Npasunami, KOTopble MoryT
coAepxaTb CneLyanbHble MHCTPYKLMI N0 YTUAU3aLM.
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He BckpbIBaliTe 1 He fedopmupyiiTe akkymynsTop.
BbITEKLLMI SNEKTPONMUT MOXKET CTaTb NPUYMHOM
KOPPO31 M NPUBECTU K MOBPEXAEHNIO a3 Uin KOXU.
OH TOKCYEH NpW NPOrnaTbIBaHUN.

A BHUMAHMUE! 3nekrponut npeactaensieT coboi
pa3BaBNeHHYI0 CEPHYIO KUCTIOTY, KOTOpas OnacHa Anst
Koxu 1 rnas. OHa 3MeKTpoNpoBOaHa U arpeccuBHa.

ByabTe 0CTOPOXHbLI NPK 0BPALLEHNM C
aKKyMynsTopamm, YTobbI He 3aMKHYTb KOHTaKTbI
npegMeTamu U3 NPOBOASLMX MaTEPUanoB, TaKUMM
KaK Konbua, 6pacnetb! n kn4u. AKKyMynaTop unm
KOHTAKT MOTYT NeperpeThest 1 BbI3BaTb OKOMU.

Pa6ortatowme oT akKyMynsTOPOB MHCTPYMEHTbI He
TpebyeTca NOAKMHYATL K PO3ETKe ANEKTPOCETH,
NO3TOMY OHW BCErfa roToBbl K UCMOMNB30BaHUH.
MoMHMTE 0 BO3MOXHOCTN BOSHUKHOBEHMUS OMACHbIX
CUTYyaUMIA Jaxe Koraa yCTPONCTBO HE UCMONb3YeTes.
CobnioaaiTe 0CTOPOXHOCTb MPY BbINONHEHUN
TEXHWUYECKOTO 0BCIY)KUBAHWS UMM PEMOHTA.

UsBnekute aKKyMynaTop nepej BbinonHeHueM
chnymuaaHuﬁ, OYMCTKU UMK yaaneHusa matepuana
U3 BbiCOTOpE3a.

3anacHble YacTu. Mpy peMOHTE UCMONb3yiiTe TONMBKO
MAEeHTUYHbIe 3anacHble Yyactn EGO. Mcnonb3oBaHue
OPYrvX NPUHALNEXHOCTEN UMK NPUCTIOCOBNEHMIA MOXET
MPUBECTY K NOMYYEHMIO TPABMb.

He moliTe ycTpoiicTBO U3 WhnaHra. U36erarite
nonapaHus BoAbl B ABUraTenb U ANeKTpudeckue
COeAVHEeHus.

Mpy BO3HMKHOBEHUN CUTYaLWI, He OMUCAHHBIX B
[[aHHOM PYKOBOACTBe, COOMIoAaliTe 0CTOPOXHOCTb U
PYKOBOACTBYMTECH 3ApaBbIM CMbiciioM. OGpaTtuTech
B CEPBUCHbIN LieHTp EGO 3a nomouybio.

CoxpaHuTe faHHbIe UHCTPYKLMU. PerynspHo
npocmaTpuBaiTe X 1 NpeaocTaBnsiTe 4ns
03HaKOMNeHWs Apyrum nonb3osatensm. Oganxueas
Komy-nnbo yCTPOICTBO, NepefanTe Takke AaHHbIE
WHCTPYKLMW ANS NPefoTBpaLLEHNS HENPaBUIbHOMO
1CNOMb30BaHNS 1 BO3MOXHbIX TPaBM.

COXPAHWUTE JAHHBIE UHCTPYKLIUK

NPUMEYAHUE. AONONHUTENBHbIE
CNEUWANBHBIE NPABUIA TEXHUKK
BE3OMACHOCTHU CM. B PYKOBOLCTBE
NOJIb3OBATENA NPUBOAHOI O BITOKA.
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= HomuHarbHbIi ypoBeHs BuGpaLmm Gbin namepeH
TEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKM H yp Opaum 6 p
B COOTBETCTBUM CO CTAHAAPTHBIMU METOANKAMM.
[IMMHa LWKHbI 250 MM MonyyeHHoe 3HaYeHMe MOKHO MCMOMb30BaTb A1
War uenn 95 CPaBHEHS! MHCTPYMEHTOB Mexay COBOM.
KannGo uerm 1w m 3HayeHIe HOMMHATLHOTO YPOBHS BUBPALMN TaKke
Py . MOXHO MCTONb30BATH A1 OLLEHKM BO3AENCTBIA
TN WsHO yenn AC1000/ WHCTPYMeHTa Ha onepaTopa.
AC1001 OBPATUTE BHUMAHME: chakTiueckvit ypoBeHb
T AG1000/ BGPALIMM BO BPEMS! MCMONb30BAHNS UHCTPYMEHTa MOXET
YN WMH AG1001 OTNMYATLCS OT HOMUHATBHOTO. OnepaTopy PEKOMEHYeTCs
HazieBaTb NepyaTkv 1 CPEACTBA 3alUuTbl OPraHoB Cryxa.
O6bem macnsHoro Haka Lenu 220 ml
PaBouas Temnepatypa -15..40 °C KOMMNNEKT MOCTABKHK
Temnepatypa xpaHeHus -20..70 °C LETANb KONMWYECTBO
Macca (c yexnom uenu) 1,89 kr Hacapka BbicoTopesa 1
|1(01é43%5(§(A) Yexon ans uenn 1
=2,36[ B} }
m V3MepeHHbIit yPOBEH 3BYKOBOI (PH1400E) FiBYCTOPOHHUY raeuHbIft Ko 1
mouHoct™ L, 103,6 ab(A) PykoBofCTBO nonb3oBatens 1
K=0,67 ab(A)
(PH1420E) PekomeHayeMble WWHA W Lenb Ans faHHOTO
87,0 16(A) BbIcOTOpe3a
K=3 ob(A)
YpoBeHb 3BYKOBOTO JaBMEHMs Ha (PH1400E) HASBAHVE AETATI HOMEP MORET
yposHe yxa onepartopa L, 89,7 06(A) LUunHa Lenn AG1000/AG1001
:‘;ﬁ 4‘1%‘;)) MunbHas Lens AC1000/AC1001

[apaHTUpOBaHHbII YyPOBEHD

3BYKOBOTO AaBrneHns L, 104 nB(A) OMUCAHUE
(B cootBeTcTBUM € 2000/14/EC)

2,1 mlc? YACTU HACALKU BbICOTOPE3A (Puc. A)
K=1,5 wic? 1. KoHueBolt Konnayok
Mepentss (PH1400E)
BCrnoMoraTenHas P— 2. Mdrkast Haknazka
mic
KosITKa g
py K15 wic? 3. Ban BbicoTope3sa
(PH1420E) 4. [1BYCTOPOHHUIA raeyHbIA KITtoY
Bubpauus a, 2.5 m/c? 5. [lepxaTefb raeyHoro Krova
K=1,5 m/c? 6. BUHT KpblLUKK
3aaHan pykosTka (PH1400E) 7. Kpbilwka 3y64atoro koneca Lienu
i’?’f gﬁ/zcz 8. YanuHuTenbHas LWTaHra (A0MONHUTENbHO,
= NPOLAETCA OTAEJIbHO,
(PH1420E) A A )
9. Yexon yenn
= BblleykasaHHble napameTpbl NPOTECTUPOBaHbI 1 10. MunbHas Lenb
13MepeHb| NpY UCNOMb30BaHWM C NPUBOAHBLIM 6rIOKOM 1. Wwna

PH1400E/PH1420E.
12. BWHT HaTsXeHus Lenn
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13. Kpbiwka macnsHoro 6aka
14. Pesepsyap ans Macna
15. YnopHble 3ybbst

CBOPKA

A MPERYNPEXOEHUE. Ecriv kakue-nuGo Yacti
NOBPEXAEHb! UMM OTCYTCTBYIOT, HE UCMONb3YiTe
YCTPOCTBO, NOKA OHW He ByAyT YCTaHOBNEHbI.
Vicnonb3oBaHue yCTPOICTBa B Criyyae NoBpeXaeH!s
NN OTCYTCTBMS YacTel MOXET NPUBECTU K NOMYYEHMI0
CepbesHoN TpaBMbl.

A NPEOYNPEXOEHWUE. He nbiTaiiteck U3MeHUTb
KOHCTPYKLMIO BbICOTOPE3a UMM MCTIONb30BaTh HE
PEKOMEH[J0BAHHbIE 3151 HETO JONONHUTENbHbIE
npucnocobnenus. MogobHoe n3MeHeHue cuntaeTcs
HeHafinexaLlm 1CTomnb30BaHUeM U cnocoBeTByeT
BO3HWKHOBEHWO OMacHOM CUTyaLum, koTopasi MpUBESET k
MOMYYEHMIO CEPBE3HON TPaBMbI.

A MPEAYNPEXOEHUE. Yto6bl npepoTepatnth
CcryyaiHoe BKIIOYeHNe YCTPOACTBA W NONyYeHne
CepbesHoi TpaBMbl, Nepep cGopKoi 3BneknTe
aKKymynsiTop.

YCTAHOBKA HACAZKU BbICOTOPE3A HA
MPUBOAHON BJIOK

OTa Hacajika BbICOTOPe3a npefHasHayeHa ans
1cnonb3oBaHus ¢ npuoaHbIM 6riokom EGO PH1400E/
PH1420E ¢ IMTUA-MOHHBIM akkymynsTopom 56 B.

Cw. pasnen YCTAHOBKA MHCTPYMEHTA HA
NMPUBOOHOW BIIOK B pykoBoacTBe Nomnb3oBaTens
npueogaHoro 6noka PH1400E/PH1420E.

YCTAHOBKA YANMHWUTENBHOW WITAHMA
MEXQY NPUBOAHLIM ENTOKOM Y HACALIKOM
BbICOTOPE3A (mononHutensHo)

YanuHuTenbHas LTaHra paclumMpsieT AuanasoH pesku. OHa
HomkHa BbITb yCTaHOBMEHa MeXay NPUBOAHBIM BNOKOM 1
Haca/iKoi BbicoTopesa.

Cnepyitte uHcTpykunam B pasnene YCTAHOBKA
HACAJKM BbICOTOPE3A HA NMPUBOOHOW BIIOK,
4T06bI YCTAHOBUTH 11 3aPUKCHUPOBATL YANMHUTENbHYHO
LUTAHry MeXay HacaAKoil BbICOTOPE3a W MPUBOAHBIM
6nokom (Puc. C).

A NPEAYNPEXOEHUE. HecobniopeHre
NpVBEAEHHbIX BbILLE MHCTPYKLMI MO yCTaHOBKE Hacaaky
11 MPUBOAHOTO GIOKA MMM YANMHUTENBHOM LUTAH MOXET
NPUBECTM K CEPbE3HLIM TPaBMaM U CMEepTH.
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A NPEOYNPEXOEHUE. Hukoraa He BbinonHsiTe
YCTaHOBKY UMW PerynMpoBKy NPUHaZANEXHOCTEN, eCrin
NpYBOAHOI 6ok paboTaeT unk B HEro yCTaHOBMEH
akkymynsitop. [lBuratenb JOMKeH GbITb OCTAHOBMEH, @
aKKyMyrsITOp U3BNEYEH, B POTUBHOM Cryyae CyLLecTayeT
PUCK MOMyYeHUst CEPbE3HBIX TPaBM.

JKCMNYATALUA

A ONACHO! Hukorna He paboTaiiTe ¢ MHCTPyMEHTOM
BOMM3N NUHWIA anekTponepesaY, anekTpuyeckux kabenen
WNU [IPYTUX UICTOYHUKOB 3NeKTpuyecTsa. Ecnu B WnHy

1 uenb nonan anekTponposog, HE MPUKACANTECH

K LLMHE, LEMW UM ANIOMUHUEBOW LUTAHTE!
OHW MOr'YT BbITb NOA HANPAXEHWEM U OYEHB
OMACHbI. Mpoponaiite yoepxusaTh BbICOTOPES 3a
130MIMPOBAHHYIO 3aAHIOK PYKOSTKY UMW OTNOXUTE B
cTopoHy 6e3onacHbimM cnocobom. Mpexae Yem yaanuTb
3aCTPABLLINA B LUIMHE 1 LieN NPOBOA, OTKII0uMTE
NOBPEXAEHHBIA MPOBOA OT ANEKTPOCETH. KOHTAKT LUMHBI,
L{env unu Apyrux TOKONPOBOAALLMX YacTel BbICOTOpe3a ¢
3NeKTPUYECKUMM kabensamu v NPOBOAaMM MOXET NPUBECTY
K CMEpTU OT 3MEKTPOLLOKA MK CEPbE3HBIM TPaBMaMm.

A BHUMAHME! BypabTe kpaite BHUMATENbHbI C
MHCTPYMEHTOM, e €CNu XOpoLLOo pasbupaeTeck B
HeMm. [ToMHUTE, YTO ANA NOMYYEHUs THKENON TPaBMbI
[0CTaTO4HO OTBNEYLCS AAKE HA [OMH0 CEKYHADI.

A BHUMAHME! Vicnonb3ayiiTe 3aluTHble 04ku

¢ GOKOBbIMY LUMTKAaMU. B MpoTUBHOM criyyae
oT6pacbiBaeMble MHCTPYMEHTOM NPeaMeThI MOTYT NonacTb
B [71a3a W CTaTb NMPUYMHON TSHKEMbIX TPABM.

Mepen kaxabiM MCMoNb30BaHNEM MONHOCTLIO MPOBEPSIATE
YCTPOICTBO Ha HANNYME MOBPEXAEHHBIX, OTCYTCTBYIOLMX
UM ocnabneHHbIX JYacTel, Takix kak BUHTI, raiku,
BonThl, 3armyLki U T. 4. HagexHo 3akpenure Bce
huKCaTOpbI 1 3arnyLLKV 1 HE NOMb3YIHTECh YCTPOCTBOM
[0 Tex op, noka He ByAyT 3aMeHeHbl NOBPEXAEHHbIE U
OTCYTCTBYHLLYE HaCTH.

A MPEAYNPEXAEHUE. Ytobbl npenoTBpatits
nornyyeHne cepbesHbIx TPaBM, U3BMEKaINTe akkyMynsTop
neper BbINONHEHNEM CEPBUCHOTO 0BCIyXMBaHNS,
OYMCTKY, 3aMeHbI MPUHAANEXHOCTEN UNK yaaneHus
maTepuana u3 ycTpoicTaa.

MPUMEHEHUE

[laHHOe yCTPOICTBO MOXHO MCMOMb30BaTh B CreayHoLnX
Lensix:

m OGpeska BeTBeil

= Ob6peska KpoHbl
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MPUMEYAHUE. MHCTpyMEHT JOMKEH UCMOMb30BaTLCS
TOMbKO MO HasHaueHwio. Nlioboe Apyroe UCnonb3oBaHKe,
KpOME YMOMSIHYTOrO, CYUTAETCA HEHafNexallum.

3AMOMNHEHVWE PE3EPBYAPA [Tl MACITA CMA3KOM
OnA WWHbI U LENK

A NPEOYNPEXAEHUE. He kypute psgom ¢ Macnom
VN BbICOTOPE30M W He NOAHOCUTE K HAM OTOHb UK
MCTOYHMKM OTKPLITOrO nriamenn. Macno MoXeT nponuTbes,
4TO NPUBEAET K NoXapy.

MPUMEYAHUE. Ha MOMEHT NOKYMKi BbICOTOPES HE
3anonHeH Macrnom. lepep 1cnonb3oBaHWeM yCTpoicTBa

B pe3epByap Heobxoanmo 3anuTb Macno Ans Lenu. Cpok
cnyx6bl Lienu 1 NpOU3BOANTENBHOCTb PE3aHNs 3aBIUCUT OT
npaBumbHOI cMasku. Lienb aBTomaTiyeckn cmasbiBaetcst
Macrom BO Bpems Ucnonb3oBaHus. Kpome Toro, yepes
kaxble 20 MUHYT aKCMnyaTaLui cnepyeT NpoBepsTh
YpOBeHb Macna 1 40baBnsTh ero npu He0bXoAMMOCTY.

1. WsBnekute aKKymynaTop 13 npuBoAHOIO 6roka.

2. OuncTuTe KpBILLKY pesepByapa Ans macna 1 obnactb
BOKpYr Hee, 4ToObl Hikakast rpsidb He nonana BHyTpb
pesepayapa.

3. TlonoxuTe HacagKy BbicOTOpe3a Tak, 4Tobbl KpbiLlka
pesepByapa [ins Macna okasanach B BepTUKanbHOM
NONOXEHUN, 1 MOBEPHUTE KPbILLKY MPOTUB 4aCoBOI
CTPEnky, 4Tobbl CHAATL ee (Puc. D).

4. AkkypaTHO 3aneiTe Macno Ans WHbl 1 Lienu B
pe3epByap A0 ropnoBuHbI. CTapaitTech He NponuTh
macno. BbiTpute Bce MPONMTOe Macno 1 3akpoiite
KpbILLKY pesepByapa Ans Macna.

NMPUMEYAHUE.

= He ucnonbayiTte cTapoe unu 3arpsisHeHHoe macno. 1o
MOXeT NPUBECTU K NOBPEXAEHIO LNHBI MW Lieni.

NOArOTOBKA K PE3KE (Puc. B)

/HchopmaLyst 0 NOAXOAALUMX CPEACTBAX MHAMBULYASIBHOM
3allWThI yKasaHa B pasfene «BaxHble MHCTPYKLMM Mo
TexHuke Ge30nacHOCT» paHee B AaHHOM PYKOBOLCTBE.

= [TpUnogHUMUTE KOHEL| LLKHbI Lieni, 4Tobbl MPOBEPUTH LieMb
Ha nposuicaHye. Lienb HaTsHyTa npaBumnbHO, €Criv OHa He
MPOBMCAET MOZ LUMHOM 1 MpUneraeT K Heil, Ho Mpy 3ToM
Lierb MOXHO BecnpensTCTBEHHO NMPOBEPHYTb BPYYHYHO.
Ecnu HaTshkeHve HeobX0aUMO HaCTPOUTb, CM. MHCTPYKLIM
no perynuposke B pasaene 3AMEHA LLIWHbI W LIENK
rnasbl OBCINYXUBAHWE panHoro pyKoBoACTBa.

Mepen Mcnonb30BaHNEM MPOBEPbTE 3aTsHKeHNE BUHTA
KpblLKk1. Ecnv oH ocniabneH, HaexHo 3aTsiHuTe ero no
4acoBoli CTperke.

= [IpoBepbTe 0CTPOTY pexyLLero 3yGLa NumbHON Lienv 1
yBeanTeCh, YTO Lienb XOpOLLO CMa3aHa.

HapeHbTe Heckonb3sLme nepyatki Ans obecneveHns
KpEenkoro 3axBata ¥ MakciMarnbHol 3amThl. Hukorga
He CTOlTe HenoCpeACTBEHHO Nof, BETKOW, KOTOPYH
cpe3aete. YbeauTech, YTo HaXoauTeCh B HAAXKHOM M
ycToiynom nonoxerun. OcteperaiiTeck NpensTCTBUR,
TaKMX Kak MHW, KOPHYW W KaHaBbl, 4TOBbI He COTKHYTHCS
11 HE OCTYMUTHLCS.

Bo Bpems paboTbl ABuratens Bcerfa NpasunbHO
fiepxuTe ycTpoicTBo. Kpenko aepxute yCTPONCTBO
obenmn pykamu.

= [Inq 6onee 6e3onacHoil n yaobHol paboTs!
1Cnonb3yiiTe HanneyHbln pemeHb. OTperynupyiTe
HanmneyHbI pemeHb [0 YA0BHOro nonoxeHus. Ytobb
MPYKPENUTL HaNMeYHbIi peMeHb K NPUBOAHOMY 61Ky,
cnegyite UHCTPYKUnsM B pa3aene «YCTAHOBKA
HANNEYHOIO PEMHA» pykoBoacTBa nonb3osarens
npueogHoro 6noka PH1400E/PH1420E.

A NPEQYNPEXAEHUE. HanneuHblit pemeHb

TaKke SBnAeTcs ObICTPOPa3bEMHBIM MEXaHU3MOM,
MCTIONb3YIOLLMMCS B ONacHbIX cuTyaumsx. B cnyyae
BO3HMKHOBEHMS YPE3BbIYANHOM CUTYaLMM HEMELEHHO
CHUMMTE €ero C nneya nobbiM cnocobom.

BKINOYEHUE W BbIKNFOYEHUE UHCTPYMEHTA

Cwm. pasgen BKIFOYEHUE U BbIKIMIOYEHUE
MPUBOJHOIO BJIOKA B pykoBoacTBe nonb3osatens
npusoaHoro 6noka PH1400E/PH1420E.

OCHOBHAA NPOLIEAYPA PE3KW (Puc. Eu F)

Y06kl He [ONYCTUTL MOBPEXAEHNS KOPbI iepeBa Unu
KycTapHuKa, crepyiTe UHCTPYKLMAM Huxe. Mpu pacnune
He [enanTe ABWKXEHUA Bnepea-Hasa.

1. C HWXHelt CTOPOHbI BETKM CLenaiTe nepsblit
Herny6okuit nponun (1/4 guameTpa) psigom co
CTBOIIOM W OCHOBHOW BETKOM.

2. C BepxHelt CTOPOHbI BETKW CenaitTe BTOPOV Nponun
4yTb Aanblue nepsoro. [pogomkaiite nponur, noka
BETKa He OTAenuTCs OT Aepesa. Kora BeTka ynager,
ByabTe roTOBbI COXPaHUTb PABHOBECUE MHCTPYMEHTA.

3. CpenaiTe nocnegHuit Nponun psipoM Co CTBOMOM.

NMPUMEYAHME. Mpy BbINONHEHUN BTOPOTO 1
nocneaHero nponura (CBepxy BETKW) yaepkuBaiTe
ynopHble 3ybbst BNMOTHYIO K BETKE, KOTOPYIO Cpe3aeTe
(Puc. F). 910 NOMOXET COXpaHWTb YCTONYMBOE MOMNOXEHUE
BETKW 1 YNIPOCTUTb peaky bnaroaaps nerkomy AaBnexuto,
HanpaBreHHoMy BHU3. MpUMEHEHIe YPE3MEpHbIX YCumnii
npy pe3ke MOXeT NPUBECTM K MOBPEXAEHMIO LUMHBI, Lieni
1RV Burarens.
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4. Tlocre 3aBepLUEHNs PE3KKU CPa3y OTMYCTUTE KYPKOBbIiA
nepekoyaTesb Ha npusoaHoM Grioke.

MPUMEYAHME. HenpasunbHoe BbINOMHEHWE pesku
MOXET MPUBECTH K 3aXIMMaHHI0 UM 3aCTPEBaHMIO LWHbI 1
Lienv B BeTke. B TakoM cryyae BbINOMHUTE CrefytoLuee.

1. OcraHoBuUTe OBuraTenb U U3BNEKUTE akkyMynaTop.

2. Ecnw go BeTkn MOXHO [OTAHYTLCA C 3EMNN,
npunogHumunTe ee, yaepxueasa nuny. OT0 LOMKHO
OTKPbITb 3aXUM 1 0cBo6oaUTL nuany.

3. Ecnu He yganock goctatb nuny, obpatutecs 3a
TMOMOLLbIO K CTIELManmcTy.

OBPE3KA BETBEW U KPOHbI

[laHHOe yCTpoICcTBO NpefHa3HayeHo Ans 0bpesku
HebonbLunX BETBEN M CyybeB AuameTpoM Ao 20 cm.
[ins OCTUXEHMS HauNyyLWMX pe3ynbTaTos cobniogaiite
crepytoLye Mepbl NpesocTOPOXHOCTH.

1. TwatenbHo nnaHupyiite 0bpesky. YunTbisanTe
TPaEKTOPWIO NaZEHNs BETKN.

A MPEAYNPEXAEHWUE. BeTku MoryT nagarth B
HeoXWAaHHOM HanpasneHun. He cToliTe nog BETKOM,
KOTOpYt0 CpesaeTe.

2. Haubonee TnnYHbIit CNocob peskit: pacnonoxmtb
yCTpOiACTBO Nog, yrnom 60° unn mexblue (Puc. G).
Tak KaK yron HaknoHa BbICOTOpe3a OTHOCUTENbHO
3eMNM YBENNUNBAETCS, YBENMUNBAETCSA U CIOKHOCTb
NepBOro Haznuna (C HUXKHeit CTOPOHbI BETKM).

3. [InvHHble BETBM Cpe3aiiTe B HECKONbKO MOAXOAOB.

4. CHavana cpesailTe HiKHWE BETKHW, YTODbI BEPXHUM
BeTkaM 6bino Gonblue MecTa Ans nafeHus.

5. He cnewwTe, KPEMKo AepXUTE MHCTPYMEHT ABYMS
pykamu. CoxpaHsiTe YCTOMYMBOE NOSIOKEHIE 1
paBHOBECHeE.

6. He paboraiite, cTosi Ha NeCTHULE — 3TO
ype3BblvaltHo onacHo. MpeaocTasbTe 310
cneypanmcTam.

7. Tpu peske fepeBbeB He 0bpe3aiiTe BETBM 3aNOANMLO
PSAOM CO CTBOSIOM Ml OCHOBHOW BETKOM, NoKa
He CpexeTe 3HaYMTErbHYI0 YacTb BETKH, 4TOObI
YMeHbLINTb Maccy. MpaBuibHOe BbINOMHEHNE Peaky
no3sonsieT 13bexaTb NOBPEXAEHNs Kopbl CTBONA.

8. He ucnonbayitte BbICOTOPE3 ANS Banku U
pacKpsHKEBKN.

9. Bo u3bexaHue p1cka nopaxeHus SNeKTPUYECKIM TOKOM
pabortaifTe Ha paccTosiHUM He MeHee 15 M OT IMHII
aneKTponepenay 1 AepXKITe NOCTOPOHHMX ML} Ha
paccTosHun He MeHee 15 M oT MecTa paboTsl (Puc. G).

r 4
=060
TEXOBCNYXWUBAHUE

A MPEQYNPEXOEHUE. Mpexae yem BbINOMHATL
MPOBEPKY, 0YMCTKY Wrv 0BCMyXIMBaHME YCTPONCTBA,
BbIKTIOYUTE JBUraTenb, AOKAUTECk, MOKa BCe ABKYLLMECS
[eTanu MosHOCTbIO OCTaHOBATCS, a 3aTeM U3BNEKUTE
akkymynsTop. HecobmniofeHre aHHbIX MHCTPYKLMA MOXeT
MPUBECTU K CEPbE3HbIM TPaBMaM U MaTepuanbHoMy
yiepoy.

A MPEQYNPEXAEHWUE. Mpyu pemoHTe ucnonbayite
TOMbKO WAEHTUYHbIE 3anacHble YacTu. Mcnonb3oBaHne
IpYrUX 3anacHbIX YacTel MOXET NPUBECTM K
BO3HMKHOBEHMIO OMACHON CUTYaLM UMK NOBPEXAEHMIO
ycTpoiicTBa. Ytobbl 06ecneunts GesonacHocTb 1
Ha[ieXXHOCTb YCTPOICTBA, NGO PEMOHT, kpome
YKa3aHHOr0 B JaHHbIX MHCTPYKLMSIX MO 0GCNYXMBaHMIO,
LOMDKEH BbINOMHATb KBANMDULMPOBAHHBI CELManICT.

OBLLEE OBCITYXXWBAHUE

He ncnonb3ayiite pacTBoputenu Ans O4NUCTKN
NNACcTUKOBLIX YacTel. BOMbLUNHCTBO NNACTUKOBbIX YacTel
YyBCTBUTENbHbI K PA3NnyHbIM BbITOBBIM PACTBOPUTENSM
1 MOryT BbITb MOBPEXAEHDI. [INS O4UCTKN OT rPsA3u, Nbinu,
macrna, CMasku 1 T. 1. UICNOMb3YIATE YUCTYHO TKaHb.

OUYMCTKA YCTPOWUCTBA

= [locne kaxzaoro 1Cnonb3oBaHus u3Bnekante
aKKyMynsiTop U3 YCTPOWCTBA M OYMLLaiATe Lienb W LWNHY
OT 3arpsi3HeHuiA NPy MOMOLLM MArKON LeTku. OuuwainTe
MOBEPXHOCTb BbICOTOPE3a YNCTON TKaHbIO, CMOYEHHOI
B cnabom MbINbHOM pacTBope.

CHUMUTE KpbILLKY 3yByaToro koneca Lenu u
MCMONb3YATe MATKYHO LETKY, YTOBbI yaanuTh
3arpsi3HeHms C WHHbI, Lenu, 3ybuaToro koneca 1
KpbiLLKK 3y64aToro koneca Lienu.

= [lpyu 3aMeHe NUMbHOI Lieny BCeraa ouuiLaiTe nas
LUMHbI L{eNK OT LUEMOK, OMMIOK 1 3arpsisHEHNIA.

MPUMEYAHUE. He vcronbayiite akTUBHbIE MOHOLLYE
CPeACTBA [Ns1 O4MCTKY NNACTUKOBOTO kopnyca U
PYKOSATKI. OHY MOTYT BbITb NOBPEXAEHD! OMPEAENeHHbIMI
apomaTuyeckuM1 Macniamm, TakuMi kak XBOAHOE 1
NMMOHHOE Macna.

3AMEHA LUWHbI U LIENK

A BHUMAHME! He npukacaiTecs K Lienu 1 He
perynupyiite ee, koraa asuratens pabotaet. MunbHas
Lienb o4eHb ocTpasi; Mpu paboTe ¢ Lenbio Bcerga
Ha[leBaiiTe 3alNTHbIE NepyaTky.
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MPUMEYAHUE. TMpn 3ameHe LnHbI 1 Lienu Bceraa
1CNOMb3yITE CneLyanbHbIe WUHBI U Lieni, yKasaHHbIe
B pa3pene PekoMeHAyeMble WKHA U Lienb ANst AAHHOTO
BbICOTOpE3a.

CHsATME U3HOLIEHHOW WWHBI U Lienu

1. W3BnekuTe akkymynsTop, faiiTe BbICOTOPE3Y OCThITh
11 3aTSHUTE KPbILLKY pe3epByapa Ans Macna.

2. TonoxuTe Hacaaky BbicoTopesa Ha B0k Takum
06pa3om, 4Tobbl KpbiLuka 3y6yaToro koneca Lenum
6bina HanpaBneHa BBEpX.

3. HapeHbTe nepyatku. Mpy nomoLyy npunaraemoro
[ABYCTOPOHHETO ragyHoro KIlkoya OTKpYTUTE BUHT
KpbILLKM, 4TOGbI M3BrIEYb €70 M OTKPIT KPbILLKY
3yBuatoro koneca Lenn. OuncTuTe KpbiLLky 3y64atoro
Koneca Lienu cyxol TKaHbto 1 OTRIOXMTE ANs
nocnegytoen c6opku (Puc. H).

4. CHAMUTE LUMHY 1 Lienb C KPENeXHON NOBEPXHOCTH.
CHUMMTE N3HOLLEHHYHO LieMb C LLUMHBI.

MPUMEYAHME. Ecnu Bo3HUKNM Kakue-nnbo TpynHOCTH
NPY CHATUN WWHBI K LieNK C KpenexHoM NoBEPXHOCTY,
YCTaHOBUTE BbICOTOPE3 B BEPTUKANbHOE NOMOXEHME,
3aTeM YAepKUBaNTe LUNHY OfHOI PYKOIA, @ APYrOW pyKo
OTKPYTUTE BUHT HATSXKEHWSI Lien NPOTUB YaCOBOW CTPENKM
(Pwc. 1) 1 cHMUTE WIHY C Lienbto.

OBPATUTE BHUMAHME: He 3abyabTe ocMOTpeTh
LienHoe KOMeco Ha Hannume MoBpeXAeHui nn U3Hoca.

YcTaHOBKa HOBOM WHHBI U Lienu
1. Pa3snoxuTe HOBYIO NUMbHYIO LieNb NeTNein Ha Nnockon
MOBEPXHOCTI W pacnpsiMuTe Bce nepernbbl (Puc. J).

2. TlomecTuTe 3BeHbA Lieny B Na3 WiHbI. Pacnonoxwre
Lienb Tak, 4Tobbl Ha KOHLE LWKHBI 06pasoBanack
netns (Puc. K).

OnucaHue Yacteit Ha Puc. K
K-1
K-2

3BeHbs Lienu
[Na3 WwuHbl uenn

3. YpaepxwuBas Lemnb B OAHOM NOMOXEHNN Ha LKHe,
NnoMecTuTe NeTnto Ha 3y643T0e Koneco.

MPUMEYAHME. Ha nunsHoit Lenn umetoTcs Hebonbluve
HanpasnstoLLme cTpenku. [ipyras HanpasnsioLlas

CTpenka HaHeceHa Ha kopnyc ycTpoiictsa (Puc. L). Mpu
Hak1abIBaHUM Lienn Ha 3ybuaToe Koneco ybeauTecs, 4to
HanpaBnexue cTpenok Ha nunbHoi Lenu COBMALAET

C HanpaBreHuem CTPenku Ha Kopnyce yCTpoiicTBa.

Ecnu cTpenku ykasbisatoT B pa3Hblx HanpaBneHnsx,
NnepeBepHUTE LWWHY C NUbHOM Lienbio (Puc. M).

OnucaHue yacteit Ha Puc. L

L-1 [3ybyatoe koneco

L-2 [LtndT perynnpoBku HaTSHKEHMS

L-3 |BbICTynbl ANsi BbIpaBHUBAHMS

L-4 |BWHT HaTsXeHus Lenu

L-5 |OTBepcTve HanpaBnsioLLen WHbI

4. YcTaHOBUTE LUKHY HA KPEMEXHYI0 NOBEPXHOCTb,
BCTaBMB €€ OTBEPCTYE MOBEPX BbICTYNOB A5t
BbIpaBHUBaHWNS. Y6eauTech, Yo WTUGT perynupoBKu
HaTsHKEHNs YCTAHOBMEH B HUXHee oTBepCTUe
XBOCTOBOW 4acTu WiHbI (Puc. L).

MPUMEYAHME. Ecnn Bo3HUKIM Kakue-nnbo CnoxHoCTH
NPy YCTAHOBKE LITUETA PETYNINPOBKIA HATSIKEHMS B
OTBEPCTYE, OTPETYNIMPYIATE BUHT HATSKEHUS Lienn
Hagnexalum obpasom, noka LWTUGT He BCTAHeT B
oTBEpCTHE.

5. 3akpoliTe KpblLLKy 3yb4aToro korneca v 3akpytute
BMHT KpbILLKY. Crierka 3aTsiHuTe ux.

6. YcTpaHuTe npoBuCaHme Lienu, BpaLlas BUHT
HaTSHKEHWS Lienn No 4acoBoi CTPenke, noka Lerb
Ha[IeXHO He HaTSHETCS Ha LUMHE Takum obpasom,
u4T06bI 3BEHbA LieN HAXOAMNMUCh B Na3y LWKHbI, 1
NOAHUMUTE KOHEL, LWNHbI, YTOBbI IPOBEPHTL LieMb Ha
nposucanme. OnycTuTe KOHEL, LNHbI U NOBEPHUTE
BUHT HATSHKEHMS Lienk Mo 4acoBo CTperke Ha
oauH oboport. MosTopsIiTe 3Ty NpoLeaypy, noka
nposucanme He 6yaet yctpaHeHo (Puc. N).

7. TIpUNOBHUMHUTE KOHEL| LMHbBI BBEPX W HAAEXHO
3aTAHNTE BUHT (OMKCALIMM KDbILLKKM 3yBYaToro Koneca
Lenu.

MPUMEYAHME. YtobbI npoanuTb Cpok cryxobl
LUMHBI, NEPUOAMYECKM NepeBopaUmBaiiTe ee.

MPUMEYAHME. Ecnm Lenb HaTsHyTa CAULLKOM CUTbHO,
OHa He GyzieT Bpalatbes. Cnerka ocnabbTe BUHT KPbILLKM
3yBy4aToro koreca v NOBEPHUTE BUHT PeryrnvpoBku
HaTsHKeHNs NPOTUB YaCOBOW CTPENKM Ha YeTBEPTL
obopora. MpunogHUMUTE KOHEL| WInHbI 1 HAAEKHO
3aTAHUTE BUHT (hUKCALMM KpbILLKW 3yByaToro koneca Lemnu.
YbeanTech, 4To Lienb BpallaeTcs 6e3 3aknuHuBaHus.

PEFYNIUPOBKA HATAXEHWA LIENX

A BHUMAHME! Mepep ucnonb3osaHnem Heobxoammo
Haanexavym 06pasom HaTSHYTb MMbHYHO L.

1. Tepea perynmpoBKOil HATSKEHMS LN OCTAHOBUTE
ABUraTenb v U3BNEKUTE akkyMymsTop.

2. Cnerka ocriabbTe BUHT KpbILLKW TakiM 06pa3om,
4TO6bI €10 MOXHO 6bINO BpaLLaTh BPYYHYH.
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3. TloBEPHUTE BUHT HATSKEHWUS Lieny no
4acoBoW CTperke, 4Tobbl HATAHYTb LieMb. CM.
[DOMONHUTENbHYI0 MHpopMaLmio B pasgene SAMEHA
LUAHBI 1 LIEMW paxHoro pykoBoACTBa.

= XorogHas Lenb HaTsHyTa NpaBunbHO, ECIN OHa He

nposucaet nog LUNHOM 1 npuneraer K Hell, Ho npu
9TOM Lienb MOXHO GecﬂpeﬂﬂTCTBeHHO NPOBEPHYTb
BPY4HYIO. Ecrv chacky Ha 3BEHbSIX Lienn He
HaxoaAaTCA B nasy LUKHbI, Heobxoaumo HacTpouTb
HaTaxeHne Lenu.

Bo Bpewmst HopmansHoi paboTbl LieMb HarpeBaeTcs.
Ha npaBurnbHO HATAHYTON HarpeToi Lienk 38eHbs

NPOBMCAKT MPUMEPHO Ha 1,3 MM nog WwiHoi (Puc. P).

MPUMEYAHME. Hogas Lenb GbICTpO pacTsr1eaeTcs.

[MpoBepsiiTe HaTSKEHE LIenK YaLle 1 NOATAr1BaliTe ee no

Mepe HeobxoanMOocTH.

MPUMEYAHUE. Ecnu oTperynupoBaTh HaTsiKeHIe
Ha ropsiuent Lienu, nocrne OXNaxaeHus oHa MOXeT CTaTb

cnvwkom Tyroi. Mepea creaytoLLyMm 1enonb3osaHuem
NpoBEpbTE HATSIKEHIE XONOAHON Lieny.

CMA3KA LUECTEPHEW PELYKTOPA

LLlecTepHu B peaykTope HE06X0AMMO NEPUOANHECKM
CMa3blBaTb TPAHCMUCCUOHHON cMaskol. MpoBepsiiiTe
YPOBEHb CMa3ku kaxapble 50 YacoB paboThbl, CHsB
YNNOTHUTENbHBIA BUHT HA BOKOBOW CTOPOHE Kopryca.

Ecnv no Gokam LecTepHelt He BUAHO CrieoB CMaski,
BbINOMHUTE YKa3aHHbIe HIKe AeNCTBUS, YToDbI 3anuTh
TPAHCMUCCHOHHYH CMasky Ha 3/4 obbema.

He sanvBaiite WeCTepHYU peayKkTopa NosHOCTbIO.

1. TMonoxwTe HacapKy BbicOTOpe3a Ha 60K Takim
06pa3soM, YToBbl YNMOTHATENbHbIA BUHT Bbin
HanpaBneH Beepx (Puc. Q).

2. Vcnonbayitte npunaraemblit ABYCTOPOHHI rag4HbIi
Kriod, 4T06bl OTKPYTUTL 1 3BMEYL YNOTHUTEMbHBIN
BUHT.

3. Wcnonb3yiiTe cMa30o4HbIN WNpUL, (HE BXOAWT B
KOMMAEKT), YTOGbl BNPbICHYTb HEMHOTO CMa3ku B
oTBepCTMe AN BUHTa (He Bonee 3/4 obbema).

4. 3aKpyTuTe YNNOTHUTENbHbIA BUHT NOCTE CMa3ku.

CMA3KA 3YBEYATOIO KONECA LUNHbI LIENU

Ha KoHLie WwuHbl ecTb 3y64aToe koneco. [ins npoaneHus
cpoka Cnyx0Bbl LMHBI KONECO HEOBXOANMO eXeHeaenbHO
CMa3blBaTb MAcroM AiN1st Lienn, KOTOPOE 3anuBaeTcs B
CMa304HOe OTBEPCTYE NPy MOMOLLM CMA304HOTO LNpuLa
(He BxogmT B komnnekT) (Puc. R). MepesepHuTe WnHY

uenu n yﬁe,U,I/ITECb, YTO CMa304Hble OTBEPCTUS 1 Na3 Lenn

He 3arpsasHeHbl.

=660

OnucaHue YacTeit Ha Puc. R

R-1 |Cma3ouHoe oTBEpCTHE

R-2 |3y6yaToe koneco Ha KOHLE LUKHbI

TPAHCIMOPTUPOBKA U XPAHWHUE

He xpaHuTe 1 He nepemeLLaiiTe Hacaaky BbICOTOpe3a
B paboTatoLLem cocTosHUN. [1epes XpaHeH eM
TPaHCNOPTUPOBKOW BCEraa U3BnekainTe akkymynstop
13 yCTPOIiCTBa.

Bcerpja HafeBaTe Yexorn Ha LUMHY Lienu 1 Lienb,
npexgae Yem yGpaTb HacazKy BbICOTOpe3a Ha
XpaHeHWe Unu TpaHenopTUpoBaTh ee. byabte
OCTOPOXHbI C OCTPbIMI 3yBbsAMM LiENU.

Mpexae Yem ybpaThb BbICOTOPE3 Ha XpaHeHue,
TLaTeNbHO OYMCTUTE ero. XpaHuTe BbICOTOPES B
NOMELLEHNM, B CyXOM, 3aKPbITOM, HE[OCTYMHOM

Ans AeTelt MecTe, noAarbLue OT arpeccuBHbIX
BELLECTB, TaKk1X kak XMMUKaTbl Ans caja v
npoTUBOOBNEAEHNTENBHbIE COMN.

Ecnu BbicoTOpes CHSAT ¢ npuBoaHoro 6roka v
XpaHWUTCS OTAEMbHO, HAZlEHbTE KONNaYokK Ha Barn
MHCTPYMeHTa, 4Tobl N3BexaTh 3arpsi3HeHus! BTYIIKU.

3awmTa oKkpyxarowei cpeabl

He BbibpachbiBaiite anektponpubopsl,
3apsigHble YCTPOMCTBA U akKyMynATOPHbIE
Gatapev BMecTe C 6bITOBbIMYM OTXOAaMM!
OtnpaBbTe AaHHOE U3fenie Ha
nepepaboTKy B CreLyan13npoBaHHoe
npeanpusiTue UNu caiite ero Ans
pasgenbHoro cbopa. YCTpoicTaa JOMKHbI
ObITb BO3BPALLEHbI HA
nepepabaTbiBarolLee NpeanpusTie, He
HaHocsiLLee ylepba okpyxatoLien cpege.
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MOUCK W YCTPAHEHME HEUCTIPABHOCTEN

NPOBJIEMA MPUYUHA

PELLEHUE

m AKKyMYSIITOP He YCTaHOBIEH B
BbICOTOPES.

HeT koHTaKTa Mexay nuroi n
6artapeeit.

AxkymynsTopHas batapes
paspsieHa.

= [Ipy HaXaTVm Ha KypoK-BbIKITHOYaTEmb

He Bblna HaxaTa kHorka dukcatopa.
[lBuratens He

= YCTaHOBHTE aKKyMySITOP B BbICOTOPES.

u CHumuTe GaTapeto, NpoBEpLTE KOHTaKTbI 11 YCTaHOBHTE ee
Ha MecTo.

= 3apsigute Gatapero.

= HaxmuTe Ha pbivar GrOKVPOBKI 1 YepXKVBaiATE €ro, 3aTem
3aKMUTE KypKOBBIN MEpEKrtoyaTenb, YTOObI BKIOYUTL
BbICOTOPES.

= Llenb He cMa3biBaeTCs, UK OHa
CUIbHO PacTAHYMACh.

L] Llel'lb Bbillfa 13 nasa B LUMHE.

pabotaet . .
u AKKyMynsTop Unv npueofHoit 6ok | [laiiTe akkyMynsTopy 1nn npueofHOMY B0k OCTbITb, Moka
neperpencs. Temnepatypa He ynaget Hinke 67°C.
= Llenb 3axara B 3aroToBke. u OTnyCTUTE KYPOK, U3BMEKUTE LIEMb W LLNHY U3 APEBECHHBI,
3aTeM 3anyCTuTe BbICOTOPE3 CHOBA.
= B nasy WuHbl ckonuncs mycop. u [TpyxMUTE MUNbHYIO LiEMb K epeBy, NEpeMECTUTE BbICOTOpe3
Hasafl v Briepes, 4Tobbl yaanuTb 3arpsiaHeHus.
u Kpbilka 3y64aToro koneca Lienm u /i3BnekuTe akkyMynsaTop, 3aTeM CHUMMTE KPbILLIKY 3y64aToro
3arpsisHeHa. Koreca Lienv 1 O4MCTUTE €€ OT 3arpsiaHeHNA.
[lBuratens u Llenb He 3aLennseTcs 3a koneco. | m M3BnekuTe akkyMynsiTop v NepeycTaHoBuTe Lienb,
pabotaeT Ho Lienb y6eamBLUMCb, YTO 3BEHbS LIEMHOTO NPUBOAA HAAEKHO
He ABIKETCS npuneraiot k 3y4aTomy konecy.
u [1N0X0 HaTAHYTa Lienb. u /3BnekuTe akkyMynsTop v OTPErynupyiTe HaTsxeHne
Lienu, cneayst MHCTpykumsm B pasaene PEFYNTUPOBKA
HATAXEHWA LENK.
= Llenb 3aTynunack. = 3aTOUKY PEXYLUMX SNIEMEHTOB Lieni AOMKEH BbINONMHATL
KBanMULMPOBaHHbIA CneLuanicT.
BbicoTopes u Llenb ycTaHoBneHa 3afom = 3BnekuTe akkyMynsTop v nepeycTaHoBuTE LiEMb, Creays
He pexeTt Hanepen. MHCTpyKumam B pasaene SAMEHA LUWHbI U LIENW.
Hapnexatmm
0Bpasom. = Llenb n3HoweHa. = /I3Bneku1Te akKyMynsaTop 1 3aMeHuTe LieMb, cneays

MHCTpyKumsm B pasaene SAMEHA LUMHbI U LEENW.

lpoBepbTe ypoBeHb Macna. Mpn HeobxoanmocTn
3aneiTe Macno B pesepsyap.

/A3BnekuTe akkyMynsiTop U NepeyCcTaHoBUTE LieMb, Creays
MHCTpyKumsm B pasgene SAMEHA LUWHBI U LIENW.
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NMPOBJIEMA NMPUYMHA PELLUEHUE
u [lpoBepbTe HaTSKEHWE Lienu. u /I3BnexuTe akkyMynsTop U OTPErymupyiiTe HaTsKeHve
Bo3MoxHo, Lienb HaTsHyTa Lienu, cneays MHCTpyKUnsim B pasaene PEFYTIMPOBKA
[nHa 1 yenb CINLLKOM CUIBHO. HATAXEHWA LIENW.
MEPETpEBaITCAN |, g MHCTPYMEHTE 3aKOHYMNOCh u 3arpasbTe MHCTPYMEHT Macriom.
1cnyckaroT AbiM MaGro.
= B nasy WiHbI ckonuncs Mycop. = YpanuTe Mycop 13 nasa.

TAPAHTUA

FAPAHTUHAS NMONIUTUKA EGO

Mocetute Beb-caitT_egopowerplus.eu, YToBbl 03HAKOMUTLCS CO BCEMU YCIIOBUSAMU W CPOKaMU rapaHTUIIHOM NONMUTYKA
EGO.
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Tiumaczenie oryginalnej instrukcji
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PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!

A Pozostate zagrozenia! Osoby noszace urzadzenia
elektroniczne, np. rozruszniki serca, powinny sie
skonsultowac z lekarzem przed uzyciem tego urzadzenia.
Obstuga sprzetu elektrycznego w poblizu rozrusznika serca
moze spowodowac zaktdcenia lub awarie rozrusznika.

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE
UZYTKOWNIKA

A\ OSTRZEZENIE: Aby zapewnié bezpieczenstwo |
niezawodno$¢, wszystkie naprawy i wymiany powinny by¢
wykonane przez serwisanta z odpowiednimi kwalifikacjami.

SYMBOLE BEZPIECZENSTWA

Celem symboli bezpieczenistwa jest zwrécenie Twojej
uwagi na mozliwe zagrozenia. Symbole bezpieczenstwa
oraz wyjasnienia zastuguja na szczegdlng uwage

oraz zrozumienie ze strony uzytkownika. Ostrzezenia
zwigzane z symbolami nie moga same w sobie zapobiec
zagrozeniom. Instrukcje i ostrzezenia w nich zawarte nie
zastepuja whasciwych $rodkow profilaktycznych.

A OSTRZEZENIE: Przeczytaj ze zrozumieniem
wszystkie instrukcje obstugi w instrukcjach operatora,
razem ze wszystkimi symbolami ostrzegajacymi o
niebezpieczeristwie, takimi jak “NIEBEZPIECZENSTWO,”
“OSTRZEZENIE,” oraz“UWAGA” przed uzyciem
urzadzenia.. Niestosowanie sie do wszystkich podanych
nizej instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia pradem,
pozaru ilub powaznych obrazen.

ZNACZENIE SYMBOLU

SYMBOL OSTRZEGAJACY PRZED
NIEBEZPIECZENSTWEM Wskazuje ma

NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE oraz UWAGE.
Moga by¢ stosowane razem z innymi symbolami lub
piktogramami.

A OSTRZEZENIE: Stosowanie
elektronarzedzi moze spowodowac¢ dostanie
sig obcych przedmiotéw do oczu, co moze
spowodowa¢ powazne obrazenia oczu. Przed
rozpoczeciem obstugi elektronarzedzia, ubierz
okulary ochronne z bocznymi ostonami i
catkowitg ostong twarzy, w razie potrzeby.
Zalecamy maske bezpieczeristwa o szerokim
polu widzenia zamiast

tradycyjnych okularéw ochronnych lub
okularéw z ostonami bocznymi.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Strona ta przedstawia i opisuje symbole bezpieczenstwa,
ktére moga pojawic sie na tym urzadzeniu. Przeczyta

ze zrozumieniem i przestrzegaj wszystkich instrukcji na
urzadzeniu przed jego montazem i obstuga.

Ostrzezenie
przed nigbez- | Wskazuje potencjalne ryzyko
pieczen- obrazen oséb.
stwem
Przeczytaj Aby ograniczy¢ ryzyko urazow,
instrukcje uzytkownik musi przeczytaé
uzytkow-nika | instrukcje operatora.
Zawsze no$ ostong na oczy lub
okulary ochronne z bocznymi
Ochrona oczu | ostonami lub catkowita ostong
twarzy podczas obstugi tego
produktu.
Hatas powstajacy podczas
pracy okrzesywarka na
’ wysiegniku moze doprowadzi¢
ﬁhﬁ?&i do uszkodzenia stuchu. W
ochronne celu ochrony stuchu nalezy
zawsze nosi¢ ochronniki
sfuchu (zatyczki do uszu lub
nauszniki).
ggmgﬂaj na No$ zatwierdzone okrycie
glowe 3 ochronne glowy.
Chrori rece rekawicami
. - podczas manipulowania pilarkg
P?{l:‘iiyczos'c ifaricuchem pilarki. Rekawice
oechronn o ochronne antyposlizgowe
: polepszajg chwyt i chronig
rece.
. ) Podczas uzywania urzadzenia
ggﬁrg::;we nalezy nosi¢ obuwie ochronne z
podeszwami antyposlizgowymi.
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Aby nie dopusci¢ do porazenia
pradem, nie nalezy uzywa¢

. narzedzia w odlegtosci
[1 g:;:hi?c’;é mniejszej niz 15m od
pieczna napowietrznych linii wysokiego
odlegtosc¢ od Y L
Zewodow napiecia. Dotkn|§§|e lub )
N EI ektroon- uzywanie w poblizu przewodow
O ergety-cznych elektroenergetycznych moze
9 ¥ doprowadzi¢ do powaznych
urazow lub porazenia pradem
ze skutkiem $miertelnym.
" Nie uzywaj podczas deszczu
%% g:srgg'z‘;ﬁ?w i nie zostawiaj na zewnatrz,
gdy pada.
Produkt jest zgodny z
CE obowigzujacymi dyrektywami
WE.
Produkt jest zgodny
UK UKCA z obowiazujacym
cA ustawodawstwem Wielkiej
Brytanii.
Zuzytych urzadzen
elektrycznych nie nalezy
WEEE wyrzucac razem ze zwyklymi
odpadami domowymi. Nalezy
] je oddac do autoryzowanego
punktu recyklingu.
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej. Emisja hatasu
Hatas do $rodowiska zgodnie
z dyrektywa Wspdlnoty
Europejskiej.
\ Wolt Napiecie
mm Milimetr Dtugo$¢ lub rozmiar
cm Centymetr Dtugos$¢ lub rozmiar
kg Kilogram Cigzar
Predko$¢ Bez | Predko$c obrotowa, bez
n el L
0 Obcigzenia obcigzania
.../min Na Minute Obroty na minute
—_— Prad staly Rodzaj lub charakterystyka

pradu

a
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a—
OGOLNE OSTRZEZENIA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA UZYWANIA MASZYNY

A\ OSTRZEZENIE: Prosimy przeczyta¢ wszystkie
ostrzezenia i instrukcje oraz przestudiowa¢ specyfikacje i
ilustracje dostarczone wraz z maszyna. Niestosowanie si¢
do wszystkich podanych nizej instrukcji moze doprowadzi¢
do porazenia pradem, pozaru i/lub powaznych obrazen.

WSZYSTKIE OSTRZEZENIA | INSTRUKCJE NALEZY
ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC.

Termin ,maszyna” wystepujacy w ostrzezeniach dotyczy
maszyny elekirycznej o zasilaniu sieciowym (przewodowej)
lub akumulatorowym (bezprzewodowej).

BEZPIECZENSTWO W MIEJSCU PRACY

u Nalezy dbac o czystosc i dobre o$wietlenie w miejscu
pracy. Batagan i zte o$wietlenie sprzyjajq wypadkom.

= Maszyn nie nalezy uzywa¢ w miejscach zagrozonych
wybuchem, np. w obecnoéci tatwopalnych cieczy,
gazow lub pytu. Maszyny wytwarzaja iskry, ktére moga
zapali¢ pyt lub opary.
= W czasie pracy maszyne nalezy trzymac z dala od
dzieci i os6b postronnych. Chwila nieuwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad urzadzeniem.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

= Wtyczki maszyny musza pasowac do gniazdka. Nigdy
w jakikolwiek sposob nie wolno przerabia¢ wtyczki.
Do maszyn wymagajacych uziemienia nie nalezy
uzywac przejsciowek. Oryginalne wtyczki i pasujace do
nich gniazdka zmniejszaja ryzyko porazenia pradem.
Nalezy unika¢ dotykania cialem powierzchni
uziemionych, takich jak np. rury, kaloryfery, kuchenki
i lodowki. Uziemienie ciata zwieksza ryzyko porazenia
pradem.

Maszyny nie nalezy uzywac podczas deszczu lub w
warunkach duzej wilgotnosci. Woda dostajaca si¢ do
maszyny moze zwiekszy¢ ryzyko porazenia pradem lub
awarii, ktéra moze doprowadzi¢ do urazéw ciata.

Nie nalezy nadwyreza¢ przewodu. Nigdy nie nalezy
uzywac przewodu do noszenia lub ciagniecia
maszyny; nie wolno chwytac za przewéd, aby

wyjac wtyczke z kontaktu. Przewdd nalezy chroni¢
przed goracem, ropa, olejem, ostrymi krawedziami i
poruszajacymi sie czesciami. Zaplatane lub uszkodzone
przewody zwiekszajq ryzyko porazenia pradem.

Podczas uzywania maszyny na dworze nalezy
stosowac przedtuzacz nadajacy sie do uzywania
na dworze. Uzywanie przewodu przeznaczonego do
stosowania na dworze zmniejsza ryzyko porazenia

KONCOWKA OKRZESYWARKA NA WYSIEGNIKU — PSA1000

157




=60

Jezeli uzycie maszyny w miejscu o duzej wilgotnosci
jest nieuniknione, nalezy stosowac zasilanie
zabezpieczone wytacznikiem réznicowopradowym.
Uzywanie wytacznika réznicowopradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

138

Podczas uzywania maszyny nalezy zachowywac
czujnosé, patrzec, co sie robi i kierowac sie
zdrowym rozsadkiem. Nie nalezy uzywac¢ maszyny,
gdy uzytkownik jest zmeczony, albo pod wptywem
narkotykoéw, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi w
czasie postugiwania si¢ maszyna moze spowodowac
powazne urazy.

Nalezy uzywac srodkow ochrony osobistej. Nalezy
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Stosowanie w
odpowiednich warunkach sprzetu ochronnego
takiego jak np. maska przeciwpytowa, obuwie ochronne
z podeszwami antyposlizgowymi, kask lub ochronniki
stuchu zmniejszy ewentualne obrazenia.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przypadkowego wiaczenia.
Nalezy pilnowag, aby przed podtaczeniem maszyny
do zasilania i/lub baterii akumulatorowej oraz przed
podniesieniem i przenoszeniem przetacznik byt
ustawiony w pozycji ,,wylaczone”. Trzymanie palca

na przefaczniku wiaczajacym w czasie przenoszenia
maszyn lub podtaczanie ich do zasilania, gdy
przetacznik ustawiony jest w pozycji ,wtaczone”, moze
doprowadzi¢ do wypadku.

Przed wiaczeniem maszyny nalezy usunaé wszystkie
klucze regulacyjne i inne narzedzia. Klucz zaczepiony
0 obracajaca sie cze$¢ maszyny moze spowodowac
obrazenia.

Nie nalezy siggac za daleko. Nalezy zawsze dbac

o utrzymanie rownowagi i pewne podparcie nég.

W nieprzewidzianych sytuacjach zapewnia to lepsza,
kontrole nad maszyna.

Nalezy nosic¢ odpowiednia odziez. Nie powinno sig
nosi¢ luznych ubran ani bizuterii. Wiosy i odziez nalezy
trzyma¢ w bezpiecznej odleglosci od poruszajacych sie
cze$ci. Luzne ubrania, bizuteria lub dugie wiosy moga,
zaczepic sig 0 poruszajace sie cze$ci.

Jezeli urzadzenie jest przystosowane do podiaczania
do odsysacza pytu i urzadzenia zbierajacego, nalezy
dopilnowac, aby systemy te byly podtaczone i
wiasciwie stosowane. Uzywanie systeméw stuzacych
do pochfaniania pytu moze zmniejszy¢ zagrozenia
zwigzane z pytem.

Nie wolno dopuscic¢ do tego, aby poczucie
znajomosci maszyn wynikajace z ich czestego
uzywania doprowadzito do lekcewazenia i

ignorowania zasad bezpieczenstwa. Jedno
lekkomy$ine dziatanie moze w utamku sekundy
doprowadzi¢ do ciezkich urazéw.

UZYWANIE | PIELEGNACJA MASZYNY

= Maszyny nie nalezy forsowac. Nalezy uzywac
maszyny odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Odpowiednia maszyna wykona pracg lepiej i
bezpieczniej, gdy pozwoli sig jej pracowac z predkoscia/
obrotami do jakich zostata zaprojektowana.

Nie nalezy uzywa¢ maszyny, jezeli przetacznik
zasilania nie wigcza jej lub nie wylacza. Maszyna,
ktorej nie da sie kontrolowa¢ przetacznikiem, jest
potencjalnie niebezpieczna i wymaga naprawy.

Przed przystapieniem do regulacji maszyny oraz
przed wymiang akcesoriéw lub odtozeniem maszyny
na miejsce, nalezy odfaczyc¢ ja od zasilania i/lub
wyja¢ akumulator. Tego typu zapobiegawcze $rodki
ostrozno$ci zmniejszajq ryzyko przypadkowego
wigczenia sie maszyny.

= Nieuzywane maszyny nalezy przechowywa¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Nie wolno dopuszcza¢ do
obstugiwania maszyny przez osoby, ktére nie znajg
maszyny lub nie zapoznaly sie z niniejszg instrukcja.
W rekach nieprzeszkolonych uzytkownikéw maszyny
moga stanowi¢ zagrozenie.

Maszyny i akcesoria nalezy utrzymywac w dobrym
stanie. Nalezy kontrolowag, czy czesci ruchome nie
sa odchylone od osi, nie zacinaja sie i nie sa pekniete
lub uszkodzone w inny sposob, ktory mogtby wplynaé
na dziatanie maszyny. Jesli maszyna jest uszkodzona,
przed uzyciem nalezy jq naprawi¢. Wiele wypadkow
wynika ze ztej konserwacji maszyn.

Nalezy dbac o czystosc i naostrzenie maszyn
tnacych. Odpowiednio utrzymane maszyny tnace z
ostrymi krawedziami thgcymi sa mniej narazone na
zakleszczanie si¢ i tatwiej jest je kontrolowag.

Maszyny, akcesoriow, wiertel, bitéw, itp. nalezy uzywac
zgodnie z niniejsza instrukcja, z uwzglednieniem
warunkow i rodzaju wykonywanej pracy. Korzystanie

z maszyny niezgodnie z przeznaczeniem moze
doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacii.

Nalezy dbac o to, aby uchwyty i powierzchnie

do trzymania byly suche, czyste i niezaplamione
olejem lub smarem. Sliskie uchwyty nie pozwalaja,
w bezpieczny sposob kontrolowa¢ maszyny w
nieprzewidzianych sytuacjach.

UZYWANIE | PIELEGNACJA MASZYNY
AKUMULATOROWEJ

» Do tadowania nalezy uzywac wytacznie tadowarki
wskazanej przez producenta. Uzycie fadowarki
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pochodzacej od jednego akumulatora do fadowania
innego akumulatora grozi pozarem.

Maszyn nalezy uzywa¢ wytacznie z dedykowanymi
do nich akumulatorami. Uzycie jakichkolwiek innych
akumulatoréw grozi obrazeniami i pozarem.

Jezeli akumulator nie jest uzywany, nalezy go
przechowywac z dala od innych przedmiotow
metalowych, np. spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi,
$rub i innych drobnych przedmiotéw metalowych,
ktore mogtyby spowodowac zwarcie wyprowadzen
akumulatora. Zwarcie wyprowadzen akumulatora moze
doprowadzi¢ do oparzen lub pozaru.

W niesprzyjajacych warunkach moze dojs¢ do wycieku
cieczy z akumulatora. Nalezy wtedy unika¢ wszelkiego
kontaktu z ta ciecza. W razie przypadkowego kontaktu
ze skora, zabrudzone miejsce nalezy obficie przemy¢
woda. Jezeli ptyn dostanie si¢ do oczu, nalezy
dodatkowo zasiegnag¢ porady lekarza. Plyn wyciekajacy
z akumulatora moze powodowa¢ podraznienie lub
oparzenia.

Nie nalezy uzywac¢ akumulatoréw lub maszyn, ktére
s uszkodzone lub zostaly poddane przerébkom.
Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory moga
zachowywac sig w sposéb nieprzewidywalny, co moze
doprowadzi¢ do pozaru lub wybuchu lub stwarza¢
ryzyko urazow.

Nie nalezy naraza¢ akumulatora lub maszyny na
kontakt z ogniem lub zbyt wysokimi temperaturami.
Qgien lub temperatury przekraczajace 130°C moga,
doprowadzi¢ do wybuchu.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji tadowania.
Nie nalezy tadowa¢ akumulatora lub maszyny poza
przedziatem temperatur podanym w instrukcj.
tadowanie w sposéb nieprawidtowy lub w temperaturze
wykraczajacej poza okre$lony zakres moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia akumulatora i zwieksza
ryzyko pozaru.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

A OSTRZEZENIE! Podczas uzywania elektronarzedzi
ogrodowych, aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, porazenia
pradem i obrazen, nalezy zawsze przestrzega¢
podstawowych zasad bezpieczefistwa, w tym m.in. zalecen
podanych ponizej.

=660

PRZECZYTAJ UWAZNIE PRZED UZYCIEM
ZACHOWAJ NA PRZYSZLOSC

A NIEBEZPIECZENSTWO! Nie uzywaé w poblizu
przewodéw elektroenergetycznych. Urzadzenie nie zostato
zaprojektowane do zapewniania ochrony przed porazeniem
pradem w przypadku dotknigcia napowietrznych linii
wysokiego napiecia. W sprawie bezpiecznych odlegtosci
od napowietrznych linii wysokiego napigcia patrz przepisy
lokalne. Przed rozpoczeciem uzywania narzedzia nalezy
dopilnowa¢, aby miejsce uzytkowania byto bezpieczne i nie
stwarzato zagrozen.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE OKRZESYWAREK NA
WYSIEGNIKU

Podczas pracy okrzesywarka na wysiegniku
wszystkie czesci ciata nalezy trzymac¢ w bezpiecznej
odlegtosci od tancucha. Przed wtaczeniem
okrzesywarki na wysiegniku nalezy upewnic sie, ze
fancuch niczego nie dotyka. W czasie postugiwania
sig okrzesywarkq wystarczy chwila nieuwagi, aby
zaczepi¢ 0 odziez lub dotkna¢ narzedziem ciata.
Nalezy unika¢ nieumysinego dotykania

nieruchomego taficucha tnacego lub szyn

prowadnicy. Elementy te moga by¢ bardzo ostre. Na

czas prac przy okrzesywarce na wysiegniku jej tancuchu

lub prowadnicy nalezy zawsze zaktadac rekawice i

dtugie spodnie lub skdrzane ochraniacze na spodnie.

Okrzesywarke na wysiegniku nalezy zawsze
trzymac jedna reka na uchwycie tylnym, a druga
na uchwycie przednim. Postugiwanie si¢ narzedziem
jedna rekg moze spowodowac powazne obrazenia
operatora, jego pomocnikéw i/lub 0séb postronnych.

Maszyne nalezy trzymac za izolowane uchwyty,
poniewaz faricuch tnacy moze natrafi¢ na ukryte
przewody. Dotkniecie fancuchem tnacym przewodu pod
napigciem moze spowodowac, ze przez nieizolowane
elementy metalowe maszyny poptynie prad, co grozi
operatorowi porazeniem.

Prosimy zakfadac okulary ochronne i ochronniki
stuchu. Zaleca sie takze stosowanie dodatkowego
wyposazenia ochronnego na gtowe, rece, nogi i
stopy. Odpowiednia odziez ochronna ograniczy urazy
spowodowane lecacymi odtamkami lub przypadkowym
dotknigciem fancucha pilarki.

Okrzesywarki na wysiegniku nie nalezy uzywac
na drzewie. Uzywanie okrzesywarki w czasie, gdy
uzytkownik siedzi na drzewie, moze spowodowaé
obrazenia.
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Nalezy zawsze dbac o pewne podparcie stop

i wlaczac okrzesywarke dopiero wtedy, gdy
uzytkownik stanie na nieruchomej, bezpiecznej i
réwnej powierzchni. Sliskie i niestabilne powierzchnie
takie jak np. drabina moga doprowadzi¢ do utraty
réwnowagi i kontroli nad okrzesywarka.

Nigdy nie nalezy uzywac okrzesywarki uszkodzonej,
niewlasciwie wyregulowanej, albo ztozonej nie

w petni i nie w sposob gwarantujacy catkowite
bezpieczenstwo. Nalezy upewni¢ sie, ze po
puszczeniu przycisku spustowego faricuch tnacy sie
zatrzymuje.

Przed rozpoczeciem pitowania nalezy skontrolowac
przecinany element pod katem gwozdzi, drutow i
innych przedmiotow.

Podczas przecinania naprezonej gatezi nalezy liczy¢
sie z tym, ze gataz odegnie sie i odskoczy. Gdy
zniknie sita dociskajaca, odgigta gataz moze uderzyé
uzytkownika i/lub w niekontrolowany sposob wytraci¢
mu okrzesywarke z rak.

Szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowac podczas
przycinania krzakéw i mtodych drzewek. Wiotki
materiat moze wkreci¢ sie w fancuch pilarki, nagia¢
sie i uderzy¢ pilarza, co moze spowodowac utrate
réwnowagi.

Agresywne lub zbyt gwattowne cigcie lub uzywanie
okrzesywarki na wysiegniku w sposéb niewlasciwy
moze prowadzi¢ do przedwczesnego zuzycia
prowadnicy, tanicucha illub zebatki, a takze do
zerwania tancucha lub ztamania prowadnicy,

w konsekwencji czego moze doj$¢ do odbicia,
wyrzucenia tancucha lub wybicia w powietrze
materiatu.

Nigdy nie wolno uzywac prowadnicy jako dzwigni.
Skrzywiona prowadnica moze doprowadzi¢ do
przedwczesnego zuzycia prowadnicy, faricucha iflub
zebatki, a takze do zerwania tarcucha lub ztamania
prowadnicy, w konsekwencji czego moze doj$¢ do odbicia,
wyrzucenia farcucha lub wybicia w powietrze materiafu.

Okrzesywarke na wysiegniku nalezy nosi¢ z
obiema rekami na uchwytach, okrzesywarka musi
by¢ wylaczona. Na czas transportowania lub
przechowywania okrzesywarki na wysiggniku,

na prowadnice nalezy zawsze zakfada¢ ostone.
Wiasciwe obchodzenie sig z okrzesywarka zmniejsza
prawdopodobieristwo przypadkowego dotkniecia
poruszajacego si¢ tacucha thacego.

Gdy poruszaja sie noze ostrza, nie nalezy usuwac
ani przytrzymywac przycinanych gatezi. Zanim
zacznie sie usuwac zakleszczone gatezie nalezy

upewnic sie, Ze narzedzie jest wytaczone. Po
wytaczeniu narzedzia przetgcznikiem taficuch tnacy
przez jaki$ czas jeszcze sie porusza. Chwila nieuwagi
w czasie postugiwania sig okrzesywarkg na wysiegniku
moze spowodowac¢ powazne obrazenia.

Prosimy przestrzega¢ instrukcji dotyczacych
smarowania, napinania fancucha i wymiany
akcesoriow. Niewtasciwe napiecie oraz nieodpowiednie
nasmarowanie taicucha moga doprowadzi¢ do jego
pekniecia oraz zwiekszaja ryzyko odbicia. Aby uzyskac¢
maksymalng wydajno$¢ i zmniejszy¢ ryzyko urazow,
krawedz tnaca musi by¢ ostra i czysta.

Nalezy dbac o to, aby uchwyty byly suche, czyste

i niezaplamione olejem lub smarem. Zattuszczone i
zaplamione olejem uchwyty sg $liskie, co prowadzi do
utraty kontroli nad urzadzeniem.

Nalezy pitowac wylacznie elementy drewniane.

Nie nalezy uzywac okrzesywarki w sposob
niezgodny z przeznaczeniem. Na przyklad:
okrzesywarki nie nalezy uzywac do pitowania
elementéw plastikowych, wyrobéw kamieniarskich
lub niedrewnianych materiatléw budowlanych.
Korzystanie z okrzesywarki niezgodnie z
przeznaczeniem moze prowadzi¢ do niebezpiecznych
sytuacji.

Okrzesywarki nie unika¢ uzywa¢ podczas
niepogody, zwlaszcza za$ wtedy, gdy istnieje ryzyko
uderzenia pioruna. Zasada to ograniczy ryzyko
porazenia piorunem.

Gdy narzedzie zostaje pozostawione bez nadzoru,
nalezy wylaczy¢ silnik i wyja¢ akumulator.
Nieuzywane urzadzenia nalezy przechowywac

w pomieszczeniach.. Na czas, gdy urzadzenia nie

s uzywane, nalezy je przechowywac w suchym
pomieszczeniu, pod zamknigciem lub na wysokiej potce, z
wyjetym akumulatorem, w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Prosimy sprawdzac, czy nie s uszkodzone jakie$
czesci.. Przed ponownym uzyciem uszkodzonego
produktu, ostony lub czesci, nalezy doktadnie
sprawdzi¢, czy narzedzie lub element beda dziataty
wiasciwie i zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy
kontrolowa¢, czy czesci ruchome sg dobrze do siebie
dopasowane, czy swobodnie sie poruszaja, czy

nie sa pekniete lub uszkodzone i czy sa wiasciwie
zamontowane. Nalezy tez kontrolowac¢ wszystkie inne
czynniki, ktére mogtyby wptywaé na ich dziatanie. O ile
w instrukcji nie zastrzezono inaczej, uszkodzona ostona
lub inna cze$¢ musi zosta¢ odpowiednio naprawiona lub
wymieniona przez autoryzowane centrum serwisowe.
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DODATKOWE OSTRZEZENIA

= Akumulatora nie nalezy fadowac na deszczu i
miejscach wilgotnych.

= W urzadzeniu nalezy uzywac wytacznie
akumulatoréw i tadowarek podanych na rys. A.

Przed utylizacjg akumulator nalezy wyjac¢ z
urzadzenia.

Akumulator nalezy zutylizowa¢ w sposéb
bezpieczny.

Akumulatoréw nie nalezy wrzuca¢ do ognia. Ogniwa
moga wybuchna¢. Nalezy zapoznac sig z przepisami
lokalnymi pod katem ewentualnych instrukcji w sprawie
ich utylizacji.

Akumulatora nie nalezy otwiera¢ ani uszkadzac.
Uwolniony elektrolit jest zracy i moze uszkodzi¢ oczy i
skore. W przypadku potkniecia moze by¢ toksyczny.

A UWAGA! Elektrolit jest rozcieniczonym kwasem
siarkowym i jako taki jest szkodliwy dla skory i oczu. Jest
substancjg przewodzaca prad i powoduje korozje.

= Z akumulatorami nalezy obchodzi¢ sie ostroznie.
Nalezy uwazaé, aby nie zewrze¢ wyprowadzen
materiatami przewodzacymi takimi jak pierscionki,
bransoletki i klucze. Akumulator lub przewodnik moga,
sie przegrzac i spowodowac oparzenia.

Narzedzia akumulatorowe nie wymagaja
podtaczenia do kontaktu elektrycznego i dlatego
s3 zawsze gotowe do pracy. Nalezy wiec mie¢
$wiadomos¢ mozliwych zagrozen, wystepujacych
nawet wtedy, gdy narzedzie nie jest uzywane.
Podczas wykonywania czynno$ci konserwacyjnych lub
serwisowych nalezy zachowa¢ ostrozno$c¢.

= Przed serwisowaniem, czyszczeniem lub

usuwaniem materiatu z narzedzia nalezy wyjac¢
akumulator.

Czes$ci zamienne - Podczas serwisowania nalezy
uzywa¢ wytacznie czesci zamiennych EGO
identycznych z oryginalnymi. Uzycie jakichkolwiek
innych akcesoriéw lub elementéw dodatkowych
zwieksza ryzyko urazow.

Nie nalezy czysci¢ urzadzenia wezem; nalezy
unika¢ zachlapywania woda silnika i potaczen
elektrycznych.

W sytuacjach, ktore nie zostaly przewidziane w
niniejszej instrukcji nalezy zachowac ostroznos$¢

i kierowaé sie wtasnym zdrowym rozsadkiem. W
celu uzyskania pomocy prosimy skontaktowac sie z
centrum serwisowym EGO.
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= Prosimy zachowac¢ instrukcje. Zachecamy do
czestego korzystania z niej. Instrukcja moze tez
postuzy¢ do przeszkolenia innych osob, ktére beda,
uzywaly narzedzia. Jesli narzedzie zostanie komu$
pozyczone, osobie tej nalezy rowniez udostepnic
niniejsza instrukcje, aby zapobiec niewtasciwemu

uzytkowaniu i mozliwym urazom.

INSTRUKCJI NIE NALEZY WYRZUCAG

UWAGA: DODATKOWE, SZCZEGOLOWE ZASADY
BEZPIECZENSTWA PODANO W INSTRUKCJI
OPERATORA GLOWICY UNIWERSALNE.J.

SPECYFIKACJE

Dtugo$¢ prowadnicy 250 mm
Podziatka tancucha 9,5mm
Miarka do taricuchow 1,1 mm
Rodzaj taficucha pilarki AC1000/AC1001
Rodzaj prowadnicy AG1000/AG1001
Pq;emngsc zbiornika na olej do 990 ml
fancuchow
Temperatura pracy -15°C-40°C
Temperatura przechowywania -20°C-70°C
Waga (z ostona taricucha) 1,89 kg
101,4 dB(A)
K= 2,36 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej | (PH1400E)
Lua 103,6 dB(A)
K=0,67 dB(A)
(PH1420E)
87,0 dB(A)
K=3 dB(A)
Poziom cisnienia dzwigku przy uchu | (PH1400E)
operatora L, 89,7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420E)
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej L, 104 dB(A)
(zgodnie z 2000/14/EC):
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2,1 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1400E)

3,54 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1420E)
2,5 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1400E)
2,38 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1420E)

Przedni uchwyt
pomocniczy

Drgania a,

Uchwyt tylny

= Powyzsze parametry sq testowane i mierzone na
gtowicy uniwersalnej PH1400E/PH1420E.

= Deklarowana catkowita warto$¢ wibracji zostata
zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami
testowania i moze by¢ uzywana do poréwnywania
réznych narzedzi;
= Deklarowana catkowita warto$¢ wibracji moze réwniez
by¢ uzywana do wstepnej oceny narazenia na drgania.
UWAGA: Emisja dran podczas rzeczywistego stosowania
elektronarzedzia moze rézni¢ si¢ od deklarowanej wartosci,
w ktdrej narzedzie jest uzywane; aby sie zabezpieczy¢,
uzytkownik powinien nosi¢ rekawice i ochronniki na uszy w
rzeczywistych warunkach uzytkowania.

LISTA ELEMENTOW W OPAKOWANIU

NAZWY CZESCI ILOSC
Konicéwka okrzesywarka na wysiegniku | 1
Powtoka faricucha 1
Klucz z dwiema koricowkami 1
Instrukcja uzytkownika 1

Prowadnica i fancuch zalecane do okrzesywarki na
wysiegniku

NAZWY CZESCI NUMER MODELU
Prowadnica AG1000/AG1001
tancuch tnacy AC1000/AC1001

OPIS

ZAPOZNANIE SIE Z OKRZESYWARKA NA
WYSIEGNIKU (Rys. A)
Zaslepka

Miekka tuleja

Wysiegnik okrzesywarki
Klucz z dwiema kofcowkami
Uchwyt na klucz

Sruba mocujaca ostone
Pokrywa zgbatki farcucha

Trzonek wydtuzajacy (opcjonalny, SPRZEDAWANY
OSOBNO)

9. Ostona fancucha

10. tancuch pilarki

11. Prowadnica

12. Sruba ustawiania napiecia faricucha
13. Korek zbiornika oleju

14. Zbiornik oleju

15. Ostrogi

MONTAZ

A OSTRZEZENIE: W przypadku braku lub uszkodzenia
ktorej$ z czesci nie nalezy uruchamiac urzadzenia az

do momentu wymiany lub naprawy czesci. Uzywanie
urzadzenia z uszkodzonymi lub brakujacymi czg$ciami
moze doprowadzi¢ do powaznych urazéw ciafa.

©® N N

A OSTRZEZENIE: Nie nalezy probowac przerabia¢
produktu lub tworzy¢ akcesoriéw, ktdre nie sa zalecane
do uzywania w okrzesywarce na wysiegniku. Wszelkie
tego typu zmiany lub modyfikacje sg niedozwolone i moga,
prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji oraz powaznych
urazéw ciata.

A OSTRZEZENIE: Aby zapobiec przypadkowemu
wigczeniu, ktore mogtoby spowodowaé urazy ciata, na
czas mocowania czgsci nalezy zawsze wyjmowac z
maszyny akumulator.

PODLACZANIE KONCOWKI-OKRZESYWARKI NA
WYSIEGNIKU DO GLOWICY UNIWERSALNEJ

Ta koncowka-okrzesywarka na wysiegniku zostata
zaprojektowana do uzywania z gtowica uniwersalng EGO
model PH1400E/PH1420E z akumulatorem LITOWO
JONOWYM 56 V.

Wiecej informacii — patrz cze$¢ ,,ZAKLADANIE
KONCOWKI NA GLOWICE UNIWERSALNA” w instrukcji
do glowicy uniwersalnej PH1400E/PH1420E.

PODLACZANIE TRZONKA WYDLUZAJACEGO
MIEDZY GLOWICE UNIWERSALNA A KONCOWKE-
OKRZESYWARKE NA WYSIEGNIKU (opcja)

Trzonek przediuzajacy zwieksza zakres cigcia. Powinien
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on by¢ podfaczony migdzy glowica uniwersaing a
koncowka-okrzesywarka na wysiegniku.

Aby zatozy¢ i zamocowa¢ trzonek przediuzajacy migdzy
koricdwka-okrzesywarka na wysiegniku a gtowica,
uniwersalna, nalezy wykona¢ procedure opisang w czesci
,PODLACZANIE KONCOWKI-OKRZESYWARKI NA
WYSIEGNIKU DO GLOWICY UNIWERSALNEJ “ (Rys. C).

A OSTRZEZENIE: Niezamocowanie koncowki i
glowicy uniwersalnej/trzonka przediuzajacego zgodnie
z instrukcjami podanymi powyzej moze doprowadzi¢ do
powaznych urazéw lub $mierci.

A\ OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy zakladat

ani regulowac jakichkolwiek koncowek, gdy gtowica
uniwersalna pracuje lub z zatozonym akumulatorem.
Niewytaczenie silnika i niewyjecie akumulatora moze
spowodowa¢ powazne urazy ciata.

OBSLUGA

A NIEBEZPIECZENSTWO: Nigdy nie nalezy niczego
pitowa¢ w poblizu przewoddw elektroenergetycznych,

kabli elektrycznych lub innych zrédet elektrycznosci. Jezeli
prowadnica i faficuch zakleszcza sie na jakimkolwiek kablu
lub przewodzie elektrycznym, NIE WOLNO DOTYKAC
PROWADNICY, LANCUCHA ANI ALUMINIOWEGO
WYSIEGNIKA! ELEMENTY TE MOGA BYC POD
NAPIECIEM | MOGA BYC BARDZO NIEBEZPIECZNE.
Okrzesywarke na wysiegniku nalezy nadal trzymac¢ za
izolowany uchwyt tylny, ewentualnie mozna jg odtozy¢ z
dala od siebie i w bezpieczny sposdb. Nastepnie trzeba
wytaczy¢ zasilanie przewodu/kabla. Dopiero potem

mozna sprébowac wyplata¢ prowadnice z przewodu lub
kabla. Dotknigcie prowadnicy, fancucha, innych czgsci
przewodzacych okrzesywarki lub kabli lub przewodéw
elektrycznych pod napieciem moze doprowadzi¢ do $mierci
wskutek porazenia pradem lub do powaznych urazéw.

A OSTRZEZENIE: Nawet po zaznajomieniu sie z
narzedziem, zachowaj ostrozno$¢. Pamietaj, ze wystarczy
utamek sekundy nieuwagi, aby doszto do powaznego
zranienia.

A OSTRZEZENIE: Nos$ zawsze okulary ochronne z
bocznymi ostonami. Na skutek nieprzestrzegania tego
zalecenia moze dojs¢ do odrzutu obcego ciata do oczu, co
grozi powaznym skaleczeniem oka.

Przed kazdym uzyciem nalezy skontrolowa¢ caty produkt
pod katem ewentualnych uszkodzen, brakujacych Ilub
poluzowanych czeéci takich jak $ruby, nakretki, kotpaki i
korki itp. Wszystkie elementy mocujace i kotpaki nalezy
mocno dokreci¢. Produktu nie nalezy wiaczaé¢ do czasu az
wszystkie brakujace Iub uszkodzone czgsci nie zostang
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A OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ powaznych obrazen
ciafa, przed serwisowaniem, czyszczeniem, wymiang,
osprzetu dodatkowego oraz usuwaniem materiatu nalezy
zawsze wyjmowac z narzedzia akumulator.

ZASTOSOWANIA

Urzadzenia mozna uzywac¢ wytacznie do celéw podanych
ponizej:

wymienione.

m Okrzesywanie
= Przycinanie gatezi

UWAGA: Narzedzia nalezy uzywac tylko do celow
zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania
uznaje sie za niezgodne z przeznaczeniem.

NAPELNIANIE ZBIORNIKA NA OLEJ SMAREM DO
PROWADNIC | tANCUCHOW

A OSTRZEZENIE: W poblizu oleju lub okrzesywarki na
wysiegniku nie nalezy pali¢ tytoniu ani zapala¢ ognia lub
ptomieni. Olej moze sig rozla¢ i spowodowac pozar.

UWAGA: W momencie zakupu w okrzesywarce nie
ma oleju. Przed uzyciem bardzo wazne jest, aby nala¢
oleju do smarowania fancucha do zbiornika na olej!
Czas eksploatacji oleju i zdolno$¢ pitowania zalezg od
optymalnego smarowania. W czasie pracy taficuch jest
automatycznie smarowany olejem do taricucha. Poziom
oleju nalezy kontrolowa¢ po kazdych 20 minutach
uzytkowania oraz uzupetnia¢ odpowiednio do potrzeb.

1. Wyja¢ akumulator z glowicy uniwersalne;.

2. Wyczyscic korek zbiornika oleju i miejsce wokot, aby
do zbiornika oleju nie dostaly sie zadne nieczystosci.

3. Postawic koncowke-okrzesywarke na wysiegniku
pionowo i odkrecic korek zbiornika oleju w lewo
(przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara),
aby go zdja¢ (Rys. D).

4. Ostroznie nala¢ oleju do smarowania prowadnicy i
fancucha do zbiornika az po szyjke zbiornika. Uwazac,
aby przela¢ oleju przez wlew. Wytrze¢ ewentualne
plamy rozlanego oleju i zakreci¢ korek zbiornika oleju.

UWAGA:

= Nie nalezy uzywac brudnego, przepracowanego lub
w inny sposéb zanieczyszczonego oleju. Mogtoby to
doprowadzi¢ do uszkodzenia prowadnicy i fancucha.

PRZYGOTOWANIE DO CIECIA (Rys. B)

Informacje o odpowiednim wyposazeniu ochronnym
podano wczesniej w niniejszej instrukcji w czesci ,Wazne
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= Podnie$ czubek prowadnicy do gory, aby sprawdzic, czy
taricuch nie zwisa luzno. Larcuch jest poprawnie napiety,
gdy nie ma luzu w dolnej czesci prowadnicy, taricuch
przylega do prowadnicy, ale mozna nim krecic reka, i
taricuch nie zacina sie. Jesli napiecie wymaga regulacji,
nalezy zapoznac si¢ z czgécia ,, WYMIANA PROWADNICY
1 LANCUCHA” w rozdziale KONSERWACJA w niniejszej
instrukcji — podano tam instrukcje regulacii.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ napigcie $ruby
pokrywy. Jesli jest luzna, $rube pokrywy nalezy
mocno dokreci¢ w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara).

Sprawdzi¢ ostros¢ zebdw tnacych faricucha thacego i
upewni¢ sie, ze taficuch jest dobrze nasmarowany.

Aby zapewni¢ optymalne trzymanie i maksymalng
ochrone, nalezy zaktada¢ rekawice antyposlizgowe.
Nigdy nie nalezy sta¢ bezposrednio pod obcinang
gatezig. Podczas pracy nalezy dbac o réwnowage i
pewne podparcie nog. Nalezy uwazac na przeszkody
takie jak pniaki, korzenie i rowy, o ktére mozna sie
potknag lub w ktére mozna wpas¢.

Gdy silnik jest wiaczony, nalezy dbac, aby pewnie
trzymac narzedzie. Narzedzie nalezy mocno trzymac
obydwiema rekoma.

Aby bezpieczniej i lepiej pracowaé narzedziem, nalezy
przelozy¢ przez rami¢ pasek na ramie. Pasek wyregulowac
w taki sposob, aby zagwarantowac wygodna pozycje

pracy. Zalozy¢ pasek na ramig na gtowice uniwersaing
zgodnie z instrukcjami podanym czesci ,MONTAZ PASKA
NA RAMIE” w instrukcji operatora PH1400E/PH1420E.

A OSTRZEZENIE: Pasek na ramie jest takze
mechanizmem szybkiego odczepiania w niebezpiecznych
sytuacjach. W sytuacji awaryjnej nalezy go natychmiast
zdja¢ z ramienia, niezaleznie od sposobu zatozenia paska.

WLACZANIE/WYLACZANIE NARZEDZIA

Wiecej informacji — patrz czes¢ ,,WLACZANIE/
WYLACZANIE GLOWICY UNIWERSALNEJ” w instrukcji
do gtowicy uniwersalnej PH1400E/PH1420E.

PODSTAWOWA PROCEDURA CIECIA (Rys. E i F)

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia kory drzewa lub krzewu,
nalezy wykona¢ nastepujace kroki. Nie nalezy wykonywa¢
ruchéw pitowania w przéd i w tyt.

1. Najpierw wykona¢ pierwsze plytkie cigcie od dotu (na
gteboko$¢ 1/4 $rednicy konaru), w poblizu pnia lub
gtéwnego konaru.

2. Wykonac drugie ciecie od gory konaru, na zewnafrz
wzgledem pierwszego ciecia. Kontynuowac pitowanie
konaru az oddzieli sig¢ on od drzewa. Przygotowaé
sig, aby utrzymac ciezar narzedzia w momencie, gdy

konar si¢ oderwie.
3. Wykonac¢ ciecie koncowe blisko pnia.

UWAGA: Podczas wykonywania drugiego i korcowego
ciecia (od gory konaru lub gatezi), ostrogi nalezy dociska¢
do przecinanego konaru (Rys. F). Pomoze to ustabilizowac
konar i utatwi to ciecie dzieki lekkiemu dociskowi w

dét. Pitowanie na site - silne dociskanie prowadnicy z
taricuchem do przecinanego konaru — moze uszkodzi¢
prowadnice, taficuch lub silnik.

4. Gdy tylko ciecie zostanie zakoriczone, pusci¢ spust
na gtowicy uniwersalnej.

UWAGA: Nieprzestrzeganie wlasciwej procedury
pitowania spowoduje zacinanie sig prowadnicy i fancucha
i moze doprowadzi¢ do ich zakleszczenia si¢ lub
zablokowania w konarze. Jesli tak sie stanie:

1. Wylaczy¢ silnik i wyja¢ akumulator.

2. Jedli konar da sie dosiegna¢ z ziemi, podnie$¢ go i
jednoczesnie przytrzymac¢ okrzesywarke. Powinno
to doprowadzi¢ do poluzowania sie ,zakleszczenia” i
oswobodzenia okrzesywarki.

Jezeli okrzesywarka bedzie nadal uwigziona, wezwac
na pomoc profesjonaliste.

OKRZESYWANIE | PRZYCINANIE GALEZI

Koncdwka-okrzesywarka na wysiegniku zostata
zaprojektowana do przycinania matych gatezi i konaréw o
Srednicy do 20 cm. Aby uzyskiwac¢ najlepsze efekty, nalezy
stosowac nastepujace $rodki ostroznosci:

1. Uwaznie planowac ciecie. Mie¢ $wiadomo$¢ kierunku,
w ktérym spadnie gataz.

A OSTRZEZENIE: Galezie moga spada¢ w
nieprzewidzianych kierunkach. Nie nalezy sta¢
bezposrednio pod przecinang gatezia.

2. Najczesciej narzedzie ustawia sie pod katem 60° lub
mniej (Rys. G). W miare jak ro$nie kat ustawienia
wysiegnika okrzesywarki wzgledem podtoza, coraz
trudniej jest tez wykona¢ pierwsze ciecie (od dotu
konaru).

Diugie gatezie nalezy odcina¢ etapami.

4. Najpierw nalezy odcina¢ dolne gatezie, tak aby
gornym dac wigcej miejsca na upadniecie.

5. Nalezy pracowa¢ powoli i mocno oburacz trzymac
okrzesywarke. Nalezy zawsze dba¢ o pewne
podparcie ndg i zachowanie réwnowagi.

Nie nalezy pitowac stojac na drabinie, jest to
niezwykle niebezpieczne. Tego typu prace nalezy
zostawi¢ profesjonalistom.
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7. Nie nalezy wykonywac cie¢ réwno z powierzchniag
gtéwnego konaru lub pnia zanim nie odetnie sig
konaru w pewnej odlegtosci w celu zmniejszenia wagi
obcinanego fragmentu. Przestrzeganie wiasciwych
procedur pitowania zapobiegnie odarciu gtéwnego
konaru z kory.

8. Okrzesywarki na wysiegniku nie nalezy uzywa¢ do
obalania drzew lub pitowania kiéd na kawatki.

9. Aby nie dopusci¢ do porazenia pradem, nie nalezy
uzywac narzedzia w odlegto$ci mniejszej niz 15 m
od napowietrznych linii wysokiego napiecia. Osoby
postronne powinny zawsze sta¢ w odlegtosci co
najmniej 15 m (Rys. G).

KONSERWACJA

A OSTRZEZENIE: Przed kontrola, czyszczeniem

lub serwisowaniem urzadzenia nalezy wytaczy¢ silnik,
odczeka¢ az wszystkie poruszajace czesci zatrzymaja sie
i wyja¢ akumulator. Niezastosowanie sie do powyzszych
instrukcji moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata
lub do uszkodzenia mienia.

A OSTRZEZENIE: Podczas serwisowania nalezy
uzywac wytacznie czesci zamiennych identycznych z
oryginalnymi. Uzywanie jakichkolwiek innych czesci
stwarza ryzyko i moze spowodowa¢ usterke produktu.
Aby zagwarantowa¢ bezpieczenstwo i niezawodno$¢,
wszystkie naprawy czesci innych niz wymienione w
niniejszej instrukcji powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych technikéw serwisu.

KONSERWACJA OGOLNA

Podczas czyszczenia czesci plastikowych nalezy unika¢
uzywania rozpuszczalnikéw. Pod wptywem kontaktu z
réznego rodzaju rozpuszczalnikami dostepnymi w handlu
wigkszo$¢ tworzyw moze ulec uszkodzeniu. Do usuwania
zabrudzen, kurzu, oleju, smaru itp. nalezy uzywa¢ czystych
Sciereczek.

CZYSZCZENIE URZADZENIA

= Po kazdym uzyciu nalezy wyja¢ akumulator i usunaé
miekka szczoteczkq zanieczyszczenia z taficucha i
prowadnicy. Powierzchnie kofcowki-okrzesywarki na
wysiegniku nalezy przetrze¢ czystq szmatka zwilzong
roztworem tagodnego mydfa.

Nalezy zdja¢ ostone zebatki tancucha i migkka
szczoteczka usunac zanieczyszczenia z prowadnicy,
faficucha tnacego, zebatki i pokrywy zebatki tancucha.

Przy wymianie taficucha tnacego zawsze nalezy
usuwac z rowka prowadnicy drzazgi, wiory i
zanieczyszczenia.
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UWAGA: Do czyszczenia czesci plastikowych lub uchwytu
nie nalezy uzywac jakichkolwiek silnych detergentow.
Elementy te moga zosta¢ uszkodzone przez niektore olejki
aromatyczne, takie jak olejek sosnowy i cytrynowy.

WYMIANA PROWADNICY | LANCUCHA

A OSTRZEZENIE: Nigdy nie dotykaj lub nie ustawiaj
fancucha przy wiaczonym silniku. Lancuch [pilarki ma
bardzo ostre krawedzie; W czasie prac konserwacyjnych
przy taficuchu nalezy zawsze nosi¢ rekawice ochronne.

UWAGA: Podczas wymiany prowadnicy i taficucha nalezy
zawsze uzywac prowadnicy i fancucha podanych w czesci
»Prowadnica i fancuch zalecane do okrzesywarki na
wysiegniku”.

Demontuj zuzyta prowadnice i taficuch

1. Wyja¢ akumulator i pozwoli¢, aby okrzesywarka
ostygta, dokreci¢ korek zbiornika oleju.

2. Polozy¢ koricdwke-okrzesywarke na boku, pokrywa,
zebatki tancucha skierowang do gory.

3. Zalozy¢ rekawice. Uzywajac dostarczonego klucza z
dwiema koricowkami, poluzowa¢ $rube pokrywy, aby
wyjac $rube i pokrywe zebatki faicucha. Wyczysci¢
pokrywe zebatki taricucha suchg Sciereczkg,
zachowac jg do ponownego montazu (Rys. H).

4. Zdja¢ prowadnice z faricuchem z powierzchni
mocujacej. Zdja¢ start tancuch z prowadnicy.

UWAGA: Jesli trudno jest zdja¢ prowadnice i fancuch z
powierzchni montazowej, postawi¢ okrzesywarke pionowo,
z jedna reka na prowadnicy i poluzowac $rube napinajaca
fancuch w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek
zegara), druga reke (Rys. 1) oraz zdja¢ prowadnice z
faficuchem.

UWAGA: Jest to dobry moment do sprawdzenia, czy
zebatka nie jest zuzyta lub uszkodzona.

Montaz nowej prowadnicy i taricucha

1. Potozy¢ nowy taficuch w postaci petli na ptaskiej
powierzchni i wyprostowac wszelkie splatane miejsca
(Rys. J).

2. Umiesci¢ ogniwa przesuwajace faricuch w rowku
prowadnicy. Utozy¢ taicuch w taki sposob, aby z tytu
prowadnicy utworzy¢ petle (Rys. K).

Rys. K — opis czeéci patrz ponizej:

K-1 |Ogniwa przesuwajace fancuch
K-2 |Rowek prowadnicy
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3. Przytrzymac fancuch w odpowiedniej pozycji na
prowadnicy i natozy¢ petle na zebatke okrzesywarki
na wysiegniku

UWAGA: Na faricuchu sg wygrawerowane mate strzatki
pokazujace kierunek. Inna strzatka wskazujaca kierunek
znajduje sie na korpusie urzadzenia (Rys. L). Podczas
zaktadania taficucha na zebatke nalezy upewnic sie, ze
strzatka kierunkowa na fanicuchu thacym WSKAZUJE TEN
SAM KIERUNEK co strzatka na korpusie urzadzenia. Jesli
strzatki wskazujg przeciwne kierunki, nalezy obroci¢ zespot
taricucha i prowadnicy (Rys. M).

Rys. L - opis czesci patrz ponizej:

L-1 |Zebatka

L-2 |Bolec regulacii napiecia

L-3 |Wystepy pozycjonujace

L-4 |Sruba napinajaca fancuch

L-5 |Rowek prowadnicy

4. Potozy¢ prowadnicg na powierzchni montazowej —
rowek prowadnicy wsunag¢ na wystepy pozycjonujace,
upewnic sie, ze bolec regulacji napiecia jest wiozony
w dolny otwér w tylnej czesci prowadnicy (Rys. L).

UWAGA: Jezeli wiozenie bolca regulacji napiecia w otwor
sprawia trudnosci, nalezy odpowiednio wyregulowa¢ $rube
napinajaca taicuch az bolec regulacji napiecia znajdzie sig
doktadnie w otworze.

5. Zatozy¢ pokrywe zebatki fancucha i srube pokrywy.
Lekko dokreci¢ je.

6.  Aby usuna¢ wszelki luz taricucha, przekrecic srube
napinacza tafcucha w prawo (zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazowek zegara), az do momentu, gdy
fancuch bedzie cisle przylegat do prowadnicy, a
ogniwa przesuwajgce znajda sie w rowku prowadnicy;
podnie$¢ czubek prowadnicy do gory, aby sprawdzi¢
luz. Pusci¢ czubek prowadnicy i jeden raz przekrecic
$rube napinania fancucha w prawo. Powtarzac te
procedure az luz catkowicie zniknie (Rys. N).

7. Przytrzymac czubek prowadnicy u gory i mocno
dokreci¢ $rube pokrywy zebatki fancucha.

UWAGA: Aby wydtuzy¢ czas uzywalnosci prowadnicy,
nalezy ja od czasu do czasu obracac.

UWAGA: Jesli tancuch zostanie naciagniety zbyt mocno,
nie bedzie sie krecit. Nalezy wtedy lekko poluzowaé
nakretke prowadnicy i przekreci¢ $rube regulacyjng o 1/4
obrotu w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek
zegara). Podnies¢ czubek prowadnicy do gory i ponownie
mocno dokre¢ Srube pokrywy zebatki fancucha. Upewnic
sig, ze faricuch moze si¢ kreci¢ bez zacinania sie.

REGULACJA NAPIECIA LANCUCHA

A OSTROZNIE: Przed uzyciem faricuch tnacy musi by¢
poprawnie napiety.

1. Przed regulacjg napigcia fancucha nalezy wytaczy¢

silnik i wyja¢ akumulator.

2. Poluzowa¢ $rube ostony tak, zeby mozna nig byto

kreci¢ reka.

3. Przekreci¢ $rube napinajaca tancuch, aby napia¢
tancuch. Dodatkowe informacje — patrz cze$¢
,WYMIANA PROWADNICY | LANCUCHA” w
niniejszej instrukcji.

tancuch jest poprawnie napiety, gdy nie ma luzu

w dolnej czesci prowadnicy, farcuch przylega do
prowadnicy, ale mozna nim kreci¢ rekq i tancuch nie
zacina sie. Lancuch musi zosta¢ napiety ponownie,
gdy ptaskie czesci ogniw napedowych nie znajdujg
sie w rowku prowadnicy (Rys. O).

W czasie zwyklej pracy okrzesywarka zwigksza

sig temperatura faricucha. Ogniwa przesuwajace
farcuch prawidtowo napietego rozgrzanego
faricucha maja okoto 1,3 mm luzu poza rowkiem
prowadnicy (Rys. P).

UWAGA: Nowy tancuch ma tendencje do rozciagania
sie, nalezy wiec czesto kontrolowac jego naciagniecie i
regulowac je odpowiednio do potrzeb.

UWAGA: Rozgrzany i naprezony faricuch moze by¢
zafozony zbyt ciasno. Naprezenie zimnego fancucha
nalezy kontrolowa¢ przed kazdym uzyciem.

SMAROWANIE PRZEKLADNI TRANSMISYJNEJ

Przektadnia transmisyjna wymaga okresowego
smarowania smarem do przektadni. Co 50 godzin pracy,
nalezy kontrolowa¢ stan smaru w obudowie przektadni: w
tym celu nalezy $rube uszczelniajaca z boku obudowy.

Jesli po bokach przektadni nie wida¢ w ogél smaru, nalezy

wykonac kroki podane ponizej w celu napetnienia obudowy

smarem do 3/4 pojemnosci.

Przektadni transmisyjnej nie nalezy catkowicie napetniac.

1. Potozy¢ koncowke-okrzesywarke na boku, $rubg.
uszczelniajacg do gory (Rys. Q).

2. Kluczem z dwiema koncowkami odkrecic i zdjac srube
uszczelniajaca.

3. Uzy¢ strzykawki olejowej (do dokupienia osobno),
aby wstrzykna¢ odrobing smaru w otwor na $rube; nie
nalezy przekracza¢ 3/4 pojemnosci.

4. Po wstrzyknieciu smaru dokreci¢ $rube uszczelniajaca.
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SMAROWANIE ZEBATKI W PROWADNICY

Prowadnica ma na koficu zgbatke. Musi by¢ co tydzien
smarowana olejem do faricuchéw, ktory nalezy wstrzykiwac
w otwor do smarowania za pomoca strzykawki olejowej

(do dokupienia osobno) — przedtuzy to czas uzytkowania
prowadnicy (Rys. R). Przekreci¢ prowadnice i sprawdzic,
czy otwory do smarowania i rowek na taricuch nie sg
zanieczyszczone.

Rys. R — opis czgsci patrz ponizej:

R-1 |Otwor do smarowania

R-2 |Zebatka na koricu prowadnicy

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

1. Koncowki-okrzesywarki na wysiegniku nie nalezy
chowac ani transportowa¢ w czasie, gdy urzadzenie
pracuje. Przed schowaniem lub transportowaniem
nalezy zawsze wyja¢ akumulator .

2. Przed schowaniem lub transportowaniem kofcowki-
okrzesywarki na wysiegniku nalezy zawsze zatozy¢
ostong na prowadnice. Aby nie skaleczy¢ sie zebami
taficucha, prosimy zachowa¢ ostrozno$¢.

3. Przed schowaniem koricdwke-okrzesywarke na
wysiegniku nalezy doktadnie wyczyscic. Koncowke-
okrzesywarke na wysiegniku nalezy przechowywac
w pomieszczeniach, w suchym miejscu zamknigtym
na klucz iflub niedostepnym dla dzieci. Narzedzie
nalezy chroni¢ przed czynnikami powodujacymi
korozje, takimi jak np. chemia ogrodowa lub sél do
rozpuszczania lodu.

>

Jesli koricowka-okrzesywarka na wysiegniku ma
by¢ wyjeta z glowicy uniwersalnej i przechowywana
osobno, nalezy zatozy¢ zaslepke na watek korcowki,

aby nie dopusci¢ do zbierania sig na taczéwce brudu.

Ochrona $rodowiska

Urzadzen elektrycznych, zuzytych
akumulatoréw i fadowarki nie nalezy
wyrzuca¢ do zwyktych zmieszanych
$mieci domowych! Produkt nalezy oddac¢
do zbiorki selektywnej w autoryzowanym
punkcie recyklingu. Maszyny elektryczne
I nalezy oddawac do przyjaznych dla
$rodowiska zaktadow recyklingu.

=0
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Silnik nie dziata

= Do okrzesywarki nie wlozono
akumulatora.

Miedzy pilarka i akumulatorem brak
styku.

= Akumulator jest wyczerpany.
m Przycisk zwalniania blokady nie

jest wcisniety przed wcisnigciem
przetacznika spustowego.

= Akumulator lub gtowica uniwersalna
sq zbyt gorace.

tancuch pilarki zablokowany w
drewnie.

Zanieczyszczenia w szczelinie
prowadnicy.

Zanieczyszczenia w pokrywie
zebatki fancucha.

Whozy¢ akumulator do okrzesywarki.

Wyjmij akumulator, sprawdz styki i zamontuj ponownie
akumulator,

Nataduj akumulator.

Aby wigczy¢ okrzesywarke, weisnag i przytrzymaé
dzwignig odblokowujaca, a nastepnie nacisna¢ przetacznik
spustowy.

Pozwoli¢, aby akumulator lub gtowica ostygty do
temperatury ponizej 67°C.

Pusci¢ spust; wyja¢ tancuch tnacy i prowadnice z drewna,
nastepnie ponownie wiaczy¢ okrzesywarke.

Docisna¢ taficuch tnacy do drewna, przesuwac
okrzesywarke na wysiegniku do przodu i do tytu, aby
usuna¢ zanieczyszczenia.

Wyja¢ akumulator, nastepnie zdjac ostone zebatki
taicucha i usunag zanieczyszczenia.

Silnik dziata,
ale farcuch nie
obraca sig

= tancuch nie wiacza napedowego
kota fancuchowego.

Wyja¢ akumulator i ponownie zatozy¢ tancuch,
dopilnowac, aby ogniwa przesuwajace fancucha byty
catkowicie natozone na zgbatke.

Okrzesywarka nie
tnie prawidfowo.

Ustaw odpowiedni naciag farcucha.

tancuch tepy.

tancuch zainstalowany w
odwrotnym kierunku.

m Zuzyty fancuch.

Suchy lub zbyt rozciagniety
fafcuch.

tancuch poza szczeling
prowadnicy.

Wyja¢ akumulator i wyregulowaé naciag tancucha
zgodnie z instrukcjami podanymi w czgsci ,REGULACJA
NACIAGU LANCUCHA”.

Oddac tancuch do naostrzenia przez wykwalifikowanego
technika serwisu.

Wyja¢ akumulator i ponownie zatozy¢ tarcuch zgodnie
z instrukcjami podanymi w czesci ,,WYMIANA
PROWADNICY | tANCUCHA”.

Wyja¢ akumulator i wymieni¢ taricuch zgodnie
z instrukcjami podanymi w czesci ,,WYMIANA
PROWADNICY | tANCUCHA”.

Sprawdzi¢ poziom oleju. W razie potrzeby uzupetni¢ olej
w zbiorniku oleju.

Wyja¢ akumulator i ponownie zatozy¢ faricuch
zgodnie z instrukcjami podanymi w czesci ,WYMIANA
PROWADNICY | tANCUCHA”.
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
m Sprawdz, czy napiecie taficucha nie [ m Wyja¢ akumulator i ponownie wyregulowaé naciag fancucha,
Prowadnica i jest zbyt duze. patrz cze$¢ ,REGULACJA NACIAGU LANCUCHA”.
Iarﬁpuch nagrze- | w Zbiornika na olej jest pusty. = Napetnianie smarem prowadnicy i taricucha.
wajq sie i dymig
podczas dziatania| ® Zanieczyszczenia w szczelinie = Usun zanieczyszczenia ze szczeliny.
prowadnicy.

GWARANCJA

POLITYKA GWARANCYJNA EGO
W celu zapoznania sie z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzi¢ strong_egopowerplus.eu.
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Preklad pvodnich instrukei
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PRECTETE SI VSECHNY POKYNY!

PRECTETE SI NAVOD K OBSLUZE

A Zbytkoveé riziko! Lidé s elektronickymi pfistroji, jako
jsou napf. kardiostimulatory, by se méli pfed pouzitim toho
vyrobku poradit se svym Iékafem. PouZiti elektrického
zafizeni v tésné blizkosti kardiostimulatoru maze zptisobit
narueni ¢innosti nebo poruchu kardiostimulatoru.

A\ VAROVANI: Z divodu bezpecnosti by mél véechny
opravy a vymény provadét kvalifikovany servisni technik.

BEZPECNOSTNi SYMBOLY

Ugelem bezpecnostnich symbolti je upoutat vasi pozornost
k pfipadnym nebezpecim. Bezpe¢nostni symboly a jejich
vysvétleni vyZaduji vasi zvySenou pozornost a porozuméni.
Vystrazné symboly samy o sob& nevylu¢uji zadné
nebezpedi. Pokyny a varovani nejsou nahradou vhodnych
opateni pro prevenci Uraz(.

A VAROVANi: Pred poutitim tohoto néstroje si
prectéte a seznamte se se vSemi bezpecnostnimi pokyny
v tomto navodu k obsluze véetné veskerych vystraznych
symbolti, jako napt. ,NEBEZPECI“, , VAROVANI“ nebo
,UPOZORNENI“. Nedodrzeni nize uvedenych pokynti
muze mit za nasledek Uraz elektrickym proudem, pozar
anebo vazna poranéni osob.

VYZNAM SYMBOLU

BEZPECNOSTNi VYSTRAZNE SYMBOLY: Upozoriiuji
na NEBEZPECI, VAROVANI, nebo UPOZORNENI. Lze je
pouzivat ve spojeni s jinymi symboly nebo piktogramy.

A\ UPOZORNENI: Pii pousiti elekirického
naradi mdze dojit k vymraténi cizich téles do
oci, coz mlze zpUsobit jejich zavazné
poskozeni. Pred pouzitim elektrického naradi
si vzdy nasadte ochranné bryle, ochranné
bryle s boénimi kryty nebo v pfipadé potfeby
oblicejovy Stit. Na bryle nebo standardni
ochranné bryle s bo¢nimi kryty doporucujeme
pouZit ochrannou masku.

BEZPECNOSTNi POKYNY

Na této strance jsou zobrazeny a popsany bezpec¢nostni
symboly, které se mohou objevit na vyrobku. Pfed montazi
a provozem si prectéte, seznamte se a dodrZujte veskeré
pokyny ke stroji.

Bezpe¢-nostni | Upozorfiuje na mozné riziko
upozornéni Urazu.
Prectéte Z dlvodu snizeni rizika Urazu
sinavod k si musi uzivatel precist navod
obsluze k obsluze.
VZdy noste ochranné bryle,
T Pouzivejte ochranné bryle s bocnimi kryty
- ochranu oci nebo oblicejovy &tit pii pouZiti
tohoto vyrobku.
Hiuk z tyGové pily miize
PouZivejte poskodit vas sluch. Vzdy
chranice pouZivejte ochranu sluchu
sluchu (Spunty do usi nebo sluchatka),
ktera chrani vas sluch.
I K ochrané hlavy pouzivejte
Pouzivejte .
ochranu hlavy sghvalenou pevnou ochrannou
prilbu.
Pfi manipulaci s fetézovou
Pouzivejte pilou chrarite ruce rukavicemi.
ochranné Odolné protiskluzové rukavice
rukavice ZlepSuiji vas tchop a chrani
ruce.
Pouzivejte Pii pouziti tohoto zafizeni noste
ochrannou protiskluzovou bezpecnostni
obuv. obuv.
Aby se zabranilo Urazu
. elektrickym proudem,
’1 ggg;g%n ou nepracujte v dosahu 15m
vadalenost od od nadzemniho elektrického
LN elekirického vedeni. Kontakt s elektrickym
O vedeni vedenim muze vést k vaznému
. zranéni nebo Urazu elektrickym
proudem s nasledkem smrti.
% Nevysta-vuite | NepouZzivejte ani nenechévejte
ji desti. venku v desti.
CE Tento vyrobek je v souladu s
platnymi smémicemi ES.
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UK Tento vyrobek je v souladu
cAa UKCA s prislusnou britskou
legislativou.
Odpadni elektrické vyrobky se
nesmi likvidovat s domovnim
WEEE odpadem. Odevzdejte do
autorizovaného recyklacniho
I stfediska.
Garantovana hladina
“ akustického vykonu. Emise
Hiucnost hiuku do prostred dle direkiivy
Evropského spolecenstvi.
v Voltd Napéti
mm Milimetr Délka nebo velikost
cm Centimetr Délka nebo velikost
kg Kilogram Hmotnost nlizek
Rychlost
n, pfi chodu Otacky pfi chodu naprazdno
naprazdno
.../min Za minutu Otacky za minutu
— Stejnos-mémy !
g proud Druh nebo viastnosti proudu

OBECNA BEZPECNOSTNi UPOZORNENi STROJE

A\ VAROVANI: Preététe si viechny bezpeénostni
vystrahy, pokyny, ilustrace a technické idaje dodané s
timto strojem. Nedodrzeni vSech niZze uvedenych pokynu
mUZe vést k Urazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo
vaznému Urazu.

VSECHNA VAROVANI A POKYNY USCHOVEJTE
PRO BUDOUCI POUZITI.

Vyraz ,stroj* v upozornénich oznacuje stroj napajeny ze
sité (kabelovy) nebo bateriovy (akumulatorovy).

BEZPECNOST NA PRACOVISTI

» Udrzujte pracovni prostor v Cistoté a dobie
osvétleny. Neporadek nebo neosvétiené pracovni

Nepouzivejte stroje ve vybusném prostredi,
napfiklad v pfitomnosti hoflavych kapalin, plynt
nebo prachu. Stroje jsou zdrojem jiskeni, které muze
zapélit prach nebo vypary.
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= PFi praci se strojem udrzujte déti a pfihlizejici osoby
v bezpecéné vzdalenosti. Nesoustiedénost mize
zpUsobit ztratu kontroly.

ELEKTRICKA BEZPECNOST

m Zastrcky stroje musi odpovidat zasuvce. V Zzadném
pripadé nikdy neupravujte zastréku. Nepouzivejte
zadné adaptérové zastrcky s uzemnénymi stroji.
Neupravené zastréky a vhodné zasuvky snizuiji riziko
Urazu elektrickym proudem.

= Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou potrubi, radiatory, sporaky a lednicky. Existuje
zvySené riziko Urazu elektrickym proudem, pokud je
vaSe télo uzemnéno.

Neprovozujte stroj v desti nebo za mokra. Voda
vstupujici do stroje mlze zvysit riziko Urazu elektrickym
proudem nebo poruchy, ktera by mohla mit za nasledek
zranéni osob.

Nepouzivejte kabel nevhodnym zptisobem. Nikdy
nepouzivejte kabel k pfenaseni, vytahovani nebo
odpojovani stroje z elektrické sité. Udrzujte

kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran nebo
pohyblivych éasti. Poskozené nebo spletené kabely
zvySuji riziko Urazu elektrickym proudem.

P¥i praci se strojem venku pouzivejte prodluzovaci
kabel vhodny pro venkovni pouZziti. Pouziti kabelu
vhodného pro venkovni pouziti snizuje riziko trazu
elektrickym proudem.

Pokud musite se strojem pracovat ve vihkém
prostredi, pouzijte pferuSova¢ zemniho spojeni
(GFCI). Pouziti pferusovace zemniho obvodu (GFCI)
snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.

OSOBNi BEZPECNOST

u Pfi praci se strojem bud'te stale pozorni, sledujte,
co délate a pouzivejte zdravy rozum. Nepouzivejte
stroj, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu
nebo Iéku. Jedina chvilka nepozornosti pfi praci se
strojem muze mit za nasledek vazny draz.

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
Vzdy pouzivejte ochranu oci. Ochranné pomicky,
jako napf. respirator, protiskluzova bezpeénostni obuyv,
pevna piilba nebo chranice sluchu pouzivané ve
vhodném prostredi sniZi riziko urazu.

Zabranite nahodnému spusténi. Pred pfipojenim ke
zdroji napéti a/nebo akumulatoru, zvedanim nebo
prenasenim stroje se ujistéte, Ze vypinac je ve vypnuté
poloze. Pfenaseni strojui s prstem na spinaci nebo
zapinani stroju se zapnutym spinaem vybizi k nehodam.

Pfed zapnutim stroje odstrarite sefizovaci klice
nebo naradi. Nafadi nebo klic, ktery zlistane upevnén k

otacejici se ¢asti stroje, mlze zpUsobit zranéni.
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Nenahybejte se. Vzdy udrzujte pevny postoj
a rovnovahu. To umozni lepsi ovladani stroje v
necekanych situacich.

Pouzivejte vhodny odév. Nenoste volny odév ani
Sperky. Udrzujte své vlasy a obleceni mimo dosah
pohybujicich se ¢asti. Volny odév, Sperky nebo dlouhé
vlasy se mohou zachytit do pohyblivych dild.

Pokud je zafizeni vybaveno adaptérem pro pfipojeni
odsavani prachu a shérnymi zafizenimi, zajistéte
jejich spravné pripojeni a fadnou funkci. PouZiti
odsavani prachu mlZze snizit nebezpedi tykajici se
prachu.

Nedovolte, abyste se po ziskani zkuSenosti ¢astym
pouzivanim stroju stali neobezietnymi a ignorovali
zasady bezpecnosti. Nedbalé ¢innost mize zpusobit
vazné zranéni za zlomek sekundy.

POUZITi A PECE O STROJ

Nevyvijejte na stroj nasili. Pouzijte spravny stroj pro
danou aplikaci. Spravny stroj bude pracovat Iépe a
bezpeénéji rychlosti, pro kterou byl navrzen.

Nepouzivejte stroj v pripadé, Zze vypina¢ nefunguje.
Stroj, ktery nelze ovladat spinacem, je nebezpecny a
musi se opravit.

Pred sefizovanim, vyménou prislusenstvi nebo
uskladnénim stroje odpojte zastrcku ze zdroje
napajeni a/nebo vyjméte akumulator, pokud je
odnimatelny, ze stroje. Tato preventivni bezpe¢nostni
opatfeni snizuji riziko nahodného spusténi stroje.

Necinné stroje skladujte mimo dosah déti a
nedovolte osobam, které nejsou obeznameny
se zafizenim nebo s témito pokyny, aby jej
obsluhovaly. Stroje jsou v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpecné.

Provadéjte idrzbu stroju a pfislusenstvi. Kontrolujte
pfipadnou nesouosost nebo ohyb pohybuijicich se
¢asti, naruseni dild a ostatni podminky, které mohou
ovlivnit provoz stroje. V pipadé poskozeni nechte
stroj pred pouzitim opravit. Mnoho nehod a UrazU je
zpUsobeno nedostate¢né udrzovanymi stroji.

Udrzuijte zaci stroje ostré a éisté. Radné udrzované
Zaci stroje s ostrymi feznymi hranami nemaji tendenci
se ohybat a Iépe se ovladaji.

Pouzivejte stroj, pFislusenstvi a strojové hroty
atd. v souladu s témito pokyny s pfihlédnutim
k pracovnim podminkam a praci, ktera ma byt
provedena. PouZiti stroje na ¢innosti jiné, nez je
urcujici pouziti, mize vést k nebezpecnym situacim.

= Udrzujte rukojeti a uchopovaci plochy suché,
Cisté, bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a plochy pro
uchopeni neumoznuji bezpe€nou manipulaci se strojem
a jeho ovladani v necekanych situacich.

POUZITi A PECE O AKUMULATOROVY STROJ

= K nabijeni pouzivejte pouze nabije¢ku doporuc¢enou
vyrobcem. Nabijecka vhodna pro jeden typ
akumulatoru mtZe zplsobit riziko pozaru pii pouZiti s
jinym akumulétorem.

= Stroje pouzivejte pouze se specifikovanymi
akumulatory. PouZiti jinych akumulatort maze zpUsobit
riziko Urazu a poZaru.

= Pokud akumulator nepouzivate, drzte jej z dosahu
kovovych predmétu, jako jsou kancelarské sponky
na papir, mince, klice, hiebiky, Sroubky nebo dalsi
drobné kovové predméty, které mohou propojit
kontakty baterie. Zkratovani kontakt( baterie mize
zplisobit spaleniny nebo poZzar.

V nevhodnych podminkach muze z baterie unikat
kapalina. Zabrarite kontaktu. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte zasazené misto vodou. Pfi zasazeni

o¢i kapalinou vyhledejte Iékafskou pomoc. Unikajici
kapalina z akumulatoru mize zpUsobit podrazdéni
pokozky nebo popaleniny.

Nepouzivejte akumulator nebo stroj, ktery je
poskozen nebo upraven. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepfedvidatelné, coz
muze vést k pozéru, vybuchu nebo nebezpeci zranéni.

Nevystavujte akumulator ani stroj ohni nebo pfilis
vysoké teploté. Pri vystaveni ohni nebo teploté nad
130 ° C muZze dojit k vybuchu.

Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo stroj mimo rozsah teplot
uvedenych v pokynech. Nespravné nabijeni nebo
nabijeni pfi teplotdch mimo stanoveny rozsah mize
poSkodit akumulator a zvysit riziko pozaru.

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

A\ VAROVANI! Pii pouzivani elekirickjch zahradnickych
zafizeni je nutné vzdy dodrzovat zakladni bezpe€nostni
opatfeni pro zamezeni rizika poZaru, Urazu elektrickym
proudem a poranéni osob véetné nasledujiciho:

CTETE PECLIVE PRED POUZITIM
USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZIT

A NEBEZPECi! Nepracuite v blizkosti elektrického
vedeni. Pfistroj nebyl navrzen tak, aby poskytoval ochranu
pred Urazem elektrickym proudem v pfipadé kontaktu s
nadzemnim elektrickym vedenim. Seznamte se s mistnimi
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predpisy pro bezpeéné vzdalenosti od nadzemniho
elektrického vedeni a zajistéte, aby pracovni poloha byla
bezpeéna a zabezpecena pred zapnutim nastroje.

BEZPECNOSTNi VAROVANIi PRO PRACI S
TYEOVOU PILOU

= Pokud je tyCova pila spusténa, udrzujte vSechny casti
téla v bezpecné vzdalenosti od fetézu pily. Nez ty¢ovou
pilu spustite, zkontrolujte, Ze se fetéz niceho nedotyka.
Staci chvilka nepozornosti pfi praci s ty¢ovou pilou a
muze dojit k zachyceni vaseho odévu nebo ¢asti téla
do fetézu.

m Zamezte nelimysinému kontaktu s nehybnym pilovym
fetézem nebo kolejnicemi vodici listy. Mohou byt velmi
ostré. Pfi manipulaci s ty¢ovou pilou, pilovym Fetézem
nebo vodici litou pouzivejte rukavice a noste dlouhé
kalhoty.

Vzdy drzte tycovou pilu jednou rukou za zadni rukojet’
a druhou rukou za predni rukojet’. Pfi drzeni jednou
rukou mdze dojit k vaznému Urazu obsluhy, pomocnikd
anebo ostatnich osob.

Stroj drzte pouze za izolované ¢asti rukojeti, protoze
pilovy fetéz se miize dostat do kontaktu se skrytym
vedenim. Pilové fetézy, které jsou v kontaktu s vodiéem
,pod proudem”, mohou rozvést proud do nechranénych
kovovych ¢asti stroje a zplsobit obsluze traz
elektrickém proudem.

Pouzivejte ochranné bryle a chranice sluchu.
Doporucujeme pouzivat dal$i ochranné pomticky pro
hlavu, ruce, nohy a chodidla. Vhodny ochranny odév
snizi riziko Urazu zpUsobného odletujicimi Glomky nebo
netmysinym stykem s pilovym fetézem.

Nepracujte s ty¢ovou pilou na stromé. Pouziti tyCové
pily na stromé maze vést k trazu.

Vzdy udrzujte spravny postoj a s ty€ovou pilou
pracujte, pouze kdyz stojite na pevném, bezpecném a
rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilni povrchy, jako
napf. Zebfiky, mohou zpisobit ztratu rovnovéahy nebo
kontroly nad ty€ovou pilou.

Nikdy nepouzivejte tyovou pilu, ktera je poskozena,
nespravné nastavena nebo nekompletné a
nebezpeéné smontovana. Zkontrolujte, zda se pilovy
fetéz zastavi pfi uvolnéni spinace.

Pred rezanim zkontrolujte, zda nejsou v obrobku
hiebiky, draty nebo jina cizi télesa.

Pfi Fezani vétve, ktera je napnuta, davejte pozor na
vymrsténi. Pokud se uvolni napéti ve viaknech dfeva,
mZe odpruzend vétev zasahnout obsluhu anebo
zpUsobit ztratu kontroly nad ty¢ovou pilou.
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Dbejte zvySené opatrnosti pii fezani kfovinatého
podrostu a malych stromku. Tenky material se mize
zachytit o pilovy Fetéz a vymrstit smérem k vam, nebo
vas vyvést z rovnovahy.

Agresivni a namahavé fezani nebo nespravné
pouziti ty¢ové pily mize zplsobit predéasné
opotiebeni listy, fetézu anebo ozubeného kola nebo
dokonce pretrzeni fetézu a poskozeni listy, coz vede
k zpétnému razu, vymrsténi fetézu nebo materialu.

Vodici listu nikdy nepouzivejte jako paku. Ohnuta
vodici lista mize zpUsobit pfed¢asné opotfebeni listy,
fetézu anebo fetézového kola nebo dokonce pretrzeni
fetézu a poSkozeni listy, coz vede k zpétnému razu,
vymrsténi fetézu nebo materialu.

Ty€ovou pilu drzte obéma rukama na rukojetich,
pricemz je tyCova pila vypnuta. PFi pfepravé nebo
skladovani tycové pily vzdy nasad'te kryt vodici
listy. Spravna manipulace s ty¢ovou pilou snizi
pravdépodobnost neimysiného styku s pohybujicim se
pilovym fetézem.

Neodstranujte fezany material ani jej nedrzte,
pokud je lista v pohybu. Pfi odstraiiovani uvizlého
materialu dbejte, aby byl spina¢ vypnuty. Pilova
fetéz pokraCuje v pohybu poté, co je spina¢ vypnuty.
Jedina chvilka nepozornosti pfi praci s ty¢ovou pilou
mlZe mit za nasledek vazny Uraz.

Dodrzujte pokyny pro mazani, napinani fetézu a
vyménu prislusenstvi. Nespravné napnuty nebo
namazany fetéz se mlze pretrhnout nebo zvysit riziko
zpétného razu. Udrzujte ostfi ostré a Cisté pro nejlepsi
vykon a snizeni rizika poranéni.

Udrzujte rukojeti suché, cisté, bez oleje a maziva.
Rukojeti od maziva nebo oleje jsou kluzké a vedou ke
ztraté kontroly.

Rezte pouze dfevo. Nepouzivejte tyéovou pilu

k uceltim, pro které neni uréena. Napiiklad:
nepouzivejte ty¢ovou pilu k fezani plast, zdiva
nebo jinych stavebnich materiald, které nejsou ze
deva. Pouzivani ty¢ové pily k ¢innostem, pro které
neni uréena, mtze vést k nebezpecnym situacim.
Nepouzivejte ty€ovou pilu za Spatnych
povétrnostnich podminek, zejména pokud existuje
nebezpeci blesku. Tim se snizuje riziko uderu
bleskem.

Zastavte motor a vyjméte baterii vzdy, kdyz
opoustite nastroj.

Vypnuté spotrebice skladujte v interiéru. Pokud
nastroje nepouZivate, skladujte je v interiéru na suchém,
vyvy$eném nebo uzaméeném misté s vyjmutym
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u Zkontrolujte poSkozené dily. Pfed dal$im pouzitim
vyrobku je nutno kazdy poskozeny kryt nebo ¢ast
peclivé zkontrolovat a urcit, zda budou fungovat spravné
a plnit svoji zamyslenou funkci. Zkontrolujte sefizeni
pohyblivych &asti, spojeni pohyblivych &asti, poskozeni
Casti, sestaveni a dalsi podminky, které mohou ovlivnit
jeho provoz. Kryt nebo jina poskozena ¢ast by se mély
fadné opravit nebo vyménit v autorizovaném servisnim
stfedisku, pokud neni v tomto navodu uvedeno jinak.

DALSi VAROVANi

= Akumulator nenabijejte v desti nebo na mokrém
misté.

Pouzivejte pouze akumulatory a nabijecky uvedené
naobr. A.

Pred likvidaci vyjméte ze zafizeni akumulator.

Akumulator likvidujte bezpeénym zpiisobem.

Akumulatory nevhazujte do ohné. Clanky mohou
vybuchnout. O zvlastnich pokynech pro likvidaci se
informujte v mistnich pravnich predpisech.
Akumulator neotvirejte ani neznehodnocujte. Unikly
elektrolyt je Ziravy a mize zpUsobit poskozeni o¢i nebo
klze. Pfi pozZiti maze byt toxicky.

A VYSTRAHA! Elektrolyt je zied&na kyselina sirova,
ktera je Skodliva pro pokozku a o€i. Je elektricky vodiva a
korozivni.

= Pfi manipulaci s akumulatory dbejte, aby nedoslo ke
zkratu akumulatoru vodivymi materialy, jako napf.
prsteny, naramky nebo kli¢e. Akumulator nebo vodi¢
se mohou prehfat a zpUsobit popaleniny.
Akumulatorové naradi se nemusi zapojovat do
elektrické zasuvky, proto jsou vzdy v provoznim
stavu. Nezapominejte na mozna rizika ani v pfipadé, ze
je naradi vypnuté. Davejte pozor pfi provadéni adrzby
nebo opravy.

= Pred servisem, ¢isténim nebo odstranovanim
materialu z nastroje vyjméte akumulator.

Nahradni dily - Pfi opravach pouzivejte pouze
originalni n&hradni dily spole¢nosti EGO. PouZiti jiného
prisluSenstvi nebo nastavcd muze zvysit riziko Urazu.

Nemyjte hadici; dbejte, aby se do motoru a
elektrickych pripojek nedostala voda.

Pokud nastane situace, ktera neni popsana v tomto
navodu, pouzijte peclivy a zdravy usudek. Obrat'te
se na servisni stfedisko EGO se zadosti o pomoc.

Ulozte si tyto pokyny. PouZivejte je Casto a také

k pouceni dalSich osob, které mohou toto nafadi
pouzivat. Pokud naradi nékomu puijcite, pljcte mu také
tento navod k obsluze, aby nedoslo k nespravnému

pouZiti vyrobki nebo piipadné k Urazu.
ULOZTE SI TYTO POKYNY
POZNAMKA: VIZ NAVOD PRO POHONNOU HLAVU
PRO DODATECNA BEZPECNOSTNi PRAVIDLA.

SPECIFIKACE

Délka vodici listy 250 mm
Rozte¢ fetézu 9,5 mm
Mérka fetézu 1,1 mm
Typ pilového fetézu AC1000/AC1001
Typ vodici listy AG1000/AG1001
Objem olejové nadrze 220 ml
Provozni teplota -15°C-40 °C
Skladovaci teplota -20°C-70°C
Hmotnost (s krytem Fetézu) 1,89 kg
101,4 dB(A)
K= 2,36 dB(A)
Meéfena Uroved akustického vykonu | (PHT400E)
Lin 103,6 dB(A)
K=0,67 dB(A)
(PH1420E)
87,0 dB(A)
K=3 dB(A)
Hladina akustického tlaku na sluch | (PH1400E)
obsluhy L, 89,7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420E)
Zaru¢ené Uroven akustického vykonu
L (podle smérice 2000/14/ES) 104 dB(A)
2,1 m/s?
K=1,5 m/s?
PFedni pomocna (PH1400E)
rukojet 3,54 m/s?
K=1,5 m/s?
) (PH1420E)
Vibrace a,
2,5 m/s?
K=1,5 m/s?
o (PH1400E)
Zadni rukojet
2,38 m/s?
K=1,5 m/s?
(PH1420E)
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= VySe uvedené parametry jsou testovany a méfeny s
nastrojem vybavenym pohonnou hlavou PH1400E/
PH1420E.

m Celkova deklarovana hodnota vibraci byla naméfena
podle standardni zkuSebni metody a Ize ji pouzit ke
srovnani s jinym naradim;

u Celkovou deklarovanou hodnotu vibraci Ize pouzit také
k predbéznému stanoveni expozicnich limitd.

POZNAMKA: Emise vibraci pi konkrétnim pouziti
elektrického nafadi se mohou lisit od deklarované
hodnoty, pfi které se naradi pouziva; z divodu ochrany
provozovatele by mél uzivatel ve skutecnych pracovnich
podminkach nosit rukavice a chranice sluchu.

OBSAH BALENi

NAZEV DILU MNOZSTVi
Néstavec tycoveé pily 1
Kryt fetézu 1
Zdvojeny kli¢ 1
Navod k obsluze 1

Doporucena lista a fetéz pro tuto tycovou pilu

NAZEV DiLU CiSLO MODELU
Vodici liéta AG1000/AG1001
Pilovy fetéz AC1000/AC1001

POPIS

SEZNAMTE SE S NASTAVCEM TYCOVE PILY (obr. A)
Koncovka

Mékké pouzdro

HFidel tycové pily

Zdvojeny Kli¢

Drzak na kli¢

Sroubovaci krytka

Kryt fetézového kola

Prodluzovaci ty¢ (volitelna, PRODAVA SE
SAMOSTATNE)

9. Kyt fetézu
10. Pilovy fetéz
11. Vodici lista
12. Napinaci Sroub fetézu

® N o gD~
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13. Uzavér olejové nadrze
14. Olejova nadrz
15. Oporné hroty

MONTAZ

A VAROVANi: Pokud jsou nékteré dily poskozeng,
nebo chybi, nepouzivejte vyrobek, dokud se dily nevyméni.
PouZiti tohoto vyrobku s poSkozenymi nebo chybéjicimi
dily mize vést k vaznému urazu.

A VAROVANi: Nepokousejte se vjrobek upravovat
ani vytvaret prisluSenstvi, které se pro tuto ty¢ovou pilu
nedoporucuje. Kazda takova zména nebo Uprava je
zneuziti a mize vést k nebezpecéné situaci, ktera miize
zapfi¢init vazny Graz.

A\ VAROVANI: Pokud provadite monté dilg, vdy
vyjméte akumulator ze stroje, aby nedoslo k neimysinému
spusténi, které mlize zpUsobit vazny uraz.

PRIPOJENi NASTAVCE TYCOVE PILY NA
POHONNOU HLAVU

Tento nastavec tycové pily je uréen pro pouziti s EGO

56 V LITHIUM-IONTOVOU pohonnou hlavou PH1400E/
PH1420E.

Viz &ast ,INSTALACE NASTAVCE NA POHONNOU
HLAVU* v pfirucce pro obsluhu pohonné hlavy PH1400E/
PH1420E.

PRIPOJENi PRODLUZOVACI TYCE MEZI
POHONNOU HLAVU A NASTAVEC TYCOVE PILY
(volitelné)

ProdluZovaci ty¢ rozsifuje dosah fezu. Pfipojuje se mezi
pohonnou hlavu a néstavec tyové pily.

Postupuite podle navodu v éasti ,,PRIPOJENI NASTAVCE
TYCOVE PILY NA POHONNOU HLAVU* pro instalaci a
zajisténi prodluzovaci ty¢e mezi nastavec tycové pily a
pohonnou hlavu (obr. C).

A VAROVANi: Nezajisténi nastavce a pohonné hlavy/
prodluzovaci ty¢e podle vy$e uvedenych pokyni mize mit
za nasledek vazné zranéni nebo smrt.

A\ VAROVANi: Nikdy nepfipojujte nebo neupravuite
nastavec, kdyz pohonna hlava bézi nebo je nainstalovana
baterie. Neschopnost zastavit motor a vyjmout baterii mize
zpUsobit vazné zranéni.
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POUZITI

A\ NEBEZPEC: Nikdy nefezte v blizkosti elektrického
vedeni, elektrickych kabell nebo jinych elektrickych zdroja.
Pokud se lista a fetéz zeseknou na néjakém elektrickém
kabelu nebo vedeni, NEDOTYKEJTE SE TYCE,

RETEZU NEBO HLINIKOVE TYCE! MOHOU SE STAT
ELEKTRICKY VODIVYMI A VELMI NEBEZPECNYMI.
Drzte nadéle ty¢ovou pilou za izolovanou zadni rukojet,

nebo ji opatrné poloZte do bezpe¢né vzdalenosti od sebe.
Nez se pokusite uvolnit liStu a fetéz z vedeni nebo kabelu,
odpojte je z elektrické sité. Kontakt s listou, Fetézem, jinymi
vodivymi ¢astmi ty¢ové pily, nebo Zivymi elektrickymi vodici
nebo vedenim mlze mit za nasledek vazné zranéni nebo
smrt elektrickym proudem.

A VAROVANi: Dbejte, abyste se po seznameni s
vyrobkem nestali neopatrni. Nezapominejte, ze sta¢i chvile
nepozornosti a mliZe se stat vazny Uraz.

A VAROVANi: Vzdy pouzivejte ochranu oti s bocnimi
kryty. Pokud tak neucinite, miZze dojit k vymrsténi
predmétu do oci, nebo pFipadné jinym vaznym draztim.
Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda cely vyrobek

neni poSkozen, nema chybéjici nebo uvolnéné ¢asti,

jako jsou vruty, matice, Srouby, uzavéry, atd. Utahnéte
v3echny spojovaci dily a uzavéry a nepouZivejte tento
vyrobek, dokud nejsou nahrazeny v8echny chybéjici nebo
poskozené dily.

A\ VAROVAN: Pred servisem, &isténim, vyménou

nastavci nebo odstranénim materialu vyjméte akumulator
z néfadi, aby nedoslo k vaznému Urazu.

APLIKACE

Vyrobek Ize pouzit k nasledujicim Gceltm:

= Odvétvovani

= Profezavani

POZNAMKA: Nafadi se smi pouzivat pouze k

vyhrazenému Ucelu. Jakékoliv jiné pouziti se povazuje za
zneuziti.

DOPLNOVANi OLEJOVE NADRZE MAZIVEM PRO
LISTU A RETEZ

A VAROVANi: V blizkosti oleje nebo tyGové pily nekuite
ani nerozdélavejte ohen. Olej se mlze rozlit a zplisobit pozar.

POZNAMKA: Pii nakupu neni olej v tycové pile. Pred
pouzitim je nezbytné doplnit fetézovy olej do nadrze.
Zivotnost fetézu a fezny vykon zavisi na optimalnim
mazani. Pila se pfi praci automaticky maze fetézovym

olejem. Hladina oleje se musi rovnéz kontrolovat kazdych
20 minut provozu a doplnit podle potfeby.

1. Vyjméte akumulator z pohonné hlavy.

2. Vycistéte vicko olejové nadrze a jeji okoli, aby se
z4dné Spina nedostala do olejové nadrze.

3. Dejte nastavec tyCové pily do vzpfimené polohy a
otocte vicko olejové nadrze proti sméru hodinovych
rucicek (obr. D) pro odroubovani.

4. Opatrné nalijte fetézovy olej do nadrze az po hrdlo
nadrze. Davejte pozor, abyste nevylili olej z otvoru.
Otfete prebytecny olej a uzaviete vicko olejové
nadrze.

POZNAMKA:

= Nepouzivejte Spinavé, pouZivané nebo jiné
kontaminované oleje. MiZe dojit k poskozeni listy nebo
fetézu.

PRIPRAVA PRO REZANi (obr. B)

Viz ,DlleZité bezpecnostni pokyny" vyse v této prirucce pro

pfisluné bezpe¢nostni vybaveni.

= Zvednéte Spicku vodici listy pro kontrolu jakéhokoliv
previsu fetézu. Retéz je spravné napnuty, pokud neni
na spodni strané vodici liSty provéSeny, pfiléha, ale Ize
jim volné otacet rukou. V pfipadé, Ze napnuti vyzaduje
upravu, viz ,VYMENA LISTY A RETEZU“ v Casti
UDRZBA této prirucky pro nastavovaci instrukce.

Pfed pouzitim zkontrolujte napnuti zaviraciho Sroubu.
Je-li uvolnény, pevné utahnéte zaviraci Sroub ve sméru
hodinovych rucicek.

Zkontrolujte ostrost feznych zubU na fetézu a ujistéte
se, ze fetéz je dobfe namazany.

Pro dosazeni maximaini pevnosti ichopu a ochrany
pouzivejte protiskluzové rukavice. Nikdy nestljte pfimo
pod ofezavanou vétvi. Ujistéte se, ze mate bezpecny a
vyvazeny postoj. Dejte si pozor na prekazky, jako jsou
pafezy, kofeny a pfikopy, které by mohly zplisobit vase
klopytnuti nebo zakopnuti.

UdrZujte spravné uchopeni na pfistroji vZdy, kdyZ je
motor v chodu. DrZte pfistroj obéma rukama.
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popruh pfes rameno. Upravte ramenni popruh do
pohodiné pracovni polohy. Postupuijte podle pokynd v
gasti MONTAZ RAMENNIHO POPRUHU* v piiruéce
PH1400E/PH1420E pro upevnéni ramenniho popruhu
na pohonnou hlavu.

4\ VAROVANG: Ramenni popruh je vybaven rychle
vypinacim mechanismem pro nebezpecéné situace.
Dojde-li k nouzové situaci, okamZité si odepnéte popruh
ze svého ramene bez ohledu na to, jakym zplsobem je
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popruh piipnuty.

ZAPNUTI/VYPNUTi NASTROJE

Viz ¢ast ,ZAPNUTI/VYPNUTi POHONNE HLAVY* v
pfiru¢ce pro obsluhu pohonné hlavy PH1400E/PH1420E.

ZAKLADNi POSTUP REZANi (obr. E a F)

Aby nedoslo k poskozeni kiry stromu ¢i kefe, postupuijte
podle nasledujicich krokd. NepouZivejte pohyb vpred a
vzad pfi fezani.

1. Udélejte mélky prvni fez (1/4 priméru vétve) zespodu
vétve v blizkosti hlavni vétve nebo kmenu.

2. Provedte druhy fez z horni strany vétve nad prvnim
fezem. Pokracuijte v fezu skrz vétev do jejiho oddéleni
od stromu. Pipravte se k vyvaZeni hmotnosti nastroje,
kdyZ vétev odpadne.

3. Provedte kone¢né odfiznuti tésné u kmene.

POZNAMKA: Pro druhy a posledni fez (z horni &asti
vétve) pridrZte oporné hroty proti ofezévané vétvi (obr. F).
Pomize to uchytit vétev a usnadni se fez s lehkym tlakem
smérem dolU. Pokud provadite ez silou, mize dojit k
poskozeni listy, Fetézu nebo motoru.

4. Uvolnéte spoust na pohonné hlavé, jakmile je fez
dokoncen.

POZNAMKA: Nedodrzeni spravného postupu fezani bude
mit za nasledek zaseknuti nebo uviznuti listy a fetézu ve
vétvi. Pokud k tomu dojde:

1. Zastavte motor a odstrarte akumulator.

2.V pripadé, Ze vétev mlZe byt dosaZzena ze zemé,
zvednéte vétev a drZte pilu. To by mélo uvolnit
,sevieni* a uvolnit pilu.

3.V pfipadé, Ze pila je déle uviznuta, zavolejte
profesionalni pomoc.

ODVETVOVANI A PROREZAVANI

Tento nastavec ty¢ové pily je uréen pro ofezavani vétvicek

a vétve az do priméru 20 cm. Pro dosaZeni nejlepSich

vysledk( dodrzujte nasledujici opateni.

1. Naplanuijte fez opatrné. Davejte pozor na smér, ve
kterém bude vétev padat.

A VAROVAN;: V&tve mohou padat do necekanych

smérU. Nestujte pfimo pod fezanou vétvi.

2. Nejtypictéjsi fezani je umistit pfistroj pod uhlem 60 °
nebo mensim (obr. G). KdyZ se uhel hfidele ty¢ové
pily k zemi zvySuje, obtiznost provedeni prvni fezu (ze
spodni ¢asti) se zvySuje.

3. Odstrarite dlouhé vétve v nékolika etapach.

4. Nejdfiv odfezte spodni vétve, aby horni vétve mély

aa—
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Vétsi prostor k padu.

5. Pracujte pomalu, drZte obé ruce na pile s pevnym
Uchopem. Udrzujte bezpeény postoj a rovnovahu.

6. Nefezejte ze Zebfiku; je to velmi nebezpecné.
Nechejte takové prace na profesionaly.

7. Nedélejte vyrovnavaci fez vedle hlavni vétve
nebo kmenu, dokud jste neufizli vétsinu vétve pro
snizeni hmotnosti. Spravné postupy fezani zabrani
odstrafiovani kiry z hlavniho kmene.

8. NepouZivejte ty¢ovou pilu ke kdceni nebo jako oporu.

9. Aby se zabranilo zasahu elektrickym proudem,
nepracujte ve vzdalenosti do 15 m od nadzemniho
elektrického vedeni a kolemstojici osoby udrZujte ve
vzdalenosti alespori 15 m (obr. G).

UDRZBA
A\ VAROVAN: Pred kontrolou, Gisténim nebo udrzbou
pristroje zastavte motor, pockejte, az se vSechny pohyblivé

dily zastavi a vyjméte baterii. NedodrZeni téchto instrukci
maze vést k vaznému zranéni nebo poskozeni majetku.

A\ VAROVANI: PFi opravach pouzivejte pouze
originalni nahradni dily. PouZiti jinych dild mize byt
rizikem nebo zpUsobit poskozeni vyrobku. Pro zajisténi
bezpeé&no